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KTI Kézlekedéstudomanyi Intézet Nonprofit Kft.
Fenntarthato Kézlekedés Kutatokbzpont
Koézlekedésakusztikai Osztaly

FO kozlekedesi létesitmeények stratégiai zajtérkepezese lll.
ciklus — intezkedési terv
Acs

Evi 3 millié jarm{ athaladasanal nagyobb forgalmat lebonyolité orszagos kdzutak

Bevezetés

A kornyezeti zaj értékelésérdl és kezeleésérdl szolo 2002/49/EK irdnyelv értelmében hazank eurdpai unids tagsagabdl eredd
kotelezettsége a kdrnyezeti zajterhelés meghatarozasa és értékelése céljabol a stratégiai zajtérképek, valamint az ezeken alapulé, a
zajterhelés megfeleld szinten tartasa, illetve mérséklése érdekében végrehajtandd stratégiai intézkedéseket megfogalmazoé un.
zajvédelmi intézkedési tervek elkészitése és rendszeres felllvizsgalata. A kozuti kbzlekedés biztonsdgdt és kornyezetvédelmét
s5z0[galo kutatdsi, fejlesztési és koordindcios feladatok végrehajtasara kijeldlt szervezetrél szolo 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet 2. § f)
pontja értelmében a KTl Kdzlekedéstudomanyi Intézet Nonprofit Kft. feladata a f6 kozlekedési létesitmények kozul az allami
kezelésben lévé nagyforgalmu kézutak' és vasttvonalak? stratégiai zajtérképeinek és zajvédelmi intézkedési terveinek elkészitése,
valamint azok rendszeres felUlvizsgalata.

Az europai zajvédelmi iranyelv hazai jogrendbe Ultetése a kOrnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl szo/0 280/2004. (X. 20.) Korm.
rendelettel és a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabdalyairdl szolé 25/2004. (X11.20.)
KvVM rendelette/ valésult meg. E jogszabalyokban foglaltak alapjan kerult sor a nagyforgalmu kozutak és vasutvonalak stratégiai
zajtérképeinek és zajvédelmi intézkedési terveinek elkészitésére. Jelen intézkedési terv az aldbbi dokumentumokkal egyutt
értelmezendé:

- F6 kbzlekedési létesitmények stratégiai zajtérképezése Ili. cikius - Intézkedési tervek - Altaldnos leirds

- FO kbzlekedési létesitmények stratégial zajtérképezése lll. ciklus - Intézkedési tervek - Mlszaki dokumentacio

A telepulés adatai

TELEPULES IGAZGATASI

NEVE RANG MEGYE ILLETEKES KORMANYHIVATAL
A . Komarom- Komarom-Esztergom Megyei
cs varos .
Esztergom Kormanyhivatal

Az érintett utszakaszok adatai
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HATARSZELVENYEK [KM+M]
KOZUT SZAMA UTKATEGORIA HOSSZ [KM]
KEZDO VEG

M1 Autopalya 85 + 606 102 + 300 16.703

Erintettség adatok: érintett lakossag, oktatasi és
egészsegugyi intézmeények

Az alabbi tablazatokban az érintett lakossag, valamint az érintett védendd (egészségligyi, oktatasi) intézményekhez tartozé épuletek
szamat adjuk meg.

Az érintett lakossagszam azon személyek becsilt teljes szamat jelenti (100 f6ére kerekitve), akik olyan lakéépuletekben élnek, ahol a
legzajosabb homlokzatot érd zajterhelés 4 m-rel a talajszint felett meghatarozott:

Lgen értéke® a kovetkez6 savok valamelyikébe esik: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB, illetve
Lejiel értéke* a kovetkezd savok valamelyikébe esik: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB.

Az érintett oktatdsi, valamint egészséglgyi intézményeknél azon épuletek szamat adjuk meg, ahol a legzajosabb homlokzatot érd
zajterhelés 4 m-rel a talajszint felett meghatarozott Lyen, illetve Lgjel értéke fenti kategoriakba esik.

Lden mutatd

OKTATASI EGESZSEGUGYI
; ; INTEZMENYHEZ INTEZMENYHEZ
LAKOSSAGSZAM TARTOZO ’EPU LETEK TARTOZO IEPULETEK
SZAMA SZAMA
55-
59 dB: 0 0 0
60-
64 dB: 0 0 0
65-
69 dB: 0 0 0
70-
74 dB: 0 0 0
>75 dB: 0 0 0

Léjjel mutato
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OKTATASI EGESZSEGUGYI
; ; INTEZMENYHEZ INTEZMENYHEZ
LAKOSSAGSZAM TARTOZO EPULETEK TARTOZO EPULETEK
SZAMA SZAMA
50-
54 4B: 0 0 0
55-
59 dB: 0 0 0
60-
64 dB: 0 0 0
65-
69 dB: 0 0 0
>70 dB: 0 0 0

Erintettségi adatok: csendes homlokzat és fokozott
zajszigeteles

Ahol az informaciék rendelkezésre alinak, meg kell adni, hogy a fenti zajtartomanyokon beltl hanyan laknak olyan lakéépuletekben,
amelyek rendelkeznek:

e z3j elleni fokozott hangszigeteléssel, ami az éplletnek a kdrnyezeti zajok egy vagy tobb tipusa elleni fokozott hangszigetelését
jelenti, olyan szell6z8 vagy légkondicionalé berendezésekkel, amelyek mellett a kdrnyezeti zaj elleni fokozott hangszigetelés
biztosithatd (fokozott hangszigeteléslinek kell tekinteni azokat a homlokzatokat, ahol a meghatarozott stratégiai kiiszobértéket
vagy kornyezeti zajterhelési hatarértéket meghalado zajterhelés miatt, zajvédelmi intézkedés hatasara olyan nyilaszarokat
épitettek be, amelyekkel a helyiségekben a belsé téri zajterhelési hatarértékek teljestlnek);

e csendes homlokzattal, ami a lakéépuletnek azon homlokzatat jelenti, ahol az adott tipusu zajforras altal kibocsatott zaj Lden
értéke a talajszint felett 4 méterrel és a homlokzat elétt 2 méterrel mérve tdbb, mint 20 dB-lel kisebb a legzajosabb
homlokzatot ér6 zajterhelésnél.

Lden mutato
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LAKOSSAGSZAM
CSENDES HOMLOKZAT FOKOZOTT HANGSZIGETELES
55-59 dB: 0 Nincs adat
60-64 dB: 0 Nincs adat
65-69 dB: 0 Nincs adat
70-74 dB: 0 Nincs adat
>75 dB: 0 Nincs adat
Léjjel mutatd
LAKOSSAGSZAM
CSENDES HOMLOKZAT FOKOZOTT HANGSZIGETELES
50-54 dB: 0 Nincs adat
55-59 dB: 0 Nincs adat
60-64 dB: 0 Nincs adat
65-69 dB: 0 Nincs adat
>70 dB: 0 Nincs adat

Lakoépulet és lakossagszam adatok az érintett tertleten

Az aldbbi tablazat az Lpey >55, 65, illetve 75 dB zajterhelési terilet teljes (km?-ben kifejezett) nagysdgat mutatja. Minden ilyen
terUletre megadtuk az ott [év6 lakéépuletek, valamint az ezeken é16 emberek becsult teljes szamat (100 fére kerekitve).

Lden mutatd
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>55 dB:
>65 dB:

>75 dB:

Ertékelés

Terhelés

TERHELES

Intézkedési terv

TERULETkm? LAKOSSAGSZAM LAKOEPULETEK SZAMA
12,61 0 1
2,96 0 0
0,72 0 0

- zajforras: kozuti kozlekedeés

Az értékelés csak az adott Utszakaszok kérnyezetére vonatkozik, nem
a telepulés egészére. A vizsgalt Utszakaszok eleve nagy forgalmuak
(legalabb 3 milli6 jarm/év), tehat az adott Utszakasz kérnyezetében
mindenképpen magas a kozuti forgalom miatt kialakuld zajterhelés.

A szamitasok a Magyar K6zut Nonprofit Zrt. altal szolgaltatott forgalmi
adatok (Orszagos Kozuti Adatbank: éves atlagos napi keresztmetszeti
forgalomszamlalasi adatok) alapjan készultek.

Az M1 sz. Autopalya zajtérképezett szakasza kulterUleti részeken
halad.

A csendes terlletek a telepulés egészére vonatkozd, az 8sszes
zajforras (kdzuti, vasuti, ipari) figyelembevételével készult zajtérkép
ismeretében lennének ténylegesen kijelolhetdek. A jogszabalyi
eléirasoknak megfelel6en az intézkedési tervek alapjaul szolgalé
stratégiai zajtérképek zajforrasonként kilon-kualén, kizarélag a
nagyforgalmu vonalas létesitményekre vonatkozéan késziiltek el. igy
jelen projekt keretében csak annyi jelenthetd ki, hogy a nagyforgalmu
kozuttol eltavolodva a beépitettség fluggvényében csdkken a
zajterhelés. Nappal kb. 300 m tavolsagban alakulnak ki a nagyobb
épuletek zajarnyékol6 hatasa kovetkeztében kisebb csendes szigetek,
mig éjszaka az Utszakasz 80-300 m - es térségén kivul mar nincs
érdemi zajterhelés.

Konfliktus (érintettség)
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KONFLIKTUS

LDEN MUTATO

A konfliktussal terhelt tertletek
a stratégiai kiszobértéket
meghaladoé zajterhelés(
terdletek.

A telepulés lakossaganak 0%-a
él konfliktussal terhelt
terlleten.

Az M1 sz. Autépalya
zajtérképezett szakaszan
mindkét oldalon jellemzden
mintegy 175-180 m széles sav (a
névényzetsav zajarnyékol6
hatasa miatt helyenként
kevesebb).

Intézkedési terv

LEJJEL MUTATO

A konfliktussal terhelt tertletek
a stratégiai kuiszobértéket
meghalado zajterhelési
terdletek.

A telepulés lakossaganak 0%-a
él konfliktussal terhelt
terileten.

Az M1 sz. Autopalya
zajtérképezett szakaszan
mindkét oldalon jellemz&en
mintegy 185-190 m széles sav (a
névényzetsav zajarnyékold
hatasa miatt helyenként
kevesebb).

A zajhelyzet jellemzése a stratégiai kiiszobérték szempontjabdl
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STRTEGIAI
KUSZOBERTEK

A stratégiai
kuszobértéket tobb,
mint 10 dB értékkel
meghaladé teruletek
(a zajterhelés
meghaladja
Lgenmutato esetében a
73 dB, Léjje| mutato
esetében a 65 dB
értéket)

A stratégiai
kliszobértéket
legfeljebb 10 dB
értékkel meghaladé
teruletek (a
zajterhelés

Lgen mutatéd esetében
a 63-73 dB, Léjje|mutat6
esetében az 55-65 dB
értékek kozé esik)

Intézkedési terv

LDEN MUTATO

Az M1 sz. Autopalya
zajtérképezett szakaszanak
konfliktussal terhelt
terdletén lak6épulet nem
talalhatd, a homlokzati
zajterhelés igy
értelemszer(ien a 73 dB-es
értéket sehol sem éri el,
illetve haladja meg.

Az M1 sz. Autdpalya
zajtérképezett szakaszanak
konfliktussal terhelt
teruletén lak6épulet nem
talalhaté, a homlokzati
zajterhelés igy
értelemszerlien 63 - 73 dB
kozé esd értéket sehol sem
érel.

Zajcsokkentési intézkedések

Az alabbi tablazatok az el6z6 zajtérképezési ciklus 6ta megvalosult, illetve a jelenleg folyamatban |év6 vagy el6készités alatt allo,
zajcsOkkent6 hatdssal jard intézkedéseket tartalmazzak, feltlintetve a (varhatd) atadas idépontjat, a zajcsokkent6 hatassal érintett
becstilt lakosszamot és a megvaldsitashoz sziikséges tényleges, illetve becsult kdltséget.

LEJJEL MUTATO

Az M1 sz. Autépalya
zajtérképezett szakaszanak
konfliktussal terhelt
teruletén lakéépulet nem
talalhatd, a homlokzati
zajterhelés igy
értelemszer(ien a 65 dB-es
értéket sehol sem ériel,
illetve haladja meg.

Az M1 sz. Autdpalya
zajtérképezett szakaszanak
konfliktussal terhelt
teruletén lak6épulet nem
talalhatd, a homlokzati
zajterhelés igy
értelemszerlien 55 - 65 dB
kozé eso értéket sehol sem
érel.

Megvalosult zajcsokkentési intézkedések

INTEZKEDES ~ INTEZKEDES  poiNtETT  ATADAS — ZAJCSOKKENESSEL (4 1geg
TIPUSA MUSZAKI UTSZAKASZ ~ DATUMA  ERINTETT BECSULT [MFT]
TARTALMA LAKOSSZAM [FO]
miiszaki Nagyfelileti M1 sz
intézkedések a burkolatjavitas AUtopal .a
zajforrasoknal: az utpalya 99+82g_ 2018 Nincs adat 0.01
utburkolat jobb oldalan
9 , 99+120
cseréje (H2 sav).
miiszaki Nagyfeliletd M1 sz
intézkedések a burkolatjavitas AutoDAEl -a
zajforrasoknal: Iaz utpalya baSI 96+2 y_ 2018 ZAJnglP%SKE%aEtSSEL 0.12
INTEEROBES WoEa%éﬁé@é E fgogT ATADAS 2 > KOLTSEG
THEOSA M%%gf"(' UTSZAKASZ ~ DATUMA  ERINTETT BECSULT [MFT]
TARTALMA LAKOSSZAM [FO]
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miiszaki
intézkedések a
zajforrasoknal:
Utburkolat
cseréje

miiszaki
intézkedések a
zajforrasoknal:
utburkolat
cseréje

miiszaki
intézkedések a
zajforrasoknal:
Utburkolat
cseréje

miiszaki
intézkedések a
zajforrasoknal:
utburkolat
cseréje

miszaki
intézkedések a
zajforrasoknal:
Utburkolat
cseréje

miuszaki
intézkedések a
zajforrasoknal:
utburkolat
cseréje

miiszaki
intézkedések a
zajforrasoknal:
Utburkolat
cseréje

miiszaki
intézkedések a
zajforrasoknal:
utburkolat
cseréje

miiszaki
intézkedések a
zajforrasoknal:
utburkolat
cseréje |
INTEZKEDES
TIPUSA
miiszaki

bt limlradlaal: A

Nagyfelileti
burkolatjavitas
az utpalya
jobb oldalan
(H2 sav).

Nagyfelileti
burkolatjavitas
az utpalya
jobb oldalan
(H2 sav).

Nagyfeliiletd
burkolatjavitas
az utpalya
jobb oldalan
(H2 sav).

Nagyfeliletl
burkolatjavitas
az utpalya
jobb oldalan
(H2 séav).

Nagyfelileta
burkolatjavitas
az utpalya
jobb oldalan
(H2 séav).

Nagyfeliletd
burkolatjavitas
az utpalya
jobb oldalan
(H2 sav).

Nagyfeliletd
burkolatjavitas
az utpalya
jobb oldalan
(H2 sav).

Nagyfelileti
burkolatjavitas
az utpalya
jobb oldalan
(H2 sav).

Nagyfeliletd
burkolatjavitas
az utpalya
jobb oldalan

INTRZRBDES

MUSZAKI

NAG FEe

vl AlAatiaul+AA

elza.kti.hu/onlineiterv/1634/index.html

M1 sz.
Autépalya
99+275 -

99+350

M1 sz.
Autopalya
99+142 -

99+180

M1 sz.
Autopalya
98+300 -

98+502

M1 sz.
Autopalya
97+900 -
98+253

M1 sz.
Autopalya
96+300 -

96+321

M1 sz.
Autopalya
96+101 -

96+226

M1 sz.
Autopalya
96+015 -

96+050

M1 sz.
Autopalya
95+815 -

95+860

M1 sz.
Autodpalya
95+740 -

95+775

ERINTETT
UTSZAKASZ

M1 sz.

Intézkedési terv

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

ATADAS
DATUMA

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

ZAJCSOKKENESSEL
ERINTETT BECSULT
LAKOSSZAM [FO]

0.05

0.26

0.02

0.1

0.02

0.08

0.01

0.1

0.09

KOLTSEG
[MFT]
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IHHIICZACUCOECN d Vulnvidayaviias Autépélya
zajforrasoknal: az utpalya 95+520 - 2018 Nincs adat 0.03
Utburkolat jobb oldalan 95+575
cseréje (H2 sav).
miiszaki Nagyfelileti M1 sz
intézkedések a burkolatjavitas Aut()péI)-/a
zajforrasoknal: az utpalya 95+380 - 2018 Nincs adat 0.49
utburkolat jobb oldalan 95+490
cseréje (H2 sav).
miiszaki Nagyfeliletl M1 sz
intézkedések a burkolatjavitas Autc’)pélgla
zajforrasoknal: az utpalya 95+045 - 2018 Nincs adat 0.22
utburkolat jobb oldalan 95+285
cseréje (H2 sav).
miiszaki Nagyfeliletl M1 sz
intézkedések a burkolatjavitas Autépély-/a
zajforrasoknal: az utpalya 94+400 - 2018 Nincs adat 0.16
Utburkolat jobb oldalan 94+900
cseréje (H2 sav).

Folyamatban lév6 zajcsokkentési intézkedések

INTEZKEDES ~ INTEZKEDES v\t ATADAs — ZAJCSOKKENESSEL () rorg
TIPUSA MUSZAKI UTSZAKASZ ~ DATUMA  ERINTETT BECSULT [MFT]
TARTALMA LAKOSSZAM [FO]
ElGkészités alatt allo zajcsOkkentési intézkedések
INTEZKEDES ~ INTEZKEDES  po\NteTT  ATADAS — ZAJCSOKKENESSEL () ropg
TIPUSA MUSZAKI UTSZAKASZ  DATUMA  ERINTETT BECSULT [MFT]
TARTALMA LAKOSSZAM [FO]

Javasolt zajcsokkentesi intézkedesek

Az alabbi tablazatokban a révid tavon (5 éven belul), illetve a hosszu tavu stratégia keretében megval6dsitasra javasolt zajvédelmi
célu beavatkozasokat tuntettik fel. A javasolt zajcsokkentési intézkedések a zajhelyzet stratégiai zajtérképeken alapuld, a
konfliktussal terhelt teruleteket feltar6 elemzése alapjan, az adott kozlekedési |étesitmény és telepllés sajatossagainak
figyelembevételével kerlltek kivalasztasra.

Feltintettik az egyes intézkedések zajcsokkentd hatasaval érintett lakossag becsult szamat, az adott intézkedés becsult kdltségét, a
zajemisszi6 csOkkenés becsult értékét, valamint az e mutatokbol képzett becsult kdltség-haszon indexet. Ez a mutatészam a
zajhelyzet javulasaval érintett lakosszamra vetitett fajlagos koltséget fejezi ki.

A kovetkezd 5 éves idészakra vonatkozoan javasolt intézkedések
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INTEZKEDES )} ZAJCSOKKENTESSEL BECSULT BECSULT BECSULT KOLTSEG-
ERINTETT
TiPUSA, MUSZAKI . ERINTETT BECSULT KOLTSEG K ZAJEMMISSZIO HASZON INDEX
UTSZAKASZ ) ] ) )
TARTALMA LAKOSSZAM L [FO] [NETTO MFT] CSOKKENES AL [DB] (L*ALYK

A hosszu tavu stratégia keretében javasolt intézkedések

INTEZKEDES ) ZAJCSOKKENTESSEL BECSULT BECSULT BECSULT KOLTSEG-
ERINTETT
TiPUSA, MUSZAKI . ERINTETT BECSULT KOLTSEG K ZAJEMMISSZIO HASZON INDEX
UTSZAKASZ ) ) )
TARTALMA LAKOSSZAM L [FO] [NETTO MFT] CSOKKENES AL [DB] (L*ALYK

A javasolt zajcsokkentési intézkedések rangsorolasa

A zajcsokkentési intézkedések rangsorolasa a becsult koltség-haszon index alapjan, a kovetkezd 5 éves id6szakra vonatkozoéan,
illetve a hosszd tavu stratégia keretében javasolt intézkedéseket kulon kezelve tortént. Az alabbi tablazatokban az egyes
intézkedéseket a kialakult rangsor szerinti sorrendben szerepeltetjuk, feltiintetve a becsult kdltség-haszon indexeket és a becsult
koltségeket is. A tertlethasznalat-tervezési kategériaba tartozo intézkedések minden esetben a rangsor élén szerepelnek.

A kovetkezd 5 éves idGszakra vonatkozoan javasolt zajcsokkentési
intézkedések rangsora

. . BECSULT BECSULT

INTEZKEDES . - . ” :

< ] ” ERINTETT KOLTSEG- KOLTSEG
SORSZAM T'PLT"E“Q’TXLU,\?AZAK' UTSZAKASZ HASZON (NETTO
INDEX MFT)

A hosszutavu stratégia keretében javasolt zajcsokkentési intézkedések
rangsora

. . BECSULT BECSULT
INTEZKEDES . n . " .
; ; - ERINTETT KOLTSEG- KOLTSEG
SORSZAM TIPEIJ_inrl\A/IIEJSiAKI UTSZAKASZ HASZON (NETTO
INDEX MFT)

Zajcsokkentési intézkedések becsult koltsége 0sszesen
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5 EVEN BELULI
INTEZKEDESEK
OSSZKOLTSEGE (NETTO
MFT)

Fogalomjegyzek

Intézkedési terv

HOSSZUTAVU
INTEZKEDESEK
OSSZKOLTSEGE (NETTO
MFT)

TELJES
OSSZEGZETT
KOLTSEG (NETTO
MFT)

" nagyforgalmu kézut. orszagos kozut - az utolsé harom év atlagabél figyelembe vett mérési adatai alapjan - évi harommilliénal tébb
gépjarm( athaladasdt meghaladd forgalmi szakasza (a kdrnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl szolo 280/2004. (X. 20.) Korm.

rendelet 3. § k) pont)

2 nagyforgalmd vasdt. olyan vasutvonal, amelyen évente 30 000-nél tébb vonatszerelvény halad at (a kGrnyezeti zaj értékelésérdl és
kezelésérdl szolo 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § |) pont)

3 Lgen napi (napkdzben-este-éjszaka) zajjellemzé. a teljes napi zajterhelésre vonatkozd zajjellemzd (280/2004. (X. 20.) Korm.
rendelet 3. § e) pont, részletes magyaréazata megtalalhat6 az Altalanos leiras c. dokumentumban)

? Lajer (&fszakai, 22°°-06%°) zajjellemzd: az éjszakai idBszak zajterhelésére vonatkoz6 zajjellemzé (280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 3.
§ h) pont, részletes magyaréazata megtalalhat6 az Altalanos leiras c. dokumentumban)
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