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FO kozlekedési letesitmenyek strategiai zajtérkepezese
lll. ciklus — intézkedeési terv
Acs

Evi 30 ezer szerelvény athaladasanal nagyobb forgalmat lebonyolité vasutvonalak

Bevezetés

A kdrnyezeti zaj értékelésérd] és kezelésérdl szolo 2002/49/EK iranyelv értelmében hazank eurdpai unids tagsagabol eredd
kotelezettsége a kornyezeti zajterhelés meghatdrozasa és értékelése céljabdl a stratégiai zajtérképek, valamint az ezeken
alapuld, a zajterhelés megfelel6 szinten tartdsa, illetve mérséklése érdekében végrehajtandd stratégiai intézkedéseket
megfogalmazd Un. zajvédelmi intézkedési tervek elkészitése és rendszeres felUlvizsgalata. A k6zuti kézlekedés biztonsdgdat és
kornyezetvédelmét szolgdlo kutatdsi, fejlesztési és koordindcios feladatok végrehajtdsdra kijelolt szervezetrél szo10 58/20712. (X.
31.) NFM rendelet 2. § f) pontja értelmében a KTl Kdzlekedéstudomanyi Intézet Nonprofit Kft. feladata a f6 kozlekedési
létesitmények koziil az allami kezelésben 1évé nagyforgalmu kézutak! és vasutvonalak? stratégiai zajtérképeinek és zajvédelmi
intézkedési terveinek elkészitése, valamint azok rendszeres felllvizsgalata.

Az europai zajvédelmi irdnyelv hazai jogrendbe Ultetése a kGrnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl szolo 280/2004. (X. 20.)
Korm. rendelettel és a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabdlyairdl szol6 25/2004.
(X11.20.) KvVM rendelette/valosult meg. E jogszabalyokban foglaltak alapjan kerult sor a nagyforgalmu kdzutak és vasutvonalak
stratégiai zajtérképeinek és zajvédelmi intézkedési terveinek elkészitésére. Jelen intézkedési terv az alabbi dokumentumokkal
egyUtt értelmezendé:

- F6 kézlekedési létesitmények stratégiai zajtérképezése Ill. ciklus - Intézkedési tervek - Altalénos leirds

- FO kozlekedési Iétesitmények stratégial zajtérképezése Ill. ciklus - Intézkedési tervek - Miszaki dokumentacio

A telepulés adatai

TELEPULES IGAZGATASI . A
NEVE RANG MEGYE ILLETEKES KORMANYHIVATAL
A . Komarom- Komarom-Esztergom Megyei
cs varos .
Esztergom Kormanyhivatal

Erintett vasUtvonalak adatai
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VASUTVONAL ALLOMASKOZ

1 Komarom - Acs
1 Acs -
Nagyszentjanos

Intézkedési terv

KEZDOSZELVENY VEGSZELVENY

[HM] [HM]
1041 + 77 1133 + 20
1133 + 20 1234 + 06

HOSSZ
[KM]

9.136

10.083

Erintettség adatok: érintett lakossag, oktatasi és
egészsegugyi intézmenyek

Az alabbi tablazatokban az érintett lakossag, valamint az érintett védendd (egészségligyi, oktatasi) intézményekhez tartozé

épuletek szamat adjuk meg.

Az érintett lakossagszam azon személyek becsult teljes szamat jelenti (100 f6re kerekitve), akik olyan lakoépuletekben élnek,
ahol a legzajosabb homlokzatot ér6 zajterhelés 4 m-rel a talajszint felett meghatarozott:

Lden értéke® a kovetkezd savok valamelyikébe esik: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB, illetve

Lsjiel értéke? a kovetkezé savok valamelyikébe esik: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB.

Az érintett oktatasi, valamint egészségligyi intézményeknél azon épliletek szamat adjuk meg, ahol a legzajosabb homlokzatot

érg zajterhelés 4 m-rel a talajszint felett meghatarozott Lyen, illetve Lgjjel értéke fenti kategériakba esik.

Lden mutatd
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LAKOSSAGSZAM
68521-8: 600
62?1-5: 400
785(1-82 100
72(:1-5: 0
>75 dB: 0

Léjjel mutatd
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Intézkedési terv

OKTATASI EGESZSEGUGYI

INTEZMENYHEZ INTEZMENYHEZ
TARTOZO EPULETEK TARTOZO EPULETEK
SZAMA SZAMA
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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OKTATASI EGESZSEGUGYI
< ‘ INTEZMENYHEZ INTEZMENYHEZ
LAKOSSAGSZAM TARTOZO EPULETEK TARTOZO EPULETEK
SZAMA SZAMA
50-
55 45: 500 0 0
55-
60 a5: 300 0 0
60-
65 dB: 0 0 0
65-
70 dB: 0 0 0
>70 dB: 0 0 0

Erintettségi adatok: csendes homlokzat és fokozott
zajszigeteles

Ahol az informaciok rendelkezésre allnak, meg kell adni, hogy a fenti zajtartomanyokon beldl hanyan laknak olyan
lakdépuletekben, amelyek rendelkeznek:

e zaj elleni fokozott hangszigeteléssel, ami az épuletnek a kornyezeti zajok egy vagy tobb tipusa elleni fokozott
hangszigetelését jelenti, olyan szell6z6 vagy légkondicionalé berendezésekkel, amelyek mellett a kdrnyezeti zaj elleni
fokozott hangszigetelés biztosithaté (fokozott hangszigetelésinek kell tekinteni azokat a homlokzatokat, ahol a
meghatarozott stratégiai kiiszObértéket vagy kdrnyezeti zajterhelési hatarértéket meghalado zajterhelés miatt, zajvédelmi
intézkedés hatadsara olyan nyilaszarokat épitettek be, amelyekkel a helyiségekben a belsd téri zajterhelési hatarértékek
teljesulnek);

e csendes homlokzattal, ami a lakéépuletnek azon homlokzatat jelenti, ahol az adott tipusu zajforras altal kibocsatott zaj
Lden értéke a talajszint felett 4 méterrel és a homlokzat el&tt 2 méterrel mérve tébb, mint 20 dB-lel kisebb a legzajosabb
homlokzatot ér6 zajterhelésnél.

Lden mutatd
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LAKOSSAGSZAM
CSENDES HOMLOKZAT FOKOZOTT HANGSZIGETELES
55-60 dB: 0 Nincs adat
60-65 dB: 0 Nincs adat
65-70 dB: 0 Nincs adat
70-75 dB: 0 Nincs adat
>75 dB: 0 Nincs adat
Léjjel mutato
LAKOSSAGSZAM
CSENDES HOMLOKZAT FOKOZOTT HANGSZIGETELES
50-55 dB: 0 Nincs adat
55-60 dB: 0 Nincs adat
60-65 dB: 0 Nincs adat
65-70 dB: 0 Nincs adat
>70 dB: 0 Nincs adat

Lakoépulet és lakossagszam adatok az érintett teruleten

Az alabbi tablazat az Lpgn >55, 65, illetve 75 dB zajterhelésii teriilet teljes (km?-ben kifejezett) nagysagat mutatja. Minden ilyen
tertletre megadtuk az ott |évé lakéépuletek, valamint az ezeken é16 emberek becsult teljes szamat (100 f6re kerekitve).
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Lden mutatd

TERULETkm?
>55 dB: 6,27
>65 dB: 1,28
>75 dB: 0,34

Intézkedési terv

LAKOSSAGSZAM LAKOEPULETEK SZAMA
1100 471
100 42
0 0

Ertékelés — zajforras: vasuti kozlekedés

Terhelés
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TERHELES

Az értékelés csak az adott vasuti szakaszok kdrnyezetére vonatkozik,
nem a telepulés egészére. A vizsgalt vasuti szakaszok eleve nagy
forgalmuak (évi legalabb 30 ezer szerelvény/év), tehat az adott vasuti
szakaszok kornyezetében mindenképpen magas a vasuti forgalom
miatt kialakulo zajterhelés.

A szamitasok a MAV Zrt. 4ltal szolgaltatott forgalmi adatok alapjan
készultek.

Az 1 sz. vonal zajtérképezett szakasza az 1110 + 71 hm szelvényig
ritkan beépitett kulteruleti részen halad. A vasuti palya ezt kovetd
szakasza kdzepesen, illetve slr(in beépitett beltertleti részeken halad,
az 1124 + 68 hm szelvényig a bel- és kulterulet hataranak kdzvetlen
kdzelében (az érintett belteruleti rész a vasuti palya bal oldalan
talalhatd). Az 1143 + 07 hm szelvénytdl a vasuti palya beépitetlen,
illetve ritkdn beépitett kulterdleti részeken halad.

A csendes terUletek a telepulés egészére vonatkozd, az 6sszes
zajforras (kozuti, vasuti, ipari) figyelembevételével készult zajtérkép
ismeretében lennének ténylegesen kijeldlhetdek. A jogszabalyi
el6irasoknak megfelel6en az intézkedési tervek alapjaul szolgalo
stratégiai zajtérképek zajforrasonként kulon-kalon, kizardlag a
nagyforgalmu vonalas létesitményekre vonatkozoan késziiltek el. igy
jelen projekt keretében csak annyi jelenthet6 ki, hogy a nagyforgalmu
vasuti szakasztdl eltavolodva a beépitettség figgvényében csokken a
zajterhelés. Nappal kb. 300 m tavolsagban alakulnak ki a nagyobb
épuletek zajarnyékold hatasa kovetkeztében kisebb csendes szigetek,
mig éjszaka a vasuti szakasz 80-300 m - es térségén kivul mar nincs
érdemi zajterhelés.

Konfliktus (érintettség)
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KONFLIKTUS

LDEN MUTATO

A konfliktussal terhelt tertletek
a stratégiai kiszobértéket
meghalado zajterhelési
teruletek.

A telepulés lakossaganak
mintegy 4%-a él konfliktussal
terhelt terUleten.

Az 1 sz. vonal zajtérképezett
szakaszan mindkét oldalon
jellemz6en mintegy 90 - 110 m
széles sav (zajarnyékol¢ fal,
illetve ndvényzetsav
zajarnyékol6 hatasa miatt
helyenként kevesebb).

Intézkedési terv

LEJJEL MUTATO

A konfliktussal terhelt tertletek
a stratégiai kuszobértéket
meghaladé zajterhelés(
terdletek.

A telepulés lakossaganak
mintegy 6%-a él konfliktussal
terhelt tertleten.

Az 1 sz. vonal zajtérképezett
szakaszan mindkét oldalon
jellemz&en mintegy 130 - 150 m
széles sav (zajarnyékolé fal,
illetve ndvényzetsav
zajarnyékol6 hatasa miatt
helyenként kevesebb).

A zajhelyzet jellemzése a stratégiai kuszoberték szempontjabdl

STRTEGIAI KUSZOBERTEK

A stratégiai kuszobértéket
tébb, mint 10 dB értékkel

Az 1 sz. vonal
zajtérképezett

LDEN MUTATO

LEJJEL MUTATO

Az 1 sz. vonal
zajtérképezett

meghaladé teruletek (a

zajterhelés meghaladja a 73
dB, illetve a 65 dB értéket)

STRTEGIAI KUSZOBERTEK

elza.kti.hu/onlineiterv/2208/index.html

szakaszanak
konfliktussal terhelt
tertletén a homlokzati
zajterhelés a 73 dB-es
értéket sehol sem éri el,
illetve haladja meg.

LDEN MUTATO

szakaszan a homlokzati
zajterhelés a vasuti
palya jobb oldalan az
alabbi helyeken éri el,
illetve haladja meg a 65
dB-es értéket:

-1111 + 54 hm
szelvénynél.

Az 1 sz. vonal
zajtérképezett
szakaszan a homlokzati
zajterhelés a vasuti
palya bal oldalan az
alabbi helyeken éri el,
illetve haladja meg a 65
dB-es értéket:

-1130 + 30 hm
szelvénynél.

LEJJEL MUTATO
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A stratégiai kiiszobértéket

legfeljebb 10 dB értékkel
meghaladé teruletek (a
zajterhelés Lgen, mutatéd
esetében a 63-73 dB,

Lgjer mutatd esetében az 55-

65 dB értékek kozé esik)

elza.kti.hu/onlineiterv/2208/index.html

Intézkedési terv

Az 1 sz. vonal
zajtérképezett
szakaszan a homlokzati
zajterhelés a vasuti
palya jobb oldalan az
alabbi helyeken esik a
63 - 73 dB kozotti
savba:

-1105+ 69 hm
szelvénynél,

-1111+54 hm
szelvénynél,

-1126+09-1134+ 24
hm szelvények kozotti
szakaszon,

-1138+73-1139+ 15
hm szelvények kdzotti
szakaszon.

Az 1 sz. vonal
zajtérképezett
szakaszan a homlokzati
zajterhelés a vasuti
palya bal oldalan az
alabbi helyeken esik a
63 - 73 dB kozotti
savba:

-1110+95-1116 + 95
hm szelvények kozotti
szakaszon,

-1118 +09 hm
szelvénynél,

-1124 +10 hm
szelvénynél,

-1127 +65-1129 +
04 hm szelvények
kozotti szakaszon,

-1129+48-1130 +
37 hm szelvények
kozotti szakaszon,

-1133+22 hm
szelvénynél,

-1134+03-1134 +
98 hm szelvények
kdzotti szakaszon.

Az 1 sz. vonal
zajtérképezett
szakaszan a homlokzati
zajterhelés a vasuti
palya jobb oldalan az
alabbi helyeken esik az

55 - 65 dB k6zo6tti savba:

-1105+ 69 hm
szelvénynél,

-1126+09-1134+39
hm szelvények kozotti
szakaszon,

-1138+73-1139+15
hm szelvények kozotti
szakaszon.

Az 1 sz. vonal
zajtérképezett
szakaszan a homlokzati
zajterhelés a vasuti
palya bal oldalan az
alabbi helyeken esik az

55 - 65 dB kozotti savba:

-1110+95-1117 + 31
hm szelvények kozotti
szakaszon,

-1117+76-1119+
56 hm szelvények
kdzotti szakaszon,

-1120+28-1120 +
83 hm szelvények
kozotti szakaszon,

-1124 +10 hm
szelvénynél,

-1127+50-1129 +
04 hm szelvények
kozotti szakaszon,

-1129 +48-1129 + 89
hm szelvények kdzotti
szakaszon,

-1133+22 hm
szelvénynél,

-1133+88-1134 +
98 hm szelvények
kdzotti szakaszon,

-1189+95 hm
szelvénynél.
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2019.12. 11. Intézkedési terv

Zajcsokkentési intézkedesek

Az alabbi tablazatok az el6z6 zajtérképezési ciklus 6ta megvalosult, illetve a jelenleg folyamatban 1év6 vagy el6készités alatt
allo, zajcsokkentd hatassal jaro intézkedéseket tartalmazzak, feltintetve a (varhato) atadas idépontjat, a zajcsokkentd hatassal
érintett becsult lakosszamot és a megvaldsitashoz szikséges tényleges, illetve becsult koltséget.

Megvalosult zajcsokkentési intézkedések

INTEZKEDES ERINTETT ZAJCSOKKENESSEL

INTTEigEgRES MUSZAKI VASUTI SX?B:\A,SA ERINTETT E’IaECSL'JLT K(?'\I;I'EI_I]EG
TARTALMA SZAKASZ LAKOSSZAM [FO]
Folyamatban Iév6 zajcsokkentési intézkedések
INTEZKEDES INTE"ZKEDES ERINTETT ATADAS ZAJCSOKKENES§EL KOLTSEG
TiPUSA MUSZAKI VASUTI DATUMA ERINTETT B,ECSL,J’LT [MFT]
TARTALMA SZAKASZ LAKOSSZAM [FO]
El6készités alatt allo zajcsOkkentési intézkedések
INTEZKEDES INTE"ZKEDES ERINTETT ATADAS ZAJCSOKKENES§EL KOLTSEG
TIPUSA MUSZAKI VASUTI DATUMA ERINTETT B,ECSlgLT IMFT]
TARTALMA SZAKASZ LAKOSSZAM [FO]

Javasolt zajcsokkentési intézkedések

Az aldbbi tablazatokban a rovid tavon (5 éven belll), illetve a hosszU tavu stratégia keretében megvaldsitasra javasolt
zajvédelmi célu beavatkozasokat tlntettuk fel. A javasolt zajcsokkentési intézkedések a zajhelyzet stratégiai zajtérképeken
alapulé, a konfliktussal terhelt tertleteket feltaré elemzése alapjan, az adott kozlekedési létesitmény és telepulés
sajatossagainak figyelembevételével kerultek kivalasztasra.

Feltintettik az egyes intézkedések zajcsOkkentd hatdsaval érintett lakossag becsilt szamat, az adott intézkedés becsult
koltségét, a zajemisszié csokkenés becsilt értékét, valamint az e mutatékbol képzett becsult kdltség-haszon indexet. Ez a
mutatészam a zajhelyzet javulasaval érintett lakosszamra vetitett fajlagos koltséget fejezi ki.

A kovetkez6 5 éves idGszakra vonatkozodan javasolt intézkedések
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INTEZKEDES TIPUSA, MUSZAKI TARTALMA

a zaj csOkkentése
terjedés kozben
: zajarnyékolo fal
3 m magas zajarnyékolo
fal létesitése az vasuti
szakasz jobb oldalan.

a zaj csOkkentése
terjedés kozben
: zajarnyékol6 fal
3 m magas zajarnyekolo
fal létesitése az vasuti
szakasz bal oldalan.

ERINTETT VASUTI
SZAKASZ

1 sz.
vonal
(Komarom
- Acs)
1111+40 -
1111470

1 sz.
vonal
(Komarom
- Acs)
1129+99 -
1130+48

Intézkedési terv

ZAJCSOKKENTESSEL

ERINTETT BECSULT

LAKOSSZAM L [FO]

37

32

BECSULT BECSULT
KOLTSEG ZAJEMMISSZIO
K [NETTO CSOKKENES
MFT] AL [DB]
3.60 7
5.88 7

A hosszu tavu stratégia keretében javasolt intézkedések

INTEZKEDES TiPUSA, MUSZAKI

ERINTETT VASUTI SZAKASZ

TARTALMA

a zaj csOokkentése
terjedés kozben
: zajarnyékolo fal

3 m magas

zajarnyékold fal Na%zzgefgjgr_‘os)
|étesitése az vasuti 1190+10
szakasz bal
oldalan.

a zaj csOkkentése
terjedés kozben
: zajarnyékolo fal

3 m magas

zajarmyékold fal Na%?:fg;r_'os)
|étesitése az vasuti 1139+27
szakasz jobb
oldalan.
a zaj csOokkentése
terjedés kozben
1 sz. vonal
. Za ekolo fal .
INTEZI DES PUSA MUSZAKI . Komarom -
m ma’\g] ERIN ETTX—\(S:gSI SZAKASZ
zajarnyelk ol¢ fal 1105+45 -
|étesitése az vasuti 1105+75

c7alracz inhh
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1 sz. vonal (Acs

1 sz. vonal (Acs

. ] . BECSULT
ZAJCSOKKENTESSEL BECSULT
) i . ZAJEMMISSZIO
ERINTETT BECSULT KOLTSEG K ) )
CSOKKENES
LAKOSSZAM L [FO) [NETTO MFT]
AL [DB]
1 3.60 7
12 7.80 7
) ] ) BECSULT
ZAJCSOKKENTESSEL BECSULT )
) ) o ZAJEMMISSZIO
ERINTETEBECSULT KOLT: K )
4 ) .€ CSOKKENES
LAKOSSZAM L [FO) [NETTO MFT]
AL [DB]

BECSULT
KOLTSEG-
HASZON

INDEX (L*AL)/K

71.94

38.10

BECSULT
KOLTSEG-
HASZON
INDEX
(L*ALYK

1.94

10.77

BECSULT

KOLTSEG-

3789

INDEX
(L*ALYK
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YLUNnNUOoo JUIJIJ

oldalan.

a zaj csOokkentése
terjedés kozben
: zajarnyékolé fal

4 m magas
zajarnyékolo fal
létesitése az vasuti
szakasz bal
oldalan.

a zaj csOokkentése
terjedés kozben
: zajarnyékolé fal

4 m magas
zajarnyékolo fal
létesitése az vasuti
szakasz bal
oldalan.

a zaj csOokkentése
terjedés kozben
: zajarnyékolo fal

4 m magas
zajarnyékolo fal
létesitése az vasuti
szakasz bal
oldalan.

a zaj csOokkentése
terjedés kozben
: zajarnyékolo fal

3 m magas
zajarnyékolo fal
létesitése az vasuti
szakasz bal
oldalan.

a zaj csOokkentése
terjedés kozben
: zajarnyékolo fal

3 m magas
zajarnyékolo fal
létesitése az vasuti
szakasz jobb
oldalan.

a zaj csOkkentése
terjedés kozben
: zajarnyékolo fal
4 m magas
|NTZ&ﬁt@yéKQ|®uf@AK|
letesitesenam vasuti
szakasz bal
oldalan.

elza.kti.hu/onlineiterv/2208/index.html

1 sz. vonal
(Komarom -
Acs)
1127+40 -
1128+20

1 sz. vonal (Acs
Nagyszentjanos)
1134+14 -
1135+10

1 sz. vonal
(Komarom -
Acs)
1128+49 -
1129+99

1 sz. vonal
(Komarom -
Acs)
1123+95 -
1124+25

1 sz. vonal
(Komarom -
Acs)
1126+00 -
1128+28

1 sz. vonal
(Komarom -
Acs)
ER|NTﬂﬂTm§03|%ZAKAsz
1120+39

Intézkedési terv

62 12.80
141 15.36
123 24.00
3 3.60
165 27.36
znscsoR@fressee HEEBZ

ERINTETT BECSULT KOLTSEG K

LAKOSSZAM L [FO)] [NETTO MFT]

7

7

7

7

BEO?L"JLT
ZAJEMMISSZIO
CSOKKENES

AL [DB]

33.91

64.26

35.88

5.83

42.21

BECSULT

Kb3rdkd-

HASZON
INDEX
(L*ALYK
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a zaj csOkkentése
terjedés kozben
: zajarnyékolé fal

3 m magas

1 sz. vonal (Acs

Intézkedési terv

zajarnyékolé fal Nagyszentjanos) 82 13.68 7 41.96
létesitése az vasuti 11113?? 4++0104-
szakasz bal
oldalan.
a zaj csokkentése
terjedés kozben
S e 1 sz. vonal
: zajarnyékol¢ fal Kom3
3 m magas (Komarom -
zajarnyekolo fal ;eS) 429 7280 ! 0
létesitése az vasuti 11112?? 4+:1 416-
szakasz jobb
oldalan.
a zaj csokkentése
terjedés kozben
S e 1 sz. vonal
: zajarnyékol¢ fal Kom&a
4 m magas ( orEarom ) 17 5.60 7 21.25
zajarnyékolo fal 11200_,_85)5 ) ' .
létesitése az vasuti 1120+90
szakasz bal
oldalan.

A javasolt zajcsOkkenteési intézkedések rangsorolasa

A zajcsokkentési intézkedések rangsorolasa a becsult koltség-haszon index alapjan, a kdvetkez6 5 éves id&szakra vonatkozoan,
illetve a hosszU tavu stratégia keretében javasolt intézkedéseket kuldon kezelve tortént. Az aldbbi tablazatokban az egyes
intézkedéseket a kialakult rangsor szerinti sorrendben szerepeltetjik, feltintetve a becsult koltség-haszon indexeket és a
becsllt koltségeket is. A terUlethasznalat-tervezési kategéridba tartozd intézkedések minden esetben a rangsor élén
szerepelnek.

A kovetkez6 5 éves idGszakra vonatkozoan javasolt zajcsokkentesi
intézkedések rangsora

elza.kti.hu/onlineiterv/2208/index.html 13/16
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SORSZAM

INTEZKEDES TiPUSA,
MUSZAKI TARTALMA

a zaj csOokkentése
terjedés kozben:
zajarnyékol6 fal :

3 m magas zajarnyeékolo

fal |étesitése az vasuti
szakasz jobb oldalan.

a zaj csokkentése
terjedés kozben:
zajarnyékol6 fal :

3 m magas zajarnyekolo

fal |étesitése az vasuti
szakasz bal oldalan.

Intézkedési terv

ERINTETT
VASUTI
SZAKASZ

1 sz. vonal
(Komarom
- Acs)
1111+40 -
1111+70

1 sz. vonal
(Komarom
- Acs)
1129+99 -
1130+48

BECSULT
KOLTSEG-
HASZON
INDEX

71.94

38.10

BECSULT
KOLTSEG
(NETTO
MFT)

3.60

5.88

A hosszutavu stratégia keretében javasolt zajcsOkkentési intézkedések

rangsora

SORSZAM

SOR8ZAM

INTEZKEDES
TiPUSA, MUSZAK
TARTALMA

a zaj csokkentése
terjedés kozben:
zajarnyékolé fal :
4 m magas
zajarnyékolo fal
létesitése az vasuti
szakasz bal oldalan.

a zaj csOokkentése
terjedés kozben:
zajarnyékolé fal :
3 m magas
zajarnyékolo fal
létesitése az vasuti
szakasz jobb oldalan.

a zaj csokkentése
terjedés kozben:
zamygkeivel :
TIPSR MAG8T AKI
zaNRYRHNpfal
|étesitése az vasuti

cvAalrac= hal AlAAIAA

elza.kti.hu/onlineiterv/2208/index.html

ERINTETT
VASUTI
SZAKASZ

1 sz. vonal (Acs
Nagyszentjanos)
1134+14 -
1135+10

1 sz. vonal
(Komarom -
Acs)
1126+00 -
1128+28

1 sz. vonal (Acs

ERINTETT
Nagysxsiti@anos)

$TIKA8Z
1134+14

BECSULT
KOLTSEG-
HASZON
INDEX

64.26

42.21

BECSULT

KOM §5G-
HASZON
INDEX

BECSULT
KOLTSEG
(NETTO
MFT)

15.36

27.36

BECSULT
KOIT&EG
(NETTO
MFT)
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DLdANADL Vvdadl viuaiailtl.

a zaj csokkentése
terjedés kozben:
zajarnyékolé fal :
4 3 m magas
zajarnyékolo fal
létesitése az vasuti
szakasz jobb oldalan.

a zaj csOokkentése
terjedés kozben:
zajarnyékol6 fal :
5 4 m magas
zajarnyekolo fal
létesitése az vasuti
szakasz bal oldalan.

a zaj csokkentése
terjedés kozben:
zajarnyékolé fal :
6 4 m magas
zajarnyékolo fal
létesitése az vasuti
szakasz bal oldalan.

a zaj csokkentése
terjedés kozben:
zajarnyékol6 fal :
7 4 m magas
zajarnyekolo fal
létesitése az vasuti
szakasz bal oldalan.

a zaj csokkentése
terjedés kozben:
zajarnyékolé fal :
8 4 m magas
zajarnyeékolo fal
létesitése az vasuti
szakasz bal oldalan.

a zaj csokkentése
terjedés kozben:
zajarnyékol6 fal :
9 3 m magas
zajarnyékolo fal
|étesitése az vasuti
szakasz jobb oldalan.

a zaj csokkentése

tenjeiésK&zBeN:
SORSZAM Hajaswekinl8 1aK|
10 BARTHAAA

zajarnyékolo fal
| [ T 1 N QPP A 84

elza.kti.hu/onlineiterv/2208/index.html

Intézkedési terv

1 sz. vonal
(Komarom -
Acs)
1128+41 -
1134+46

1 sz. vonal
(Komarom -
Acs)
1128+49 -
1129+99

1 sz. vonal
(Komarom -
Acs)
1127+40 -
1128+20

1 sz. vonal
(Komarom -
Acs)
1120+55 -
1120+90

1 sz. vonal
(Komarom -
Acs)
1110+37 -
1120+39

1 sz. vonal (Acs
Nagyszentjanos)
1138+62 -
1139+27

ERINVETAl
(KeA®Igorh -
SZABASZ
1123+95 -

AANA NI

40.79

35.88

33.91

21.25

13.40

10.77

BECSULT
KOLTSEG-

NOEX

72.60

24.00

12.80

5.60

160.32

7.80

BECSULT
KOLTSEG

('\ll\%g%o
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2019.12. 11. Intézkedési terv
IelesIlese d4 vdsull 1 1£4T£0O
szakasz bal oldalan.

a zaj csOokkentése

terjedés kozben: 1 sz. vonal
zajarnyékolé fal : (Komarom -
11 3 m magas Acs) 3.89 3.60
zajarnyékolo fal 1105+45 -
létesitése az vasuti 1105+75

szakasz jobb oldalan.

a zaj csokkentése

terjedés kozben: 1 sz. vonal (Acs
zajarnyékol¢ fal : -
12 3 m magas Nagyszentjanos) 1.94 3.60
zajarnyékolo fal 1189+80 -
létesitése az vasuti 1190+10

szakasz bal oldalan.

A javasolt zajcsOkkenteési intezkedesek oOsszesitett
becsult koltsege

5 EVEN BELULI HOSSZUTAVU TELJES
INTEZKEDESEK ' INTEZKEDESEK , OSSZEGZETT
OSSZKOLTSEGE (NETTO OSSZKOLTSEGE (NETTO KOLTSEG (NETTO
MFT) MFT) MFT)
9.48 350.32 359.80
Fogalomjegyzek

" nagyforgalmu kézut. orszagos kézut - az utolsé harom év atlagabdl figyelembe vett mérési adatai alapjan - évi harommilliénal
tobb gépjarm( athaladasat meghaladé forgalmi szakasza (a kérnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl szolo 280/2004. (X. 20.)

Korm. rendelet 3. § k) pont)

2 nagyforgalmd vasdt. olyan vasUtvonal, amelyen évente 30 000-nél tébb vonatszerelvény halad &t (a kdrnyezeti zaj
értékelésérd| és kezelésérdl szolo 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § 1) pont)

% Lgen napi (napkézben-este-éjszaka) zajjellemzé: a teljes napi zajterhelésre vonatkozé zajjellemzé (280/2004. (X. 20.) Korm.
rendelet 3. § e) pont, részletes magyarazata megtalalhaté az Altalanos leiras c. dokumentumban)

4 Lajes (&jszakai, 220-06°°) zajjellemzd. az éjszakai idészak zajterhelésére vonatkozé zajjellemzd (280/2004. (X. 20.) Korm.
rendelet3. § h) pont, részletes magyarazata megtalalhaté az Altalanos lefras c. dokumentumban)
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