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BEVEZETES

A Bamo Technology Hungary Kft. az Acs 0421/71 hrsz.-u teriileteken katodanyag gyarto
lizemet szeretne l1étrehozni jelen Biztonsagi Jelentésben leirtak szerint. Az lizemben eléallitasra
keriild katddanyagot elsésorban masodik generacios litium-ion akkumulatorokhoz gyartjak,

crer

A Tianjin B&M Technology Co., Ltd. 2002 augusztusaban alakult meg 207.319.300.000
RMB alaptokével. Elsdsorban a magas szinvonalu zold litium-ion akkumulator katddanyagok
kutatasaval, fejlesztésével és iparositasaval foglalkozik. 2015 augusztusaban a B&M
Technology Co., Ltd., egy 1,03 milliard RMB alaptokével rendelkezo alvallalatot hozott 1étre
Chengduban. Kozel két évtizedes fejlodés utan a vallalat mara egy a litium-ion
akkumulatorok anyagainak vezetd kutatas/fejlesztési és gyartasi kozpontjava valt, vezetd
technoldgiaval, nagyméretli termelési 1éptékkel és a legerdsebb atfogd képességekkel.

A Téarsasag a kinai Huayu Cobalt magyarorszagi leanyvallalata. Az emlitett cég, a nagy
mennyiségli katddanyagok piacanak hazai és kiilfoldi vezetdje a nagy nikkeltartalmu
katdédanyagok kifejlesztésében ¢€s tomeggyartasaban elért sikerei alapjan.

A Huayou Cobalt Co., Ltd. 2002-ben alakult. A Huayou 2006-ban hozta létre elsd
kobaltbanyajat és kohdjat Kongdban. A Quzhou Huayou Cobalt New Material Co Ltd 2011.
majus 30-an alakult 700 milli6 jiian (101 milli6 dollér) jegyzett tokével (a jegyzett tokét 2016
januarjaban 1,2 milliard jiianra emelték). A vallalatot 2015. januar 29-én bevezették a sanghaji
tézsdére. 2018. januar 10-én a Huayou szerzddést kotott a POSCO-val a Li-ion akkumulatorok
Uj energiaanyag projektre, amely a prekurzor ¢és katddanyag gyartasara Osszpontosit
Tongxiangban. 2019-ben a Huayou nikkelbanyészati és -olvasztasi tevékenységet kezdett
Indonézidban. 2021-ben a vallalat megkezdte az indonéziai Huake magas mindségii
nikkelszarmazék projektjének épitését. Ugyanebben az évben megkezdddott a dél-koreai
POSCO-val egy ujrahasznosité vallalat kozos vallalati projektjének épitése, €s a vallalat
szandéknyilatkozatot irt ala a Volkswagen (Kina) wvallalattal az indonéz-kinai
littumakkumulator-anyagintegracios projektben vald egyiittmiikodésrol. A Volkswagen Group
China 2022. marcius 21-én két egyetértési nyilatkozatot irt ala a Huayou Cobalt és a Tsingshan
csoporttal két kozos vallalkozas (JV) 1étrehozéasardl, amelyek a katodellatasi lanc upstream és
downstream szakaszat fedik le. Az LG és a Tianjin B&M Science and Technology (B&M)
kozotti kozos vallalatot 2022. méjus 31-€n jelentették be, amely az NCM katodanyag gyartasara
Osszpontosit. 2023. marcius 30-an a PT Vale Indonesia Tbk ¢és a kinai Zhejiang Huayou Cobalt
Co. bejelentette a globalis autogyartdval, a Ford Motor Co.-val valo egylittmiikodését egy
HPAL-projekt keretében, amelynek célja a fenntarthato nikkeltermelés fokozasa Indonéziaban,
az ebbdl szarmazo6 nikkeltermékek pedig beépiilnek a Ford akkumulator-alapanyag ellatasi
lancéba. A 2023-ban folytatddo bovitési erdéfeszitések kozé tartozik a Guangxi lizem épitése, a
Quzhou iizem bdvitése €s egy eurdpai iizem létrehozésa.

A Kormany a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapjan a tervezett beruhazast
nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelent6ségii iiggyé nyilvanitotta.

Az iizem megvaldsitasahoz a Tarsasag Acs D-i kiilteriiletén, zoldmez6s beruhazas keretében
kivanja létrehozni a katodanyag gyartashoz sziikséges lizemet, és a kapcsolodo Iétesitményeket.
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A katodanyag gyartasahoz kiilonféle a 219/2011. (X. 20.) Kormanyrendelet! (a tovabbiakban:
Rendelet) hatdlya ald tartozd veszélyes anyagok felhasznalasa sziikséges, emiatt a Bamo
Technology Hungary Kft. az 4csi telephelyére vonatkozoan elkészitettiik az {izemazonositasi
adatlapot, melyet a tdrgyi Biztonsagi Jelentéssel egyidejiileg adunk be a Hatdsdghoz.

A részletes vizsgalatok — az elvégzett lizemazonositds — eredményeként megalapozottan
kijelenthetd, hogy a Rendelet hatalya ala tartoz6 jelen 1évo veszélyes anyagok mennyisége miatt
az acsi telephely felso Kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkoz6 iizemnek minosiil,
tovabba a 2011. évi CXXVIIL torvény? 25. § (1) bekezdésének megfeleléen épitési
engedélyezési eljaras lefolytatasahoz elkészitettiik a vonatkozo6 Biztonsagi Jelentést.

Jelen dokumentacié pedig a veszélyes tevékenység megkezdéséhez sziikséges
engedélykérelemhez kertilt 6sszeallitasra.

Jelen dokumentéicido a fentieknek megfelelden az 4acsi telephelyen végzett tevékenység
bemutatasat, a veszélyes tevékenység azonositasat, értékelését, a biztonsagi rendszer
bemutatasat foglalja magaban a Rendelet rendelkezéseinek megfelelden.

A Biztonsagi Jelentés nagyban tamaszkodik az épitési engedélyezési eljarashoz készitett
dokumenticiokra. A Biztonsagi Jelentés az egyszerlibb nyelvezet érdekében ugy irodott?,
mintha az épitkezés mar megtortént volna, az ilizem pedig jelenleg mar iizemelne. A
dokumentacio jelen idejii nyelvezetének ellenére a veszélyes tevékenység végzése az engedély
kiadasdig nem kezdddik meg. A Térsasag a Rendelet szerinti informacidszolgéltatasi
kotelezettségét a 3. melléklet tematikéja szerint teljesiti.

1219/2011. (X. 20.) Kormanyrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl
22011. évi CXXVIIL. térvény a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolodo egyes torvények modositasarol
3 Kivételt jelent ez alol a Biztonsagi Jelentés kozmiivel és tlizvédelemmel kapcsolatos fejezetei jelentik.
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BIZTONSAGI JELENTES

1. ALTALANOS ADATOK

1.1 A Biztonsagi Jelentést készitette

Jelen Biztonsagi Jelentés (BJ) a Tarsasag munkatarsainak széleskori egyiittmikodésével
késziilt, a munka elvégzésébe kiilso szakérté (IMSYS Kft.) bevonasaval. A jelentésben részt
vevo szakértok és munkatarsak névsora (betlirendben), valamint végzettsége az alabbi:

Név Szervezet* Végzettség/beosztas Feladatkor
BJ kidolgozasanak
Balog Rébert IMSYS Blztonsagt’echmkm’ mérnok, koczrdln,ellasa, kapcsolat,ta}"t’as
vegyésztechnikus az ligyféllel, dokumentacio
ellendrzése
Anyagtudomal?y ¢ mémoki Az lizemtervezést tartalmazo
Guo yan BAMO tudomanyok/ N .
. . folyamatok feliigyelése
Tervezési menedzser
Koblencz BJ kidolgozasa,
IMSYS katasztrofavédelmi szervezé | kdvetkezményelemzés,
Bertalan ; . o
kapcsolattartas az ligyféllel
. , . C e BJ kidolgozasa,
Soltész-Toth Tuzvédelmi el6ado, . . ,
IMSYS o s . . | kovetkezményelemzés,
Alexandra katasztrofavédelmi szervezd i ,
terjedési modellezés
Tréki Janos OBUDA [Epitészmérnok/Vezet6 épitész Az uzemterve’zes’sel
kapcsolatos kérdések.
A BJ készitésének
felligyelete, biztonsagi
Varga Jozsef, dr.| IMSYS okleveles vegyészmérnok kérdésekben az IMSYS
szakmai allaspontjanak
képviselete.

* A tablazatban el6fordulo roviditések:

IMSYS: IMSYS Mérndki Szolgaltato Kft.
BAMO: BAMO Technology Hungary Kft.
OBUDA OBUDA Epitész Stadio Kft.

Jelen dokumentacioval kapcsolatos kérdésekben a biztonsagi jelentést készitd szakérté cég (IMSYS
Kft., 1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.) kapcsolattartdja Balog Robert iparbiztonsagi lizletagvezeto (tel.:
+36 30 010 8236, e-mail: balog.robert@imsys.hu)

A BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. veszélyes ipari védelmi ligyintézdje jelenleg nem ismert.
A veszélyes ipari védelmi ligyintéz6 a veszélyes tevékenység végzésére vonatkozo engedélyezesi eljaras
kezdetéig ki lesz jeldlve.
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1.2 A Bamo Technology Hungary Kft. alapadatai

A cég elnevezése: Bamo Technology Hungary Korlatolt Felel6sségti Tarsasag
A cég roviditett elnevezése: Bamo Technology Hungary Kft.

A cégjegyzék szama: 01-09-415325

A cég addszama: 32270635-2-41 ’

A cég székhelye: 1022 Budapest, Arvacska utca 6.

1.3 Az dcsi telephely azonosito adatai

A telephely cime: 2941 Acs, 0421/71

A telephely GPS koordinatai: X:259726, Y:568525.6
KSH telepiilés azonosito: 04428

Helyrajzi szam: 0421/71

Teriilet: 417.268 m?

A telephely és kornyezetének atnézeti rajzat az 1. dabra melléklet tartalmazza, a részletes
helyszinrajzot pedig a_ 2. dbra mellékletben mutatjuk be.

1.4 A Bamo Technology Hungary Kft. dacsi telephelyének felelds

vezetoi
Név Pozicid/beosztas Mobiltelefon E-mail cim
Sun Jun Ugyvezetd igazgato +36204756192 sj@huayou.com
Xu yuanzhong Logisztikai igazgatd +36204679454 xuyuanz@huayou.com
Guo yan Tervezési igazgatod +36205112776 | yanguo@bamotech-cd.com
Fiilop Ferenc Kozkapcsolati igazgaté | +36302121210 fulong@huayou.com

Lei defang Projektvezeto +36204937208 leidf@huayou.com

Shao bo Beszerzési igazgato +36264719417 shaobo@huayou.com
Attila Kiss EHS vezetd +36203690170 Attila@huayou.com

1.5 A dokumentum bizalmassagara vonatkozo iizemeltetoi igény

A Bamo Technology Hungary Kft. altal Osszedllitott és benyUjtott jelen biztonsagi
dokumentéicido védendd adatot nem tartalmaz, ezért nyilvanos valtozat nem késziilt. A
Biztonsagi Jelentés a hatdsadg szamara teljeskortien felhasznalhato.
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1.6 A biztonsagi dokumentacioban bekovetkezo valtozdasok nyomon
kovetése

A Bamo Technology Hungary Kft. altal kiadott, acsi telephelyre vonatkozd biztonsagi
dokumentéacio (Biztonsagi Jelentés) a mindenkori legfrissebb adatok, ismeretek ¢&s
kockézatértékelési modszerek alapjan keriilt dsszedllitdsra. Ennek ellenére a dokumentacid
tartalma 1dordl-idére elavulhat, mert a telephelyen foly6 tevékenység megvaltozhat, amely a
kockézatokra kisebb-nagyobb mértékben kihathat.

Jelen fejezet célja a valtoztatasok nyomon kovetése. Minden egyes kiadott (1j dokumentacio
esetén ebbe a fejezetbe egy bejegyzés keriil, amely az {izemben bekovetkezett valtozasokat,
valamint az ezek miatt, a dokumentacioban sziikségessé valt valtoztatasokat dsszefoglalja.

A Dbiztonsagi dokumentacié valtozatat minden esetben egy verzidoszam segitségével
azonositjuk, amely a dokumentacié6 minden elemének minden lapjan megjelenitésre keriil, a
konnyebb azonosithatésag érdekében. A verzidoszdm harom szekciobdl all. Az elsd szdm
mutatja a biztonsagi dokumentacié teljes atdolgozasanak verziészamat (foverzio), amely a
hatdsag vagy az tlizemeltetd altal keriilt elrendelésre. A fverzid 1-es értékkel kezdddik. A
foverzionak jelentds modositasat mutatja a verzidszam masodik szekcidja (modositasi verzid).
A fdverzid alapvaltozatdnak (elsd kiaddsdnak) nincs jelentds modositdsa, igy a jelentds
moédositasokat mutatd verzid értéke minden esetben 0. Ez az érték minden egyes jelentds
modositas esetén egy értékkel novekszik. Jelentds modositdsnak mindsiil minden olyan
valtoztatds, amelynek sordn a dokumentum tartalmara jelentésen kihato valtoztatast kell
atvezetni, de az lizem egészének kockazataira a hatds nem lényegi. Sor keriilhet jelentds
modositasra a hatésaggal torténd egyeztetés, vagy a hatosag altal kiadott hatarozatban foglalt
feladatok, hianyok azonositdsa alapjan, vagy akar az iizemeltetd altal torténd feliilvizsgalat,
vagy az lizemben torténo kisebb valtozasok dokumentalasa altal. A dokumentacion végrehajtott
kisebb moddositasok, els@sorban helyesirasi, szerkesztési hibdk kikiiszobolése, a szoveg
értelmezését javitd atdolgozasok, kiegészitések, a dokumentum tartalmat érdemben nem
modosito valtoztatadsok nyomon kovetésére szolgal a verzidoszam harmadik szekcidja (alverzio).
Az alverzid 0l-es értékkel indul, és minden modositas esetén egy értékkel novekszik. Sor
kertilhet kisebb modositasra a hatdsdggal torténd egyeztetés, vagy a hatosag altal kiadott
hatarozatban foglalt feladatok, hidnyok azonositasa alapjan, vagy akar az iizemeltetd altal
torténd feliilvizsgalat altal. Amennyiben az lizemben barmilyen érdemi valtozas torténik, az
ahhoz tartoz6 modositott dokumentacio verzidoszamat mar legalabb a modositasi verzio szintjén
kell megndvelni.

1.6.1 Verzio valtoztatasai

Verziészam Krladas A valtoztatasok osszefoglalasa
datuma
A biztonsagi dokumentacié elsd valtozata, melyet az
1.0.01 2004.02. 07, ?zemeltetro,’ V’al‘ammt a,z IMSY,S Kft. k"ozo’sen allitott
Ossze az ¢épitési engedélyeztetéshez sziikséges
katasztréfavédelmi engedélyhez.
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2. AZ IRANYITASI RENDSZER BEMUTATASA

2.1 Fo célkitiizések (biztonsagi politika)

A Bamo Technology Hungary Kft. vezetOsége ¢és szervezeti egységei folyamatosan
egylittmitkddve kiilonos hangsulyt fektetnek a tevékenységébdl kovetkezd biztonsagi
kockazatok azonositasara, értékelésére, a sziikséges védelmi intézkedések meghozatalara és
végrehajtasara.

A Bamo Technology Hungary Kft. biztonsagtechnikai politikdja az aldbbiakban foglalhatd
0ssze:

* A tarsasdg minden dolgozdjaban tudatositja az egészségvédelem €s a munkabiztonsag
fontossagat ahhoz, hogy a kitlizott célokat elérhesse.

*  Minden koriilmények kdzott a biztonsdgtechnika szempontja az els, semmilyen mas
érdek nem elozheti meg. A gazdasagos vallalati mukodtetés mellett cél az
egészségvédelmi €s munkabiztonsagi teljesitmény folyamatos javitasa is.

* A biztonsagtechnika a gyartasi tevékenység, a fejlesztés, a vallalati tevékenység, a
szakmai ismeretek szerves része. A biztonsdgos berendezések gazdasagosak, a
szakmailag jol végzett munka nem jar veszéllyel.

* A biztonsagrol vald gondolkodés a vallalat minden vezetd beosztasi dolgozodjanak
munkakori és erkolcsi kotelessége, a biztonsagtechnikai feladatok a vezetdk feladatanak
fontos része.

Minden vezeté beosztasi munkatars feleldsségi korébe tartozik a biztonsaggal
kapcsolatos elsddleges felelosség. A vezetdknek pontosan ismerniiik kell azokat az
tizemi berendezéseket, eljarasokat és anyagokat, amelyekkel a teriiletiikon dolgoznak,
tovabba az ezekkel kapcsolatos veszélyeket és e veszélyek elharitasara szolgalod
biztonsagi intézkedéseket. A vezetOknek meg kell gy6zddniiik arrol, hogy munkatarsaik
a sziikséges ismeretekkel rendelkeznek, és munkéjukat megbizhatoan elvégzik.

* A vezetOknek példat kell mutatniuk és gondoskodniuk kell arr6l, hogy a biztonsagi
eldirasokat betartsak. A dolgozok a vezetOk szabalytalansagait példanak tekintik, a
megtlrt szabalytalansag gyakorlatta valik — s ezért a vezetdk is feleldsek.

A vezetdség kotelessége, hogy megfelel6 munkahelyi kornyezetet alakitson ki,
amelyben az alkalmazottak munkajukat igényesen végezhetik.

* A vallalat minden dolgozoja koteles a biztonsagtechnikai eldirasokat és a szakmai
szabalyokat betartani.

e A kezelési ¢és biztonsdgi utasitisokat, valamint a veszélyhelyzetben teendd
intézkedéseket irasban kell rogziteni. Ezen utasitasok készséggé fejlesztése céljabol
biztonsagtechnikai oktatasokat és gyakorlatokat kell tartani.

* A biztonsag fontos feltétele a munkahelyi fegyelem, rend és tisztasag, ezek megtartasa
minden munkatars feladata.

Az alkalmazottak egészségének ¢€s biztonsaganak védelme érdekében elengedhetetlen a
végzett tevékenységek egészségiigyi €s biztonsagi kockazatainak értékelése, azok
tervszerl intézkedésekkel torténd folyamatos minimalizalasa.
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* A baleseteket okozd ok-okozati 0sszefiiggéseket, meghibasodasokat alaposan ki kell
vizsgalni és haladéktalanul intézkedni kell a hasonlo esetek ismétlddésének elkeriilése
céljabol.

2.2 Iranyitasi rendszer

A Bamo Technology Hungary Kft. egyeldre nem vezetett be harmadik fél altal auditalt
biztonsagi iranyitasi rendszert, de az ehhez sziikséges szabalyozasi elemek gyakorlatilag
mindegyikével rendelkezik. Az egyes részteriiletek 0ndlldo szabalyozdsaiban megfeleld
kapcsolddasi pontok lettek kialakitva az egységes rendszer kialakitasa érdekében.

Az alabbiakban felsorolt szabalyozasi dokumentumok mindegyike részletesen meghatarozza az
altala szabalyozott részrendszert, az ahhoz kapcsolodo szervezeti strukturat, annak tigyrendjét,
valamint normadlis, illetve attdl eltér6 {iigymenet esetére biztositott erdforrasait,
eszkozrendszerét, kitér a mas részrendszerekhez vald kapcsolddasi pontokra.

A Bamo Technology Hungary Kft. altal kiadott jelen Biztonsagi Jelentés (2024) feltarja és
bemutatja a telephelyen jelen 1évd veszélyes anyagokat, azonositja és értékeli a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos stlyos baleseti veszélyeket, részletesen bemutatja a potencialis
veszélyhelyzetek kovetkezményeit. A dokumentacidé mellékleteként szolgald Belsé Védelmi
Terv (a tovabbiakban: BVT) célja a veszélyhelyzetek kovetkezményeinek csokkentése,
megsziintetése, a dolgozok életének és anyagi javainak védelme, mentése, valamint az ujabb
veszélyhelyzetek kialakuldsanak megakadéalyozasa. Ennek érdekében a BVT szabalyozza a
telephelyen bekovetkezd, veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendkiviili események idején
kovetendd teendoket, a rendkiviili esemény felszamoléasara szolgald altalanos intézkedéseket,
valamint bemutatja a hatasok csokkentésére iranyulo tevékenység erd- és eszkdzrendszerét.

A Bamo Technology Hungary Kft. acsi telephelyének Tilizvédelmi Szabalyzata szabalyozza a
l1étesitményt tlizvédelmi szempontbol. Ismerteti a tlizvédelmi feladatokat is ellatd személyek
feladatait és kotelezettségeit, a tlizvédelmi szervezet felépitését, miikodését, irdnyitasi rendjét.
Részletesen szabalyozza az egyes tliz- €s robbanasveszélyes tevékenységek folyamatait, a
veszélyes anyagok szallitdsahoz, taroldsdhoz rendelt biztonsagi eldirdsokat, riasztasi
rendszereket, illetve az esetleges baleset esetén a vészhelyzet elharitasahoz rendelkezésre allo
eszkOzoket, tlizoltasi utakat, teriileteket, a kiiirités rendjét. A szabalyzat tartalmazza az egyes
izemrészek tlizveszélyességi osztilyba sorolasat, ezaltal részletesen bemutatja a telephely
tlizveszélyes teriileteit, a tlizveszély mértékét. A tlizvédelmi oktatdsra vonatkozd szabalyozast
szintén a Tlizvédelmi Szabalyzat tartalmazza.

A Bamo Technology Hungary Kft. Munkavédelmi Szabalyzata kiterjed a Tarsasag teljes
tevékenyseégi korére. Részletesen bemutatja a munkabiztonsagi tigyrendet, az alkalmazas
munkavédelmi feltételeit, a munkavédelmi oktatast, a védOeszkoz-juttatas rendjét, a
munkavégzésre vonatkozd rendelkezéseket, valamint a munkavédelmi eljarasok rendjét.
Szabalyozza az id0szakos biztonsagi feliilvizsgalat rendjét, a munkabalesetek és foglalkozasi
megbetegedések kivizsgalasanak, illetve az elsdsegélynyijtas biztositasanak rend;jét.
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2.3 Szervezet és személyzet

A telephelyen foglalkoztatottak 1étszdma ~561 £6. A vezetd beosztasi munkavallalok szama 54
6. A telephely els6szamu felelds vezetdje az ligyvezeto.

A veszélyhelyzeti iranyitasi kulcsszemélyzet a Bamo Technology Hungary Kft. vezetd
beosztdsi munkatarsaibdl all, akik a Belsé Védelmi Tervben leirtak alapjan jarnak el. A
szervezet tagjai sajat szakteriiletiikon szerzett tapasztalataik alapjan tevékenykednek a
veszélyhelyzet mérséklése érdekében, funkcionalis egységeiket a veszélyhelyzeti iranyito
utasitasa alapjan mozgositjak a feladatok megoldésara.

A munkarendre és dolgozoi 1étszamra vonatkozoan a 4.5. fejezet szolgéltat tovabbi informéaciot.

2.4 A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleseti veszélyek
azonositdsa és értékelése

A rendkiviili események idején kovetendd eljarasokat €s tennivaldkat, a rendkiviili esemény
felszamolasara szolgéald altalanos intézkedéseket jelen Biztonsagi Jelentés mellékleteként
szolgalo Belsé Védelmi Terv tartalmazza.

Veszélyes anyagokkal* kapcsolatos stilyos baleseti veszélyt az aldbbi események jelenthetnek:

* Tuzveszélyes folyadékok kikeriilése: gazolaj
* Meérgez0, rakkeltd anyag kikertilése: NCM por; kobalt-hidroxid
* Kornyezetre veszélyes anyagok kikeriilése: NCM por, prekurzor, kobalt-hidroxid, ,
natrium-hipoklorit oldat
A veszélyek azonositasat és értékelését a dokumentacio 8. fejezete ismerteti.

2.5 Uzemvezetés

A biztonsagi feladatok iranyitasat az EHS vezet6 latja el, aki felel a telephely biztonsagi
irdnyitasi rendszerének milkddéséért, valamint havéria esetén a veszélyhelyzeti iranyitd
szervezetért, mig a végsd dontést az ligyvezetd teszi meg. Tavollétében a telephelyen
tartdzkodo legmagasabb beosztasti személy.

2.6 A vdltoztatasok kezelese

A valtozdsok kezelésére a 2.2 fejezetben felsorolt egyes szabalyzatok kiilon részletes
eldirasokat tartalmaznak. Jelen Biztonsagi Jelentés valtozésainak kezelésére vonatkozo
informaciokat az 1.6. fejezet szolgaltat.

4 A tovabbi szohaszndlatban ,veszélyes anyag” megnevezés alatt a 219/2011. (X. 20.) Kormanyrendelet
értelmében vett veszélyes anyagok és készitmények, valamint veszélyes tulajdonsagu elegyek, keverékek
0sszességét ertjik.
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2.7 Vedelmi tervezes

A veszélyek kovetkezményeinek mérséklésére a Bamo Technology Hungary Kft. a Rendelet 8.
mellékletének megfeleld BVT-t készitett.

Az acsi telephely teljes dolgozoi allomanya éves rendszerességgel BVT oktatasban részesiil.
Az oktatds torténhet szoban, illetve elektronikus uton egyarant, melyet 0j belépOknél a
munkavégzés megkezdése elott, valamint évente ismétlodden, lehetdleg a tobbi oktatassal egy
idében kell megtartani. Az oktatasokrol a dolgozok altal alairt oktatési jegyzokonyv késziil.

A BVT feliilvizsgalata legalabb haromévente, tovabba a Biztonsagi Jelentés feliilvizsgalata
esetén valosul meg. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos iizemzavar, stlyos baleset vagy
rendkiviili esemény bekovetkezése esetén a BVT-ben foglalt intézkedéseket a védelmi
szervezetnek azonnal foganatositania kell.

A bekovetkezett balesetek, kvazi-balesetek, lizemzavarok okai minden esetben részletes
kivizsgalasra keriilnek. A Bamo Technology Hungary Kft. egy esetleges ilyen eseménybol
fakado tapasztalatok alapjan megel6z6 intézkedéseket hoz az ismételt eldfordulds, illetve a
hasonld okokra visszavezethetd mas balesetek elkeriilése érdekében, illetve amennyiben azok
bekovetkeznek, a kovetkezmények minimalizdldsara. Az ilyen események utan minden esetben
feliilvizsgalatra és aktualizalasra keriilnek a vonatkozé mentési-, reagalasi-, karelharitasi és
megeldzési tervek és szabalyok.
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3. A VESZELYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZO UZEM
KORNYEZETENEK RESZLETES BEMUTATASA

A telephely kornyezetének torténete

A Bamo Technology Hungary Kft. vizsgalt telephelye Koméarom-Esztergom varmegyében, Acs
telepiilés dél-nyugati részén fekszik.

A telephely korabban beépitetlen mezdgazdasagi teriilet volt, igy z6ld mezds beruhdzasként
keriilt 1étesitésre. Ipari tevékenységbol szarmazd talajszennyezés nem tortént.

A kornyez6 altalanos mezdgazdasagi teriiletek (szanto, legeld) atsorolasaval teremtették meg
annak lehetdségét, hogy a teriileten a gazdasagi fejlédés jegyében elinduljanak az ipari,
szolgaltatdi beruhdzasok. Ezen beruhdzasok hatdsara alakult ki a (folyamatosan valtozo és
fej16do) teriilet jelenlegi allapota, amit az alabbi fejezetben mutatunk be.

A telephely kornyezetének jelenlegi allapota

Google Earth

1. abra: A Bamo Technology Hungary Kft. telephelyének kornyezete?

Acs a Kisalfold északkeleti 16sz6s-homokos peremvidékén fekszik, a Conco- és a Székes-patak
sszefolyasanal, a Dunatél 3 km-re délre, Komaromtol 8 km-re délnyugatra. Eszakkeletrél az
Acsi-erd6 ovezi, melynek nagyobb része azonban mar Komérom teriiletéhez tartozik.
A fejlesztési teriilet az M1 autopalya mellett, a Babolna-Acsi csomoépontnal taldlhato.

A szallitasi utvonal mentén a mértékado forgalmat az alabbi tdblazat mutatja be.

3 Forras: OpenStreetMap Foundation, www.openstreetmap.org
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Alapallapot kozlekedési mértékadé forgalom, ANF adat, 2022
. nappal (06-22 éra)
Ut Szakasz 2022
- 84+586
MI. autdpalya 1004271 48464
8151-es fout 1+608 6679

Acs szabalyozasi terve szerint a telephely ,,G-17 besorolast ,,Altalanos gazdasagi teriilet”
teriileten fekszik. A telephely teriiletén ipari innovacids teriilet keriilt kialakitasra. A telephelyet
¢szaki iranyban szabadon all6 z6l1d teriiletek, valamint az M 1-es autopalya és az AgroVario Kft.
hatérolja. Keleti-és déli iranyban a 81141-es és a 8151-es fout, valamint a Concoi pihendhely
hatarolja. Nyugati iranyban szabadon all6 zold teriiletek hataroljak.

A telephelyhez legkdzelebb esd lakott teriilet kb 2400-2500 m-es tavolsagban Acs, a Zoldmez6
soron talalhato.

Acs telepiilésen tul a telephelyhez legkdzelebb esd telepiilések a nyugati iranyban mintegy ~3
km-re elhelyezked6 Jegespuszta, valamint déli irdnyban szintén ~3 km-re talalhaté Babolna. A
telephellyel hataros természeti értéket képviseld6 milemlékek és turisztikai nevezetességek
nincsenek.

Altaldban megallapithaté, hogy:
* A telephely kozvetlen kdrnyezetében szabadonall6 zold teriiletek, M 1-es autopalya 81141-
es ut és 8151-es fout, illetve tovabbi ,,G-1” besorolasu altalanos gazdasagi teriiletek
talalhatoak.

+ A legkozelebbi lakott teriilet az Acs, Zoldmezd sor lakohazai, mely a telephelytdl 2400 m-
es tavolsadgban van.

* A telephelyhez legkozelebb esé lakossag altal latogatott 1étesitmény keleti irdnyban
~ 370 m-re talalhato McDonald’s, ~240 m-re keleti iranyba OMV Benzinkut.

3.1 A lakott teriiletek jellemzése, népesség adatok

A 2023-as Magyarorszdg kozigazgatasi helynévkonyve alapjan Acs teriilete 103,85km?,
népessége pedig 6857 fore tehetd. A népsiiriiség e két adatbol 66 f6/km>-nek adodik.

A Bamo Technology Hungary Kft. acsi telephelyéhez legkozelebb es6é lakohazak, lakott
teriiletek a kovetkezok:

* Eszak-keleti irAnyban: Zoldmezdsor lakohézai ~2400 m-re.

* Nyugati irdnyban: Jegespuszta~ 2700 m-re

* Déli iranyban: Babolna: Harsfa utca lakéhdzai ~ 2950 m-re.
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3.2 A lakossag altal leginkabb ldatogatott létesitmények bemutatdsa

A Bamo Technology Hungary Kft. acsi telephelyének kozvetlen kdzelében kozintézmények
nincsenek.

A telephelyhez legkozelebb esé kozintézményeket és egyéb tomegtartozkodasra alkalmas
létesitményeket az aldbbi tablazat mutatja be:

Elhelyezkedés a
Kézintézmény, létesitmény Bamo
Ssz. telephelyéhez képest
Neve Cime Egtaj Tavolsag
Kozintézmények
1. | OMV Babolna 2943 Babolna M1 K 240 m

Tomegtartozkodasra alkalmas- és lakossag altal leginkabb latogatott 1étesitmények

1. | McDonald’s 2941 Acs M1 autopalya K 370 m

3.3 A telephely kornyezetében miikodo gazdalkodo szervezetek

A telephely kornyezetében miikodd gazdalkodo szervezeteket az aldbbi tdblazat foglalja 6ssze:

Elhelyezkedés a

Gazdalkodo szervezet Bamo
Ssz. telephelyéhez képest
Neve Cime Tevékenység Egtaij Tavolsag
1 Leier Mo?olllt"Kft. Gép-¢€s %941 Acs Banai ep1t01par, EK 2480 m
Formagyart6 Uzeme ut betonipar
2. | Fioracs Kft. 2941 Acs sertéstenyésztés | EK 2940 m
3. | AgroVario Kft. Kézpont 2941 Acs Invest b?ta}(arlt;}s, E 120 m
park 1. novényvédelem

Kiilsé veszélyforrasként azonban szamitasba kell venniink a telephely fobejaratatdél ~240
méterre talalhatd benzinkutat.

A telephelyhez legkdzelebb esd, a Rendelet hatalya alé tartoz6 veszélyes anyagokkal foglalkoz6
iizemeket az aldbbi tablazat mutatja be. A rendelkezésre allo6 informaciok alapjan Acs
telepiilésen a Rendelet hatdlya ala tartozé gazdasagi tarsasag nem talalhato.
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Elhelyezkedés a .
A kozelben elhelyezkedd Bamo A kozelben”
veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem telephelyéhez elhelyezkedo
Kképest veszélyes iizem
b 14
Neve (tevékenységi kore) Cime Tavolsag esorofasa
Fels6 kiiszobérték
IKR Rt. (n6vényvéddszer | 2942 Nagyigmand, Tarkanyi veszélyes
. . 8830m
raktar) ut 1 anyagokkal
foglalkozé {izem
IKR Rt. Miitrdgya %942 Nagyigmand, Tarkanyi 2850m Kuszrobert?k alatti
ut 1 veszélyes lizem

3.4 A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset dltal
potencidlisan érintett kozmiivek

Telephely teriiletén beliil egy esetlegesen bekovetkezd stlyos ipari baleset kovetkeztében —
annak sulyatdl és helyétdl fiiggéen — karosodhat a telephelyen beliili infrastruktara.

A telephely jelenleg kozmiivesitetlen, a beruhazas célja a kozmi fejlesztés is. Az lizem
kornyezetében taladlhat6 kozmiivek, amelyeket a Bamo Technology Hungary Kft. is haszndlni fog,
a kovetkezok:

» varosiviz-vezeték,

* varosiszennyviz-vezeték,
« foldgaz tavvezeték,

* clektromos tavvezeték.

A feldolgozashoz sziikséges gépek, berendezések elektromos arammal miikodnek.

A telephely veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset szempontjabodl 1étfontossagu
kozmiiveket nem érint.

3.5 A vedett termeszeti értekek bemutatasa

Acs Komarom-Esztergom varmegyében helyezkedik el, amely Magyarorszag legkisebb
varmegyéje, a Dunantul északi részén, a kozép-dunantali régié hatar menti térségében
helyezkedik el. A varmegyét északrdl a Duna és Szlovakia, keletrél Pest varmegye, délrdl Fejér
varmegye, dél-nyugatrél Veszprém varmegye, nyugatrol Gyodr-Moson-Sopron varmegye
hatérolja.

Acs Komarom-Esztergom varmegyén beliil a Komaromi kistérség részét képezi, a Kisalfold
nagytajon, kozelebbrdol a Komarom-Esztergomi-Siksag kozéptaj teriiletén, az Igmand-Kisbéri-
medence északi peremén, a gyOr-tatai teraszszigetektdl D-re talalhato.

Orszagos jelentOségul védett természeti teriletek: nem talalhato.

Natura 2000 teriiletek: nem talalhaté. Legkozelebb az Acsi gyepek kiemelt jelentéségii
természetmegdrzési terlilet (HUDI20001) talalhato, kb. 800 méterre.

Okolodgiai halézat: nem talalhato. Legkdzelebb északra (kb. 800 méter) és délre (kb. 700
méter) okologiai folyoso helyezkedik el, északi irdnyban ez atfed a Natura 2000 tertilettel.
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Helyi jelent6ségli védett természeti teriletek: nem talalhato.

A védett és érzékeny természeti teriiletek elhelyezkedését az alabbi térképen mutatjuk be.

2. abra: Természeti teriiletek a telephely térségében®

Védett és érzékeny természeti teriiletek elhelyezkedése a nyomvonal mentén (piros = tervezett
beruhazas helyszine, lila = Natura 2000 teriilet; rézsaszin = 6kologiai folyoso)

Egy teriilet természeti allapotat legjellemzObben a rajta talalhaté élovilag, ezen beliil is a
ndvényzeti tipus szempontjabol vizsgalva tudjuk a legpontosabban megbecsiilni. Eppen ezért
a természeti allapotfelmérés egyik legfontosabb része a beruhazasi teriilet vegetacidjanak
vizsgalata. A terepi felmérések megkezdése elétt Google Earth felvételek alapjan attekintettiik
a beruhazas helyszinének és annak kozvetlen kornyezetének tertiletét. Vagyis a terepi
felmérések eldtt irodai kornyezetben, térinformatikai modszerek felhasznéalasaval
megprobaltuk felmérni melyek azok a részek, ahol természetes vagy természetkozeli
¢élohelyek jelenlétét feltételeztiik. A 1égifelvételek alapjan ilyet nem talaltunk, ugy itéltiik
meg, hogy a beruhazas alapvetden csekély természetvédelmi jelentdségli mezdgazdasagi
teriileten fog megvalosulni. Természetesen a terepi felméréseket ettdl fliggetleniil elvégeztiik.

A vegetaci6 térképezése €s az egyes €l6hely foltok lehataroldsa 2023. szeptember 30-an
tortént. A novényzet felmérése egyszertii terepbejarassal és hatarozassal tortént. Az
¢lohelytérképeket miiholdképek alapjan készitettiik el és QGIS 3.28 programmal
digitalizaltuk.

A beruhazasi teriileten 1év6 allomanyok a keleti oldalon 1év6 mar betakaritott kukoricas (T1b
— kapasok), a masik pedig a nyugati oldalon 1évé mar learatott kaldszos, valdsziniileg buza
(T1a — kalaszosok). Természetvédelmi szempontbol alacsony értékii él6helyek,

¢ Forras: Természetvédelmi Informacios Rendszer, http://web.okir.hu
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természetvedelmi-botanikai jelentdségiik 1ényegében nincs. A nagy teriilet miatt a gyomfajok
szdma viszonylag magas, mennyiségiik valtozo.

3.6 A természeti kornyezet bemutatdisa

A Bamo Hungary Kft. acsi telephelye foldrajzi kistajbeosztas szerint a vizsgalt teriilet a Gyor-
Tatai teraszvidék kistajon helyezkedik el.

3.6.1 Meteorologiai jellemzok
A Gyodr-Tatai-Teraszvidék mérsékelten meleg, szaraz éghajlattal jellemezhet6 kistd;.

Evente 2140-2150 éra kozotti napfényt élvez. A nyari évnegyedben 770 6ra koriili napsiités
varhat6, mig télen 260-270 ora.

Az évi kozéphdmérséklet 11,4 °C, a nyari félévi 16,5-16,8 °C. A napi kozéphdmérseklet
atlagosan 245 napon keresztiil haladja meg a 10 °C-ot, tavaszi hatdrnapja apr. 5-9., az 6szié okt.
18. Az év folyaman altaldban mintegy 190-192 napig nem cs6kken a hdmérséklet fagypont ala,
a fagymentes id6szak apr. 10-15-td1 okt. 20-ig tart. A legmelegebb nyari napokon a hdmérséklet
eléri a 33,5-34,0 °C-ot (sokévi atlag), mig a téli leghidegebb napokon -16,5 és -17,0 °C koz¢
stllyed.

Az évi csapadékosszeg 540-550 mm, a nyari félévben pedig 280-290 mm a megszokott. A talajt
altalaban 12-15 napon fedi hotakard, a maximalis hovastagsag sokévi atlaga 18-20 cm.

A viszonylag kevés csapadék miatt az ariditasi index értéke elég nagy: 1,17 és 1,22 kozott
valtozik.

Leggyakrabban ENy-i iranyt szélre szamithatunk, de jelentés a Ny-és DK-i irany( széljaras.

Az étlagos szélsebesség 3 m/s f016tt van.

Acs teriiletén a szelek égtaj szerinti gyakorisagat (%-ban kifejezve) az alabbi tablazat mutatja
be.’

Egtaj E EK K | DK D | DNy | Ny | ENy | Szélcsend

Eloszlas (%) 9,09 | 5,72 | 14,11 | 13,62 | 8,27 6 15,39 | 273 0,5

A térségre jellemzd széliranyeloszlas az alabbi diagramon lathato.

7 A tdblazat a MeteoBlue adatai alapjan késziilt, https://www.meteoblue.com/.
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3. abra: Acs térségében a sz¢&lirany égtaj szerinti gyakorisaga®

3.6.2 Domborzati viszonyok

Alacsony helyzetli, gyengén tagolt teraszos hordalékkupsiksag. A 120 m-r6l K felé fokozatosan
110 m-ig csokkend Duna menti artér a parhuzamosan vonuld teraszszinteken at 1€épcsdsen
emelkedik a tajat D-rol lezard teraszszigetek 150-180 m-es vonulataig. Legmagasabb pontja
195 m, Tatatol Ny-ra. A K-i részen az Altal-ér épitett teraszokat. A relativ relief a Duna-menti
artéren 2-5m, majd egy 5-10 m/km?-es 6vezet kdvetkezik és a terasz szigethegyek vonulatiaban
10-25- m/km? -ig fokozodik. A D-rél, a Bakonybol érkezd vizfolydsok volgyei élénkitik a
felszint. A volgysiiriiség értéke atl. 0,56 km/km?; max. 3,1 km/km?. Az artér a ,talajviz”
kozelsége miatt nedvesebb, a teraszszigetek szarazabb termohelyet nyUjtanak a
terlilethasznositashoz.

A teraszszintek szerint tagolodd hordalékkupsiksag Duna menti savjat, valamint a
mellékpatakvolgyeket iszapos-homokos jelenkori iiledék takarja. A kdvetkezd szint felszinét

8 A diagram a MeteoBlue adatai alapjan késziilt, https://www.meteoblue.com/.
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folyovizi homok, a még magasabbat sz¢Itol attelepitett homokos rétegek fedik. A terasz-
szigethegyek kavicsbol allnak, ezért is emelkednek ki a kornyezetiikbdl. Alattuk félig agyagos
miocén, pleisztocén liledékek taldlhatok, amelyek altalaban ritkdn jo viztarozok. Az egész
tertilet erdsen szeizmikus jellegli, Komarom kozismert foldrengési kozpont. A geotermikus
gradiens értéke magas, a mélyebb rétegekbdl is legfeljebb 60 °C-os viz termelhetd ki.

3.6.3 Talajok

A Duna menti savot iszapos, homokos jelenkori iiledék, majd D-re a magasabb térszinen
folyovizi homok, majd a még magasabb felszinen sz¢l altal attelepitett homok talalhato,
amelyek folott magasodnak a kavicsmagbol allo terasz-szigethegyek. a talajtakard a
legmagasabb térszinek barnafoldjétdl a vizparti réti ontés talajokig terjed. A barnafoldek 9%-
os teriileti részarannyal szerepelnek. Mechanikai Osszetételik homokos valyog.
Vizgazdalkodasuk ennek megfelelden kozepes vizraktarozd és kis viztartd képességgel
jellemezhetd. A tavaszi novények szamara kevésbé megbizhatd termd helyét (int. 50-75)
jelentenek. Szanto- és szdloteriiletként hasznosulnak.

A barnafoldeknél alacsonyabb térszineken a csernozjom barna erddtalajok 14% tertiletet
foglalnak. Mechanikai dsszetételilk homokos valyog, vizgazdalkodasuk és termékenységiik a
barnafoldével azonos (int 55-80). Szadntdoként hasznosulhatnak. A felszin kozeli kavicstakard
miatt sekély termOrétegii valtozataik részaranya jelentds. Ezek termékenysége is gyengébb (int
30-50).

A 16sz6s iiledéken mészlepedékes csernozjom talajok képzddtek (25%). Mechanikai
Osszetételiik valyog, vizgazdalkodasuk jo, a csernozjom barna erdétalajokhoz hasonldéan a
felszintdl karbonatosak. Termékenységiik — ahol azt a felszin kozeli kavicsréteg nem korlatozza
—1gen jO (int. 90-125). A magasabb talajvizii teriiletek 16sz0s tiledékein réti csernozjom talajok
(13%) talalhatok, amelyek még termékenyebbek.

A Duna felé néz6 magasabb teraszok alluviumanak homokjan csernozjom jellegli homoktalajok
vannak (21%). Ezek a homokra jellemz6 vizgazdalkodast, gyengén viztarto, karbonatos, 1-2%
szerves anyagot tartalmazé talajok gyenge termékenységiliek, de Ontdzve igen jol
hasznosithatok. A homokteriileteken a szélerdzid épit buckakat.

A ta folyo6- és patakvolgyeiben réti €s réti Ontés talajok talalhatok, kb. azonos tertileti
részaranyban (8-8%). Valyog mechanikai 6sszetételiiek, karbonatosak, esetenként kavics kozbe
rétegz0dés vagy a pados mészkivalas — ,,atka” réteg — miatt sekély termorétegiiek. A termoréteg
¢s a kavicstartalom filiggvényében valtozatosan alakul a termékenységiik. Szantoként és
mintegy Otodrészben rét- és legeldként hasznosithatok. A teriilethasznalatban a szantok
dominélnak.

3.6.4 Vizrajzi adottsagok

A Mosoni-Duna GyoOr-torkolat kdzotti 15km-es szakasza, a Duna Vének-Dunaalmas kozotti 42
km-es szakasza tartozik ide. D-r61 néhany mellékpatak als¢ szakaszat is a tajhoz szamitjuk. A
Cuhai-Bakony-ér 11km, a Concd 12km, a Szdényi-viz 14km, a Kocs-Mocsai-patak 9km, a
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Grébics-viz 7,5km, a Fényes-patak 14km, a Mikvonyi-arok 11km, az Altal-ér 14km hossza
szakaszai keresztezik a tajat. Eléggé szaraz, gyér lefolyasu tertilet.

Vizjarasi adatok a Dunén kiviil mas kisvizfolyasokrol is vannak.

Az arvizek idOpontja nyar eleje és a tavaszi hoolvadas, a kisvizek pedig nyar végén és Osszel
kovetkeznek be.

A teriilet gazdag allovizekben, két természetes t6 242 ha felszinii, amibdl a tati Oreg-t6 maga
209 ha. Az 6t mesterséges to felszine 74ha. Koziiliikk a mocsai Névtelen-t6 a legnagyobb (20,5
ha). Kifejezetten a haltenyésztést szolgalja a tatai (18 ha).

A talajviz mennyisége valtozo, kémiai jellege foleg kalcium-magnézium-hidrokarbonatos, de
Komaromtol D-re nagy teriileten natrium is megjelenik. Keménysége 25-35 nk® kozotti. A
szulfattartalom tobbnyire meghaladja a 300g/1-t.

A rétegviz mennyisége szerény. Az artézi kutak atlagos mélysége meghaladja a 100 m-t, a
vizhozama pedig a 100 1/p-et. Sok azonban vasas és kemény a viz.

A koziizemi vizellatas teljes kori, de jorészt megoldott a szennyvizelhelyezés is: 2001-ben a
kozcsatornaval ellatott lakdsok aranya 84,8%, 2008-ban pedig mar 90%. Ennek hatterében elsé
sorban a kistaj magas urbanizacios szintje és gazdasaga fejlettsége all.

3.7 Természeti eredetii veszélyek

3.7.1 Foldrengésveszély

Magyarorszag egészének szeizmicitasa (foldrengés aktivitasa) alacsonynak mondhatd, ennek
ellenére erds rengeések (8° koriili epicentralis intenzitasértékkel), ha kis szdmban is, de
eléfordulnak, meglehetdsen rendszertelen tertileti eloszlasban. Az orszag szeizmikusaktivités-
eloszlasi képe nem egyenletes, vannak egyértelmiien aktivabbnak nevezheto teriiletek
(pl. Komarom, Kecskemét térsége, a Jaszsag, Zala megye északi része). A 19. szdzad kozepétol
napjainkig terjedd iddszak rengéseinek gyakorisdga alapjan az orszag teriiletén gyakorlatilag
évente négy-ot 2,5-3,0 magnitaddj, az epicentrum koérnyékén mar jol érezhetd, de karokat még
nem okozo foldrengésre kell szamitani. Jelentdsebb karokat okozd rengésre
15-20 évenként, mig erds, nagyobb karokat okoz6 5,5-6,0 magnitadoji foldrengésre
40-50 éves intervallumban lehet szamitani.

A teriilet szeizmicitasi besorolasara az Eurdpai Unidban jelenleg hatalyos és Magyarorszagon
is érvénybe helyezett szabvanyok:

* MSZ EN-1998-1:2008: ,,Eurocode 8: Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre 1. rész:
Altalanos szabalyok, szeizmikus hatasok és az épiiletekre vonatkozd szabalyok™ és
kapcsolodo ,,Nemzeti Melléklet”

* MSZ EN 1998-5:2009: ,,Eurocode 8: Tartdszerkezetek foldrengésallosaganak tervezése
5. rész: Alapozéasok, megtamaszto szerkezetek és geotechnikai szempontok™.

Foldrengés-veszélyezettség vonatkozasaban Acs Magyarorszag szeizmikus zonatérképe (MSZ
EN 1998-1 (EUROCODE 8)) szerint a 5. szeizmikus zonaban fekszik, tehat foldrengések
szempontjabol veszélyeztetett teriilet.
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Komarom-Esztergom varmegyében az utdbbi idében egyre tobb foldrengést észlelnek. A
rendelkezésre allo adatok alapjan legutobb 2011. év elején regisztraltak egy 4,7-es erdsségii
foldrengést Oroszlany kozelében.

A vizsgalat alapjaul szolgal6 szeizmikus zonatérképet az alabbi dbran szerepeltetjiik.

Szeizmikus zdnatérkép

Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,
10% meghaladasi valészinliség mellett
(1/475 év gyakorisag) az alapkézeten, g egységben

agr
PGA (g)

0.15

0.14

012

© Toth et al., 2006 0 50 100

4. abra: Magyarorszag szeizmikus zonatérképe® !
A Bamo Technology Hungary Kft. specialis foldrengés elleni felkésziiltséggel rendelkezik.

A merev épiiletszerkezetek (beton, tégla) jelentik a nagyobb kockézatot, a vasbeton szerkezetii,
illetve a doboz-szerti épiiletek jobban ellenallnak a rengéseknek, mint a téglaépiiletek, azonban
a biztonsagos szint eléréséhez nem elégségesek.

Amennyiben valamilyen veszélyes anyagot tartalmazo épiilet foldrengés miatti sériilése
bekovetkezik, akkor mérgezd, kornyezetre veszélyes tulajdonsagti anyag keriilhet ki.
Foldrengés alatt tovabbi karmentesitd intézkedést akkor szabad meghozni, ha a beavatkoz6
személyek biztonsdga biztosithatdo. Foldrengés utan — egy Richter skala szerinti
4-es vagy annal kisebb erdsségli foldrengés esetén — egy Ovatos, de alapvetden normal,
koriiltekintd ujraindités torténhet, a veszélyes anyag tarolo helyeket ellendrizni kell.

Richter skala szerinti nagyobb, mint 4-es erdsségii foldrengés esetén mar akar éplilet szerkezeti
karok is keletkezhetnek, igy a tovabbi miiveleteket a karosodas jellegének és mértékének
megfelelden kell meghatarozni.

% Forras: Magyarorszagi Foldrengési Informacios Rendszer (MFIR), www.foldrenges.hu
10 PGA: Horizontélis gyorsulas értékek 50 évre, 10% meghaladasi valoszinliség mellett (1/475 év gyakorisag) az
alapkézeten, g-ben.
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3.7.2 Arviz- és belvizveszély

3.7.2.1 Arvig

Az arvizi kockazatok értékelését az Orszdgos Viziigyi Foigazgatdsag koordinalasaval
Osszeallitott részletes elontési térképek, veszélytérképek alapjan végeztiik el.

Az arvizkockazatok értékelésérol és kezelésérdl szold 2007/60/EK sz. Iranyelv eldirja
valamennyi vizgytjtoteriiletre, hogy azonositdsra keriiljenek azon teriiletek, ahol jelentds
potencialis arvizi kockazat all fenn, illetve ennek eldfordulasa valoszinlsithetd. A
veszélytérképi teriiletek illeszkednek a vizgytijtd-gazdalkodasi tervekhez, valamint a Viz
Keretiranyelvben szerepld rész-vizgylijtdkhoz. A veszélytérképek az Irdnyelv eldirasainak
megfelelden harom eléfordulési valdsziniiségii terhelési esetre késziiltek el:

* nagy valdszinliségli elontések,
* kozepes valdszinliségli elontések,
* alacsony valosziniiségli elontések.

Magyarorszdg nagy-, koOzepes-, illetve alacsony valoszinliségi arvizveszélyes teriileteit,
valamint a lakossagi arvizveszély-érintettségét az 5. abra mutatja be.

A Duna-vizgy(jtd magyarorszagi része
Lakossagi érintettség az arvizveszély vonatkozasaban

5. abra: Lakossagi érintettség az arvizveszély vonatkozasdban!!

A telephelyhez legkdzelebb es6 felszini €lévizfolyds a Duna, a Székes patak €s a Concd patak
(legkisebb tavolsaga a Dundnak kb. 7 km, a Székes pataknak kb. 3 km, a Conconak kb. Skm).
A Duna a németorszagi Fekete-erdobdl ered és a Fekete-tengerbe omlik. Eurdpa masodik
leghosszabb foly6ja és Magyarorszdg egész teriilete e folyam vizgy(ijtéjén teriil el.

' Forras: Beliigyminisztérium, Viziigyi Féigazgatosag, Viziigyi Honlap, www.vizugy.hu
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Arvizveszéllyel a Duna mederrendezése miatt a Bamo Technology Hungary Kft. acsi telephelye
esetében nem kell szamolni.

3.7.2.2 Belviz

A belviz, mint természeti veszélyforras tobbnyire a folydszabalyozasok egyik karos
kovetkezményének tekinthetd. A kista) mérsékelten meleg, szaraz éghajlattal jellemezhetd.

Magyarorszagon a folyok arvizei mellett jelentds veszélyeztetettséget jelenthetnek a
talajvizbdl, illetve a csapadék helyi Osszegyiilekezésébdl, a hdolvadas helyi hatasaibol adddo
belvizi elontések is.

A belvizi elontések zommel olyan teriileteken keletkeznek, ahol a folydk arvizei is
veszélyhelyzetet jelentenek.

A telephely teriiletén a belvizre vald specialis felkésziiltség nem indokolt. Magyarorszag
lakossagi érintettségét a belviz veszélyeztetettség vonatkozasaban a 6. abra mutatja be.

A Duna-vizgy(ijté magyarorszagi része

Lakossagi érintettség a belvizi veszélyeztetettség vonatkozasaban

6. abra: Lakossagi érintettség a belvizveszély vonatkozasaban’
3.7.3 Szélsoséges idojardas okozta veszélyek

3.7.3.1 Villamveszély

A természeti eredetli veszélyek, illetve kornyezeti katasztrofdk vizsgalata sordn a
villamvédelmi kockdzatkezelés ismertetésére Magyarorszag villamsirtiség térképének
segitségével tériink ki, mely négy Gvezetcsoportot hataroz meg a villamlasok gyakorisaga

o

alapjan. Az orszag teriiletén a 7. abra szerinti villamstirliség értékek vehetok figyelembe.

A Bamo Technology Hungary Kft. 4csi telephelye Magyarorszag villamsiirtiség térképe alapjan
a 1,75 db/km?/év besorolast 6vezetbe tartozik.
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Villamtevékenység esetében az iizemi Iétesitmények/berendezések sériilésével kell szamolni,
amely a szerkezeti karosodason keresztiil akar a tlizveszélyes anyagok kozvetlen gyujtasat is
okozhatja.

Bar a Bamo Technology Hungary Kft. telephelyének esetében a villamveszélyeztetettséget nem
azonositottuk relevans természeti veszélyként, a villaimcsapas kovetkeztében kialakulod karok
elkeriilése érdekében a telephely kiépitett szabvanyos, illetve jogszabalynak megfeleléen
tervezett, kivitelezett és idészakosan feliilvizsgalt villimvédelmi haldzattal rendelkezik.

Magyarorszag villamsarlseg-térképe

az MSZ 274/MSZ EN 62305:2009 szabvanyokban megadott zivataros napok szama alapjan

Miskolc
vEger Nyiregyhaza

Budapest Debrecen

Szofnbathely Székesfehervar S
. zolnok
Veszprem ° .

Villams(riség

Zalaegerszeg (db/km?/év)
B 35
i B 3
Nagyk.amzsa Kaposvar
. : Szeged =1 2,5
Baja B
Pécs 7 1 2

7. abra: Magyarorszag villimsfiriség-térképe!?
3.7.3.2 Szelvihar, tornado

Az atlagos szé€lsebesség alapjan hazankat a mérsékleten szeles vidékek kozé sorolhatjuk, a
sz€lsebesség évi atlagai Magyarorszagon 2-4 m/s kozott valtoznak, de lokdlisan ettdl jelentdsen
eltérd értékek is megfigyelhetok. A szélsebességnek jellegzetes évi menete van, legszelesebb
iddszakunk a tavasz elsd¢ fele, mig a legkisebb szélsebességek 4altalaban 6sz elején
tapasztalhatok. Hazankban, ha nagyon kis gyakorisaggal is, de eléfordulhatnak 120 km/h-t
meghalado 16késekkel jard viharok. Az ilyen erdsségli szelek az épiiletek tetejét képes lehet
megrongalni, illetve fakat kidonteni.

Magyarorszagon bar viszonylag kis szdmban fordulnak el6 tornadok, megjelenésiik nem
rendkiviili, azonban az orszdg foldrajzi adottsdgainak kdszonhetden a hazai tornddék nem
tudnak olyan pusztitd erdsségiivé valni, mint akar egy észak-amerikai hatalmas siksagon.
Altaldban EF0 és EF1 erdsségii szélviharok alakulnak ki (az EF1 esetén a szélsebesség nem éri
el a 180 km/h-t). Egy ilyen erdsségli vihar is tud mar kérokat okozni, megbonthatja a haztetdket,
betorheti az ablakokat, leszaggathatja a vezetékeket, kisebb fakat csavarhat ki vagy gyenge
szerkezetli melléképiileteket rongalhat meg nagyobb mértékben.

12 A Siemens BLIDS villamfigyeld rendszere (az EUCLID tagja — European Cooperation for Lightning Detection)
alapjan készitett villamstirliség térkép és villamslirliség értékek Acs esetében 2,5 villamsiriiség/km?/év érték
figyelembevételét javasoljak.
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A Magyarorszagon az elmult években regisztralt tubdk és tornadok teriileti eloszlasat a 8. abra
mutatja be.

Tornadotérkép
2022:14 tuba, 4 tornadd
idén: 87 tuba, 9 tornadé

L

Y Régebbi tuba v Napon bej elo:

W Idei tuba

7 Régebbi tornado I
S Idei tornadé ] =

-
9 1011213141516 17 18 19 2021 22
Tornado & funnel cloud spatial distribution in the last 5 years. Edited by Idokep (C) 2023. Pictures' copyright belongs to Idokep, Szupercella, ESSL. All rights reser

8. Abra: Magyarorszag tornadotérképe (2023. novemberi adat)'

A térképen lathato, hogy Acs térsége az orszag azon teriiletei kozé tartozik, ahol — az orszagos
atlaghoz kepest — kis szamban alakulnak ki tubak és tornadok. A telephely térsegében a
leggyakoribb szélirany az ENy-i, az atlagos szélsebesség 3 m/s felett van.

Osszességében elmondhatd, hogy a Bamo Technology Hungary Kft. 4csi telephelye a fentiek
tekintetében csekély mértékben érintett tornadod-veszélyeztetettség szempontjabol.

A telephelyen a technoldgiai folyamatok — termelés — zart térben zajlik, az ehhez sziikséges
vegyi anyagok tarolasa részben épiileten beliil, illetve részben épiileten kiviil fixen telepitett
tartdlyokban torténik. Az ilizem teriiletén, a veszélyes anyagot tarold vagy felhasznélo
létesitmények kornyezetében magas fak nincsenek (telepitése sem tervezett), melyek esetleges
kiddlése veszélyeztethetné a technoldigat, vagy kart tehetne a technoldgianak helyet ado
¢épiiletben.

A baleseti esemény sorok vizsgalata soran nem csak a teriiletre altalanossagban jellemzd
meteorologiai adatokat vettiik figyelembe, hanem szdmoltunk azzal is, hogy mostanaban egyre
gyakrabban fordulnak eld rovid ideig tartd erds viharok és széllokések

13 Forras: 1dékép Uzleti Szolgéltatasok Kft., www.idokep.hu
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3.7.3.3 Extrém homérsékleti viszonyok

Magyarorszag tilnyomo részén az évi kozéphdmeérséklet 10 °C és 11 °C kozott alakul. A levegd
hémérsékletének nagytérségli eloszlasat befolyasold legfontosabb tényezok a foldrajzi
elhelyezkedés, a tengerszint feletti magassag, valamint a tengertavolsag.

A legalacsonyabb értékek a magasabb teriileteken, a Bakony ¢és az Alpokalja egyes vidékein,
illetve az Eszaki-kozéphegységben jelennek meg, itt 4ltalaban a kozéphémérséklet a 8 °C-ot
sem éri el. 11 °C-ndl magasabb értékek csupan elszortan, a délies-délnyugatias lejtokon
fordulnak eld.

A 0. fejezetben bemutatott meteorologiai jellemzSk alapjan Acson az évi atlag hdmérséklet
~11,4 °C.

Atlagos éves kdzéphSmérséklet [°C] (1991-2020)
Annual mean temperature

ORSZAGOS |
METEORCLOGIAI
4 SZOLGALAT 5 B 7 B 9

10 11 13

9. Abra: Magyarorszag atlagos kozéphdmérséklete (1991-2020)"

A fagyos napok szdmanak csokkenése és a hdség napok szamanak ndvekedése egyarant a
melegedd tendencidt jelzi, a klima megvéltozdsa a meleg szélsdségek egyértelmil
novekedésével €s a hideg szélsdségek csokkenésével jar a teljes mult szdzadot is feldleld
idészakban.

14 Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat, www.met.hu
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Magyarorszag éghajlati adottsagabol és a 0. fejezetben bemutatott meteoroldgiai jellemzokbol
kifolyolag kiilonleges, specialis beavatkozast igényld, szélsdséges hdmérsékletbdl adodo
veszélyhelyzettel nem kell szamolni.

Télen a fagymentesitésre, a telephelyi karbantartd erdk és eszkdzok folyamatos rendelkezésre
allasara kell — a mindennapokban alkalmazottaknal is — esetlegesen nagyobb gondot forditani,
a telephely azonban fel van késziilve extrém hideg iddjaras esetére is. A nyari héhullamos
napok szdmanak ndvekedése az irodai és szocidlis egységekben tovabbi hiitési energiaigény-
novekedést tehet sziikségessé.

3.7.3.4 Csapadék szélsoségek

Hazankban orszagos atlagban kevesebb a csapadékos nap. A 20 mm-t meghaladé csapadéka
napok viszont enyhe novekedést mutatnak, és a szaraz idészakok hossza (vagyis a leghosszabb
id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentdsen megndvekedett a
20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitds nyaron szintén jelentdsen megnovekedett. Az atlagos napi
csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv
zaporok, zivatarok formdjaban hullik.

A telephelyen a gyartas épiileten beliili, az épiileten kiviili tartdlyok zartak, igy a nagyobb,
intenzivebb csapadékdram nem befolydsolja az ilizem mukodését. A csapadékviz-elvezetd
folyokak méretei biztositjak, hogy az elvezetés nagyobb csapadékdram esetén is megfeleld. Az
igy Osszegylijtott csapadékvizeket a telephely ENy-i szélén a tiiziviz tarozo mellett két
tarozoban tervezik gyljteni.

A hirtelen lehullo csapadékra és annak kezelésére, illetve elvezetésére tehat az lizem felkésziilt,
iizemleallassal ilyen esetben nem kell szamolni. A csapadék éves atlagos mennyiségének
csOkkenése, a nyari csapadékintenzitas novekedése a zart technoldgiat nem befolyésolja, a
telephelyen csapadékviz elvezetése biztositott.

3.7.4 A természeti kornyezet veszélyeztetéseét jellemzo informaciok

Természeti kdrnyezetet els6sorban a talajba vagy csapadékviz csatornahaldzatba (felszin alatti
vizbe) bekeriild veszélyes anyag veszélyeztetheti. A szennyezés elOrehaladdsanak
fliggvényében a sziikséges 1épéseket elsdsorban a létesitmény teriiletén az ott dolgozok teszik
meg.

A telephelyen kornyezetre veszélyes anyagok (prekurzor, kobalt-hidroxid, cink-oxid, kalium-
permanganat, ammonia oldat, hidroxilammonium-klorid, sodium diethyldithiocarbamate
trihydrate, eriochrome black, dizelolaj, natrium-hipoklorit, 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-one,
diklorofén)) is el6fordulnak. Ezen anyagok részletes vizsgalatara a 8.7.1 fejezetben keriil sor.

3.7.5 Osszefoglalds

Osszességében elmondhatd, hogy az épiiletek tervezésekor és létesitésekor az esetlegesen
el6forduld természeti veszélyeket figyelembe vették, melyen feliil a bemutatott, kiillonb6zd
tipusu természeti veszélyek egyike sem koveteli meg sajatos, illetve specialis intézkedési sorok
kialakitasat. A folytatott tevékenységre betartando utasitasok, eléirdsok megfeleldek, azonban
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ezek kiegészitésével, fejlesztésével a biztonsagi célkitlizések esetlegesen tovabb fokozhatok a

jovoben.
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4. A VESZELYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZO UZEM
ALTALANOS BEMUTATASA

4.1 A tarsasdagra vonatkozo dltalanos informadciok

Az Bamo Technology Hungary Kft a Huayou Cobalt vallalat magyarorszagi leanyvallalata.

A Tianjin B&M Technology Co., Ltd. 2002 augusztusaban alakult meg 207.319.300.000
RMB alaptdkével. Elsdsorban a magas szinvonalu z6ld litium-ion akkumulator katodanyagok
kutatasaval, fejlesztésével és iparositasaval foglalkozik. 2015 augusztusaban a B&M
Technology Co., Ltd., egy 1,03 milliard RMB alaptékével rendelkezd alvallalatot hozott 1étre
Chengduban. Kozel két évtizedes fejlodés utan a vallalat mara egy a litium-ion
akkumulatorok anyagainak vezetd kutatds/fejlesztési €s gyartasi kozpontjava valt, vezetd
technolégiaval, nagyméretli termelési 1éptékkel és a legerdsebb atfogd képességekkel.

A kinai tulajdont Bamo Technology Hungary Kft. (jelenleg beépitetlen teriileten)
katédanyaggyarto iizemet kivan létrehozni.!'> Az iizemben eldallitasra keriild katédanyagot
elsdsorban elektromos autdk akkumulatoraihoz gyartjdk, mely alapvetden hazai
katédanyag felhasznalhat6 egyéb elektromos késziilékekben is, mint példaul mobiltelefon,
notebook, vagyis minden olyan eszkdzben, ami Li-ion akkumulatorral képes miikddni.

4.2 A telephely rendeltetése, fobb tevékenységek
A Térsasag a targyi telephelyen az alabbi tevékenységeket végzi:

Az lizemben katddanyagot allitanak eld, kiilonbozd vegyi anyagok felhasznalasaval, melynek
éves gyartasi kapacitasa 50.000 tonna. Az eldbbiekhez kapcsoldddan a tervezett tevékenységek
a Tarsasag cégkivonata alapjan az alabbi TEAOR szammal jellemezhet 2611 *08 (elektronikai
alkatrészek gyartasa).

A katodanyag gyartds soran alapanyagként és segédanyagként a 219/2011. (X.20.) Korm.
rendelet 1.sz. melleklete szerint besorolhaté anyagokat hasznalnak.

4.2.1 Az katodanyag eléallitasanak folyamata

Alapanyag beszallitas, tarolas

A katédanyag gyartas alapanyagai koziton keriilnek beszallitasra a telephelyre. Az
alapanyagok (prekurzor, lititum sok) teherautoval érkeznek a gyar teriiletére a Ol-es jelil
Gyartocsarnok P-O11-es sz. automatizalt raklapos raktarhelyiségben kerlilnek tarolasra
(01101). A raktarhelyiségbdl az alapanyagok kiadasa AGV rendszerrel valosul meg a megfeleld
gyartosorokhoz. A gyartésorok szintén a 01 szamu épiiletben, a f6 Gyartocsarnokban
talalhatok. Nagy mennyiségben tarolnak és haszndlnak fel tartalyban tarolt O» gazt a kemencék

15 Az egyszerliség kedvéért a tovabbiakban igy fogalmazunk, mintha az iizem mar miikodne.
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homérsékletének szabalyozéasara. Az eldbbiekben bemutatott vegyi anyagokon kiviil egyéb
alapanyagot, segédanyagot tartalyos, zsakos, palackos formaban tarolnak a telephelyen .

A bejovo alapanyagok és segédanyagok egy részét, ill. az eldallitasra keriild késztermék
(katédanyag) mindségét ellendrizni fogjak, az e célra szolgalé mindségellendrzd helyiségben.
A tesztelésre kertil6 mintak hulladékként keriilnek majd elszallitasra, nem forgatjak azokat
vissza a rendszerbe. A laboratériumban elszivas is fog mikddni. A szennyezett levegot
tobbszoros sziirén €s gazmoson keresztiil tisztitjak.

NCM iizemtechnologia

Ezt az eljarast a katod aktiv anyaganak, az NCM-nek (litium-nikkel-kobalt-mangéan-oxid) az
eldallitasara hasznaljak, amelyet az alkot6 fémvegytiletek felhasznalasaval a litium
masodlagos akkumulatorok alapanyagaként hasznalnak. A berendezésbol kiaramlo 6sszes
poros gazt kétlépcsOs sziiréssel szlirik meg a porszemcsék nagy részének eltavolitasa
érdekében, majd a gaz egy nedves porlevalaszto porgytijtébe keriil. A géz felfelé dramlik a
toronyban, mig a mos6folyadék lefelé aramlik a gazdramlassal szemben, igy kimossa a
szennyezOdéseket, €s a megtisztitott gaz a torony tetején tavozik.

A mosofolyadékot a torony aljan gytijtik 6ssze, €s visszaszivattyizzak a torony tetejére
Ujrahasznositas céljabol. Az 6blitéviz meghatirozott id6kozonként a szennyvizhalozatba
kertil, és az MVR-be keriil kezelésre és Gjrahasznositasra.

Az iizemben keletkezd Osszes szennyviz egy vizvezetéken keresztiil az MVR-rendszerbe
keriil kezelésre és Gjrahasznositasra, igy megvaldsul az ipari szennyviz "zér6 kibocsatasa".

Ez a {6 technologiai folyamat, amely a beruhédzasi telephelyen miikddik, és a telephely 6sszes
termelése, a kiegészitd szolgaltatdsok ¢és a telephely logisztikdja ezen tilizem(ek) koré
szervezodik.

Az egyes folyamatok részletei a kovetkezok:

1. Adagolas:

A kétféle nyersanyagot, a littumsot €s az eldanyagot targoncaval szallitjak az adagoldterembe,
¢s a darus emeld a két nyersanyagot a megfeleld nyitott zsdkos allomasra helyezi, majd az
anyagok a kiszamitott aranynak megfeleld adagolés utan a puffer tartalyon és a mérlegen
keresztiil a keverdbe keriilnek.

2. Keverés:

A kimért anyagokat a beallitott idonek megfelelden egyenletesen dsszekeverik a keverdben.
3. Sagger toltés:

A bekevert anyagot a keramiabet6lté gépen keresztiil toltik a keramia szaggatoba.
4.Hokezelés:

Az anyaggal megrakott szinterezO6t a szinterez6 szallitoszalagon keresztiil a kemencébe kiildik
hdkezelésre oxigén- vagy légkorben, €s a hokezelési id6t és hdmérsékletet a kiilonbozd tipusu
termékeknek megfelelden allitjak be. Az oxigénellatod csdvezetéken keresztiil folyamatosan
oxigént fecskendeznek a kemencébe, ¢és a kemencében 1€vo felesleges oxigén az anyag
fizikai-kémiai reakcidja soran keletkez6 vizgdzzel egyiitt egy ventilatoron keresztiil tavozik a
szabadba.

5.2074s:
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A hokezelés utan az anyagot a daraloba kiildik a ziizashoz a sagger felvonon és az esztergald
berendezésen keresztiil, az iires sagger a felvonon és a szallitdszalagon keresztiil visszakeriil a
kemence bejaratahoz, €s a sagger ujrahasznositasra keriil az anyag feltoltéséhez.

A zuUzas utan az anyagokat pneumatikus szallitocsdvezetéken keresztiil a porlasztorendszer
fogad¢ tartalyaba szallitjak.

6.Porlasztas:

A zuzott anyag a beallitott mindségi tételnek megfeleléen a porlasztoba keriil, az anyagot
finom részecskékre torik, és a poritott anyagot 0sszegytjtik, és a szitalas fogado tartalyaba
kertil.

7.Szitalas és magneses elkiilonités:

Annak érdekében, hogy az anyag ne tartalmazzon idegen anyagokat vagy durva részecskéket,
a poritott anyag a puffer tartalybol a nagyobb méretii idegen anyagok eltavolitasa érdekében
belép a vibracids szitaba, majd a magneses idegen anyagok eltavolitasa érdekében belép az
elektromégneses vasszeparatorba.

8.Mosas:

A magneses idegen anyagok eltavolitidsa utan az anyagot a mosasi folyamat fogado tartalyaba
szallitjak, majd az anyag csuszdan keresztiil belép a vizmoso listbe, az anyagot és a tiszta
vizet bizonyos ardnyban keverik és tisztitjak, és a mosott iszapot a membranszivattyun
keresztiil a viztelenitd berendezésbe szallitjak a viztelenitéshez.

9.Dehidratalas:

Az iszapot a viztelenitd berendezés vizteleniti, majd a viztelenitett anyag a szaritoba keriil. A
viztelenitd berendezés utan keletkezd szennyviz a hulladékfolyadék-keverdtartalyba folyik,
majd az MVR-rendszerbe szivattyuzzak kezelésre és Gjrahasznositasra, nulla
szennyvizkibocsatassal.

10.Széaritas:

A dehidratalt anyagot a szaritoban szaritjak, és a szaritobol kivont gézt eldszor megsziirik és
portalanitjak, majd a portartalmt gézben 1év6 viz nagy részét a kondenzatoron keresztiil
lecsapoljék, és a lecsapolt vizet az MVR-rendszerbe szivattyizzak kezelés és Gjrahasznositas
c€ljabol, nulla szennyvizkibocsatassal.

11. Hiités:

A szaritas utan az anyagot a hiitobe szallitjak a hdmérseklet lehiitésére.

12. Adagolas:

A hiités befejezése utan az anyagot a masodlagos adagol6 siloba szallitjak a masodlagos
adagolasi folyamathoz a pneumatikus szallitoberendezésen keresztiil.

Az anyagot a puffer tartaly és a mérdskala a beallitott értéknek megfelelden méri, majd belép
a keverdbe.

13.Keverés:

A mért anyagokat a beallitott 1d6 szerint egyenletesen keverjiik 6ssze a keverdben.

14. Sagger toltés:

A kevert anyagot a kerdmia saggerbe toltik a sagger toltégépen keresztiil.

15.Hbkezelés:

Az anyaggal megrakott sagger a sagger szallitoszalagon keresztiil a kemencébe kertil
hoékezelésrere oxigén vagy levegd atmoszféraban, és a hokezelési id6 és hdmérséklet a
kiilonbozoé tipust termékeknek megfelelden van beallitva. Az oxigénellato csévezetéken
keresztiil folyamatosan oxigént fecskendeznek a kemencébe, és a kemencében 1év0 felesleges
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oxigén az anyag fizikai-kémiai reakcioja soran keletkezo vizgdzzel egyiitt egy ventilatoron
keresztiil tdvozik a szabadba.

16.Z0zas:

A Hokezelés utan az anyagot a ziizoberendezésen keresztiil a sagger felvonon €s az
esztergaloberendezésen keresztiil a zizoberendezéshez kiildik ztzasra, az iires sagger az
felvonon é€s a szallitoszalagon keresztiil visszakeriil a kemence bejaratdhoz, és a sagger
ujrahasznositasra keriil az anyag feltoltéséhez. A z(zas utan az anyagokat pneumatikus
szallitdcsOvezetéken keresztiil a szakaszos keverdrendszer fogado tartalyaba szallitjak.
17.Tételes keverés:

A fogado tartalyban 1év0 anyagokat a bedllitott sulynak megfelelden a cstiszdan keresztiil a
keverdbe taplaljak, és az egyes tételek keverési ideje az egyenletes keverés céljanak elérése
érdekében van beallitva.

18. Szitalas és magneses szeparalas:

Annak érdekében, hogy az anyag ne tartalmazzon idegen anyagokat vagy durva részecskéket,
a poritott anyag a puffertarolobodl a rezgdszitara keriil a nagyobb méreti idegen anyagok
eltavolitasa érdekében, majd az elektromagneses vasszeparatorba keriil a magneses idegen
anyagok eltavolitasa érdekében.

19.Csomagolas:

A vaseltavolito szeparatorbdl szarmazo6 anyagokat a nagy zsdkos csomagologépbe kiildik, és a
csomagolast kovetden a végtermékeket a késztermékraktarba szallitjak tarolasra targoncan
keresztiil.

4.2.1 Gyartott termék

Gyartott termék CAS szam Eves mennyiség Tarolasi hely
NCM: Litium nikkel 800 kg-os zsakokban a
kobalt mangén oxid 182442-95-1 50000t Gyartécsarnokban

Az igy eldallitasra keriild katodanyag elektromos autok akkumulétoraiban kertil felhasznalésra.

Az iizemben katodanyag, Litium-nikkel-kobalt-mangan-oxid (NCM) gyéartdsa torténik. A
termékrol, a biztonsagtechnikai adatlapja szerint elmondhatd, hogy nem tlizveszélyes, nem
jelent kornyezeti veszélyt, azonban egészségiligyi veszélyt jelenthet (H330). SEVESO
szempontjabdl nem mindsiil veszélyes anyagnak. A termék 20 °C-on szilard halmazallapotu.

4.3 (Technologiai) elozmények, jovobeni tervek

4.3.1 A telephely torténete

A telephelyen végzett katodanyaggyartasi tevékenység Acs kiilteriiletén létesiil z6ldmezds
beruhdzasként. A zoldmezds beruhdzas elénye, hogy a meglévd adottsdgok nem kotik a
tervezoket a legjobb megoldasok megvaldsitasaban.
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4.3.2 Jovobeni fejlesztések

A jovOben terv egy kettes fazis 1étrehozasa, a termelési kapacitas novelése, ami azt jelenti, hogy
a jelenlegi 50.000 tonna helyett 100.000 tonna lesz a termelési mennyiség, valamint egy
levegdbonto lizem létesitése.

4.3.3 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek

A Bamo Technology Hungary Kft. acsi telephelyén a termelés (probaiizem) varhatdéan 2025-
ben indul el. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos iizemzavarok, balesetek, havaridk ez idaig az
elébbiekbdl adéddan nem torténtek.

4.4 Kapcsolodo miiveletek és egyéb kiszolgalo létesitmények

Automatizalt magasraktar miikodése

Az alapanyagok (prekurzor, litium sok) teherautoval érkeznek a gyar teriiletére a 01-es jeli
Gyartocsarnok P-0O11-es sz. automatizalt raklapos raktarhelyiségben keriilnek tarolasra
(01101). A raktarhelyiségbdl az alapanyagok kiadasa AGV rendszerrel valosul meg a megfeleld
gyartésorokhoz. A gyartdésorok szintén az 01 szamu épiiletben, a f6 Gyartdécsarnokban
talalhatok.

Szennyvizkezelo miikodése

Az lizemben keletkezett technologiai szennyvizet egy csatornahalozattal gytjtik dssze és ezen
keresztiil az MVR épiiletbe keriil bevezetésre, melynek kapacitdsa 238,85 m*/nap.

A szennyvizkezelés f6 folyamatai a kovetkezok:

- pH beadllitas,

- flokkulalas

- llepités

- szlirés (homok, aktiv szén)
- 1iszapkezelés

Fiistgaztartalmu levego elvezetése

Az aramellatasban esetleg bekovetkezd lizemzavar esetére a telephelyen dizelolajjal miikodd
generatort telepitenek az MVR iizemépiiletekben, kiilonallo, csak erre szolgald helyiségekben.
A generatorok mitkodése soran fiistgaz keletkezik épiileten beliil, ezért a generator helységeket
fiistgdz elvezetdvel kell ellatni.

A telephely kiilonb6z6 technologiai tereiben keletkezd poros, nedves levegdt elvezetik,
kezelésére mosokat, zsakos sziirdket és aktiv szén tornyokat telepitenek.

Szerves anyag tartalmu levego elvezetése

A Gyartocsarnok  épiiletben  taldlhatd mindségellendrzé laborban a  katdédanyag
megfeleloségének vizsgalatat tobbek kozott akkumulatorba torténd beépitéssel végzik. Az
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akkumulator elkészitése soran az NMP-t szaritjak, ekkor ill6 szerves anyagok szabadulnak fel.
Ezeket az ill6 anyagokat a P13-as aktiv szenes levalasztoval ellatott pontforrason keresztiil
szlrik.

4.5 Munkarendre, dolgozoi létszamra vonatkozo informdciok

Miuszakszam:

» Fizikai dllomény: napi 8 ora, 3 miiszak (Plusz egy miiszak pihen.)
* Irodai alkalmazottak: napi 8 6ra, 1 miiszak

Az irodai munkavallalok (89 f6) 1 miiszakban, illetve a fizikai dolgozok (118 f6) miiszakban
dolgoznak. A fentiek alapjan a telephelyen egy miiszakban jelen 1évé maximalis munkavallal6i
1étszam 207 10.

A teljes dolgozoi 1étszam a telephelyen 513 £6.

4.6 Az iizemre vonatkozo dltalanos megdllapitasok, kiilonos
tekintettel a veszélyes anyagokra és technologidakra

Biztonsagtechnikai szempontbdl a technologidkat az alabbiak jellemzik.

A potencialisan veszélyesnek mindsiilo teriiletek a kdvetkezok:

* Gyartocsarnok 1
+ MVR
* Oxigén tartalyok

A veszélyes anyagok mennyisége a 7.1. fejezetben, valamint az 2. melléklet-ben keriil
tablazatos bemutatasra.

Az lizemben eléallitott NCM SEVESO szerint nem vesz€lyes anyag, viszont a gyartasuk soran
szamos 219/2011. (X. 20.) Kormanyrendelet szerinti veszélyes anyagot haszndlnak fel. Ezen
anyagok legnagyobb része az automatizalt raktarban, illetve a tartdlyparkban keriil tarolésra.

Osszesitve: A Bamo Technology Hungary Kft. telephelye a tarolt anyagok tulajdonsagai és
azok jelen 1év0é maximalis mennyiségei miatt a 219/2011. (X. 20.) Kormanyrendelet szerinti
felso kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemnek mindsiil. A Tarsasag az altala
alkalmazott miiszaki biztonsagi megoldasokkal igyekszik a miiszakilag elérhetd maximumra
torekedni.
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5. A TELEPHELY LETESITMENYEI

5.1 A telephely részletes helyszinrajzanak bemutatdsa

Az Bamo Technology Hungary Kft. telephelyének részletes helyszinrajzat a 2. dbra melléklet
tartalmazza.

01: GYARTOCSARNOKI [/ WORKSHORP L. 10:
03: KAPCSOLO ALLOMAS / SWITCHING STATION

04: 132 KV 11: VIZTISZTITO / WATER TREATMENT
06: HULLADEKTAROLO / SOLID WASTE AND CLEANING 12: PORTAI. / GUARD I.

TUZIViZ TAROLO, SZIVATTYU/ FIRE
AND WATER PUMP

07 MECH. GOZ KOMPRESSZIOS PAROLOGTATO/ MVR 13: PORTAIL / GUARD II.
< ; 14: PORTAIIL / GUARD Il

01 ¥ i I —
+122,45 | T

"
= +121,85

o ||| ge——a w4 .

+121,85

40 49
3

+122,15

I. UTEM EPULET / |. PHASE BUILDING
I. UTEM KULTERI EPITMENY / |. PHASE

7/////4 Il. UTEM EPULET / Il. PHASE BUILDING

Il. UTEM KULTERI EPITMENY / II. PHASE

&\ OUTDOOR FACILITIES
10,00 = Bfm.: 121,85 m; 122,15 m; 122,45 m; 122,85 m

OUTDOOR FACILITIES

10. abra: A Bamo Technology Hungary Kft. telephelyének épiiletei

A telephely harom bejaraton keresztiil kdzelithetd meg, melyek a telek déli oldalan talalhatoak.
A fobejarat a f6 portaépiiletnél taldlhato a két masodlagos bejarat kozott, tolokapuval lezart. A
két masodlagos bejarat ettdl nyugatra és keletre, de szintén a déli telekhataron helyezkedik el a
mellék portaépiiletnél, tolokapuval lezarva. A tervezett lizem egy kozttkapcsolattal kialakitott.
A fokapun keresztiil biztositott a személyforgalom, itt kozlekednek a dolgozok és kiilsds
vendégek, valamint itt biztositott vészhelyzet esetén a ki- és bejutas a telephelyre. A
teherforgalom a két masodlagos bejaraton kozlekedik, itt folynak a logisztikai tevékenységek,
a ki-¢és beszallitds. A porta utdn a teherforgalom az iizem épiilet irdnyaba indul vagy a lefejto
teriiletre, vagy a dokkolo teriiletre az aru tipusatol fliggden. A személyforgalom a fOporta épiilet
melletti (nyugati) parkolot hasznélja.
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Gyartécsarnok 1:

Az épiilet egy Uj épiilet, amely a teriilet nyugati részén talalhato. Az 0j épiilet egy négyszintes,
eléregyartott vasbeton vazszerkezetii épiilet.

Beépitett teriilet: 42466,01 m2 + elétetok

Alapteriilet: 113762,10 m2

Az alaprajz korvonalai kb. 148,144x281,944 méter, téglalap alaktak.

Az épiilet a kdvetkezd funkcioknak ad majd otthont:

A gyartashoz tartozo helyiségeken kiviil vezérlétermek, szocialis blokkok, 61t6zok €s pihend-
étkezok.

A gyartasi funkcidhoz kapcsoloddan teszt-laboratdriumi helyiségek, az irodai helyiségek
pedig a fobejarat kozelében talalhatok.

Magas 0blos raktarak ¢és kiszolgéld helyiségek.

Alkalmazotti adatok:

Az épiiletben alland6 munkahelyek vannak, a foglalkoztatottak szdma 6sszesen 525 {6, a max.
1étszam egyidejlileg 198 6.

Megkozelithetdség:

Az épiilettel szemben nincsenek elvarasok a fogyatékkal €16 felhasznélok szamadra torténd
akadalymentesités tekintetében, (de a f6ldszinten 1év6 néhany WC-t tervezhetden szamukra is
hozzaférhetévé lehet tenni).

Az épittetd altal szolgaltatott adatok szerint az épiilet bels6 hdmérséklet-gyarapodasa (az
egész épiiletet tekintve) meghaladja a 20 W/m2 -t. Ezért az épiiletnek nem kell megfelelnie az
energiateljesitményre vonatkozo6 kovetelményeknek.

A hosszu tavu tartézkodasra tervezett helyiségek (pl. irodak, targyalok, vezérloterem) beliilrdl
tovabbi hdszigetelést kapnak.

A II. iitemben tervezett a telephely masik részének a fejlesztése, melynek keretében a jelenlegi
informaciok alapjan egy jabb gyartocsarnok kertil kiépitésre.

Hulladéktarolo:

Az épiilet egy Uj épiilet, amely a teriilet északi részén talalhato. Az 0j épiilet egyszintes
eléregyartott vasbeton vazszerkezeti épiilet.

Beépitett teriilet: 4810,88 m2 + eldtetok.

Alapteriilet: 4.777,45 m2

Az alaprajz korvonalai kb. 87,08x57,08 méter, téglalap alaku.

Az épiilet a kovetkezd funkcidknak ad majd otthont:

Takaritasi helyiség, ruhaszarito helyiség, mosdgéphaz, hulladéktonnas zsakok tarolasara
szolgalo helyiség, mithelytér, alkatrészraktar, szilard hulladéktarolo helyiség, veszélyes
hulladéktéarol6 helyiség.

A kiilonb6z0 technikai szintek kozotti fliggdleges dsszekottetést 1étrak biztositjak.
Munkavallaloi adatok:

Az épiiletben allandé munkahelyek nincsenek.

Megkozelithetdség:

Az épiilettel szemben nincsenek elvarasok a fogyatékkal €16 felhasznalok szamara torténd
akadalymentesités tekintetében.
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Az épiiletnek az Epittetd altal megadott adatok szerint (megrendeli nyilatkozat) meg kell
felelnie az energetikai teljesitményre vonatkozo kovetelményeknek.

MYVR épiilet:

Az épiilet egy 1) épiilet, amely a teriilet €szaki részén talalhato. Az uj épiilet egyszintes
eléregyartott vasbeton vazszerkezetii épiilet.

Beépitett teriilet: 650,91 m2 + eldtetok

Alaptertilet: 652,07 m2

Az alaprajz korvonalai kb. 24,98x27,98 méter, téglalap alaku.

Az épiilet a kdvetkezd funkcioknak ad majd otthont:

MCC helyiség, gézfejlesztd helyiség, kompresszor helyiség, lizemanyagtartaly helyiség,
transzformator helyiség. alallomas, transzformator szoba, tlizvédelmi vezérléterem, operacios
szoba.

A kiilonb6z6 miiszaki szintek kozotti fliggdleges kapcesolatot 1épcséhazak biztositjak.
Munkavéllaloi adatok:

Az épiiletben allandé munkahelyek vannak, a foglalkoztatottak szama 6sszesen 15 f6, a max.
1étszam egyidejiileg 5 0.

Megkozelithetdség:

Az épiilettel szemben nincsenek elvarasok a fogyatékkal €16 felhasznalok szamara torténd
akadalymentesitéssel kapcsolatban.

Az épiiletnek az Epittet6 altal megadott adatok szerint (megrendeldi nyilatkozat) meg kell
felelnie az energetikai teljesitményre vonatkozo kovetelményeknek.

A hosszu tavu tartézkodasra tervezett helyiségek (pl. vezérléterem) beliilrdl kiegészitd
hészigetelést kapnak.

Tiiziviz tarolé szivattya:

Az épiilet egy Uj épiilet, amely a teriilet északi részén talalhat6. Az 0j épiilet egyszintes,
eléregyartott vasbeton vazszerkezetii épiilet.

Beépitett teriilet: 623,19 m2 + eldtetok

Alapteriilet: 613,01 m2

Az alaprajz korvonalai kb. 20,96x30,98 méter, téglalap alakuak.

Az épiilet a kovetkezd funkcidknak ad majd otthont:

Tlziviz-szivattyuszoba, termelési €s haztartasi vizszivattyuszoba.

Munkavallaloi adatok:

Az épiiletben allandé munkahelyek nincsenek.

Megkozelithetdség:

Az épiilettel szemben nincsenek elvardsok a fogyatékkal €16 felhasznalok szamara torténd
akadalymentesités tekintetében.

Az épiiletnek az Epittetd altal megadott adatok szerint (megrendeldi nyilatkozat) meg kell
felelnie az energetikai teljesitményre vonatkozo kovetelményeknek.

A kiilonbozd éplileteket, illetve létesitményeket, valamint azok funkcidjat az alabbi tablazatban
Osszegezzik.
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Megnevezés

Rendeltetés

Veszélyes anyag
jelen van

Porta (£6)

szolgélati szoba

biztonsagi és ellen6rzd szoba

61t6z06, zuhanyzo

toborzoiroda

Porta (mellék)

mosdok

szolgalati helység

tehergépkocsi-vezetdi szoba

Porta (mellék)

szolgalati helység

mosdok

tehergépkocsi- vezetdi szoba

Gyartocsarnok 1

Gyartohelyiségek

Vezérloterem

Szocialis helységek

Oltozok, piend-étkez8k

MVR

MCC helyiség

Gozfejlesztd helyiség

Kompresszor helyiség

Uzemanyagtartaly helyiség

Transzformator helyiség

Alallomas

Tuzvédelmi vezérl6terem

Operacios szoba

Hulladéktarolo

Takaritasi helyiség

Ruhaszarito helyiség

Moso6géphaz

Hulladék tonnas zsakok tarolasara szolgalod
helyiség

Miihelytér

Alkatrészraktar

Szilard hulladéktarolo helyiség

veszélyes hulladéktarolo helyiség

Tlziviz tarol6 szivattyu

Tiiziviz-szivattyuszoba

Termelési és haztartasi vizszivattyuszoba

A fentiekben bemutatott 1étesitmények mind a Bamo Technology Hungary Kft. acsi telephelyén

helyezkednek el.
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Porta 1 (foporta):

Az épiilet egy uj épiilet, amely a teriilet déli részén talalhatd. Az j épiilet egyszintes
acélvazas épiilet.

Beépitett teriilet: 75,76 m2 + el6tetdk

Alapteriilet: 65,58 m2

Az alaprajz korvonalai kb. 6,56x11,55 méter, téglalap alaku.

Az épiilet a kdvetkezd funkcioknak ad majd otthont:

Szolgélati szoba, biztonsagi és ellenérzd szoba, 61t6z0, zuhanyzo és toborzoiroda.
Munkavallal6i adatok:

Az épiiletben allandé munkahelyek vannak, a foglalkoztatottak szdma 6 f0, egyidejlileg max.
2 f6.

Megkozelithetdség:

Az épiilettel szemben nincsenek elvarasok a fogyatékkal €16 felhasznalok szamara torténd
akadalymentesitéssel kapcsolatban.

Az épiiletnek az Epittet6 altal megadott adatok szerint (megrendeldi nyilatkozat) meg kell
felelnie az energetikai energiateljesitményre vonatkoz6 kdvetelményeknek.

Porta 2 (mellékporta):

A telephelynek harom bejarata van, melyekhez egyarant tartozik portaépiilet.

Az épiilet egy uj épiilet, amely a teriilet déli részén talalhatd. Az uj épiilet egyszintes
acélvazas épiilet.

Beépitett teriilet: 25,29 m2 + eldtetok.

Alapteriilet: 20,09 m2

Az alaprajz korvonalai kb. 4,56x5,54 méter, téglalap alakuak.

Az épiilet a kovetkez6 funkcidknak ad helyet:

Szolgélati helyiség, mosdok és tehergépkocsi-vezetdi szoba.

Lasd a tervezési programot és a technoldgiai leirast.

Munkavallaloi adatok:

Az épiiletben allandd munkahelyek vannak, a foglalkoztatottak szdma dsszesen 3 0,
egyidejlileg maximum 1 6.

Megkdzelithetdség:

Az épiilettel szemben nincsenek elvarasok a fogyatékkal €16 felhasznalok szamara torténd
akadalymentesitéssel kapcsolatban.

Az épiiletnek az Epittetd altal megadott adatok szerint (megrendeldi nyilatkozat) meg kell
felelnie az energetikai teljesitményre vonatkozo6 kovetelményeknek.

Porta 3 (mellékporta):

A telephelynek harom bejarata van, melyekhez egyarant tartozik portaépiilet.

Az épiilet egy Uj épiilet, amely a teriilet déli részén talalhatd. Az j épiilet egyszintes
acélvazas épiilet.

Beépitett teriilet: 25,29 m2 + eldtetok.

Alapteriilet: 20,09 m2

Az alaprajz korvonalai kb. 4,56x5,54 méter, téglalap alakuak.
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Az épiilet a kovetkezd funkcidknak ad helyet:

Szolgalati helyiség, mosdok ¢€s tehergépkocsi-vezetdi szoba.

Munkavallaloi adatok:

Az épiiletben allanddé munkahelyek vannak, a foglalkoztatottak szdma 3 0, egyidejiileg
maximum 1 f6.

Megkozelithetdség:

Az épiilettel szemben nincsenek elvarasok a fogyatékkal €16 felhasznalok szamara torténd
akadalymentesitéssel kapcsolatban.

Az épiiletnek az Epittetd altal megadott adatok szerint (megrendeléi nyilatkozat) meg kell
felelnie az energetikai teljesitményre vonatkozo kovetelményeknek.

5.2 Veszélyes létesitmények

A telephelyet a Rendelet eldirdsainak megfeleléen egyetlen ,lizemként” azonositjuk. A
telephelyen ketté gyartdiizem azonosithatd. Az egyes épiiletek teriiletén termelési, tarolasi,
adminisztrativ tevékenység folyik.

Jelen Biztonsagi Jelentés azon Iétesitményekre lett kiterjesztve, amelyekben veszélyes anyagok
lehetnek jelen.

A Bamo Technology Hungary Kft. acsi_telephelyén veszélyes 1étesitményeknek mindsithetdk az
alabbiak:
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Ssz. Megnevezés Veszélyesség oka

1. | Tartalypark Oxigén jelenléte tartalyokban.
Kornyezetre veszélyes Precursor,mérgezo €s
kornyezetre veszélyes Kobalt-hidroxid, mérgezd
NCM, tlizveszélyes etanol, kdrnyezetre veszélyes cink
oxid, tlizveszélyes és mérgez6é Karl Fischer Reagens,
egyéb veszélyeket tartalmazo litium, tiizveszélyes
isopropyl alkohol, tlizveszélyes argon és hidrogén gaz
keverék tlizveszélyes és méregzd salétromsav,
mérgez06 hidrogénfluorid sav, tiizveszélyes és
2. | Gyartocsarnok 1 kornyezetre veszélyes kalium permanganat,
tiizveszélyes, mérgezo és kdrnyezetre veszélyes
(nevesitett) vizmentes ammonia, mérgez6 ammonium
fluorid, kérnyezetre veszélyes hidroxilammonium
klorid, kdrnyezetre veszélyes natrium
dietilditiokarbamat trihidrat, mérgez6 metil narancs,
egyéb veszélyeket tartalmazo tiizveszélyes és
kornyezetre veszélyes cink és kornyezetre veszélyes
Eriochrome black jelenléte.
kornyezetre veszélyes (nevesitett) dizel, tlizveszélyes
és kornyezetre veszélyes natrium hipoklorit oldat,
mérgezo €s kdrnyezetre veszélyes (nevesitett)
vizmentes ammonia, tlizveszélyes és méregzo
salétromsav, kdrnyezetre veszélyes cink oxid,
tiizveszélyes és mérgezo Karl Fischer Reagens,
kornyezetre veszélyes hidroxilammonium klorid,
mérgez6 ammonium fluorid, mérgez6 metil narancs,
3. |MVR tiizveszélyes cink és kornyezetre veszélyes Eriochrome
black, egyéb veszélyeket tartalmaz6 tlizveszélyes és
kornyezetre veszélyes cink, mérgez6 hidrogénfluorid
sav, tlizveszélyes és kornyezetre veszélyes kalium
permanganat, tlizveszélyes etanol, tiizveszélyes
isopropyl alkohol, egyéb veszélyeket tartalmazo
litium, kdrnyezetre veszélyes 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
one és kornyezetre veszélyes diklorofén

A veszélyes létesitmények telephelyen valo elhelyezkedését a 2. dbra melléklet mutatja be.

A telephelyen jelen 1év6 veszélyes anyagokat és azok mennyiségét a 7. /. fejezetben, valamint
az 2. melléklet-ben mutatjuk be részletesen.

5.2.1 Uzemcsarnok (Gydrtoteriilet)

A tervek szerint az acsi telephelyen elsé korben egy Gyartocsarnokot épitenek. A
nyersanyagok automatizalt raklapos raktaranak dokkol¢ teriiletén az AGV a raklapra rakott
BIG-BAG zsékok kirakodasara szolgal a teherautorol.

Konvejorral és sineken vezetett jarmiivel szallitjdk a rakodédaruhoz, majd a nyersanyagok
automatizalt raklapraktaraban taroljak.

Amikor a nyersanyagra (littumso, prekurzor) van sziikség, a rakodoédaru a nyersanyagot
(littumso, prekurzor) az adagoldszintre szallitja, ezutdn az automatizalt irdnyitott jarmiivet
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hasznaljak a nyersanyag (litiumso, prekurzor) BIG-BAG zsadkokban torténd szallitasara az
adagolasi teriiletre. Az lizemi rész mellett, még az épiileten beliil talalhatdak vezérldtermek,
szocialis blokkok, 61t6z6k és pihend-étkezok, valami laboratériumi teszt helyiségek.

A Gyartocsarnok foldszint + 3 emelet kialakitasu.

Az automatizalt irdnyitott jarmiivet (AGV) arra is hasznaljak, hogy a katddanyag
végterméket BIG-BAG zsdkokban széllitsa a csomagolési teriiletr6l a végtermékek
automatizalt raklapraktaranak bejaratahoz.

Ezutan a raklapon 1év6, BIG-BAG zsékokban 1évé végtermékeket konvejorral és sineken
vezetett jarmiivel széllitjdk a rakodddaruhoz, majd a végtermékek automatizalt
raklapraktaraban taroljak.

A végtermékek automatizalt raklapos raktaranak dokkolasi teriiletét AGV fogja hasznalni a
BIG-BAG zsékok teherautora torténd berakodasahoz.

Ez a teljes anyagszallitasi folyamat a raktar és a gyartasi teriilet kozott.

A Gyartocsarnok teriiletén talalhaté Rendelet szerinti veszélyes anyagok:

- kornyezetre veszélyes Precursor

- mérgezo és kornyezetre veszélyes Kobalt-hidroxid

- mérgezd NCM

- tlzveszélyes etanol

- kornyezetre veszélyes cink oxid

- tlhzveszélyes és mérgez6 Karl Fischer Reagens

- egyéb veszélyeket tartalmaz6 litium

- tlizveszélyes isopropyl alkohol

- tlizveszélyes argon és hidrogén gaz keverék

- tlizveszélyes €s méregzd salétromsav

- mérgez0 hidrogénfluorid sav

- tlizveszélyes €s kornyezetre veszélyes kalium permanganat

- tlizveszélyes, mérgezd és kornyezetre veszélyes (nevesitett) vizmentes ammonia
- mérgez6 ammonium fluorid

- kornyezetre veszélyes hidroxilammonium klorid

- kornyezetre veszélyes natrium dietilditiokarbamat trihidrat

- mérgezd metil narancs

-, egyéb veszélyeket tartalmazo tlizveszélyes €s kornyezetre veszélyes cink
- kornyezetre veszélyes Eriochrome black

A tlizoltoviz halozat a 6.5.1 pontban keriil bemutatasra, amely alapjan a Gyartocsarnok
¢épiiletének teljes teriiletét automatikus tlizjelz6 berendezéssel, illetve automatikus
oltorendszerrel (sprinkler) védik. A tervezett épiiletek szabadonalld beépitéssel tervezettek.

5.2.2 Raktarak

Két épiiletben 1étesitenek raktarat (Gyartocsarnok, MVR).

- Aluminium-oxid (3,62765 tonna)
- Antimon(III) oxid (3,62785 tonna)
- Borsav (3,62975 tonna)

- NCM por (3420,155 tonna)
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- Kobalt-hidroxid (3,6275 tonna)

- Litium-karbonat (804,2934)

- Dizel olaj (2,451 tonna)

- Litium-hidroxid (781,393)

- Prekurzor (1743,560)

- Natrium hidroxid (1,905 tonna)

- Natrium hipoklorit oldat (2 tonna)
- Kénsav (46,02024 tonna)

- Stroncium karbonat (3,62765 tonna)
- Titdnium dioxid (3,62765 tonna)

- Wolfram trioxid (3,62765 tonna)

- Ittrium III. oxid (3,62765 tonna)

- Cirkonium dioxid (3,62765 tonna)

A tlzoltoviz halézat a 6.5.1 pontban keriill bemutatasra, amely alapjan az alabbi
oltoberendezések telepitése tervezett a raktarban:

» Sprinkler rendszer: Gyartocsarnok

+ Fali tlizcsapok: Gyartécsarnok MVR, Hulladéktarolo

»  Kézi tlizolto késziilék (porral olto): ahol fali tlizcsap nem megoldhatd
* Tizjelzé: minden épiiletben

5.2.3 Tartalypark és lefejto allas

A katodanyaggyartashoz sziikséges oxigén és nitrogén eleinte kozuton, tartalykocsiban
keriilnek beszallitasra a telephelyre, majd lefejtésre a tartdlyparkban talalhato tartalyok
egyikébe. Az atfejtés a gépjarmi sajat szivattytjaval torténik. Az oxigéntartalyokbol 1db 2000
m? és 1 db 50m> tartaly keriil telepitésre. A kialakitds soran figyelembe veszik az OTSZ és a
relevans TvMI ide vonatkozo eldirésait.
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Oxigén tartaly (50 m3)
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11. abra: Tartalypark elhelyezkedése

A cseppfolyds oxigéntartaly a telephely oxigén ellatasat biztositja, maximalis lizemi nyomasa
15 bar lehet. A maximalis, hasznos tarolokapacitas ~2300 tonna.

Az oxigén kozonséges koriilmények kozott szintelen, szagtalan, nagy reakcioképességii, égést
taplalo, oxidald gaz. Nem éghetd és nem mérgezd, viszont éghetd anyagok jelenlétében tliz- és
robbanasveszélyes, mivel az égést taplalja, intenzivebbé, sot robbanasveszélyessé teszi azt.

Kriogén hdmérsékleten cseppfolyositva vilagoskék folyadék, amely olvadaspontjara hiitve
vilagoskék kristalyokka szilardul. Légkori nyomason homérséklete, forraspontjanak
megfelelden koriilbeliil -183 °C, ezért borrel érintkezve égési sebekhez hasonld fagyasi
sériiléseket okoz. Zsirral, olajjal torténd érintkezése robbanast okozhat.

A létesitményrészhez legkdzelebb esd lakotertilet tavolsaga kb. 2,4 km.
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12. abra: A hulladéktarolo kialakitasa

5.3 Biztonsdgot szolgalo berendezések, épitmények

A telephelyen szamos biztonsagot szolgald berendezés all rendelkezésre, melyek legfobb
¢épitdelemei a tlizjelzd berendezés (1d. 6.18.1. fejezet), a tlizoltoviz halozat (1d. 6.5.1. fejezet),
¢s a kiépitett karmentok.

Az azonositott veszélyes létesitmények (1d. 5.2. fejezet) foként épiileteken beliil, tobbnyire
egymastol fallal elvalasztva helyezkednek el. Kivételt jelent ez aldl a tartdlypark és a
kapcsolodo lefejtd allas, mely az épiileteken kiviil, szabad téren, de karment6zott teriileten
helyezkedik el.
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6.4 VESZELYHELYZETI FELADATOK ELLATASAT
SZOLGALO INFRASTRUKTURA

6.1 Kiilso elektromos- és mads energiaforrdasok

A Bamo Technology Hungary Kft. telephelye jelenleg kozmiihaldzattal nem rendelkezik, a
beruhdzas keretében valosul meg a kozmiifejlesztés, melynek a keretében az alabbi kézmiivek
kertilnek bevezetésre:

« vizellato rendszer (EDV Zrt.),

* villamosenergia-halozat (E.ON Hungdria Zrt.)

« gazellatis (MVM Egaz-Dégaz Foldgazhaldzati Zrt.)
« szennyviz-elvezetés (EDV Zrt.)

6.1.1 Villamos energia

A technolégia iizemeltetéséhez, gyakorlatilag minden iizemrész miikodéséhez elengedhetetlen
a villamos energia. Az lizemeltetd a helyi szolgaltatotol rendeli meg a villamosenergia-kabelek
kiépitését. A létesitmény energiaellatasi céljabol egy 132/10 kV-os aldllomast tervezett. Az
iizem redundans betiplalassal fog rendelkezni a 132 kV-os aramszolgaltatoéi haldzatrol. Az
¢épitkezéshez sziikséges villamos energia azonnal rendelkezésre all. Az uj 132/10 kV-os
alallomés az 1. fazisban 1382,4 MV A/nap 6sszkapacitést fog biztositani.

6.1.2 Foldgdz

A telken kiviili gaz eloszté halozatot a MVM Egaz-Dégaz Foldgazhalozati Zrt. iizemelteti. A
telek kornyezetében egy NA250 acél nagykozép nyomasu gazelosztod vezeték talalhato.

A telken kiviili gaz eloszto halozatot a MVM Egéaz-Dégaz Foldgazhalozati Zrt. iizemelteti. A
telek kornyezetében egy NA250 acél nagykdzEép nyomast gazelosztod vezeték talalhato.

Telken beliil jelenlegi ismeretek szerint az ASU teriileten jelentkezik gazfogyasztids. Az
igényelt kapacitas a ,,Babolna” gazatado allomastol kiindulod gazelosztod vezeték fejlesztésével
biztosithatd. A beruhédzés soran jelentkez6 gazigény 1510 Nm3/h, melyhez nagyk6zép nyoméasu
(P=4-25 bar) gazelosztd vezeték épitése sziikséges. A vételezés a gazelosztd vezeték kiépitéseét
kovetden az ingatlanra telepitett fogyasztoi féelzarohoz (csatlakozasi pont) valo kapcsolddassal
torténhet. A telekhatar mentén egy tervezett nyomasszabalyzo és mérdallomds telepitése
sziikséges. A tervezési hatar a csatlakozd vezeték ledugoézott vége telekhataron belil, a
telekhatartol 0,5 méterre. A nyomasszabalyz6 és mérdallomas kovetden, mért oldalon egy
PE100g SDRI11 anyagu gézvezeték létesiil az ASU teriileten jelentkezd gazfogyasztas
ellatasara, mely vezeték a nyomadsszabalyoz6 utan foldben éri el a csatlakozéasi pontot. A
vezetékfektetési mélysége: atlag 1,2 m. Jelen tervezési allapotban az ASU teriilethez vald
csatlakozas miiszaki tartalmarol nincs informdacio.

Az iizem teriiletén keletkezé gazigény 1510 Nm?/h.
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6.2 Szocidlis viz és ipari vig

A koziizemi vizellato rendszert az EDV Zrt. {izemelteti a beruhazas kornyezetében. A telek
kozvetlen kdrnyezetében vizellatd halozat nincs, a beruhazashoz halozatfejlesztés sziikséges.
Jelen tervezési allapotban a telken beliil vizigények kiszolgaladsdhoz sziikséges, telken kiviili
vizellatod halozat fejlesztése és annak miiszaki tartalmanak meghatarozasa folyamatban van,
melyrdl a késObbiekben, annak tervezdjétol adatszolgaltatas sziikséges.

6.2.1 Szocialis viz

A telephely jelenleg kozmii haldzattal nem rendelkezik, a beruhazas keretében valdsul meg a
kozmiifejlesztés (kiilsé gerinchalozat). A szocidlis vizellatds az EVD Zrt. rendszerérdl fog
torténni.

Az lzemben jelentkezd vizigények kiszolgalasara 0j vizbekotés létesitése sziikséges a
beruhdzas soran fellépd vizigényeknek megfeleléen. A telekhataron, a tervezett bekdtésen
vizéraakna keriil kialakitasra, a szolgaltat6 altal elfogadott mérdoraval €s szerelvényezésekkel.
A tervezési hatar a tervezett vizoraakna.
A vizmérd aknaba eldiranyzott mérdk és szerelvényezései:
* ultrahangos elszamolasi fovizméro és elzard szerelvények
Telken beliili mellékmérd kialakitas lesz:
» ASU teriiletre val6 beallasnal
Meérdora utan egy mért, foldi vizvezeték biztositja a telken beliil jelentkezd vizigényeket:
- -kommunalis vizigény kozvetleniil
- technologiai vizigény kozvetleniil
- gépészeti vizigény tartalyon keresztiil
- sprinkler és tiiziviz tartalyon keresztiil
- locsoloviz igény tartalyon keresztiil

A telephely szocidlis vizigénye naponta 45 m’

A katoddanyag gyartds sordn az lizemekben technologiai viz felhaszndldsa torténik. Az lizem
technolodgiai viz igénye 1232 m? naponta, amit a szociélis vizzel egyiitt az EVD Zrt. szolgaltat.

6.3 Folyékony- és szilard anyagokkal torténo ellatas

6.3.1 Alapanyag ellatds

Az alapanyag beszallitas kizardlag kozaton torténik. A teher-és személyforgalom a portan
keresztiil biztositott. A porta utan a teherforgalom a szallitott anyag tipusatol fliggden a
megfeleld, karmentdvel ellatott lefejtd teriilethez indul. A beérkezést kovetden ellendrzik az
anyag tipusat és mennyiségét. A lefejtd allomasokon dolgozé munkavallalok munkavédelmi
oktatast kapnak, illetve ellatottak egyéni véddeszkozokkel. A folyékony anyagokat szallito
jarmi és a tarolo edény csatlakoztatasa el6tt ellendrzik a szelep tisztasagat annak érdekében,
hogy megeldzzek a kiillonb6zo kémiai anyagok keveredését. Lefejtés kozben folyamatosan
figyelemmel kisérik a miiveletet, majd befejeztével megsziintetik a szivattytzast, levalasztjak
a tomlat és ellendrzik a tarold edényben a toltottség szintjét. A szilard és kiildeménydarabos
anyagokat a szallito jarmiirdl targoncak segitségével pakoljak le, majd az automatizalt rendszer
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szallitja a raktarozas helyére. Az anyagok belsé szallitasat a raktarozas helyérol a felhasznalasi
helyre mozgo6 allvanyokkal, szallitoszalagokkal, targoncékkal, illetve csOvezetékeken keresztiil
végzik.

6.3.2 Motorikus gazolaj

Aramszolgéltatéi oldalon a tervezett 132 kV-os rendszer halozati képébél adodoan redundans
aramszolgaltatéi betaplalassal rendelkezik a Iétesitmény. Diesel aggregatoros iizemu
energiaellatasirendszer nem tervezett. Az épiileten beliill haszndlt targoncak elektromos
(akkumulétoros) iizemeltetéstiek.

6.4 Belso elektromos halozat

A telephely villamosenergia-fogyasztasanak dont0 hanyada az iizemi épiilet és a hozza
kapcsolodo raktarépiiletben jelentkezik. A telephely jelenleg kozmiihalozattal nem rendelkezik,
a beruhazas keretében valosul meg a kozmiifejlesztés.

A teriilet villamos ellatasa:

A létesitmény energiaellatasa céljabol egy 132/10 kV-os alallomas tervezett. Az épitmény belsd
kozépfesziiltségli energiaellatdsa 10 kV-os fesziiltségszinten lesz kialakitva, sugaras
rendszerben. Bels6 kozépfesziiltségli halozaton nem terveziink automatikus atkapcsolast. A
létesitmény egyideju teljesitmény igénye teljes kiépitettség esetében 72,95 MW-ra varhato.

A szadmitasok alapjan a varhato energia igény a kovetkezd: 48 db transzformator, tobbségiik
kettesével elhelyezve.

6.4.1 Aramtalanitds

Az épitmény minden, k6zponti normal és biztonsagi tapforrasrol taplalt villamos berendezését,
valamint a kézponti sziinetmentes energiaforrasokat ugy alakitjak ki, hogy az épitmény egésze
egy helyrdl lekapcsolhatd legyen. A villamos levélasztast nem sziikséges tlizszakaszonként
kialakitani, azonban a teljes levalasztast és a tlizeseti fokapcsolot kiilon-kiilon kell kialakitani
¢és megfelelden jeldlni.

Az épiilet kozponti normal tapellatasanak teljes lekapcsolésat tlizvédelmi fékapcsoldval
valositjadk meg. A tlizeseti fogyasztok lekapcsoldsara kiilon fékapcsolo(ka)t alakitanak ki,
ennek pontos helye, moddja a késébbiekben keriil pontositasra.

6.5 Tartalék elektromos aramellatas (veszélyhelyzeti ellatas is)

Egy esetleges aramkimaradésok esetére a termelés folytonossaga érdekében tartalék aramforras
szlikséges.

A tartalékdram-ellatas feladata a termelés biztositdsan kiviil az is, hogy dramkimaradas esetén
fenntartsa a menekiilési €s a mentési ttvonalak biztonsagi megvilagitasanak aramellatasat.

Aramszolgéltatéi oldalon a tervezett 132 kV-os rendszer halozati képébél adodoan redundans
aramszolgaltatéi betaplalassal rendelkezik a létesitmény. Diesel aggregatoros {lizemil
energiaellatasi rendszer nem tervezett.
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A sziinetmentes betaplalast igényl6 fogyasztok erre a célra telepitett centralizalt vagy helyi UPS
berendezésrdl kapnak ellatast. Kizarolag az ¢épiilet IT rendszerének, valamint a
kozépfesziiltségii rendszerek segédiizemének terveziink UPS alatamasztast. 30 perces athidalési
1d6t iranyzunk el6. A Gyartocsarnok épiilet esetében az IT rendszerek alatamasztdsara a 3.
emeleten tervezett P-334-es kodu helyiségben keriil elhelyezésre egy kdzponti UPS féeloszto,
valamint egy UPS berendezés. A kozponti UPS féelosztd betaplalasa két foelosztobol
biztositott, redundansan, a két betaplalas kozott automatikus atkapcsolassal. A Gyartocsarnok
épiilet IT rendszereinek az UPS alatamasztasa targyi kozponti UPS fOelosztobdl tervezett. A
tobbi épiilet esetében (06, 07, 12, 13, 14) az IT rendszerek alatamasztasat helyi UPS
berendezésekkel tervezziik, targyi UPS berendezések az épiiletek alelosztoinak alatdmasztasat
biztositjdk. Az UPS berendezések kapacitdsa késobbi tervfazisban keriilnek pontositasra
Beruhaz6i adatszolgaltatdsok szerint. A kozépfesziiltségli rendszerek segédiizemének UPS
alatdmasztasat helyi UPS berendezésekkel tervezziik kialakitani. Az UPS rendszerek tervezett
kialakitasat a kisfesziiltségli févezetéki terv szemlélteti.

6.5.1 Tiizoltoviz halozat

A betarazott tiiziviz mennyiségre, nyomdsfokozot kovetden egy foldi korvezetékes rendszer
keriil kialakitasra megfelelé darabszamu fold-feletti tlizcsappal. Az épiiletek belsd és kiilsd
oltdvizellatdsa ezen a rendszeren keresztiil lesz biztositva. A foldi tliziviz vezeték PE100
SDR11 mtianyag vezetékek. A tervezési hatar a sprinkler géphdz, illetve az épiiletek
homlokzatatol szamitott 1,0 méter.

A foldfeletti tizcsapok DN 100 méretii, kitdrésbiztos tipusok, 2 db ,,B” jelti és 1 db ,,A” jelii
csonkkal ellatva. Minden tiizcsap elé foldbeépitett elzarot iranyoztunk eld, beépitési készlettel
¢s csapszekrénnyel. A haldzaton szakaszold toldzarak lesznek elhelyezve.

Az alkalmazott csdvezetékek és szerelvények PN16 nyomasfokozatiak.

Az épiiletek védelmére — a beruhazo dontése értelmében — sprinkler berendezést terveztek,
melyet a tlizjelz6 rendszer fog aktivalni.

A betdrazott sprinkler vizmennyiségre, nyomadasfokozot kovetden egy foldi sprinkler
ellatorendszer keriil kialakitasra. Az épiiletek belsd sprinkler alkozpontjainak ellatdsa ezen a
rendszeren keresztiil lesz biztositva. A foldi sprinkler vezetékek PE100 SDR11 miianyag
vezetékek. A tervezési hatar a sprinklergéphdz, illetve az épiiletek homlokzatatdl szamitott 1,0
méter. Az alkalmazott csévezetékek és szerelvények PN16 nyomdasfokozatuak.

A belso és kiilsd oltoviz, illetve a sprinklerviz igényelt mennyisége egy, a telekhataron beliil
tervezett tarozokrol és az arra telepitett nyomasfokozo szivattyutelepekrol biztosithato.

A tarozok toltése a telekhatdron elhelyezett vizmérdakna utan, egy foldbe fektetett, mért,
halézati vizellatd gerincre vald csatlakozassal biztosithatdo. A gerincvezeték egy a
fogyasztasokra méretezett dimenzidju, PE100 SDR17 miianyag vezeték, melyrdl a tartalytoltés
csatlakozasok megoldhatoak. A tervezési hatar az épiiletek homlokzatatol szamitott 1,0 méter.
Az alkalmazott csOvezetékek €s szerelvények PN10 nyomasfokozattak.

Az épiilet belsé védelmére az eldirdsok szerint nedves tlizcsap halozatot alakitanak ki a
tlizvédelmi tervfejezet szerinti kiosztasban, és paraméterekkel. A tervezési hatar az egyes épiilet
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homlokzatatol szamitott 1 méter, ahol a belsé oltoviz halozat a telken beliili oltoviz halozatra
csatlakozik.

Az épiiletekben fali tlizcsapokat Uigy helyezik el, hogy ezekrdl 30 m-es tomlével minden
helyiség elérhetd legyen. A tlizvédelmi miszaki leiras értelmében a tiizcsapszekrényeket 30
méteres tomldvel, és poroltoval kell felszerelni. A fali tlizcsapszekrények tartalmazzak a
vonatkozd szabvany szerinti 0sszes sziikséges szerelvényt.

A tervezés sordn az egyes ¢éplleteknél az egyidejliségi tényezok és sziikséges vizhozamok a
hatalyos OTSz el6irasai alapjan keriiltek meghatarozasra.

A fali tlizcsapok Iétesitésekor a kifolyasi nyomds szempontjabodl legkedvezdtlenebb helyen 1évo
fali tlizcsapnal ellendrzésre szolgald nyomasmérdt kell elhelyezni. A tlizcsapoknal 6.0 bar
kifolyasi nyomast kell biztositani.

Azon épiiletek esetében, ahol a legfelsé padloszint magassaga a 30 métert meghaladja, ott
minden tlizcsapnal egy tovabbi 52-C csatlakozast biztositanak. A gépészeti szerelvényeket
oldhat6 kotéssel kell kialakitani. CsOvezetékek tartézasanal ellenanya elhelyezése sziikséges.

A kialakitéasra keriil6 tiiziviz tarozo a kiilsé oltoviz, sprinkler rendszer, valamint a belsé fali
tlizcsap halozat egylittes vizigényét kiszolgdlja — kombinalt vizforrasként. A viztarozobol
kinyerheté vizmennyiség egyiittesen 720 m>. A viztarolot x db szivocsévezetékkel latjak el,
melynek belsd atmérdje legalabb, NA 100, als6 végzddését sziirdvel, felsd vizszintes irdnyu
végzOdését pedig szabvanyos A jelti (NA 100) csonk-kapoccsal és kupak-kapoccsal latjak el.
A szivocsonk-csatlakozo helyet vizszintesen, a talajszintt6lx méter magassagban alakitjak ki.
A viztarol6 tlizolté gépjarmiivel megkozelithetd.

A telephely tlizoltoviz halozatat a BVT 2. melléklet mutatja be.

6.5.1.1 Tiizolto berendezesek

A magas kockazati osztalyl lizemcsarnokra és raktarra automatikus tiizjelzé és automatikus
tlizolto berendezés telepitése az eldiras.

Az épiiletben az alabbi tipusu automatikus oltoberendezés 1étesitése tervezett:

» Sprinkler rendszer: a Gyartocsarnokban
+ Fali tlizcsapok: a Gyartocsarnok, MVR épiilet, Hulladéktarolo

Az oltorendszerekrodl részletes helyszinrajzot lasd. BVT 2. melléklet-ben.

Az oltoberendezések létesitésére miiszaki tervdokumentaciot kell késziteni, amelyet kiilon
eljaras keretében a teriiletileg illetékes Komarom-Esztergom Varmegyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosagon, mint 1. foku tlizvédelmi hatdsaggal engedélyeztetni kell.
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6.5.2 Hirado rendszerek

6.5.2.1 Veszélyhelyzeti hiradas eszkozei és rendszerei

A telephely veszélyhelyzeti hiradasi eszkozei az alabbiak:

» tlizjelzd rendszer,

» telefonon vagy mobiltelefonon térténd hivas,
e URH radio,

* hirk6zl6 rendszer,

* szoveges lizenet (SMS),

» ¢loszavas jelzés.

A védekezést iranyitd vezetOk, valamint a mentésben, karelharitasban részt vevd belsod
szervezetek jellemzden mobiltelefonon kommunikéalnak egymassal.

EDR

A Bamo Technology Hungary Kft. 4csi telephelye felsd kiiszobértékli veszélyes anyagokkal
foglalkoz6 tizemként a kormanyzati céli héaloézatokrol szold 346/2010. (XII. 28.) Korm.
rendelet 34. § alapjan koteles csatlakozni az Egységes Digitalis Radiotavkozld rendszerhez (a
tovabbiakban: EDR). Az EDR radi6 jogszabaly altal eldirt beszerzésének, hasznalatdnak
elsddleges célja a hivatasos rendvédelmi szervekkel torténd veszélyhelyzeti kapcsolattartas.

A Bamo Technology Hungary Kft. acsi telephelyén a veszélyes tevékenység végzeésére iranyuld
engedélyezési eljardsdnak lezarta utdn kivanja felvenni a kapcsolatot az EDR szolgéltatdval
fenti jogszabalyi kotelezettségének teljesitése érdekében.

A Kft. az EDR szolgaltatoval tortént egyezetetés soran, a hasznalati feltételek ismeretében donti
el, hogy hany €s milyen tipust radiot vasarol meg, illetve, hogy azt/azokat milyen célra fogja
hasznélni.

6.5.2.2 Vezetoi allomany veszélyhelyzeti értesitésének eszkozrendszere

A telephelyen beliil veszélyhelyzetet hirdetni a tlizjelz0 rendszer segitségével, a hirk6zlo
rendszerrel, telefonon vagy éldszoban lehet. A vezetdi allomany, illetve a mentésvezetd
értesitése is ennek megfelelden torténik. A tarsasag jelen nem 1évd vezetOinek értesitése a
sziikséges kiils6 kozremilikodok riasztasat, értesitését kovetden valosul meg.

6.5.2.3 Uzemi dolgozok veszélyhelyzeti riasztasanak eszkozrendszere

A telephely dolgozdinak a riasztisa elsdsorban a tiizjelzd rendszeren keresztiill — annak
automatikus miikodése hidnyaban a tlizjelz6 miikodésbe hozasaval (,,beiitésével”) —, valamint
a belso telefonkésziilekek, radiok, mobiltelefonok vagy élészavas jelzés altal torténik. Az
észlelonek kotelessége a kozelben 1€v0 kézi jelzésadot miikddésbe hozni, amennyiben pedig a
tlizjelzo rendszer szirénahangjat azonnal nem hallja, a kozelben tartozkodd személyeket hangos
kialtasokkal riasztani.

6.5.3 Csapadékcsatorna rendszer

Az épiiletek tetofeliiletein, illetve a burkolt feliileteken 6sszegyiilekezett csapadékvizeket egy
telekhataron beliil elhelyezett, minden oldalrdl zart csapadékviz tdroz6 fogadja.
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A tarozobol a csapadékviz egy szintén telekhataron beliil elhelyezett csapadékviz tisztitd miibe
jut, melyet kovetden a megfeleld hatarértékre tisztitott csapadékviz:
- egy része a telekhataron beliil elhelyezett zart, csapadékviz felhasznalas miatt kialakitott
tarozoba kertil
- a fel nem hasznalt csapadékviz mennyiség egy telken kiviili befogadoba nyomottan
elvezetésre kertil
- illetve a kiils6 befogadora meghatarozott miiszaki eldirdsok miatt (egyideji
terhelhetdség korlat, csapadékvizes idészakokban adtmeneti visszatartas korlat) egy fold
medri szikkaszto-tarozoba a leiiritésig bevezetésre kertilhet

A tetofeliileteken €és a burkolt feliileteken 0sszegytlilekezett csapadékvizeket eldirdnyozottan
gravitaciosan, egy rendszeren keresztiil vezetjiik a minden oldalrdl zért, csapadékviz tisztité mi
el6tti tarozoba.

A gravitacids csatorndk tervezett lejtése altaldban 2-3%o., ami biztositja a mértékado
csapadékvizmennyiség elvezetés viszonylag kis fektetési mélységek mellett.

6.6 Munkavedelem

A dolgozdk ¢s a vezetség tagjainak munkavédelmi feladatai és kotelezettségei a telephely
Munkavédelmi Szabalyzataban keriilnek rogzitésre.'® Az alabbiakban az 4ltalanos érvényii
rendelkezéseket kozoljik.

Vezetok munkavédelmi feladatai:

* Ha a vezetd kozvetlen balesetveszélyt észlel, koteles a hibds berendezést azonnal
leallitani vagy a munkavégzést azonnal besziintetni, valamint intézkedni a veszély
megsziintetésérdl. Ha az intézkedés a lehetdségeit meghaladja, azonnal kdteles jelenteni
a felettesének, ¢€s tdle intézkedést kérni. A gépet, berendezést Gjrainditani vagy a munkat
tovabb folytatni csak a biztonsagos munkafeltételek megteremtése utan lehet.

* A vezetdk kotelesek gondoskodni arr6l, hogy szervezetiikon beliil minden vezetének a
munkakori leirasaba meghatarozasra kertiljon a konkrét munkavédelmi feladata.

Dolgozok munkavédelmi feladatai:

* Orvosi szlirdvizsgalaton részt venni.

* Munkahelyén idében, pihenten, munkéra alkalmasan megjelenni.

* Munkahelyén a kezelt gépeket, berendezéseket rendben, tisztan tartani.

* Technolodgiai folyamatba csak eléirt modon beavatkozni.

* Eldirt egyéni véddeszkozoket rendeltetésiiknek megfeleléen hasznalni.

» Technologiai leirdsban szerepld tevékenységet elvégezni.

* Rendellenességet észlelve azt megsziintetni, €s a vezetonek jelenteni.

« Evente egyszer biztonsigtechnikai oktatdson részt venni, amely tartalmaz
kornyezetvédelmi ismereteket is, hidnyzas esetén a kovetkezd munkakezdéskor kérni az
oktatas megtartasat.

« Ot vagy munkatarsat ért balesetet haladéktalanul jelenteni.

* Munkat megtagadni, ha életét, egészségét, testi épségét veszélyezteti.

16 A Munkavédelmi Szabélyzat a Biztonsagi Jelentés készitéséig egyelére nem keriilt kiadésra.
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* Minden tlizesetet azonnal jelenteni, illetve, ha mas utasitast nem kap, az oltdsban részt
venni (amennyiben testi épségét ez nem kockaztatja).

* Munkateriiletén karbantartd vagy egyéb tevékenységet végzoktdl a munkavégzési
engedélyt megkdvetelni, engedély hidnyaban a munkavégzést megtiltani, ezt jelenteni.

» Eldirt karbantartasi feladatait elvégezni.

A Munkavédelmi Szabalyzat tartalmazza az egyéni véddeszkoz, védoital, tisztalkoddszerek és
borvédo készitmények juttatdsdnak rendjét, valamint a részletes munkakorokre lebontott, az
egyes tevékenységek folytatasdhoz sziikséges védooltozetek ¢és egyéni véddeszkozok
jegyzékét.

6.7 Foglalkozas-egészségiigyi szolgaltatas

A Bamo Technology Hungary Kft. foglalkozéas-egészségligyi szolgaltatast biztosit minden
dolgozoja szdmara. A foglalkozas-egészségligyi szolgaltatas keretében eldzetes (munkéba allas
elott) vizsgalatokat végez a munkavallalok adott munkakorben torténd foglalkoztatdsanak
megallapitasdhoz.

Id6szakos orvosi vizsgalatokat végez annak eldontésére, hogy a munkavallaloknal a
munkavégzés soran nem alakult-e ki:

* egészségkarosodas,
* fokozott expozicid,
» foglalkozasi megbetegedés.

6.8 Vezetési pontok és a kimenekitéshez kapcsolodo létesitmények

Veszélyhelyzet esetén a vezetési pont kijelolésének szempontjai az alabbiak:

* Helyét ugy kell megvalasztani, hogy a veszélyeztetd tényez6 hatasovezetén kiviil essen,
vagy ha ez nem lehetséges, akkor fizikailag védett helyen legyen.

* Legyen ellatva megfeleld informatikai és kommunikécios eszkozokkel (szamitogép
internetes kapcsolattal, nyomtato, vonalas telefonvonal, mobiltelefon lefedettség, belsd
digitalis radi6 halozati késziilék megléte).

* A veszélyhelyzet fokozodésa esetén konnyen és biztonsdgosan elhagyhatd legyen a
helyiség.

A Bamo Technology Hungary Kft. telephelyén vezetési pontnak az adminisztracios épiilet 2.
emeletén talalhaté konferenciaterem és az drhazban talalhatd vészhelyzeti iranyitd szoba lett
kijeldlve.

A vezetési pontrdl elérhetd kommunikacids €s dontést el6készitd eszkozok:

a Bels6 Védelmi Terv egy példanya,

halozati telefon, mobiltelefon,

vesz€lyhelyzeti helyszinrajz,

veszélyhelyzetben értesitenddk listaja,

telephelyen jelen 1év6 dolgozok, latogatok nyilvantartasa (porta altal),
tlizjelz6 kdzpont adatai (porta altal).

* X X ¥ X ¥
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6.8.1 Menekiilési utvonalak és gyiilekezési helyek

A telephely menekiilési utvonalait, illetve gyiilekezési helyet a BVT 3. melléklet szemlélteti. A
telephelyen egy gyiilekezési hely kertilt kijelolésre, mely a foporta épiilet mellett talalhato.

A gylilekezési hely minden idépontban és id6jarasi koriilménytdl fiiggetleniil igénybe vehetd.
A gyiilekezési hely mérete alkalmas a telephely (iizem) teljes 1étszamanak befogadasara.

A menekiilési utvonalak a legtobb helyen egybeesnek a napi kozlekedési utvonalakkal. A
kijelolésre keriilt menekiilési utvonalak megfelelnek a kdvetelményeknek.

A kijaratokndl menekiilést segitd rendszer késziil vilagitd kivitelben. Biztonsagi vilagitast
l1étesitenek a menekiilési utvonalakon (kézlekeddk €s 1épcsohaz).

Esetleges veszélyes anyag kiaramldsa soran a meglévd menekiilési Gtvonalak és a gyiilekezési
pont feliilbiralhatok, ez esetben a terjedéssel ellenkezd irdnyban keriilnek kijelolésre.

6.9 Elsosegélynyujto és mento szervezetek

A telephelyen minden esetben a jogszabalynak megfeleld Iétszamban lesznek jelen
elsdsegélynyujtoi képesitéssel rendelkezéd dolgozok, mely képesitést €évente megujitanak.
Elsosegélynyujto helyek a beruhazas jelenlegi kezdeti szakasza miatt egyeldre nem keriiltek
kijelolésre.

Elsdsegélynyujto 1adak az alabbi darabszamban keriilnek elhelyezésre:

Gyaértocsarnok: 1 db
MVR: 1 db
Szennyvizkezeld: 1 db
Foporta épiilet: 1 db

Ezek elhelyezkedésérdl a 3. BVT melléklet ad informaciot.

6.10 Biztonsagi szolgdlat

A telephely biztonsagi szolgalatanak célja — a portaszolgélat miikodtetése altal — a telephely
tulajdonéanak Orzése érdekében az anyag- €s aru-, illetve személyforgalom ellendrzése, tovabba
a személy- és vagyonvédelem, valamint a termelési munkaidon kiviil a telephely teljes teriiletén
torténd jarérozés biztositasa.

A biztonsagi szolgalat 0-24 6ras jelenléte biztositott, melyet 8 {6 1at el 3 miiszakban.

6.11 Belépteto és az idegen behatolast érzékelo rendszerek

A létesitményen beliil a dolgozék mozgasanak koordinalasara beléptetd rendszer keriil
tervezésre. A kiemelt épiiletekbe és épiiletrészekbe torténd belépés is regisztraltan torténik.
Alapvetéen egyirdnyu belépési pontokkal terveziink. A belépési adatok alapjan
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monitorozhatéak lesznek a belépési események. A rendszer jelzései kozponti feliigyeleti
rendszeren jelennek meg, melynek elhelyezése az iigyeleti helységben is elérhetdek lehetnek.
A belépési ponttal rendelkezd ajtokat eld kell késziteni a beléptetd rendszer eszkozeinek
beépitésére. A védett helységbe vald belépési oldalon proximity kartya olvasd, a kilépési
oldalon pedig ajtonyit6 gomb és vésznyitd haszndlataval keriil tervezésre, valamint
rendszamfelismerd rendszerrel vezérelt beléptetd rendszer a fobejarati kapuhoz.

A beléptetd rendszer egy kdzpontositott integralt feliigyeleti rendszer részeként épiil fel Lenel
ON Guard 8.2 PRO alapt rendszerszoftverrel. A rendszer Beruhdzéi dontés alapjan LenelS2,
vagy azzal teljes mértékben kompatibilis tipust eszkozoket alkalmazva épiil ki.

Az LNL-X3300 intelligens rendszervezérlot (ISC) a beléptetd rendszer OnGuard® rendszer
kozponti egysége. Az ISC IP alapt kommunikacidval csatlakozik a kdzponti szdmitdogépre
telepitett szoftverrel. Az ISC 32 darab belépési ellenérz6 interfészmodullal is képes egy
vonalon kommunikalni.

A Beruhéazoval egyeztetetendd kartyaolvasok a beolvasés utan tovabbitjak az informacidkat a
beléptetd terminalhoz a jogosultsagfiiggd vezérlések inditasahoz.

6.12 Kornyezetvédelmi szolgalat

A telephely kornyezetvédelemmel kapcsolatos feladatait szakmailag felkésziilt szakember latja
el. Az EHS vezetd a felelds a telephelyen folyé mindennemii tevékenység — gyartas, szallitas,
raktarozas, energiaellatas — kornyezetvédelemi szemponta ellendrzéséért, a telephelyen kiviil a
lakossag és kornyezet esetlegesen a telephelyrdl szarmazo hatasainak mérsékléséért.

6.13 Uzemi miiszaki biztonsdgi szolgdlat
A telephelyen 6nalldan miikodd tizemi miiszaki biztonsagi szolgalat nincs, az ilyen feladatokat

az egyes teriiletek miikodéséért felelos személyek, karbantartok 1atjak el.

6.14 Katasztrofaelharitasi szervezet

A Bamo Technology Hungary Kft. 4csi telephelyének katasztrofaelharitasi szervezetének tagjai
az alabbiak:

 biztonsagi szolgélat,
» felelos vezetok,
+ dolgozok.

6.15 Javito és karbantarto tevékenység

A telephelyen a technologiai folyamatokban torténd javitd és karbantartd tevékenységet
alapvetden szerzddés utjan megbizott cég latja el, melynek szakemberei igény szerint vannak
jelen és végzik el a karbantartasi munkalatokat a telephelyen.
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6.16 Laboratoriumi halozat

A telephelyen az adminisztracios épiilet foldszintjén keriil kialakitasra egy mindség-ellendrzd
helyiség, a beérkez6 alapanyagok és késztermék mindségének az ellendrzésére.

6.17 Szennyvizhalozat

A kdziizemi szennyviz elvezetd rendszert az EDV Zrt. iizemelteti a beruhazas kornyezetében.
A telek kozvetlen kornyezetében szennyviz elvezetd halézat nincs, a beruhdzashoz
hélozatfejlesztés sziikséges.

A telek kozvetlen kornyezetében szennyviz elvezetd halézat nincs, a beruhdzashoz
halézatfejlesztés sziikséges. Jelen tervezési dallapotban a telken belill keletkezett
szennyizelvezetéshez sziikséges, telken kiviili szennyvizelvezetd halozat fejlesztésrdl €s annak
miiszaki tartalmarol nincs informéacio, jelen tervezésnek nem része. A koncepcid terv azzal
szamol, hogy a beruhdzas soran keletkezett szennyviz mennyiséget a kiilsé halozat fogadni
tudja.

Az lzemben jelentkez szennyvizigények elvezetésére 10 szennyviz bekotés létesitése
szlikséges a beruhdzas soran fellépd szennyviz mennyiségeknek megfelelden. A telekhataron
szennyviz atemeld és szennyvizmérd keril kialakitasra, a szolgaltaté altal elfogadott mérdvel
¢s szerelvényezésekkel. A tervezési hatar a telekhatari ellendrzé akna. A telken beliili
szennyizelvezetd rendszer alapveten gravitacios rendszerll, de a beépités jellegébdl adododan
kozbensd atemeldk alkalmazasa is szlikséges lehet. A gravitacids csatornak tervezett lejtése
altalaban 4%o, ami biztositja a mértékadd szennyvizmennyiség elvezetés viszonylag kis
fektetési mélységek mellett. Az épiileten kiviili szennyvizelvezetd-rendszer csak a megfeleld
hatarértéket meg nem halado, kdzcsatornaba bevezetheté mindségli szennyvizeket fogadja.

Az alabbi tablazat tartalmazza az épiiletgépészeti és technologiai adatszolgaltatasok szerinti, a
vonatkoz6 magyar irdnyelveknek ¢&s statisztikai szdmadatoknak megfelelden szamitott
szennyvizmennyiségeket. A beruhazas teriiletén jelentkezd szennyvizmennyiségek:

PHI
3
Kommunalis szennyviz m3/d 69,0
m’/h | 21,0
(1is m’/d | 14,4
fekalias m¥h | 6.0
iz m’/d | 54,6
nem fekalias m¥h | 15.0
ASU teriileten jelentkezd | m*/d o s
, 3 Nincs informécio6 jelenleg
szennyviz m>/h
P . m’d |0
Gépészeti hiités szennyviz mwh o
s . m®/d
Technoldgiai szennyviz m’/h 00
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6.17.1 Kommunalis szennyviz

A kommunalis szennyviz keletkezési helye a mosdok, 61tozok, melegitd konyha €s a takaritasi
tevékenység. Mennyisége az elvégzett szamitasok alapjan ~ 69 m*/nap, ami tartalmazza az
ASU kibocsatasat is.

6.17.2 Uzemi monitoring hadlozatok

A gyartasi folyamat nagyon automatizalt folyamat, a gyartashoz kozvetlentil kapcsolodd hibak
azonnal megjelennek a miikddési visszajelzokon.

A pontforrasok 1égszennyezo anyag kibocsatasanak iddszakos ellendérzése sziikséges a hatalyos
eléirasoknak megfelelden, akkreditalt miiszeres vizsgéalatokkal.

Az iddszakos mérés sziikséges iddtartama folyamatosan miikodd technologidknal, idoben
egyenletes kibocsatasok esetén:

» folyamatos lizem{i mérémiiszerrel torténd, zavartalan, dllandosult tizemallapot melletti
mérésnél, lizemallapotonként legalabb haromszor 30 perc, de a vizsgalati id6szak
lecsokkenthetd 3x15 percre, ha a folyamatosan mért szennyezOkomponensek eltérése az
atlagtol nem haladja meg az atlag 6%-at s nem éri el a hatarérték 50%-at;

* szakaszos mintavétellel torténd mérésnél legalabb harom értékelhetd minta sziikséges,
egyenként legalabb 30 perces mintavételi idovel, ha azt a technologia lehetéveé teszi.

Ha a vizsgalt 1égszennyezdanyag koncentracidja nagysagrendileg azonos a kimutatési hatarral,
akkor a mintavételi idot ugy kell megndvelni, hogy a vonatkoz6 hatarérték betartasa a mérési
hiba figyelembevétele esetén is egyértelmiien eldonthetd legyen.

A 220/2004. (VIL.21.) Korm.rendelet értelmében a Bamo Technology Hungary Kft.
onellendrzési terv készitésére s mérések elvégzésére nem kotelezett.

A szennyviz taroloba kizarélag a mindenkori eldirdsoknak megfeleld olyan mindségii
szennyviz vezethetd el, amely a szennyvizelvezetd ¢és tisztitomii allagat nem kérositja,
berendezéseinek rendeltetésszerli miitkodését nem akadalyozzadk, és az ott dolgozdok testi
€pséget, egészségét nem veszélyeztetik.

Az alébbi tablazat a kezelt szennyviz mellett a levegdmindség €s a zaj monitoring halozatat
mutatja be.

Mintavétel /
Monitoring médszere monitoring Vizsgalt paraméter | Gyakorisag
helye
Szallopor, Nikkel,
Megbizott partner tobb ponton Kobalt, Aluminium, Evente 1
Levegdmindség Mangéan
, zsékszlrok 11
Telepitett szenzor mellett Szallopor Folyamatos
Zaj Megbizott partner telekhataron Zaj Evente 1
, . Szennyvizkezeld | KOI, Lebegbanyag, T-N, | -
Szennyviz | Megbizott partner Kivezetd tartdlya | T-P Evente 1
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Telepitett monitoring
eszkoz

Szennyvizkezeld

kivezetd tartalya TOC, Lebegbanyag, pH

Folyamatos

Az lizem biztonsagara is hatassal 1évo eltérések kimutatasara a fentieken kiviil az aldbbi
védelemi rendszerek vannak, melyeket ezen fejezetekben mutatunk be:

6.18 Tiizjelzd és robbanasi toménységet érzékeld rendszerek

6.18.1 Tiizjelzo rendszer

A rendszer élet és vagyonvédelmi célokat szolgal, ennek megfelelden a tervezési hatarok
figyelembevétele mellett valamennyi helyiségben teljes korti védelem sziikséges (az alacsony
kockazatinak mindsitett helyiségek kivételével).

-kézi jelzésaddkat helyeztiink el a menekiilési ttvonalakon, ki és bejaratoknal,

-automatikus érzékelok (optikai, hOmérséklet, €s egyéb specialis érzékeldk telepitendok
az éplilet védelembe bevont helységeibe.

Az automatikus érzékel6k megvalasztasa a helység jellegének megfelelden torténik.

Az épliletbe a kijaratokhoz, menekiilési utvonalakra, kézi jelzésadokat terveztiink gy, hogy az
¢épiilet barmely pontjarol 30 m-en beliil elérhetd legyen egy kézi jelzésado.

Jelen tervnek nem targya az épiilet biztonsagat befolydsold egyéb berendezések vizsgélata,
illetve az 6sszes egyéb tiizvédelmet érintd miiszaki megoldas targyalésa.

A tlizjelz6 berendezés aramkoreit ugy kell kialakitani, hogy egy egyszeres vezetékszakadas
vagy zarlat esetén legfeljebb 32 eszk6z véalhat miikodésképtelenné, és az eszkozoknek azonos
zonaban, azonos funkcidjuaknak kell lenniiik.

A zona kialakitasanak szempontjai:

A jelzési zonak kialakitasa soran figyelembe vett szempontok:
-az ¢éplilet belso elrendezése (szintek, van-e alpadlo, almennyezet),
-a tlizszakaszok és/vagy flistszakaszok,
-a robbanasveszélyes kornyezetek,

-az automatikus oltoberendezéssel védett terek, - a tizvédelmi vezérlések.

Riasztasi zonak:
Az egyes épiiletek teriiletén tlizszakaszonként egyidejlileg sz6lalnak meg a sziréndk, vagyis az

épliletkomplexum épiiletenként kiilon-kiilon egy-egy riasztdsi zoéna. (Az épiiletben
tlizszakaszonként legaldbb két fliggetlen feliigyelt sziréna aramkor keriil kiépitésre).

Kockazati besorolasok
Alacsony kockézatu teriiletek, és ezért védelmemmel nem ellatott teriiletek kozé sorolhatok:

-a firdészoba, zuhanyzo, mosdd-, WC helyiség, a kizarolag mosogatasra hasznalt
helyiség, max. 20 m2 szélfogé feltéve, hogy a helyiségben nem tarolnak éghetd anyagot,
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-a fligglleges felszalld akna vagy filiggéleges kabel-csatorna, amelyik alapteriilete
kisebb, mint 2m2, feltéve, hogy a fodémek és falak attdrései a jogszabalyban eldirt tlizgatlo
tomitéssel 13 / 15 vannak ellatva, és nem tartalmaznak biztonsagi berendezéshez kapcsolodo
vezetéket, kivéve a legalabb 30 percig miikoddképes, tizalld kabeleket,

-a legfeljebb 20 m magas felvonoaknak teljes teriilete,
-a nem zart rakoddterek, rampak (ahol alland6 tarolas nem torténik),

-a szellézés nélkiili 30 m3 -nél kisebb fagyasztottaru tarold raktarak, - az alacsony
kockézata alpadlo alatti, illetdleg almennyezet feletti terek,

-az alacsony kockazatii be nem épitett tetotér (padlastér),
-nyitott 1épcsdhaz,
-valamint az OTSZ szerint alacsony kockéazatinak mindsitett egy¢€b teriiletek.

A TvMI 5.2. pontja alapjan sziikséges az alacsony kockézatinak mindsithetd terek
meghatarozdsa, melyet a I1étesitési terv készitésekor az illetékes Katasztréfavédelmi
Kirendeltséggel egyeztetni sziikséges.

Az alkalmazott érzékelok gyors és pontos észlelést tesznek lehetdvé, igy az élet és
vagyonbiztonsag az elvart szintnek megfeleld legyen.

A bent tartdozkodok riasztasardl hangjelz6k gondoskodnak, kébelezésiik 30 perces tlizallosagu
kabellel torténik. A hangjelzé korok feliigyelt kimenetekre kapcsolddnak a kdzpontrol. A
hangjelzé korok tapellatasa kiilsd tapegységgel torténik, fesziiltség kimaradds esetén a
hibajelzésként meg kell jeleniteni az el6bb emlitett modulon keresztiil a tlizjelz6 kdzponton is.
A tlizjelz6 kozpontok tapellatasat haldzati fesziiltség kimaraddsa esetén a puffer lizemi
akkumulatorok veszik at az OTSZ-ben meghatarozottak szerint.

Jelzések beazonositasanak eldsegitése:

A tlzjelzd berendezés érzeékeldinek, kézi jelzésaddinak elhelyezési helyeit szovegesen
tartalmaz6 zonakimutatast kell késziteni, és a tlizjelz6é kozpont kdzelében kell elhelyezni.

A rendelkezésre allo informdaciok alapjan a tlizjelz6 rendszer feliigyelete 24 oras felligyelettel
biztositott, de az automatikus atjelzést sziikséges megvalositani. Az épiilet adottsagait és a
tlizjelzd rendszerben alkalmazott elemek szamat figyelembe véve az OTSZ 161. § (6)
bekezdése alapjan varhatéan grafikus feliigyeleti kozpont alkalmazasa valik sziikségessé. A
tlizjelz0 rendszer kozpontjait tartalmazd helyiségek nyithatosagat az illetékes
katasztrofavédelem szamara mindenkor biztositani sziikséges!

6.18.2 Robbanasi toménységet érzékelo rendszer

Biztonsagi jelentés benyujtasanak idOpontjaban a tlizvédelmi miiszaki leirds alapjan az
épiiletekben az ATEX dokumentécio alapjan sziikséges a hasadd vagy hasadé — nyilo feliiletek
1étesitési kotelezettségét vizsgalni.

6.19 Ho- és fiistelvezetés

Az ¢épiiletekben a ho- és fiistelvezetés, valamint 1égpdtlas nagyrészt gravitacidosan torténik.
Azokon a helyeken, ahol ez nem megoldhaté ott gépi hd- és fiistelvezetést, illetve gépi
légpotlast alkalmaznak. Gépi ho- és fiistelvezetés kizarolag a Gyartdcsarnok €s Automata
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Magasraktar épiiletekben keriil kialakitasra. A menekiild 1épcsdhazakban, ahol jogszabaly
eléirja, talnyomdasos szell6zést alakitanak ki. A ho- és flistelvezetés milkodtetését az
automatikus tlizjelz0 berendezés vezérlésén tul kézi inditassal is biztositjak.

A fiistelvezetésre szolgalo ventilatorok a tetdn keriilnek elhelyezésre és beépitésiiknél a gyartoi
eléirasok betartandoak. A 1égpotlasra szolgald ventilatorok beltérben keriilnek elhelyezésre és
beépitésiiknél a gyartdi eldirdsok betartanddak.
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7. A TELEPHELYEN JELEN LEVO VESZELYES ANYAGOK

A tovabbi szohaszndlatban ,,veszélyes anyag” megnevezés alatt a 219/2011. (X. 20.)
Kormanyrendelet értelmében vett veszélyes anyagok €s készitmények, valamint a veszélyes
tulajdonsaggal bir6 elegyek, keverékek dsszességét értjiik.

7.1 A veszélyes anyagok aktudlis leltara

A jelen 1év0 anyagoknak az iizem besorolasa tekintetében figyelembe vett maximalis
mennyiségét konzervativ megkozelitéssel értelmeztiik, azaz ugy tekintettiik, mintha 1étezne
legalabb egy olyan nap, amikor minden veszélyes anyag jelen van az iizemben, tovabba a jelen
1év6 anyagok mennyisége minden anyag tekintetében éppen a maximalis érték lenne.

A Bamo Technology Hungary Kft. telephelyén egyidejiileg jelen 1év6 veszélyes anyagok és

készitmények veszélyességére, Osszetételére vonatkozo informaciokat az 2.melléklet, valamint
a 3.melléklet-ben szerepld biztonsagi adatlapok szolgaltatnak.

7.1.1 A telephelyen jelen lévo veszélyes anyag mennyiség meghatdarozdsa

A veszélyes anyag mennyiségeket elhelyezkedésiik szerint, illetve az iizem besorolasat az
alabbiakban foglaljuk dssze:

Jelen 1évé veszélyes anyag

Max. i
. jelen Besorolas a Rendelet
Besorolis az EU Fizikai 1év6 1. melléklete szerint

CAS-szam Megnevezés | 1272/2008. rendelete .

s forma mennyi

alapjan ;
ség
[tonna]

Gyartécsarnok 1.

189139-63-7

»El. A vizi kdrnyezetre veszélyes az
akut 1 vagy a kronikus 1

Precursor H400 H410 H411 | szilard por | 1743,56 kategoriaban

E2. A vizi kornyezetre veszélyes a
kronikus 2 kategoriaban

H2.AKUT TOXIKUS
2. kategodria, minden expozicios

182442-95-1 NCM H330 szilard por [3420,155 utvonal

3. kategoria, belégzéses expozicid
(lasd a 7. megjegyzést)

21041-93-0

H1. AKUT TOXIKUS
H228, H302, H319, 1. kategoria, minden expozicios
kobalt- H330, H334, H341, - utvonal

hidroxid H350, H360f, H400, szildrd por | 3,62765 El. A vizi kdrnyezetre veszélyes az
H410 akut 1 vagy a kronikus 1
kategdriaban
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Jelen 1évé veszélyes anyag

CAS-szam

Megnevezés

Besorolas az EU
1272/2008. rendelete
alapjan

Max.
jelen
1évo
mennyi
ség
[tonna]

Besorolas a Rendelet
Fizikai 1. melléklete szerint
forma

20624-25-3

Natrium-
dietil-
ditiokarbamat
-trihidrat

H302-H315-H319-
H335-H400

El. A vizi kérnyezetre veszélyes az
akut 1 vagy a kronikus 1
kategoriaban

folyékony | 0,0044

5470-11-1

hidroxil-
ammonium
klorid

H290, H302, H312,
H315, H317, H319,
H351, H373, H400

El. A vizi kdrnyezetre veszélyes az
akut 1 vagy a kronikus 1
kategoriaban

folyékony | 0,02775

64-17-5

Etanol

H225 H319 H350

P5.c TUZVESZELYES
FOLYADEKOK A P5.aésaP5.b
szakaszba nem tartozo, a 2. vagy a 3.
kategoriaba tartozo tiizveszélyes
folyadékok.”

folyadék [0,238975

1314-13-2

Cink oxid

H400, H410

El. A vizi kdrnyezetre veszélyes az
akut 1 vagy a kronikus 1
kategoriaban

szilard por | 0,00032

109-86-4, 110-
86-1, 7553-56-
2, 7446-09-5

Karl Fischer
Reagens

H272-H290-H314-
H331

,.P8. OXIDALO FOLYADEKOK
ES SZILARD ANYAGOK
-Az 1., a2., a3. kategdriaba tartozo
oxidalo folyadékok, vagy
- Az 1.,a2., a3. kategéridba tartozé

szilard oxidalé szilard anyagok”

0,00465
,»H2. AKUT TOXIKUS
2. kategdria, minen expozicios

utvonal
3. kategoria, belégzéses expozicid”

67-63-0

isopropyl
alkohol

H225, H319, H336

,,P5.c TUZVESZELYES
FOLYADEKOK A P5.a ésaP5.b
szakaszba nem tartozo, a 2. vagy a 3.
kategoriaba tartozo tlizveszélyes

folyadékok.”

folyékony 0,041

7697-37-2

Salétromsav

H272 H331 H314

,P8. OXIDALO FOLYADEKOK
ES SZILARD ANYAGOK
-Az 1., a2., a3. kategdriaba tartozo

oxidal6 folyadékok, vagy
-Az 1.,a2., a3. kategdriaba tartozo

folyadek oxidalo szilard anyagok”

0,01208

,H2. AKUT TOXIKUS
2. kategdria, minen expozicids
utvonal
3. kategoria, belégzéses expozicio”

7664-39-3

hidrogén-
fluorid sav

H300, H310, H330

»H2. AKUT TOXIKUS
2. kategoéria, minen expozicios

folyékony utvonal

0,00345

3. kategoria, belégzéses expozicio”
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Jelen 1évé veszélyes anyag
Max. .
Tl Besorolas a Rendelet
Besorolas az EU L 2 3
Fizikai 16vé 1. melléklete szerint
CAS-szam Megnevezés | 1272/2008. rendelete .
o forma mennyi
alapjan ,
ség
[tonna]
,P8. OXIDALO FOLYADEKOK
ES SZILARD ANYAGOK
-Az 1., a2., a3. kategdriaba tartozo
Kalium H272 H302 H314 _ oxidal6 folyadékok, vagy
7722-63-T | rmanganat | H361d H373 H410 szilard | 0,00525 | - Az 1.,a2.,a3. kategoridba tartozo
oxidalo szilard anyagok”
El. A vizi kdrnyezetre veszélyes az
akut 1 vagy a kronikus 1
kategoriaban
, H221, H280, H331, 0014833 | P2 TUZVESZELYES GAZOK Az
7664-417 | Vizmentes | H314, H318,H400, | g 1verony | 1. vagy 2. kategoriaba tartozo
ammonia H411 5 " , ,
tlizveszélyes gazok
. »H2. AKUT TOXIKUS
12125 o H301 H311H331 | ¢ vskony | 0,00731 | 2. kategéria, minen expoziciés
uont utvonal
3. kategoria, belégzéses expozicid”
»H2. AKUT TOXIKUS
547-58-0 metil narancs H301 szilard 0’003 792 2. kategoéria, minen expozicids
utvonal
3. kategoria, belégzéses expozicid”
P7. PIROFOROS FOLYADEKOK
ES SZILARD ANYAGOK Az
7440 Cink H250, H260 szilard por [0,000125 1.kategoriaba tartozo piroforos
folyadékok Az 1.kategdriaba
tartozopiroforos szilard anyagok
Erioch El. A vizi kdrnyezetre veszélyes az
1787-61-7 “‘];Tacrl‘zme H410 szilard por | 0,0001 akut 1 vagy a krénikus 1
kategoriaban
MVR
68334-30-5 Dizel H226 H411 folyadék | 2,565 | »3% Koolajtermekek & alternativ
lizemanyagok
1,2- El. A vizi kdrnyezetre veszélyes az
Benzisothiaz | H302-H315-H317- o ’ .
2634-33-5 ol-3(2H)- H318-H400 szilard 0,168 akut 1 Vagy’a.lfromkus 1
kategoriaban
one
Natrium El. A vizi kdrnyezetre veszélyes az
7681-52-9 hipoklorit H290, H314, H410 szilard por 2 akut 1 vagy a kronikus 1
oldat) kategoriaban
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Jelen 1évé veszélyes anyag
Max. .
) jelen Besorolas a Rendelet
Besorolas az EU Fizikai 16v6 1. melléklete szerint
CAS-szam Megnevezés | 1272/2008. rendelete .
o forma mennyi
alapjan ,
ség
[tonna]
) El. A vizi kérnyezetre veszélyes az
97234 | Dichlorophe | pag) 1319 HA10 | szilard por | 0,55 akut 1 vagy a krénikus 1
n kategdriaban
hidroxil- H290, H302+H312, El. A vizi kdrnyezetre veszélyes az
5470-11-1 | ammonium | H315, H317, H319, szilard | 0,0025 akut 1 vagy a krénikus 1
klorid H351, H373, H400 kategoridban
,»P5.c TUZVESZELYES
FOLYADEKOK A P5.aésaP5.b
64-17-5 Etanol H225 H319 H350 folyadék 0,4187 | szakaszba nem tartozo, a 2. vagy a 3.
kategoriaba tartozo tlizveszélyes
folyadékok.”
H315, H318, H400, El. A vizi kdrnyezetre veszélyes az
1314-13-2 cink oxid H412 szilard 0,0002 akut 1 vagy a kronikus 1
kategoriaban
P8. OXIDALO FOLYADEKOK ES
SZILARD ANYAGOK
-Az 1., a2., a3. kategdriaba tartozo
oxidalo folyadékok, vagy
Karl Fischer | H272-H290-H314- -Az 1.,a2., a3. kategoriaba tartozé
Reagens H331 0,000015 oxidalé szilard anyagok”

»H2. AKUT TOXIKUS
2. kategoéria, minen expozicios
utvonal
3. kategoria, belégzéses expozicid
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Jelen 1évé veszélyes anyag

CAS-szam

Megnevezés

Besorolas az EU
1272/2008. rendelete
alapjan

Fizikai
forma

Max.
jelen
1évo
mennyi
ség
[tonna]

Besorolas a Rendelet
1. melléklete szerint

7697-37-2

Salétromsav

H272 H331 H314

folyadék

0,0154

,P8. OXIDALO FOLYADEKOK
ES SZILARD ANYAGOK
-Az 1.,a2., a3. kategdriaba tartozo
oxidal6 folyadékok, vagy
-Az 1., a2., a3. kategdriaba tartozo
oxidalo szilard anyagok”

,»H2. AKUT TOXIKUS
2. kategodria, minen expozicios
utvonal
3. kategoria, belégzéses expozicid”

7664-39-3

hidrogén-
fluorid sav

H300, H310, H330,
H314, H318

folyadék

0,0023

»H2. AKUT TOXIKUS
2. kategdria, minen expozicios
utvonal
3. kategoria, belégzéses expozicid”

7722-64-7

kalium
permanganat

H272 H302 H314
H361d H373 H410

szilard

0,0015

,P8. OXIDALO FOLYADEKOK
ES SZILARD ANYAGOK
-Az 1., a2., a3. kategdriaba tartozo
oxidal6 folyadékok, vagy
- Az 1.,a2., a3. kategéridba tartozé
oxidalo szilard anyagok”

El. A vizi kdrnyezetre veszélyes az
akut 1 vagy a kronikus 1
kategériaban

7664-41-7

vizmentes
ammonia

H221, H280, H314,
H318, H331 H400,
H411, EUHO71

0,032736

vizmentes ammonia

12125-01-8

Ammonium
fluorid

H301, H311, H331

0,002

»H2. AKUT TOXIKUS
2. kategoria, minen expozicids
utvonal
3. kategoria, belégzéses expozicid”

547-58-0

Metil
narancs

H301

0,0001

,H2. AKUT TOXIKUS
2. kategoéria, minen expozicios
utvonal
3. kategoria, belégzéses expozicid”

7440-66-6

Cink

H250, H260

szilard

0,0001

P7. PIROFOROS FOLYADEKOK
ES SZILARD ANYAGOK Az
1.kategoriaba tartozo piroforos

folyadékok Az 1.kategoriaba
tartozopiroforos szilard anyagok
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Jelen 1évé veszélyes anyag
Max. .
iel Besorolas a Rendelet
. jelen -
Besorolis az EU Fizikai 16v6 1. melléklete szerint
CAS-szam Megnevezés | 1272/2008. rendelete .
o forma mennyi
alapjan ,
ség
[tonna]
,02. Az 1. kategoriaba tartozo,
) ) vizzel érintkezve tlizveszélyes
7439-93-2 Litium H260, H314 szilard 0,001 gézokat kibocsato anyagok és
keverékek”
Eriochrome 41 El. A vizi kdrnyezetre veszélyes az
1787-61-7 H410 szilard por | 0,0001 akut 1 vagy a kronikus 1
black .
kategoriaban
,P5.c TUZVESZELYES
Isopropyl FOLYADEKOK A P5.aésaP5.b
67-63-0 propy H225, H319, H336 szilard por 0,06 szakaszba nem tartozo, a 2. vagy a 3.
alkohol e, e .
kategoériaba tartozo tiizveszélyes
folyadékok.”
Tartalypark
7782-44-7 Oxigén H270 H280 H281 folyadék 2282 25. Oxigén
Az lizem besorolasa mindezek alapjan:
Maximalisan Also Fels6
Besorolas a Rendelet jelen 1évé kiiszobérték kiiszobérték
1. melléklete szerint mennyiség (q:) (Qad) (Qr)
[tonna] [tonna] [tonna]
Oxigén 2282 200 2000
Vizmentes ammonia 0,0475695 50 200
Kdolajtermékek és alternativ
lizemanyagok
c¢) gazolajok (ideértve a 2,565 2500 25000
dizeliizemanyagokat, a haztartasi
tiizel6olajokat és a gazolajkeverékeket is)
HI. AKUT TOXIKUS 3,66073 5 20
1. kategdria, minden expozicids utvonal
H2. AKUT TOXIKUS
2. kategoria, minden expozicios utvonal - 3420,16481 50 200

3. kategoria, belégzéses expozicid”
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Maximalisan Alsé Felso
Besorolas a Rendelet jelen 1évé kiiszobérték kiiszobérték
1. melléKlete szerint mennyiség (q;) (Qai) (Qr)
[tonna] [tonna] [tonna]
P5.c TUZVESZELYES FOLYADEKOK
AP5aésaP5b szakas,zl?'fl nem taﬂPZo, a 0,758675 5000 50000
2. vagy a 3. kategoriaba tartozo
tiizveszélyes folyadékok
P8. OXIDALO FOLYADEKOK ES
SZILARD ANYAGOK
Az1l.,a2.,a3. kategonaba tartozo oxidald 0,03423 50 200
folyadékok, vagy
Az 1.,a2., a3. kategoriaba tartozo oxidalo
szilard anyagok
El. A vizi korn’ye.zetre Veszel}’/e.s’ az akut 1 1749,9469 100 200
vagy a kronikus 1 kategoéridban
»EB2. A vizi kdrnyezetre veszélyes a
kronikus 2 kategoriaban” 1743,56 200 500
Ol. A k ki ¢kek az EUHO014
flyagolk vagy kevereket az 0,0162 100 500
figyelmeztetd mondattal
,02. Az 1. kategoriaba tartozo, vizzel
érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsatd 0,0162 100 500
anyagok ¢és keverékek”

Az lizem fels6 kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozo6 tizemnek mindsiil, hiszen:

- anevesitett oxidald anyag: oxigén mennyisége (~2282tonna) meghaladja a vonatkoz6
felso kiiszobérteket (2000 tonna),

- a H2. akut toxikus kategoéria (~3420,16077 tonna) meghaladja a vonatkozé fels6
kiiszobértéket (200 tonna),

- azEl. avizi kdrnyezetre veszélyes az akut 1 vagy a kronikus 1 kategoria (~1749,94034
tonna) meghaladja a vonatkozo felso kiiszobértéket (200 tonna).

- az E2 avizi kornyezetre veszélyes a kronikus 2 kategoria (~1743,56 tonna) meghaladja
a vonatkoz6 felso kiiszobértéket (500 tonna)

Ennek ellenére elvégeztiik a kiiszobindex-szamitast a Rendelet 1. mell¢kletének 3. pontja
szerinti 0sszesitd képletek alapjan.

Egészségi veszélyek:

Alsoé kiiszobértékekre vonatkozoan:
q1/Qa1 + q2/Qaz + q3/Qa3 + q4/Qa4 + q5/Qas + ... 2> 1
amelybe az adatokat behelyettesitve:

10924/5 + (0,01+0,1+0,072+0,076)/50 = 2184.8 > 1

Felso kiiszobértékekre vonatkozoan:

q1/Qr1 + q2/Qr2 + q3/Qw3 + q4/Qr4 + qs/Qrs + ... > 1
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amelybe az adatokat behelyettesitve:

10924/20 + (0,01+0,1+0,072+0,076)/200 = 546,2 > 1

Fizikai veszélyek:

Alsé kiiszobértékekre vonatkozéan:
q1/Qa1 + q2/Qaz + q3/Qa3 + q4/Qas + q5/Qas + ... > 1
amelybe az adatokat behelyettesitve:

(0,2+0,01+0,05+0,01+0,0204+0,0204+0,01+0,072+0,076)/5000 + (0,5+0,1)/50 +
2400/200 + 0,561/2500 = 12,013 > 1

Felso kiiszobértékekre vonatkozdan:
q1/Qr1 + q2/Qr2 + q3/Q¥r3 + q4/Qr4 + qs/Qrs + ... > 1
amelybe az adatokat behelyettesitve:

(0,2+0,01+0,05+0,01+0,0204+0,0204+0,01+0,072+0,076)/50000 + 0,561/25000 +
2400/2000 + (0,5+0,1)/200 = 1,203 > 1

Kornvezeti veszélyek:

Alsé kiiszobértékekre vonatkozéan:
q1/Qa1 + q2/Qaz + q3/Qa3 + q4/Qas + q5/Qas + ... > 1
amelybe az adatokat behelyettesitve:
0,561/2500 + (10924+1145+128,87+3,6+1,2)/100 + (0,001+0,001+0,076)/200 = 122,03
>1
Felso kiiszobértékekre vonatkozéan:
q1/Qr1 + q2/Qr2 + q3/Q¥r3 + q4/Qr4 + qs/Qrs + ... > 1
amelybe az adatokat behelyettesitve:
0,561/25000 + (10924+1145+128,87+3,6+1,2)/200 + (0,001+0,001+0,076)/500 = 61,01

>1

Osszefoglaldsképpen megallapithatd a kapott indexek minden veszélyeztetd hatas
vonatkozasaban elérik az 1-et, igy az iizem felsé Kkiiszobértékii veszélyes anyagokkal
foglalkoz6 iizemnek mindsiil.

7.1.2 Tiszta anyagok fizikai, termodinamikai és kémiai jellemzoi

A katodanyag {0 alapanyagai a nikkel-, litium-, kobalt-, mangan-oxidok. A gyartas soran az
elézoéeken tul hasznalnak még fel kiilonb6zé szilard és folyékony halmazallapot
segédanyagokat is.
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Az anyagok termodinamikai jellemzoit (fazisvaltas, lobbanaspont, gyulladasi homérséklet,
ARH, FRH stb.) a 3. melléklet-ben csatolt biztonsagi adatlapok tartalmazzak.

A tovéabbiakban az lizemben jelen 1évé azon anyagokat ismertetjiik részletesebben, amelyek
mennyiségiik, halmazallapotuk és tulajdonsagaik alapjan a legveszélyesebbnek mindsiilnek.

Oxigén

Veszélyes komponensek

Anyag megnevezése: Oxigén
CAS szama: 7782-44-7
Molaris tomeg: 16 g/mol

Az oxigén kozonséges koriilmények kozott szintelen, szagtalan, nagy reakcioképességii, €gést
taplalo, oxidald gaz. Nem éghetd és nem mérgezd, viszont éghetd anyagok jelenlétében tliz- és
robbanasveszélyes, mivel az égést taplalja, intenzivebbé, sot robbanasveszélyessé teszi azt.

Kriogén homérsékleten cseppfolyositva vilagoskék folyadék, amely olvadaspontjara
(-219 °C) httve vilagoskék kristalyokka szilardul. Légkori nyomason hdémérséklete,
forraspontjanak megfelelden kortilbeliil -183 °C, ezért borrel érintkezve égési sebekhez hasonld
fagyasi sériiléseket okoz.

Zsirral, olajjal torténd érintkezése robbandst okozhat.

Az oxigént az aldbbi kockézatok jellemzik:

H270 - Tiizet okozhat vagy fokozhatja a tliz intenzitasat, oxidalo hatdsu.
H280 - Nyomas alatt 1év0 gazt tartalmaz; hé hatdsara robbanhat.

Az anyag szembe keriilése esetén a szemet azonnal meg kell tisztitani, bé vizzel legalabb 15
percen keresztiil obliteni. Bérrel érintkezve a parolgd folyadék fagydsos sériilést vagy a bor
fagyasat okozhatja. Amennyiben a ruhzat telitett a folyadékkal és borhoz tapadt, akkor a
teriiletet langyos vizzel kell aztatni eltavolitas el6tt.

Kénsay
Anyag megnevezeése: Kénsav
CAS szama: 7664-93-9
Kémiai képlete: H2S04
Molaris tomege: 98,08 g/mol

Halmazallapot 20°C-on: folyékony
A kénsav stirtisége (20 °C-on) 1,84g/cm’

A kénsavat az alabbi veszélyek jellemzik:
H290 - Fémekre korroziv hatast lehet
H314 - Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz
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Precursor

A telephelyen felhasznalt Precursor Osszetétele:

* Nikkel-Kobalt-Mangan hidroxid 100 % (kdrnyezetre veszélyes)

Anyag megnevezeése: Precursor
Halmazallapot 20°C-on:  szilard

A Precursor stiriisége (20 °C-on) 1,7 g/cm?.

A Precursort az alabbi kockazatok jellemzik:

H400 - Nagyon mérgez6 a vizi €élovilagra.

H410 — Nagyon mérgez0 a vizi éldvilagra, hosszan tart6 hatasu.

rrrrrrr

NCM
Anyag megnevezése: Litium, Nikkel, Kobalt, Mangan oxid
CAS szama: 189139-63-7
Kémiai képlete: Co2Li2Mn2Ni207
Moléris tomege: 98,079 g/mol
Halmazallapot 20°C-on: szilard por

Az NCM-et az alabbi veszélyek jellemzik:
H330 — Belélegezve halalos

Az NCM olvadaspontja 350 °C, forraspontja >350 °C.

7.1.3 Biztonsagi adatlapok

A 3. melléklet-ben kozolt biztonsagi adatlapok tartalmazzdk az anyagok fizikai, kémiai,
toxikologiai és okotoxikussagukra vonatkozé paramétereit, a H és P mondatokat, a veszélyt
jelzd piktogramokat.

A dolgozdk a kiilonféle anyagok kezelése sordn sziikséges Ovintézkedéseket képzések altal

sajatitjak el, valamint ezeket az adatlapokat hasznaljak fel a munkajukhoz. A biztonsagi
adatlapok az adminisztracion keriilnek elektronikus taroldsra.

7.1.4 A veszélyes anyagok leltara anyagcsoportonként

A veszélyes anyagok egyes anyagcsoportjaira vonatkozé informacidkat az 2. melléklet-ben,
illetve a 7.1. fejezetben szerepld tablazatok foglaljak ossze.
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7.2 A veszélytelen miikodést bizonyito informaciok részletezése

7.2.1 Alaptevékenység technologiai folyamatai

A telephely {6 tevékenysége a katodanyag gyartds, melynek technologiai folyamatai a 4.2.7
fejezetben keriiltek részletes bemutatésra.

7.2.2 Kémiai reakciok, fizikai, biologiai folyamatok

A telephelyen biologiai folyamatok nem mennek végbe, a katédanyag gyartas soran kizarolag
fizikai és kémiai folyamatok zajlodnak le.
Fizikai folyamatok pl.: kiillonb6z0 vegyi anyagok meghatdrozott receptira alapjan torténd
Osszekeverése, Orlése.

Kémiai folyamatok:

7.2.3 A veszélyes anyagok taroldsa

- A Gyartocsarnokban kémiai folyamatok soran magas hdmérsékleten, oxigéndus
kornyezetben fém oxidok keletkeznek, viz és széndioxid tdvozasa mellett.

Az lizemben a veszélyes anyagok tarolasa (az oxigéntartalyok kivételével) épiileten beliili,
megfeleld miiszaki védelemmel ellatott zart raktarhelyiségben torténik. A vegyi anyagokkal
érintett teriileten vegyszerallo padozat talalhato. A katodanyag gyartashoz sziikséges veszélyes
anyagokat kizardlag fold felett tarolnak.

Az oxigén csOvezetéken keresztiil keriil a gyartas adott technoldgiai pontjara.

A telephelyen taldlhaté veszélyes anyagok tarolasi helyei veszélyes létesitményekként
kezelendOk, melyeket az 5.2. fejezetben mutattunk be részletesen.

A telephelyen talalhatd veszélyes anyagok tarolasardl az alabbi tablazat szolgaltat
Osszefoglald informaciot.

Veszélyes anyag

Ssz. Veszélyes létesitmény . Tarolas modja
megnevezése

Prekurzor zsak
Kobalt-hidroxid zsak
NCM zsak
Cink oxid -
Isopropyl alkohol hordo
A s hidrooén o

1. Gyartocsarnok 1 k;\%;rélfs 1CrogetL gaz -
Hirdrogénfluorid-sav -
Kalium permanganat palack

Vizmentes ammonia

Ammonia fluorid

Hidroxilammonium klorid
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Veszélyes anyag
megnevezése

Etanol -
Natrium dietilditio-
karbamat

Metil narancs -
Salétromsav palack
Cink por -
Eriochrome black palack

Ssz. Veszélyes létesitmény Tarolas modja

Litium por -

Dizel Olajtartaly

Natrium hipoklorit oldat -

Vizmentes ammonia mianyag palack
Salétromsav palack
Cink-oxid palack

Hidroxilammonium-klorid -

Ammonium fluorid palack

Metil narancs -

7 MVR Eriochrome black palack
Cink por -
Hidrogénfluorid-sav palack
Kalium permanganat palack
Etanol -
Isopropyl alkohol hordo
Litium palack
1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-one -
Diklorofén -

3. Tartalypark Oxigén Oxigéntartaly

7.2.4 Karmentok

A telephely teriiletén a legtobb veszélyes anyag épiileten beliil, zart terekben, tartalyos, hordos,
palackos, zsakos formaban kertil taroldsra.
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Az épiileten kiviil veszélyes anyagot a tartdlyparkban tarolnak, mely karmentd gattal van
ellatva, ezért az esetlegesen kifolyt veszélyes anyag ugyancsak nem keriilhet talajba vagy
felszin alatti vizbe.

7.2.5 A telephelyen talalhato veszélytelenito és mentesité anyag(ok)
bemutatdsa

A telephely a kornyezetkarosodas megelozésének és elharitaisanak rendjérol sz6l6 90/2007.
(IV. 26.) Korm. rendelet hatalya ala tartozik, igy tizemi kérelhdritasi terv készitésére kotelezett.

El6zetesen és altalanos iranyelvként kijelenthetd azonban, hogy a telephelyen rendelkezésre
allnak kiilonb6zo felitaté anyagok €s egyéb havaria eszk6zok, melyek segitségével a sziikséges
intézkedések haladéktalanul megkezdhetdk a kikeriilt szennyezdanyagok felitatdsara, illetve
lokalizalasara.

A karelharitasi anyagok a haszndlatot kdvetden veszélyes hulladékként kezelenddk (példaul
olajos felitaté rongyok). A karelharitasi anyagokat mindig megfeleld ,,lizemkész” allapotban,
konnyen hozzaférhetd és minden, az adott teriiletre bejarasra jogosult ember szdmara ismert
helyen kell tartani. Az altalanos karelharitasi anyagok és eszkdzok az alabbiak:

« felitatd anyag (pl. homok, perlit),

» seprl és lapat,

* kéarmentd edényzet (pl. hordo),

* egyéni védofelszerelés  (vegyszeralld  védokesztyli, véddoruha, véddcsizma,
véddszemiiveg, teljes gazvédo alarc).

A Kkarelharitasi eszkdzok hasznalatanak oktatasa a munkavédelmi oktatas keretében torténik.

A kérelharitas soran elhasznalt, megrongalodott anyagokat, eszkozoket a karelharitast kovetden
azonnal potolni kell. A tarolt anyagok eloregedési, elavultsagi feliilvizsgalatat az erre kijelolt
személy legalabb évente koteles elvégezni, €s sziikség szerint azokat frissiteni.

7.2.6 A telephelyen keletkezett hulladékok és kezelésiik

A telephelyen keletkezd hulladékokat jellegiik és tipusuk szerint elkiilonitetten gyljtik. A
termeléshez kozvetleniil kapcsolodoan keletkezd hulladékok az alapanyag viztelenitése soran
keletkez0 vegyi anyaggal szennyezett hulladékvizek, a berendezések elhasznalodott
alkatrészei, elektromos egységei, alapanyagok/adalékanyagok kiiiriilt gongyolegei, vegyi
anyag maradékok. A csomagolési hulladékok papir, milanyag €s fém anyaguak lehetnek, egy
részikk veszélyes anyaggal szennyezett (vegyi anyag). Amennyiben az elébbiek mégsem
lehetségesek, sériilés stb. miatt, akkor az iires fémhordokat hulladéknak tekintik.

A hulladékok gylijtése az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmeények kialakitasanak és
lizemeltetésének szabalyairol sz6l6 246/2014. (IX. 29.) Kormanyrendelet alapjan torténik.
Atmeneti gyiijtShelyek a telephely teriiletén nem talalhatoak, minden hulladékot a kozponti
hulladékgyijtd helyre szallitanak.
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7.2.6.1 Technologiai hulladékok

A tervezési teriileten jelenleg nem talalhat6 épiilet, igy a kivitelezés soran bontasi hulladék
keletkezésével nem kell szdmolni.

Az épitkezés soran kitermelt fold eldrelathatdlag teljes egészében a teriileten keriil
felhasznalasra. Amennyiben mennyiségi vagy mindségi szempontbdl ez nem lehetséges,
akkor 2012. évi CLXXXV. torvényben (Ht. 2.§ (4). bekezdés) foglaltak alapjan hulladékként
(17 05 03* vagy 17 05 04) kell azt elszallitani és kezelni.

Feltoltésre, ill. visszatoltésre kizarolag hulladéknak nem mindsiild, a Ht. 9.§ (1) bekezdésében
foglalt hulladékstatusz megsziinésére vonatkozoé feltételek teljestilését igazolod
dokumentummal rendelkezd inert anyag, vagy tiszta talaj hasznalhat6 fel.

A telepitéskor varhatoan keletkezd hulladékokat és becsiilt mennyiségiiket a /6. tablazat
tartalmazza:

Hulladék
megnevezeés azonosito kodja becsiilt mennyisége varhato kezelési
modja
Beton 17 01 01 0,6 hasznositas
Vas és acél hulladék | 17 04 05 0,9 hasznositas
Kevert épitési- 17 09 04 1,0 hasznositas

bontasi hulladék,
amely kiilonbozik a
17 09 01-t6l, a 17 09
02-t8l és a 17 09 03-

A fentiekben becsiilt mennyiségek nem érik el az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairol sz616 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szdmu
mellékletében szerepld kiiszobértéket. Amennyiben mégis meghaladnak a mellékletben
szerepld mennyiségeket, az adott csoporthoz tartozo hulladékok tovabbi hasznosithatdsaga
érdekében azok elkiilonitett gylijtésérdl gondoskodni kell.

Az eldbbieken kiviil az eldre gyartott elemek csomagolo anyagai, ill. az egyéb épitési anyagok
gongyolegei teszik ki a keletkezd hulladék jelentds tomegét. Szamolhatunk tovabba meég kis
mennyiségli fémhulladékkal, mely a furasbol, vagasbol szarmazhat.

A kivitelezési munkalatok sordn varhatoan keletkezd veszélyes hulladékok:
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladékok (15 01 10*);
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirdanyagok (ideértve a kdzelebbrol
nem meghatarozott olajsziirdket), torldkenddk, védoruhazat (15 02 02%*);
Olajhulladékok és folyékony iizemanyagok hulladékai (13 01, 13 02 alcsoportok
hulladékai)
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Festékek, lakkok és egyéb bevond, korr6ézidvédd anyagok hulladékai (08 01, 08 02
alcsoport hulladékai).

A 191/2009. (XI.15.) Korm. rendelet szerint az épitési szerzdédésnek tartalmaznia kell az
épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkez6 kezel6hdz torténd —
elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezeését.

A kivitelez0 feladata — tobbek kozott — az épitési napldban feltiintetni az épitési
munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségét, fajtdjanak megnevezését,
azonosito kodjat [a hulladékjegyzékrol szolo 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet alapjan],
elszallitasanak tényét, helyét, bizonylatat, mely tartalmazza a hulladék kezeléséhez igénybe
vett létesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szamat.

7.2.6.2 A keletkezett hulladékok elszallitasa

A hulladékok megfeleld gytijtésérol és elszallittatasardl, valamint amennyiben lehetdség van
ra a hasznositasrol — az eldzetes tervek szerint — a kivitelezd fog gondoskodni a hulladékrol
sz616 2012. évi CLXXXV. torvényben foglalt hulladékhierarchianak megfeleléen. A
keletkezd veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIIL.7.) Korméanyrendelet eldirasainak
megfelelden kell kezelni. Az elébbiek mellett figyelembe fogjak venni az épitési €s bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet elbirasait is (ideértve az ,,Epitési hulladék nyilvantarto lap az épitési tevékenység
végzése soran keletkezd hulladékhoz” kitoltése). A kivitelezési munkélatok sordn keletkezett
hulladékok megfeleld elszallitasat, ill. kezelését igazold dokumentumokat (szallitasi, atvételi
bizonylatokat) az illetékes kornyezetvédelmi hatdsag (Komarom-Esztergom Megyei
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdéalkodasi Féosztaly)
részére meg kell kiildeni, figyelemmel a 45/2004. (VI1.26.) BM-KVVM rendeletben
foglaltakra.

7.2.7 A veszélyes anyagok szdllitasanak bemutatdsa telephelyen beliil

A belsé forgalom féleg tehergépkocsi forgalmat takar. A f6 anyagszallitds az ingatlan bels6
utjain, a telephely keleti és déli oldalan bonyolddik.

Az alapanyagokat szallito tehergépkocsik a teherportan Iépnek be a telephelyre €s az Automata
magasraktarban elektromos AGV segitségével pakoljak le a beérkezd anyagokat. Az automata
magasraktaron beliil mozg6 allvannyal mozgatjak az anyagokat, majd az automatizalt raktarbol
a gyartocsarnokba érkezik az alapanyag. A gyartdcsarnokban az alapanyagokat az AGV-hez
szallitjdk beadagolasra. A gyarudvaron nem torténik meg a termék szallitasa.

A telephelyrdl a keletkezett hulladékot a hulladék szallité jarmiivek szallitjak el. A bels6 utak
és Osszefliggd burkolt teriiletek megfelel? teriiletet biztositanak a gépjarmiivek mozgésahoz.

Az iizem épililetén beliili anyagmozgatasokat elektromos ilizemelésii targoncékkal végzik.
Szabadtéri mozgatas kizarolag az alapanyag beszallitasra, illetve a késztermék elszallitasra
korlatozodik. A tervezett szallitoeszkozok az aldbbiak:

\ Felhasznalas helye \ Darabszam \ Tipus \
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Gyartocsarnok 2 CLARK CRXI15FL

., , CLARK CRX15FL,
Automatizalt raktar 6 CRX25FL/BYD ECB25

Szennyvizkezeld 1 CLARK CRX15FL

7.2.8 A normal iizemeltetestol eltero miveletek

A kialakult havéria események kezelése minden esetben a technologiai utasitasok, a biztonsagi
adatlapok, valamint jelen Biztonsagi Jelentés mellékleteként szolgalo Bels6 Védelmi Tervben
(BVT) leirtak betartasaval torténik.

A telephely f6 tevékenysége az katodgyartas, mely termeléshez kozvetleniil vagy kdzvetetten
kiilonbozo veszélyes anyagok hasznalata sziikséges.

Normadl iizemvitelnek az egyes 1étesitmények gépeinek és berendezéseinek rendeltetésszerii
hasznalatat és mikodését, valamint a normal munkaid6ben valo termelést tekintjiik.

Normal lizemeltetéstol eltérd miiveletként azonosithato a kiilonb6z6 veszélyes anyag tartalyok
toltése, amikor a lefejtés soran bekovetkezhet havaria esemény.

A normal tlizemvitel vagy normal ilizemeltetéstl eltéré miveletek sordn potencialisan
bekovetkezd stlyos baleseti eseményeket és védelmi intézkedéseket jelen Biztonsagi Jelentés
dokumentacio, illetve annak mellékletét képezd Belsd Védelmi Terv mutatja be. A normal
munkavégzés idejében jelen vannak a telephely dolgozoi, akik ismerik a BVT-ben leirtakat,
tisztaban vannak a sulyos balesetek soran vald teenddkkel, a rendelkezésre allo karelharitasi
eszkozokkel és a riasztasi lanccal, igy azonnal és megfelel6 mddon be tudnak avatkozni. A
biztonsagi szolgalat 0-24 o6ras jelenléte a termelési munkavégzésen kiviili iddszakokban
(hétvégén, tinnepnapokon) is biztositott.

7.3 Osszefoglalis

A Téarsasag az aldbbiakban bemutatott védelmi rendszerekkel biztositja, hogy azok aranyban
alljanak a lehetséges veszélyeztetéssel és azok képesek legyenek a stlyos balesetek
megeldzésére, és azok kdvetkezményeinek a csokkentésére.

A fentiek érdekében a telephelyen telepitésre, hasznalatra keriild védelmi rendszereket az
alabbiakban foglaljuk 6ssze:

* Azépiiletben automatikus tiizjelz6 berendezés 1étesiil. Egy esetlegesen kialakul6 tlizeset
megfékezésére az alabbi tipusu tlizoltd berendezések telepitése tervezett a kiillonb6zo
helyiségekben a tlizvédelmi eldirdsoknak megfelelden: sprinkler és gdzzal olto rendszer.
A kiilsé oltoviz biztositdsara a létesitmény teriiletén egy sajat, nettd 720 m® oltdviz
tarolasara szolgdlod oltoviztarozd 1étesiil. Az egyes kockdzati egységek 0©nallo
tlizszakaszként keriilnek kialakitasra, a tlizszakaszok kozott eldirds szerint biztositjdk a
tlizterjedés elleni védelmet.

o 6.5.1. Ttzoltoviz halozat
o 6.5.1. Ttizoltoé berendezések
o 6.18.1. Tuzjelzd rendszer
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o 6.18.2. Robbanasi toménységet érzékeld rendszer
o 6.19. Ho-¢s fiistelvezetés

* A telephely teriiletén a legtobb veszélyes anyag épiileten beliil, zart terekben, az anyag
halmazallapotatél fiiggden tartalyos, palackos formaban, illetve zsakban €s hordoban
kertil tarolasra. A vegyi anyagokkal érintett teriileten vegyszerall6 padozat talalhato.

o 5.2.2 Raktarak

* Az épiileten kiviil veszélyes anyagot a tartalyparkban tarolnak, mely karmento gattal
van ellatva, ezért az esetlegesen kifolyt veszélyes anyag ugyancsak nem keriilhet talajba
vagy felszin alatti vizbe.

o 5.2.3 Tartalypark
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8. A VESZELYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SULYOS
BALESET ALTAL VALO VESZELYEZTETES
ERTEKELESE

8.1 Sulyos baleseti lehetoségek azonositasa és létesitmény
kivalasztas

A biztonsagi jelentésben elvégzett kockazatelemzés a kockazat menedzsment elemeinek, a
fokozatossag elvének, valamint a megsziiletett hazai jogszabaly kdvetelmény rendszerének és
az Europai Unids elvarasok figyelembevételével késziilt.

A fokozatossag elvét figyelem el6tt tartva a kockdzatelemzést tobb egymasra épiilé fazisra
bontottuk, oly modon, hogy az értékelés elérehaladtival a létesitmények egyre sziikebb korét
egyre részletesebben vizsgaltuk. Az egyes fazisokban a megel6z6 fazisban kisziirt
1étesitményekbdl indultunk ki.

A kockazatelemzés soran veszélyes létesitménynek tekintettiink minden olyan objektumot a
telephelyen, amely veszélyes anyagot tartalmazhat, illetve olyan folyamatok kapcsoldédnak
hozza, amelyek alapjan ott veszélyes anyagok a rendelet értelmében nagyobb mennyiségben
kiszabadulhatnak. Veszélyforrasok elsésorban a nagyobb tarold edények, amelyek nagy
mennyiségli veszélyes anyagot tartalmazhatnak. De veszélyforrasként azonosithatok a kisebb
tarolo egységek, és egyes termeld berendezések is.

Az dsszegylijtott veszélyforrasoknak térbeli elhelyezkedését a 3. dbra melléklet mutatja be. A
veszélyforrasok elsésorban az NCM mérgez0 por terjedése és O tartalypark jelenti.

Az 5.2 pontban azonositdsra ¢és bemutatasra keriiltek az lizemben megtaladlhatdo veszélyes
létesitmények.

Elemeztilk a veszélyes létesitményeinket ¢és kivalasztottuk a legveszélyesebbnek itélt
létesitményrészeket kovetkezményelemzésre.

Ezutan elvégeztik a legveszélyesebb Iétesitményrészek  kovetkezményelemzését,
meghataroztuk mindazon stlyos baleseti eseménysorokat, amelyek tovabbi részletes elemzése
sziikséges.

Erre épitettiik rd az egyéni és tarsadalmi kockézatok szdmszerli meghatarozasat, grafikus
megjelenitését és az egyéni kockazati értékekre a kvantitativ elemzés altal szolgaltatott
valoszinliségi mutatoknak az elfogadhatosagi kritériumokkal vald Osszevetését és a
megfeleldség igazolasat [lasd a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 3. mellékletének 1.6 pontjat;
valamint a 7. melléklet 1.4-1.6. és 2. pontjait].

Mindezen sziirések és elemzések érdekében szamos kockazatértékelési modszertant kellett
alkalmaznunk, melyek rovid 6sszefoglalasat az els6 alkalmazas helyén részletezziik.
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8.1.1 A veszélyes Ilétesitmények elozetes kvalitativ sziirése a Holland
maodszer segitségével

A veszélyesség szempontjabdl torténd rangsorolast, valamint a legveszélyesebb 1étesitmények
kivalasztast tobb Iépésben végeztiik el. Elso 1épésként az adatok jelentds szama miatt célszerti
egy szlirés végrehajtasa.

Az 5.2 pontban azonositottuk a telephely veszélyes 1étesitményrészeit, amely a modszer egyik
kiindulasi adata.

A Bamo Technology Hungary Kft. acsi telephelyén a katdédanyag gyartasi technologia altal
kiilonféle, a 219/2011. (X. 20.) Kormanyrendelet szerinti veszélyes anyagokat és nem veszélyes
anyagokat hasznalnak fel, illetve tarolnak. A potencidlisan veszélyesnek mindsiilo teriiletek a
kovetkezok:

* Oxigén tartalyok

* MVR 1 - Tocsattiz, Raktartiiz

* MVR 1 —Meérgezd folyadékok

* Gyarto6 csarnok — Tocsatliz

* QGyarto csarnok — Mérgez6 folyadékok

* QGyarto csarnok — NCM mérgez0 por terjedése
A Bamo Technology Hungary Kft. éacsi telephelyén a veszélyes anyagok felhasznalasa,
kezelése, raktarozasa belsé térben, kornyezettl elzartan torténik. Kivétel ez aldl az

oxigéntarolas, amely kiilsd tartdlyparkban folyik. A telephely lakott teriiletektél mért tdvolsaga
(> 2,4 km), valamint a létesitmények kozotti tavolsag is a biztonsagot szolgalja.

A mennyiségi kockazatértékelésre kivalasztott létesitményrészek

Eddigi vizsgalatainkat dsszefoglalja az alabbi tablazat, mely a mennyiségi kockazatértékelésre
kivalasztott 1étesitményrészeket sorolja fel, a kivalasztas okaival.

Létesitményrész Kivalasztas indoklasa
Kiiltéri tartalyparkban karmentdben
oT Oxigén tartalyok elhelyezett cseppfolyos oxigén tartalyok

egyikének robbanasa
Thzveszélyes és mérgezd szilard és
GyCs Gyértocsarnok folyékony  halmazallapoti  anyagok
jelenléte.
Thzveszélyes és mérgezéd folyékony
halmazallapotu anyagok jelenléte.
A kornyezetre veszélyes anyagok kornyezetterheléssel jard sulyos balesetbdl szdrmazo
veszélyeztetésének értékelésével a 8.6 fejezet foglalkozik.

MVR MVRI

8.2  Sulyos balesetek elofordulasanak okai és koriilményei

A sulyos balesetek eléfordulasa tobb tényez0 jelenlététdl fligg, lehet belso és kiilsé koriilmény
egyarant. A veszélyhelyzetet kivalto, kivalthato okok lehetnek:

A tarolo berendezések szerkezeti anyagainak hibdja:
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- torések;
- korr6zios lyukadésok;
- tomitetlenné valas.
* A tarolasi el6irdsok megsértése:
- hoémérséklet;
- egyiitt tarolas.
* A biztonsagtechnikai berendezések hibas miikddése:
- érzékeld-vészjelzd miiszerek;
- biztonsagi szelepek.

» Tervezési, kivitelezési, javitasi, karbantartasi hibak.

* Természeti katasztrofak masodlagos hatasa.

* Terrorcselekmények, szabotazs akciok, szandékos robbantasok.
* Haboras rombolasok: az objektum bombazésa.

Veszélyhelyzet alakulhat ki szallitds, valamint szandékos és gondatlan emberi tevékenység
esetén.

A veszélyeztetés értékelés a legsulyosabb eseménysorok, Un. lehetd legrosszabb események
figyelembevételével tortént. Emiatt a stilyos balesetek eldforduldsanak oka nem relevans az
elemzés és a védekezés, beavatkozas szempontjabol. Mindazonaltal megeldzésként meg kell
akadalyozni minden sulyos eseményt, amely megfelelé oktatissal, gyakoroltatassal és a
védekezéshez haszndlt eszkozok, tavérzékelok és egyéb riasztdé eszkozok rendszeres
karbantartdsaval véghezvihetd.

Jelen Biztonsagi Jelentés alapvetd célja, hogy kisziirje az lizem tevékenységébdl azokat az
iizemallapotokat, amelyek olyan stulyos balesethez vezethetnek, melyek veszélyeztetik a
telephely hatdran kiviil a kornyezd lako- és kdzosségi teriileteket, mas tizemeket.

A kockazatértékelés soran ezek az események adjak az egyéni kockazatot, amely a telephely
kornyezetében tartozkodo (lako) egyének veszélyeztetettségének mértekét jelenti. Az egyéni
kockédzat meghatarozasa soran csak azokra a baleseti eseménysorokra kell elvégezni a
kovetkezményelemzést, amelyek frekvenciaja 10-8/év értéknél nagyobb (100 millié évente
tobb mint egyszer bekovetkezik). Ez a feltétel a [2] szerint azt jelenti, hogy csak azokra a
baleseti eseménysorokra kell tovabbi kvantitativ kockazatelemzést elvégezni, amelyek
bekovetkezése a fenti értéknél nagyobb gyakorisdggal feltételezhetd. Az ennél kisebb
gyakorisagu eseménysorok hozzajarulasa az egyéni kockazathoz elhanyagolhat6.

Szintén korlatozni kell alulrél az egyéni kockéazat értékét kialakito eseménysorokat a
kovetkezmény mértéke szerint. Csak azokat az eseteket kell figyelembe venni, amelyek
bekovetkezése altal Kkivalthaté elhaldlozas valdsziniisége a telephely hatiaran Kiviil
nagyobb, mint 1%.

Tehat abban az esetben, ha az el6zd feltételek koziil legalabb egy nem teljesiil, akkor az a
baleseti eseménysor a tovabbi elemzések szempontjabol figyelmen kiviil hagyhato, mivel
frekvenciaja, illetve sulyossaga olyan kis mértékben jarul hozza az egyéni, illetve tarsadalmi
kockézathoz, hogy az elhanyagolhatosaga indokolt.

A kovetkezOkben a mennyiségi kockazatértékelés soran alkalmazott modszereket, eljarasokat,
eszkozoket azonositjuk és mutatjuk be.
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8.3 A mennyiségi kockazatértékelés altalanos modszertana

8.3.1 A kockazatértékelés soran alkalmazott szoftverek ismertetése

A kivélasztott legsulyosabb baleseti események kovetkezményeinek értékelését szoftver
segitségével végeztiik el. Az alabbi, a modellez6 és a kockazatértékelési munkat kézvetleniil
tdmogat6 szoftver eszkdzoket hasznaltuk:

Szoftver AT Verzio- Licencek
. Szoftver szallitoja . .
megnevezése Szam szama
EFFECTS Gexcon Netherlands B.V. 12.1.0 1 db teljes
Princenhofpark 18
3972 NG Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands .
RISKCURVES Tel: +31-683-55-7889 12.1.0 1 db teljes

A tablazatban bemutatott szoftverek tulajdonjogéra vonatkozé bizonylatokat (licenc igazolas)
a 4. melléklet tartalmazza.

8.3.2 Anyagkiszabadulas modellezése

Az anyagkiszabadulds modellezése elsd 1épéseként a feltart veszélyekre épithetd veszélyhelyzeti
alapeseményeket (anyagkiszabaduldsokat) azonositjuk, meghatdrozzuk az anyagkiszabadulas
lehetséges eseteit, legfontosabb jellemzdit (kiszabadulé anyag mennyisége, kiaramlas mértéke,
formdja stb.), valamint alapfrekvenciat rendeliink az egyes esetekhez a CPR18E (Bibor Konyv)
[2], illetve a mddszertandhoz készitett belga kiegészités (készitdje Belgium flamand kozdsseégét
képviseld minisztérium) 2009. évi jelentése alapjan [3].

A figyelembe vett anyagkiszabadulasok modellezésénél, valamint értekelésénél jelen munkaban
alkalmazott médszerek és eljarasok az alabbiak:

Felhasznalt irodalom,

Munkafazis Alkalmazott modszer ..
szoftver eszkoz
1./ A munkacsoport sajat 1./ Az IMSYS Kft. sajat
tapasztalatan és tudasan alapuld | adattara a veszélyes anyagok
Anyagkiszabadulas modjanak | elméleti tevékenység. tulajdonsagaira vonatkozdan.
azonositasa 2./ Sajat és irodalombol 2./ CPR14E — Sérga konyv [4]
adaptalt matematikai - Az IMSYS Kft. sajat
modellek alkalmazasa. matematikai eljarasai

1./ CPR18E-Bibor Kényv [2]

Sérilés és anyagkiszabadulds Irodalmi adatok felhasznalasa; | 2./ Belgium flamand

kovetkezési . .

be 0 V?t A a konkrét esetre vonatkozo kozosségét képviseld
valdszinliségének . . LT L.

o adatok/ismeretek alapjan minisztérium 2009. évi
(frekvencidjanak) . o

., frissités ajanlasai [3]
meghatarozasa 3./ OREDA [5]
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Anyagkiszabadulas kovetkezményének modellezése

Anyagkiszabadulas
folytonossagi hiban / nyiladson
keresztiil

1./ TNO modellek
2./ CCPS modszerek

1./ CPRI14E — Sarga konyv 2.
fejezet [4] - EFFECTS
program implementacio

2./ CCPS, Example 1-6 [6]

Parolgas, fazisatalakulas,
halmazallapot valtozas

1./ TNO modellek

2./ CCPS modszerek

3./ Irodalomban hozzaférheto
szamitasi modszerek
alkalmazasa

1./ CPRI14E — Sarga konyv 2.
fejezet [4] - EFFECTS
program implementacio

2./ CCPS, Example 8-12 [6]

Anyagkiszabadulas 1égtérbe
nem pillanatszertien
(plume models)

1./ TNO modellek

2./ CCPS modszerek

3./ Irodalomban hozzaférhetd
szamitasi modszerek
alkalmazasa

1./ CPR14E — Sarga konyv 2.
fejezet [4] - EFFECTS
program implementacio
2./CCPS, Example 13-14 [6]

Anyagkiszabadulas légtérbe

1./ TNO modellek
2./ CCPS modszerek
3./ Irodalomban hozzaférheto

1./ CPR14E — Sarga konyv 2.
fejezet [4] - EFFECTS

pillanatszeriien

(puff models) program implementacio

szamitdsi modszerck 2./CCPS, Example 15a-15d [6]

alkalmazasa

8.3.3 A keletkezo tiiz modellezése

Az egyes létesitményrészekben keletkezd tliz az egyik legfontosabb okozoja a sulyos
baleseteknek. Az alabbiakban ennek lehetdségével foglalkozunk éltalanossagban.

Egy ponton a gyulladas bekdvetkezésének valdszinliségét kétféle modon kozelitjiik meg.
Egyrészt, mint egyszerli valdsziniiségi valtozot, masrészt, mint feltételes valoszintiséget, ahol a
feltételes esemény valamilyen sériilés el6zetes bekovetkezte.

El6bbi esethez szamos kivalo forrasbol beszerezhetdk arra vonatkozé informacidk, hogy egy
adott rendeltetési helyen milyen jellegli ¢és milyen gyakorisagu tiizek eléforduldsa
prognosztizalhato [7].

Szdmos irodalmi forras foglalkozik a gyulladas feltételes valoszinliségével. Példaul Cox és
tarsai részletesen vizsgaltak gyulékony folyadékok ¢és gézok kiszabadulasakor varhato
gyulladés valdsziniliségét. Az adatok alapjan felallitott Cox, Lees and Ang modell 1ényege egy
wegyenértékll lizem” felallitasa, €s az abban vérhat6 tliz és robbanas valoszintiségeknek a
megbecslése. A kapott eredményeket az aldbbi tablazat foglalja dssze:

Kiszabadulas Gyulladas Robbanas
folytonossagi hiban valosziniisége valészintisége
Sl Giz | Folyadék | Gaz | Folyadék
<1kg/s 102 102 410 -
1..50 kg/s 7-10° 3-102 1,2:10°! -
>50 kg/s 3-10°" 8:10 3-10"! -
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Az AMINAL (2009) jelentés [3] a mennyiségi kockazatértékelés Hollandiaban elterjedt
CPRI18E [2] médszertandhoz készitett belga kiegészités (készitdje Belgium flamand k6zosségét
képviseld minisztérium), amely targyalja a kiilonféle tartaly konfiguraciok (uszotetds kivitel,
karmentds stb.) és kiilonféle toltetek (kevésbé vagy fokozottan tlizveszélyes stb.) esetén
becsiilhetd tlzgyakorisagokat. A jelentés megadja az egyes tartdlyokhoz tartozé
anyagkiszabadulasi (LOC) forraseseményekhez rendelhetd, az egyes gyujtasi modokra (a LOC
miatt kozvetleniil - Pp vagy mas gyujtoforras miatt kzvetve - Py) és a robbanas valdszintiségére
(Pe) vonatkozo generikus valdszinliségeket nagy é€s kis reaktivitdsu gazok, valamint kiilonb6zo
folyadékcsoportok esetére.

Az események lehetséges elagazasa az alabbi altalanos eseményfaval jellemezheto:

Direkt Késé Rob-
gyujtas? gyujtas? banas?
Po Py Pe
Tdcsat(iz f=foc*Pp
! G6zfelhé
lgen 3 : robbands f=floc™* (1-Pp)PyPe
i Igen l Tdcsatliz
f i
Loc b
Nem | Gézfelhs
i tliz f=floc ™ (1-Pp)Py(1-Pg)
Igen i
Nem Técsatliz
Nem
Gézfelhd
f=floc* (1-Pp)(1-Py)

terjedés

13. abra: Eseményfa
Az adott esetben szoba johetd eseményeket az alabbi tényezdk alapjan lehet meghatarozni:

1. A tartalysériilés modja (katasztrofalis sériilés azonnali kiaramlas, lyukadas és a tartalom
10 perc alatti teljes kifolyésa, folytonos kidramlas).

2. Az anyag természete:

- nem éghetd gazok és folyadékok,
- ¢éghetd gazok ¢s folyadékok (megkiilonboztetve a kis-, illetve kdzepes- vagy nagy
reakcio képességii anyagokat).

3. Az anyagkiaramlaskor fenndll6 kornyezeti koriilmények, amely alapjan az aldbbi
csoportositas tehetd (csak éghetd anyagoknal Iényeges):

- GO0: az anyag gz halmazallapotu, atmoszférikus forraspontja feletti hOmérsékleten
van, vagy atmoszférikus forradspontja nem nagyobb, mint -25 °C.

- G1: az anyag lobbanéaspontja vagy a feletti hodmérsékleten, de atmoszférikus
forraspontja alatt van.
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- (2: az anyag homérséklete kevesebb mint 35 °C-kal a lobbanaspontja alatt van.
- (3: az anyag hémérséklete 35 °C-kal vagy tobbel a lobbandspontja alatt van.

4. A kidraml6 anyag mennyisége (csak éghetd anyagoknal 1ényeges), melyre az alabbi
esetek a mérvadok:

- Azonnali kiszabadulas <1.000 kg, folytonos kidramlés <10 kg/s.
- Azonnali kiszabadulas 1.000 — 10.000 kg, folytonos kiaramlas 10 - 100 kg/s.
- Azonnali kiszabadulas > 10.000 kg, folytonos kiaramlas > 100 kg/s.

A fentiek alapjan az egyes valoszinliségekre a jelentés az alabbi generikus értékeket ajanlja:

Kiszabadulas moédja Pp, Valésziniiség
Folytonos Azonnali | Pu vagy G0

[ke/s] [kg] Py Reaktiv | Nem reaktiv Gl |62 ) G3

Pp 0,2 0,02 0,065 | 0,02 | 0,006
<10 <1.000 Pu 0,06 0,02 0,07 - -

Pe 0,2 0,2 0,2 - -
Pp 0,5 0,04 0,065 | 0,02 | 0,006

10-100 118%%6 Py 0,2 0,04 0,07 - -
Pe 0,3 0,3 0,2 - -
Pp 0,7 0,09 0,065 | 0,02 | 0,006

> 100 >10.000 Py 0,7 0,1 0,07 - -
Pe 0,4 0,4 0,2 - -

A fenti tabldzat alapjan megallapithatd, hogy a jelentésben javasolt gyakorisagi értékek
nagysagrendileg egyeznek a Cox, Lees and Ang modell alapjan gézokra és folyadékokra
megadott értékekkel, amely az ajanlas megbizhatdsagat tdmasztja ala. Miutan a jelentés az
anyag természetét €s a kornyezeti koriilményeket is figyelembe veszi, az egyes gyujtasi
valoszinliségek meghatarozasakor a fenti tablazatban k6zolt szempontrendszert és értékeket
vettiik alapul.

Ha tiz keletkezik, az a koriilményektdl fliggden lokalizalodik, 6nmagétol kioltodik, elfojtodik
vagy szétterjed. Jellegiiknél fogva beszéliink tocsatlizrdl (,,pool fire”), tartalytlizrdl (,,tank
fire”), faklyatiz (,jet fire”), gdézfelhdtizrdl (,flash fire”). Ezeknek a jelenségeknek a
modellezését, valamint a héterhelésre vonatkozo konkrét szamitasokat elsésorban a TNO
modellek [4], illetve [8] alapjan az Effects programmal végezziik el, egyes esetekben
Osszehasonlitva, illetve figyelembe véve [9] utmutatésait is. A konkrét szamitasoknal minden
esetben pontosan hivatkozunk a felhasznalt modellre, részletre.

Az egyéni kockdzatok konturjait a hoterhelés ismeretében a sériilésre, illetve a haldlozasra

vonatkoz6 probit fiiggvények kiértékelésével allapitjuk meg. A sériilés egyéni kockazati probit
fliggvénye az alabbi:

4
Pr=-39,83 +3,0186 -LI’![Q3 -tj (1)
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A képletben O a hoterhelés [W/m?], ¢ a kitettség [s]. A halalozas egyéni kockazati probit
fiiggvénye az alabbi:

4
Pr=-36,38 +2,56 - Ln[Q3 -ZJ (2)

A képletben O a hdterhelés [W/m?], ¢ a kitettség [s]. A probit fiiggvényekben a kitettség értékét
minden esetben 20 mp-nek valasztjuk, konzervativ megkozelitést alkalmazva (vo.: [8]).
Tovabbi feltételezésiink, hogy mindaddig az egyén talélése 100%-o0s valosziniiségii, amig zart
térben tartozkodik és a zart tér (épiilet) nem esik bele legalabb 35 kW/m?-es terhelési dvezetbe.
Ez utobbi esetben a haldlozas valoszintisége 100% (vo.: [8]).

Az alabbi tablazat a fentiek alapjan a keletkez0 tiiz legfontosabb hatésat, a kialakuld hésugarzas
néhany Ovezethatarat, és az ahhoz tartozo értelmezé magyarazatokat tartalmazza:

l:l,rzekelf Az ovezetben varhaté maximalis hatas
hoterhelés
35,0 KW/m? Epiilet begyulladdsanak hatéra (zart térben tartozkodok

elhalalozasanak kiiszobértéke).

>12,5 kW/m? | Domino6hatas hatarovezete.

Halalozas egyéni kockazati hatara 20 mp kitettség esetén
>9,8 kW/m? | (valdszinlisége meghaladja az 1%-ot), a halalozast leiré probit
fiiggvény kiértékelése alapjan.

Sériilés egyéni kockazati hatara 20 mp kitettség esetén
>4,1 kW/m? | (valdszinlisége meghaladja az 1%-ot), a sériilést leiro probit
fiiggvény kiértékelése alapjan.

A dominohatas hatasdvezetére 12,5 kW/m? hatarértéket [9], 16.22.20, Table 16.83, pp. 16/260
alapjan hataroztuk meg. Alkalmazhatosagéara vonatkozoan vo.: [9], 16.22.20, Table 16.83, a.
megjegyzeése, pp. 16/260.

8.3.4 A keletkezo robbanas modellezése

A kiilonféle robbandsi események (BLEVE, VCE stb.) hatdsovezeteinek szamitasat a CPR14E
— Sarga konyv [4] alapjan az Effects program felhasznéalasaval végezziik el, 6sszehasonlitva az
eredményeket a [6] Utmutatdval és a CCPS [10] modszertannal is.

A kiszamitott talnyomas alapjan keriil meghatarozasra az egyéni sériilési €s halalozasi
kockazat. Az egyéni sériilés kockazatat a Zold Konyv [7] éltal a dobhartya-sériilésre javasolt
probit fiiggvény alapjan szamitjuk. Ennek megfeleléen a robbanasbol bekdvetkezd sériilés
egyéni kockazati probit fliggvénye az alabbi:
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Ahol P [Pa] a robbands keltette 10késhullam tilnyomasfrontjan észlelhetd tulnyomas. A
halalozas egyéni kockazatanak meghatarozasara [6] (17.38.7 — 17.38.10; pp. 17/239, illetve
17.38.27 —17.38.30; pp. 17/242) utmutatasa alapjan az alabbi harom probit fiiggvényen alapulo
modell all rendelkezésiinkre: a./ Tlid6sériilés, b./ Test ellokddés, c./ Koponyasériilés. A harom
probit fliggvény kozil a b./ tipust adja a legmagasabb bekovetkezési valoszinliséget minden
esetben, ezért a szamitadsok soran mindig ez lesz a haldlozas egyéni kockdzatanak az alapja.
Ezek alapjan a haldlozashoz tartoz6 egyéni kockazati probit fliggvény az alabbiak szerint
alakul:

“4)

P -1

max max

pr— 5,()_2,44.&{7380 , 130000000 J

Ahol Ppa: [Pa] a 16késhullam tilnyomdsmaximuma, i [Pas] pedig a 16késhulldm impulzusa,
amely [10] (17.25.21) alapjan az alabbi képlet szerint hatdrozhaté meg:

I
P -t 5)

i: ~ L imx
2
Ahol #; [s] a lokéshullam thlnyomdsénak iddtartama. Az iddtartam értéke [4] alapjan

3-10%...6:102 s kozotti. A konkrét szamitasokban konzervativ megkodzelitéssel éliink, és
minden 16késhulldmot ezek alapjan 6-10 s (0,06 s) idétartamunak vesziink.

Az alabbi tablazat a fentiek alapjan a keletkezé robbanasok legfontosabb hatasat, a kialakuld
tulnyomdsnak a kockazatelemzésben értékelt hatdrait, €s az ahhoz tartozd értelmezd
magyarazatokat tartalmazza:

Erzékelt

, . Az ovezetben varhaté maximalis hatas
tulnyomas

Halalozas egyéni kockazati hatara (valosziniisége
>130,0 kPa meghaladja az 1%-ot), 0,06 mp-es kitettség esetén, a
halalozast leird probit fliiggvény kiértékelése alapjan.

Sértilés egyéni kockazati hatara (valdszinlisége meghaladja
>22.4 kPa az 1%-ot), 0,06 mp-es kitettség esetén, a sériilést leiro
probit fiiggvény kiértékelése alapjan.

Domindhatas hatardvezete (acél szerkezetek, tartalyok,

>20,7 kPa csOvezetékek sériilése). [9]

A dominohatéds hatasovezetére 20,7 kPa hatarértéket [9], 17.32.6, Table 17.43, pp. 17/201
alapjan hataroztuk meg.

8.3.5 Raktarak kockazatelemzése

Az alkalmazott kockazatelemzés alapjat a CPR15 Gtmutato [15] képezi. A vegyi anyag tarold
raktarakban az anyagok taroldsa kiilonféle csomagolasokban, gongyolegekben torténik,
amelyek egyszerre torténd sériilése korlatozott, de nem zéarhatd ki teljesen. A kiszabadulo
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anyagok halmazallapotatdl és veszélyességétol fiiggben az alabbi veszélyforrasokkal kell
szamolni:

1. Tuzveszélyes folyadékok kiszabadulasa és meggyulladasa,
2. Meérgezo6 folyadékok és/vagy porok kiszabadulasa és
3. Raktartliz kialakulasa, amely soran toxikus égéstermékek keletkeznek.

8.3.5.1 Tiizveszélyes folyadékok kiszabaduldsa és meggyulladdasa

A tlizveszélyes anyagok kifolyasat kovetden tocsa alakul ki, amelynek azonnali meggyulladasa
esetén (Pp) técsatiiz alakul ki. A Sarga konyv [4] tocsatliz modellel egy maximalisan 40 m
atmérdjli xilol, metanol és benzol tocsara végzett szamitasok azt mutatjdk, hogy az 1%-os
haldlozashoz tartoz6 kontur (hételjesitmény 16,5 kW/m?) a tocsatol kb. 30 méter tavolsagig
terjed. Ennek hatasa azonban csak az épiileten beliil tartozkodokra jelent veszélyt, az épiileten
kiviill nem érvényesiil, igy kornyezeti hatdssal nem kell szamolni. Amennyiben a kiomlo
folyadék rovid idén beliil nem gyullad meg, elparologva robbanoképes gdézfelhdt képezhet.
Ennek hatarat az als6 robbanasi hatarnak (ARH) megfelel6 koncentracionak megfelel6 feliilet
képezi. Példaul egy kb. 40 m atmérdjii metanol técsabol 20 °C-on atlagosan 0,65 kg anyag
parolog el masodpercenként, amelybdl 2 m/s-os szélsebesség esetében az ARH kb. 30 m
tavolsagban alakul ki. Ha ez a g6zfelhd belobban a felhdn kiviil haldlozassal nem kell szamolni
[4]. Lathat6 tehat, hogy a kialakulhaté veszélyzonak viszonylag limitaltak, ezért ezek
kozvetlen héhatasaval a raktarakon Kkiviil nem Kkell szamolni. Az égés soran esetleg
felszabadulo toxikus égéstermékek hatasat 3. pontban vessziik figyelembe.

8.3.5.2 Meérgezo anyagok kiszabaduldasa

1. Meérgezé folyadékok, vagy porok kiszabadulasa

Két kiilonboz0 forgatokonyvet érdemes megkiilonboztetniink:

a. Me¢érgez0 szilard anyagok csomagolasanak megsériilése esetén, ha a kikeriild anyag
szemcsemérete finom, akkor azt a 1égmozgas magéaval sodorhatja és szétteritheti a
raktar 1égterében, amely a szell6zorendszeren keresztiil kijuthat a kornyezetbe.

b. A gongyolegek sériilése folytan a mérgezd folyadékok kifolyasakor tocsa képzddik,
amely parolog és a raktar légterében mérgezd gézfelhd alakulhat ki, amely a raktar
szell6zérendszerén keresztiil a kdrnyezetbe kertil.

2.a., Mérgezo szilard anyagok

A mérgez0 szilard anyagot tartalmaz6 csomagolasok sériilésébdl szarmazo forrastagot az alabbi
mennyiségek hatarozzak meg:

- csomagolas tartalma;

- az aktiv anyagtartalom részardnya (tiszta anyagok esetében 100%, rovarirtok,
novényveédo szerek esetén 10-20%);

- acsomagolasbol kikeriild anyag mennyisége;

- adiszpergalhato részecskék részaranya.

A csomagolas sériilése esetén a teljes anyagtartalom ritkan keriil ki teljesen. A CPR15 [15]
irodalom alapjan 10%-nyi anyag kikeriilésével torténd szamolast javasolja. Miutan a kikertild
szilard részecskék koziil csak a kisebb méretiiek keverednek fel a levegdbe és ezek koziil is
csak a 10 mikrométernél nem nagyobb részecskék 1€legezhetdk be, ezért csak olyan szilard
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anyagok mérgezésével kell szdmolni, amelyek 10 mikrométernél kisebb részecskéket is
tartalmaznak (finom porok). Az ilyen kis részecskék szétterjedése a levegénél nem nehezebb
gazokéhoz hasonlo, igy Gauss modellekkel becsiilhetok. Az épiiletek okozta visszakeveredés
hatasat ugy lehet figyelembe venni, hogy a forrast nem pontforrasként, hanem az épiilet
tetejének megfeleld6 magassagban elhelyezkedd, az épiilet alapteriiletének megfeleld feliileti
forrasként modellezziik. A kornyezetben kialakuld koncentraciokat, illetve dozisokat Gauss
terjedéssel szamitjuk.

A kornyezetbe kikertilt mérgez6 porok karos hatasanak leirasara a CPR-16 utmutatéban [16]
ismertetett modszert kovetve a CPR-15 utmutatdban [15] az alabbi probit fliggvény keriilt
levezetésre azokra az anyagokra, amelyeknek patkdnyra vonatkozo félhaldlos doézisa
LDso(patkany, szajon at) az 5, illetve 25 mg/kg:

LDso(patkany, szajon 4t) = 5 mg/kg Pr = —5,53 + [n(C? - t) (6)
LDso(patkéany, szajon at) = 25 mg/kgPr = —8,75 + In(C? - t) (7)
ahol

C — koncentracié [mg/m°]
t — belégzési 1d0 [perc].

A szilard anyagok kikeriilésének eldfeltétele a csomagolds megsériilése, amelyre legnagyobb
valdsziniiséggel az anyagok ki-be széllitasa soran lehet szamitani. Ebbdl az is kovetkezik, hogy
a hatdsok becslésénél azzal is kell szdmolni, hogy a csomagolds a raktdron kiviil sériil meg.
Ekkor ugyanis az anyag kozvetlenill a kdrnyezetbe keriilhet. Miutan a raktaron beliili ilyen
események hatdsa a raktaron kiviili esetekhez képest nagysagrendekkel kisebb, a
kockézatelemzésben elsdsorban utdbbi eseményekkel kell foglalkozni. Ebbdl az kovetkezik,
hogy az egyes csomagolastipusok sériilésé¢hez tartozo frekvencidk meghatirozasa alapjat a
szallitasi események vizsgalata adja.

Az ADR el6irasok miatt a mérgez0 anyagokat csak engedélyezett csomagoldsban lehet
szallitani, amelyek tervezésénél bizonyos baleseti forgatokdnyveknek torténd ellenallast mar
figyelembe vettek €s altaldban az ilyen anyagok kezelése kiilon utasitas szerint torténik. Ezek
jelentdsen csokkentik a sériilések valoszinliségét. Ezért a szilard anyagokat tartalmazé
csomagolasok sériilési alapfrekvencidja =10~ mozgatott csomagonként (zsak, doboz, hordo,
IBC stb.). Ha a zsdkok vagy a horddk kiilon a raklaphoz vannak erdsitve foliaval, vagy
panyvaval, akkor az alapfrekvencia az egész raklapra vonatkozik, igy egy csomag sériilési
gyakorisagahoz az alapfrekvenciat el kell osztani a raklapon 1évé csomagok szamaval. A
mérgez6 szilard anyag kikeriilésének teljes gyakorisdgat az alapfrekvencia és az évenként
mozgatott csomagok atlagos szdmanak szorzata adja.

2.b., Mérgezo folyadékok

Mérgez6 folyadékot 200 literes nyomasallo edényzetben tarolnak. Azt, hogy a mérgez6 anyag
mekkora kockazatot jelent a folyadék toxicitdsa és a kifolyast kovetéen a kornyezetben
kialakul6 koncentracio viszonyok hatarozzak meg. A koncentracid a forras intenzitdsatol és a
meteoroldgiai viszonyoktol fiigg. A forrds intenzitasat a kialakul6 tocsa mérete, a hdmérséklet
¢s a folyadék géznyomasa hatdrozza meg. A folyadék toxicitdsanak és normal tenzidjanak a
kombinaci6jabol megjosolhatod, hogy mely anyagok kockézatosak. A CPRI15 utmutatd [15]
alapjan az aldbbi kombindciok relevansak:
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. An o Toxicitas
Géztenzio 20 °C-on LDso(patkany, szajon at) [mg/kg] vagy
[bar] LCoi(ember, 30 perc) [mg/m?
<0,001 <23
0,001 - 0,005 <13
0,005 - 0,01 <25
0,01-0,03 <70
0,03 - 0,05 <1,2-10?
0,05-0,1 <2,4-10?
0,1-0,2 <5,2-10
0,2-0,5 <1,6-10°

Amennyiben egy folyadék toxicitdsa nagyobb, vagy megegyezik a tablazatban megadott
tenziohoz tartoz6 értékkel, az adott anyagot figyelembe kell venni.

A técsa képzodését, parolgasat a CPR-14-ben [4] megadott modellek alapjan szdmoljuk és a
keletkezett toxikus anyagfelhd terjedésére a finom porok esetében elmondottak érvényesek.

A gongyolegek megsériilésének gyakorisagat az AMINAL 2009 utmutaté [3] alapjan
hatdrozzuk meg, amely alapfrekvenciaként taroldsra és mozgatasra egyarant £=2-107/év értéket
ajanl gongyolegenként. Raklapon rogzitett gongyolegek esetében az érték egy nagysagrenddel
csokkentendd.

8.3.5.3 Raktartiiz

Raktarban kialakul6 tiz soran egyrészt a kornyezetbe keriilhetnek el nem égett mérgezd
anyagok, masrészt az égés soran keletkezd mérgezo égéstermékek, gazok.

3.a. El nem égett mérgezo anyagok kikeriilése

Az égés soran az égéstermékekkel egylitt tdvozhatnak el nem égett anyagok is, amelyek, ha
mérgezdek kockdzatot jelenthetnek a kornyezetre. Az ilyen anyagok kikeriilése az aldbbi
tényezOktdl fiigg:

- atlizbe keriilt anyag mennyisége;
- lobbanéspontja €s
- hatodanyag tartalma.

3.b. Mérgezo égéstermékek kikeriilése

Amennyiben a tarolt anyag tartalmaz Cl, F, Br, S, N stb. heteroatomokat, akkor ezek egy
részebdl az égés soran meérgezd gazok, HCI, HF, HBr, SO> and NO: stb. keletkezik.

A tliz keletkezésének a valdsziniiségét a kiillonbozo forgatokonyvek bekovetkezési gyakorisaga
alapjan lehet meghatarozni. Egy adott forgatokonyvet a tliz égési ideje, kiterjedése és az égés
sebessége hataroz meg. Az égés sebessége az €gd anyag kémiai Gsszetételétdl és az égéshez
rendelkezésre all6 oxigén mennyiségétdl fiigg. Az g6 anyag Osszetételébdl lehet kdvetkeztetni
a keletkez6 mérgezd égéstermékek fajtijara és mennyiségére, amelyeket azonban az égés
sebessége is befolyasol.
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A koriilményektdl fiiggden a raktarban kialakuld tliz kiilonb6z6 sebességgel fejlddhet nagyobb
tizz¢. Ezért egy adott raktar esetében meghatarozzuk az elképzelhetd tiizforgatokonyveket és
azok valoszintségét. A lehetséges forgatokonyveket az alabbi tényezdkkel jellemezziik:

- atlz élettartama;
- kiterjedése és
- aszell6zés sebessége (oxigén utanpotlas).

A tliz élettartalmat a fizikai paraméterek mellett nagyban befolydsoljak még a rendelkezésre
allo tlizvédelmi eszkozok és az alkalmazott tlizoltdsi taktikdk. A kockézatelemzés soran
feltételezziik, hogy a tliz maximum addig tart, amig nem sikerdilt eloltani. Miutan a mérgezés
hatasat a kornyezetben jelen 1évé emberek esetében csak 30 percig vessziik figyelembe, ennél
hosszabb tlizzel semmilyen koriilmények kozott nem szamolunk. A tliz kezdeti id6szakaban
felszallo fiisttel sem szamolunk.

A tliz kiterjedése nagymértékben a rendelkezésre 4ll6 oxigén mennyiségétdl €s a tlizvédelmi
rendszer miikodésétol fiigg. Ezek alapjan a CPR-15 [15] a jellemz0 esetekre (tiiz kiterjedése és
a védelmi rendszer fajtdja) megadja a frekvencia értékek eloszlasat. A tliz maximalis mérete a
raktar alapteriilet lehet, abban az esetben azonban, amikor az égés oxigén limitalt a szdmitasok
szerint nem lesz nagyobb, mint 300 m?.

Az égéshez sziikséges oxigént egyrészt a raktar 1égterében 1évd, masrészt a szelléztetés révén
bekeriil6 friss levegd szolgaltatja. A szelloztetés sebességére az drankénti 1égeserék szamat
alkalmazzuk.

Amennyiben elegendd az oxigén az égéshez, az égés sebességét az éghetd anyag mennyisége
¢s parolgasi sebessége hatarozza meg, amelyet kozvetlentil befolyasol a tiiz kiterjedése, feliilete.
Ekkor Un. ,feliilet-limitalt” égésrdl beszéliink. A legtobb kémiai anyag esetében ennek értéke
nem haladja meg a 0,025 kg/m?.s értéket, kivéve a fokozottan tlizveszélyes, illetve tiizveszélyes
anyagokra, ahol maximalisan 0,1 kg/m?>.s égési sebesség értékkel szamolhatunk.

Mérgez6 égéstermékek és toxikus anyagok kikeriilésének meghatarozasa

A kockéazatelemzéshez a raktarozott anyagokat két kategoridba osztjuk: az egyik (0)
valamennyi anyagot tartalmazza, a masik (1) csak a nagyon mérgez6 anyagokat (LDso(patkany,
szajon at) < 25 mg/kg). Az égési sebesség meghatarozasahoz az egyes kategoridkra
vonatkozdéan meg kell hatdrozni az 0n. atlagos Osszetételnek megfeleld sztochiometriai
képletet. Az atlagos képletben a C, H, O, N, S, Cl, F és Br atomokat tiintetjiik fel az alabbi
formaban:

CaHbOchNeSf (8)

ahol a,b,c,e és fjeldli a C,H,O, N és S atomok, mig d a halogén atomok atlagos szamat.
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Az egyes egyiitthatokat () a tarolt anyagok mennyiségébdl (N; [kmol]) és kémiai
Osszetételébdl az alabbi egyenlet segitségével hatarozzuk meg.

_ _ XiniN;
=S ©)

ahol

n — az adott elemre vonatkozo egyiitthat6 az atlagos képletben,
N; — az i-ik anyag mennyisége kmol-ban megadva,

n; — az adott elem szdma az i-ik anyag képletében.

Az atlagképletnek megfeleld referencia anyag atlagos moltomege M [kmol/kg] az alabbi médon
szamithato:

=g w0

ahol

m;— az i-ik anyag mennyisége kg-ban.

Az atlagos képletnek megfeleld anyag égési egyenlete az alabbi:
CaHpOcXaNeSe+ {a + (b-d)/4 + 0,35.e + f- ¢/2} Oz --->a CO; + (b-d)/2 HoO +d HX + 0,35.¢
NO; +0,325.e N2 + £ SO» (11)

Az egyenletben az egyes elemek kvantitativ konvertalasat tételezziik fel, kivéve a nitrogént,
ahol az ajanlasok alapjan csak 35%-o0s NOz-rekonverzioval szamolunk, a tobbi nitrogén gaz
formajaban keletkezik.

Amennyiben van elegendd oxigén, az egységnyi feliiletre vonatkozé égési sebességét a parolgas
sebessége fogja meghatirozni (feliilet limitalt égés). Ebben az esetben a maximadlis égési
sebesseéget a parolgasi sebesség (amelynek maximuma a legtobb anyag esetében nem nagyobb,
mint 0,025 kg/m?.s) és a feliilet (A) szorzata fogja meghatarozni [15]:

Bmax= 0,025 x A [kg/s] (12)

Amennyiben az égés oxigén limitalt, az égés sebességét a rendelkezésre allo oxigén mennyisége
fogja meghatarozni, amely az alabbi egyenlettel szdmolhato:

mo2 =0,2 (1 +0,5-F) V /(24 x 1800) [kmol/s] (13)
ahol:
mo2 = a rendelkezésre allo oxigén tomegarama [kmol/s],
F = a raktar szell6zési sebessége (Orankénti oblitések szama),
A" = a raktar légterének térfogata [m?],
02 = oxigén parcialis térfogata levegdben,
24 = molaris levegétérfogat [m>/kmol],
1800 = a tliz maximalis élettartama [s].

Az égéshez sziikséges sztdchiometriai oxigén mennyisége (Zo [mol/mol]) a (11) egyenletbdl

s

egyenlettel fejezheto ki.
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Bo=mo2xM/ Zg (14)

Amennyiben Bmax < Bo akkor a szell6zés feliilet limitalt és az égési sebességet Bmax adja, ha

Bmax > Bo, az égés oxigén limitalt €s az €gési sebességet Bo adja.

A tlizveszélyes anyagok kategoridja esetén az eljaras a fentiek szerint torténik, azzal, hogy a
maximalis égési sebességet meghatirozé (12) egyenletben a szorzoé tényezd 0,1 kg/m?.s.

Az egyes mérgezd égéstermékek keletkezési sebessége az atlagos sztdchiometriai képlet
alapjan az elégett anyag egységnyi tomegre vonatkoztatva (konverzids faktorok) az aldbbiak
szerint szamithato:

Nuc1 = (cl x 36,5+ fx20+brx 81)/ M

nNo2= (nx46)/M

Nso2= (sx64)/M

N=(lx365+fx20+brx81 +035nx46+sx64)/M (15)

ahol

n = a teljes konverzié kg HCI, NO; és SO; egy kg anyagra vonatkoztatva

M = atlagos molekula tomeg [kg/kmol]

cl = a keletkezé HCI molekuldk szama egy mol éghetd anyagra vonatkoztatva [mol/mol]
f = a keletkez6 HF molekuldk szdma egy mol éghetd anyagra vonatkoztatva [mol/mol]
br = a keletkez6 HBr molekulak szdma egy mol éghetd anyagra vonatkoztatva [mol/mol]
0,35.n = a keletkez6 NO2 molekuldk szama egy mol éghetd anyagra vonatkoztatva [mol/mol]
s = a keletkezé SO, molekuldk szama egy mol éghetd anyagra vonatkoztatva [mol/mol]
36,5 = HCl molekula tomege [kg/kmol]

20 = HF molekula tomege [kg/kmol]

81 = HBr molekula témege [kg/kmol]

46 = NO; molekula tomege [kg/kmol]

64 = SOz molekula tomege [kg/kmol]

A HF, HBr és a HCI hasonl¢ toxicitasa miatt, a HF és a HBr kibocsatast is HCI kibocsatasként
kezeljiik, igy a keletkezett HCI mennyiségét ezekkel noveljiik. A konverzios faktorok €s az
¢gési sebesség szorzata hatarozza meg a NO», HCl és a SO, keletkezési sebességét [kg/s]:

m =i X Bo (16)
ahol Mi = Nucl, NNo2 Vagy MNso2

8.3.6 Az iizembol kiszabadulo mérgezo anyagok hatasanak modellezése

A mérgezd anyagok kiszabaduladsakor dontd jelentdségli az anyag halmazallapota. Az anyag
légkorben torténd szétterjedése gdz/gdz halmazéllapotban lehetséges. A szétterjedés, akarcsak
a tlizvesz€lyes anyagok esetében, a 1égkori viszonyok fliggvénye. Gazok kiszabadulasa esetén
jelentdsége van a gaz leveg6éhez viszonyitott slirliségének. Az annal konnyebb anyagok
konnyebben szétszorodnak, a levegdnél nehezebb gézok/gdézok a fold kozelében szétteriilnek,
ott hosszabb ideig gomolyoghatnak.
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A légkorben terjedd mérgezd anyagok ki vannak téve a pillanatnyi 1égkori allapotnak, amely
terjedésiik iranyat, elkeveredésiik, szétoszlasuk mértékét erésen befolyasolja.

Referencia 1égkor allapotok:

Ijégkiir Stabilitas / _— Naps‘;garza " mSnffglasan) Napszak Gyal;ortsa
allapot Pasquill [W/m?] [m/s] 1%]
1 labilis AB | B3 400 3 Nappal 0,23
2 semleges CD | D3 120 3 Nappal/Ejszaka 0,34
3 semleges C,D | DI 120 1 Nappal/Ejszaka 0,23
4 erds inverzio F F3 0 3 Ej szaka 0,12
5 erés inverzid | F F1 0 1 Ejszaka 0,08
Osszesen: 1,0

Az esetek a hatasovezet kiterjedésére nézve egyre kedvezdtlenebbek fentrdl lefelé haladva. A
2. allapot jelenti az 4tlagos légkdri viszonyokat. A szokésos horétegzddés, valamint a
leggyakoribb szélsebesség jellemzi. A semleges 1égallapot az enyhe inverziotdl (5 K/km
hémérsékletvaltozas felfelé haladva) a normadlis (-5 K/km) allapotokig terjedd tartomanya a
légallapotoknak.

A sz¢€lirany szerinti eloszldsukat a kdvetkezd dbra mutatja be:

0°
3307 > 22,5°
315° 45 °
293 & 67,5°
270° 90 °
247,5 112,5
225° 135°
202,5 157,5
180 °
14. abra: Szélrdzsa
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Az abrabol lathat6, hogy legnagyobb gyakorisdggal az északnyugati szél fij semleges
légkdorallapot mellett.

A terjedé mérgez6 anyagokat jellemz6 legfontosabb informacié a pillanatnyi koncentraciot
leird skaldr-vektor fiiggvény. Ennek ismeretében megbecsiilhetd a dozis-hatas Osszefliggés
alapjan egy tetszdleges receptor pontban tartdozkodod egyén terhelése, az esetlegesen varhato
halalozés, sulyos ¢letfunkcido karosodas stb. mértéke. Ez az adott (mérgez0 anyag
kiszabadulasaval jard) eseményre vonatkozd egyéni kockézatot leird adat. A kockazatok
sarkalatos pontja az egyént éré expozicid megfelelé pontossdgii megbecslése, valamint az
alapjan a halalozas valdszintiségének a meghatarozasa. Ehhez szintén a probit fliggvényen
alapuld modszert alkalmaztuk [9]. A probit fiiggvény megadja a haldlozas egyéni kockazatat,
melyhez harom, az irodalombdl beszerezhetd paraméterrel rendelkezik: a; b; n. Minden anyagra
ezek a paraméterek mas és mas értékek. A halalozashoz tartozd egyéni kockazati probit
fliggvény az alabbiak szerint alakul:

Pr=a+b-Ln(C"-t) (6)

A képletben C a koncentracié, melynek mértékegysége szilard anyagok esetén [mg/m?],
g4z/gbz halmazallapoti anyagok esetén [ml/m?], ¢ a kitettség [s]. A sériilés egyéni kockazati
probit fiiggvénye [11] (OKF utmutatd) alapjan az alabbi:

Pr=3,067+1,18-a+ 1,18 b - Ln(C" - t) )

A mérgez6 anyagokra jellemzd konstansokat a DIPPR adatbazisbdl vettiik vagy LC50 érték
alapjan szamitottuk.

8.4 A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleseti
lehetoségek — a kovetkezmények értékelése

8.4.1 NCM porterjedés a raktarban (NCM 1-2-3-4 szcendrio)

A gyartdcsarnokot illetéen NCM por jelenlétérdl a daraloknal, tarolohelyeken, valamint az ezek
kozotti kozlekedési utvonalakon beszélhetiink. Mivel a NCM por a gyartocsarnok szinte egész
teriiletén jelen van ezért a kikeriilésiik modellezésénél az épiilet 4 sarkandl egy idében
bekovetkezd eseményekkel szamoltunk és a risk szamitasoknal is igy vettiik figyelembe

A technologiai rendszerekbdl (daralds, hdkezelés) az NCM por kis eséllyel és minimalis
mértékben keriilhet ki, ez esetben is a zart gyartocsarnoképiileten beliil torténik a kiporzas, ezért
ezen eseményt nem tekintjiik sulyos baleseti lehetdségnek, és részletes elemzésétdl a
tovabbiakban eltekintiink.

A telephelyen maximalisan ~ 3400 tonna NCM por keriil tarolasra 1000 kg-os Big-Bag
zsakokban. A zsdkokban maximalisan 800 kg NCM por van jelen. A zsakok szallitasa vagy
mozgatdsa soran sulyos baleseti eseménysor adodhat abban az esetben, ha barmilyen kiilsé
hatasra a zsdkok valamelyike kiszakad és a kornyezetre veszélyes és mérgezd por a szabadba
kertil. Ezt a baleseti eseménysort vizsgaljuk a tovabbiakban.
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A CPRI8 3.15 tablazata szerint a mozgatott aru megsériilésének ¢és elszorédasanak
alapgyakorisaga 1-10°. Az NCM por mozgatasi szdmaira pontos adat nem 4ll rendelkezésre,
igy az éves mennyiséget (50.000 tonna) elosztottuk egy zsdk maximalis tartalmaval (800 kg),
mely megadja, hogy egy évben 62.500 darab NCM BIG-BAG zsak keriilhet mozgatasra. Egy
zsékot Osszesen 2x mozgatnak:

- agyartosortol a taroloig
- illetve, a tarolotol a szallitdjarmiiig

A mozgatasok éves szaméabol és az alapfrekvenciabol kovetkezik, hogy (125 000 x 1x107)
évente 1,25 db. zsak kiszabadulasaval kell szamolni.

Szakirodalom (CPR-15) szerint egy zsak kiszakadasa esetén, a tartalmanak mintegy 10%-a jut
ki (80 kg).

A NCM por Osszegképlete CoLiMnNiO, ezzel az anyaggal kapcsolatosan hitelt érdemld
toxikoldgiai adatok azonban nem éllnak rendelkezésre, sem a biztonsdgi adatlapban, sem
internetes vagy egyéb forrasokban, sem az EFFECTS szoftver DIPPR adatbazisaban nem
szerepel erre vonatkozd informacio.

Ennél fogva az NCM por mérgezdségének megallapitasahoz a Reference Manual Bevi Risk
Assessments Utmutatot [10] hivtuk segitségiil, melynek 8.6.4. fejezete szerint a nem éghetd €s

[ SN4

csoportjuk alapjan rendelhetd probit érték, az alabbiak szerint:

- Packing group I: Pr=-5.47+1In(C?xt)
- Packing group II: Pr=-9.76 + In (C?> x t)

s

as csomagolasi csoportu anyag. Konzervativ megkozelitéssel €lve az anyagot I1-es csomagolési
csoportba soroljuk, és a probit fliggvény konstansokat a fenti masodik képlet alapjan hatarozzuk
meg.

A képletben megadott -9,76 ppm-min érték atvaltasahoz az EFFECTS szoftver beépitett ,,Probit
converter’” moduljat alkalmazzuk, mely az anyag molaris tomegét (195,51 g/mol) is figyelembe
véve hatarozza meg s-kg/m® mértékegységben a probit konstansot.

A fentiek alapjan az NCM por 1%-os halalozashoz tartozo probit fliggvény konstansai az
alabbiak:

a=9,582 s-kg/m’
b=1
n=2

Az NCM por 1%-os sériiléshez tartozo probit fiiggvény konstansai pedig az alabbiak:
a= 14,3738 s-kg/m’

b=1,18
n=2
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A Reference Manual Bevi Risk Assessments utmutato [10] 8.7.4 fejezete alapjan a mérgezo
porok csak a 10 um alatti részecskék képesek inhalacids expozicidt okozni. A [10] és CPR15
[15] szerint a teljes mennyiség 10%-at kell figyelembe venni. Az aldbbi képlettel szdmoljuk a
mérgezést okozd mennyiséget:

Dy =0.1x p X (/éa('n'cf X f<1(11m

- A teljes tartalom 10%-a szabadul ki.

- A csomagolas teljes tartalma 800 kg.

- A hatéanyag-tartalom 100%.

- A belélegezhetd (10 pm-nél kisebb) részecskék szazalékos aranyat 100%-nak
feltételezziik.

A hatéanyag tartalom ¢és a belélegezhetd részecskék szazalékos aranyat konzervativan
hataroztuk meg.

Mivel az anyag szemcsemérete szigor gyartasi paraméter (Sum), tovabba ez a szemcseméret
a belélegezhetd tartomanyban van, ezért kiszorddaskor a teljes 80 kg-os mennyiséggel
szamolunk.

A képletbe beillesztve az adatokat, az alabbiakat kapjuk:
0,1 x 800 kgx 1 x 1 =280 kg.

A kovetkezOkben tehat 80 kg NCM por mérgezési hatds Ovezetét vizsgaljuk kiilonféle
1égéllapotokra. A porterjedés modellezéséhez a Gexcon (TNO) altal kifejlesztett EFFECTS
programot hasznaljuk, ezen belill a ,,Neutral Gas — Toxic Dose” modellt alkalmazzuk. A
futtdsokat levegd anyagra végezziik el, melyhez hozzéarendeljiik a fent kiszamitott haldlozasi,
illetve sériilési probit konstansokat.

A kapott eredményeket az 1%-o0s haldlozashoz tartoz6 dozisokra az alabbi tablazat tartalmazza,
valamint az azt kovetd abra szemlélteti (a leggyakoribb szélirdny, valamint a legnagyobb
hatasovezetet eredményezd F1 1€gkor allapot esetére bemutatva).

1%-o0s 10%-os 100%-o0s
Esemény azonosits Kikeriil6 I’,égkiir halélorzzisi halélorzési halélorzési
anyag allapot hatar hatar hatar
[m]
B3 70 55 14
Leveg6 D3 137 105 23
NCM_ gyartocsarnok (NCM D1 179 138 36
probit) F3 299 226 36
F1 398 303 61
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1% lethality dose

/ 10 % lethality dose
/ 100 % lethality dose
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15. abra: NCM por Big-Bag zsak sériilése esetén 1étrejovo
1%-os halalozasi kontur (F1 1égallapot esetén)

A NCM por raktarahoz képest a lakossag legkisebb tavolsaga ~2,4 km. A tablazatban szerepld
eredményekbdl lathatd, hogy az esemény 1%-os valosziniliségii haldlozasi kockazata az F1
légkor allapot esetén atlépi a telephely hatarat, ezért az eseményt az egyéni és tarsadalmi
kockazatok szamitasanal figyelembe kell venni.

8.4.2. Cseppfolyos oxigén tartalypark

Létesitmény: épiileten kiviil elhelyezkedé tartdlyok, ahol 1 db 2000 m>-es és 1 db 50 m*-es
cseppfolyos oxigén tartaly helyezkedik el karmentében.

A 2 db oxigén tartaly, valamint a hozzajuk tartozé elparologtatok a telephely kdzepére lesznek
telepitve.

Az oxigén kozonséges koriilmények kozott szintelen, szagtalan, nagy reakcioképességli, égést
taplalo, oxidald gaz. Nem éghetd és nem mérgez0, viszont éghetd anyagok jelenlétében tiiz- és
robbandsveszélyes, mivel az égést taplalja, intenzivebbé, s6t robbanasveszélyessé teszi azt.

Tobb cseppfolyos oxigénnel (LOX) kapcsolatos balesetet rogzitettek az EIGA (European
Industrial Gases Association) adatbéazisban. A legtobb esetben, amikor nagy mennyiségii
cseppfolyos oxigén kidramlas tortént, nem sériilt meg senki. Eléfordult azonban — hogyha
gyujtoforras, vagy lizemanyag volt a kiaramlas kozvetlen kozelében —, hogy az ott tartdzkodok
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€gési sériilést szenvedtek, két eset pedig halalos kimenetelii volt, amikor meggyulladt a ruhéjuk,
illetve a jarmii, amelyben tartézkodtak. [17]

Az egyik f0 baleseti veszEély nagymértékii kiomlés kdvetkeztében az oxigén feldisuldsa a
légkorben. Tartaly katasztrofalis sériilésének gyakorisdga a AMINAL 2. fejezet 1.1 tablazat
alapjan nyomés alatti fold feletti tartaly 3,2%107.

A tartaly sériilése sordn az anyagkiszabadulast a Gexcon (TNO) Effects program segitségével
modelleztiik. A 2000 m*-es tartaly katasztrofalis sériilése soran kikeriilé oxigén 2409100 kg és
-183 °C hémérsékletti, ezért a kornyék eljegesedik, a kdrnyez6 teriiletet kodszert, fehér para
boritja be. Ezen a teriileten beliil fagyasveszély van. A folyadék halmazallapotii oxigénbdl
kialakul egy tocsa, amely parolog.

Az oxigén dnmagaban nem éghetd, a megndvekedett oxigénkoncentracid csak abban az esetben
jelent veszé€lyt, ha szerves, éghetd anyag (pl. oldoszer, lizemanyag) €s gyujtoforras (pl. g6
cigarettacsikk) van jelen.

A tartaly kdrnyezetében éghetd anyag tarolasa nem fordul el6.

Tovabbi baleseti veszélyforrast jelenthet a tartalyban megnovekedett nyomas hatasara
bekovetkezd robbanas. A tartdly maximalis lizemi nyomdsa 15 bar. Eléfordulhat, hogy
valamilyen okb6l megnd a nyomas (pl. kiilsé hohatas), ami robbanashoz, a tartaly
felhasadasdhoz vezethet (OT/Robbanas). Ezt az eseményt a tovabbiakban részletesen
megvizsgaljuk.

A cseppfolyods oxigén tartaly robbanasa (katasztrofalis torés)
A tartaly robbanéasanak legnagyobb hatasovezeteit a TNT modell szerint hataroztuk meg a
Gexcon (TNO) Effects program segitségével (TNT ekvivalens faktor: 0,05). Az aldbbi

tablazatban ismertetjiik az eredményeinket.

Az oxigén tartaly telekhatartol mért tavolsaga ~115 m.

1%-o0s 1%-o0s Dominé-
, .. ..., | Robbanasban részt| halalozasi | sériilési .

Esemény Kikeriilo % Sofs hata . ovezet

Iy vevo mennyiseg atar hatar 20.7 kP
azonosito anyag 130 kPa | 22,4 kPa s a

[m’] [kg] [m] [m] [m]

oT/ Oxigé 2000 2409100 140 371 391

. Xigén
Robbanis 8 50 60228 41 109 114
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207 mbar overpressure contour

1 / 224 mbar overpressure contour

/ 1300 mbar overpressure contour

16. abra: A cseppfolyos oxigéntartaly robbanasanak dvezetei

A kapott eredmények alapjan megallapithatjuk, hogy a telekhatdron kiviil a TP / Robbanas
esemeény halalozasi és sériilési valosziniisége is minden kovetkezményre nagyobb lesz, mint
1%, tehat a tarsadalmi és egyéni kockazatok szamitisa szempontjabél, valamint a
veszélyességi ovezet meghatarozasakor figyelembe kell venni.

8.4.3 Tiizveszélyes folyadékokkal kapcsolatos baleseti lehetdségek -
Gyartocsarnok és MV'R épiilet

A telephelyen talalhato tlizveszélyes folyadékok — foként etanol és izopropanol — mind a
gyartocsarnokban, mind pedig az MVR épiiletében jelen vannak.

A gongyolegek sériilése esetén a kiomlott anyag meggyulladhat, ezaltal tocsatiiz keletkezhet.
Konzervativ megkozelitésként az oldoszeres festékek raktarban jelen 1évé valamennyi
tlizveszélyes folyadék meggyulladasat magaba foglalo baleseti eseményt feltételeziink, és kiilso
hatasok tekintetében nem vessziik figyelembe az épiilet falanak arnyékolo hatasat.

Tiizveszélves folyadékok tocsatiiz eseménye

A gyartocsarnokban valamennyi gongydleg sériilése esetén a maximalis mennyiségii ~210 kg,
az MVR ¢épiiletében ~420 kg tlizveszélyes folyadék (etanol) meggyulladasat tételeztiik fel.

A szamitasokat etanolra végeztiik. A futtatdshoz az anyagokat az Effects program DIPPR
adatbazisabol vettiik.
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A folyadékos anyagkiszabadulds esetén a redlis vészforgatokdnyvek minden esetben az
anyagnak kisebb-nagyobb tdcsava teriilését jelentik.

Az tlizveszélyes folyadékok frekvencidjat a raktartiiz alapfrekvencidjat adtuk meg, azaz
f=fz=8,8:10"/év.

Gyvartocsarnokban kialakulé tocsatiiz hatasanak értékelése

Az 1500 m? feliileti tocsatiiz kovetkezményeit a TNO Effects szoftver ,,Pool fire” modelljét
felhasznalva szamitottuk ki. Atlagos cement feliileti érdességet feltételezve a tocsa rogton
kialakul, amely meggyulladva intenziv hohatast fejti ki a kornyezetre. A tlizben
masodpercenként ~1,062 kg anyag ég el, igy a tocsatiiz beavatkozas nélkiil mindkét esetben
tobb, mint ~ 3,3 percen keresztiil is fennmaradna. A kiilonb6z6 foku égési sériilésekhez tartozo
hatartavolsagokat az alabbi tablazatban foglaltuk 0ssze, a szamitasok részleteit az 5. melléklet-
ben adjuk meg.

. g 1%-0s 1%-0s
. Dominoovezet oy s e eenr e
Esemén Tocsa hatéra halalozasi sériilési
L Kikeriilé6 anyag | méret 2 hatar hatar
azonosité (A2,5kW/m%) | o gy wim?) | (4,1 kW/m?)
[m?] [m] [m] [m]
Tocsatiiz Etanol 1500 11 12 12

Az eredményekbdl lathatd, hogy a tlizveszélyes folyadékok tocsatiiz eseménye kovetkeztében
az 1%-o0s haldlozési hatdsovezet nem ér a telephely hataran kiviilre, ezért az egyéni és
tarsadalmi kockazatok szamitasa sordn nem figyelembe kell venni az eseményt.

MVR épiiletében kialakulo tocsatiiz hatasanak értékelése

Az 1500 m? feliiletli tocsatiiz kdvetkezményeit a TNO Effects szoftver ,,Pool fire” modelljét
felhasznélva szamitottuk ki. Atlagos cement feliileti érdességet feltételezve a tocsa rogton
kialakul, amely meggyulladva intenziv hohatast fejti ki a kornyezetre. A tlizben
masodpercenként ~2,1 kg anyag ég el, igy a tocsatliz beavatkozas nélkiil mindkét esetben tobb,
mint ~ 3,3 percen keresztill is fennmaradna. A kiilonb6zd fokl égési sériilésekhez tartozo
hatartavolsagokat az alabbi tablazatban foglaltuk Ossze, a szamitasok részleteit az 5. melléklet-
ben adjuk meg.

e g 1%-0s 1%-0s
, Dominoovezet oy s e eets e
Esemén Tocsa hatéra halalozasi sériilési
L Kikeriilé anyag | meéret 2 hatar hatar
azonosito (12,5 kW/m?) 9,8 kW/m?) | (4,1 kW/m?)
[m?] [m] [m] [m]
Tocsatiiz Etanol 1500 15 16 17

Az eredményekbdl lathato, hogy a tlizveszélyes folyadékok tdcsatliz eseménye kovetkeztében
a az 1%-os haldlozasi hatdsovezet nem ér a telephely hataran Kiviilre, ezért az egyéni és
tarsadalmi kockéazatok szamitasa soran nem kell figyelembe venni az eseményt.
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8.4.4. Mérgezo folyadékok kiszabadulasa

A gyartocsarnokban és az MVR ¢épiiletében egyarant megtalalhatoak mérgezo folyadékok kis
mennyiségben. Konzervativ megkozelitéssel élve az eseményt a kis mennyiség ellenére
elemzés ala vonjuk. A szamitasokat ugy végeztik el, hogy a lenti modon szlrést alkalmaztunk
a legmérgezOobb anyagokra, azt feltételezve, hogy ezen anyagok maximalis mennyisége mind
egyetlen taroldba betarolasra kertil.

Akut toxikus folyadék tobb is van jelen. Azt, hogy a kiilonféle mérgez6 folyadékok mekkora
kockazatot jelentenek, az anyag toxicitasa és a kifolyast kovetden a kornyezetben kialakulod
koncentracié viszonyok hatarozzdk meg. A koncentracid a forrds intenzitasatél és a
meteorologiai viszonyoktdl fligg. A forras intenzitasat a kialakulo tocsa mérete, a hOmérséklet
¢s a folyadék géznyomédsa hatarozza meg. A folyadék toxicitasanak és normal tenzidjanak a
kombinaci6jabol megjosolhatd, hogy mely anyagok kockazatosak. A CPR-15 [14] alapjan az
alabbi kombinaciok relevansak:

Goznyomas 20 °C-on LDSO(?:;?{I;]”VS:;;OH )
7 LCoi(ember, 30 perc) [mg/m’]
< 0,001 <23
0,001 — 0,005 <13
0,005 - 0,01 <25
0,01 —0,03 <70
0,03 - 0,05 <1,2:10?
0,05-0,1 <2,4:10?
0,1-0,2 <5,2-10%
0,2-0,5 <1,6:10°

Amennyiben egy folyadék toxicitdsa nagyobb vagy megegyezik a tablazatban megadott
tenzidhoz tartozo értéknél, az adott anyagot figyelembe kell venni.

Goéznyom | LCO1(ember, Fievelembe
Anyag neve CAS 20 °C-on 30 perc) gyerel
z 3 veendé-e?
[bar]as [mg/m°|
Hydrofluoric acid\AR 500mL/bottle 7664-39-3 1,0000 42.8 igen
NltI'IC. acid\GR 500mL/bottle\explosive 7697-37-2 0.0095 3300 nem
chemical

A tablazatbol lathato, hogy az itt jelen 1évd folyékony halmazallapotu mérgezé anyagok
koziil az alabbi 1 anyagot kell kovetkezményelemzés soran figyelembe venni.

Maximalis
Veszélyes anyag neve Tarolas helye mennyiség Kiszerelési egység
[kg]
Hydrofluoric acid\AR Gyartocsarnok 3,5 500 ml
500mL/bottle MVR 2,3 500 ml
Hidrogén-fluorid:
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A hidrogén-fluorid (HF, régiesen fluor-hidrogén) szirds szagt, szintelen, mar6 hatast gaz vagy
folyadék. Vizes oldatanak neve folysav.

A levegdn flist6lgd, folyékony halmazallapott vegyiilet. Forraspontjan H4F4 alakban asszocialt
molekuldi magasabb hdmérsékleten is csak fokozatosan disszocialnak:

HsFs <> 2HF, <» A4HF

Vizben jol oldédik azeotrop eleggyé, mikozben disszocidl. Vizes oldata gyenge sav, soi a
fluoridok. A fémeket a platina kivételével megtadmadja, az 6lom (Pb) és a réz (Cu) feliiletén
tomor fluoridréteget hoz 1étre. A hidrogén-fluorid igy a szilikatokat és az iiveget is oldja.
Beliilrdl paraffinnal bevont iiveg- vagy poli-vinil-klorid (PVC)-edényben tarolhat6. A
vizmentes savat csak hiivos helyen, jol elzart platinaedényben (Pt) szabad tarolni.

A hidrogén-fluoridra vonatkozd probit fliiggvény egylitthatoi [2] alapjan:

a=8,2289 s*kg/m’
b=1
n=1,5

A hidrogén-fluorid mérgezésre vonatkozo probit fiiggvénye:
Pr=82289+1-Ln(C'® -t)
A sériilés egyéni kockazati probit fiiggvénye az alabbi:
Pr=3,067 + 1,18 - (8,2289) + 1,18 - 1 - Ln(C*® - t)

Az 1%-os haldlozasi kockdzathoz tartozd koncentracid 30 perces Kkitettség esetén
166,09 mg/m®, mig a sériilésre vonatkozo6 koncentraci6 22,38 mg/m>.

A gyartocsarnok teriiletén a hidrogén fluorid sav forméjaban, tehat folyadéként van jelen,
azonban konzervativ megkozelitéssel élve a teljes tartalmat gazként modelleziik.

A TNO Effects programmal a kivalasztott legtoxikusabb anyagok maximalis mennyiségének
kikeriilésére végzett szamitasok részletes eredményeit a 5. melléklet tartalmazza. Az 1%-o0s
elhaldlozashoz, illetve sériiléshez tartozo hatasdvezetek sugarait a legkedvezdtlenebb (F1)
légkorallapotra az alabbi tdblazatban adjuk meg.

Esemény Kikeriil6 | Kikeriilo | Légkor 1%-os haldlozasi |1%-os sériilési hatar

azonosito anyag mennyiség | allapot hatar [m] [m]
B3 18 55
hidrogén D3 37 2
GyCs_Mérgezés| g f 3,5 ke DI 56 165
uon F3 76 262
Fl1 123 396
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17. abra: HF _F1_Meérgezes

Meérgezd anyag kikeriilése esetén a telekhataron kiviil az 1%-os haldlozasi hatara egyetlen
1égkor allapot esetén sem 1épi at a telephely hatarat, igy az egyéni és tarsadalmi kockazatok
szamitasa soran nem kell figyelembe venni.

Esemény Kikeriilé6 | Kikeriilo | Légkor 1%-os halalozasi |1%-os sériilési hatar
azonosito anyag mennyiség | allapot hatar [m] [m]
B3 14 44
hidrogén- D3 5 2
MVR_Mérgezés fluorid 2,3 kg Dl 44 133
F3 57 206
F1 94 313
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18. abra: HF _F1_Meérgezes

Meérgezd anyag kikeriilése esetén az 1%-os halalozasi hatdrzona nem lépi at a telephely
hatarat, igy az egyéni és tarsadalmi kockazatok szamitasa soran nem kell figyelembe

venni.

A gongyolegek sériilési valdszinliségét egyedileg hatdrozzuk meg az irodalmakban megadott
generikus sériilési ratak felhasznalasaval. Az AMINAL 2009 [3] 11. tablazata egy 3 m3-nél
kisebb lrtartalmi gongydleg megsériilésének p valdszinlisége az alapjan tarolds esetére
pt=2,510" [1/év], mozgatdsra pm= 2,510 [1/mozgatas]. Egy palettin az Osszes egység
sériilésének valdsziniisége pm= 2,510 [1/mozgatas].

Egy betarolast és egy felhasznalasi helyre torténd mozgatast véve a tarolassal egyiitt egy
gongydleg sériilésének valoszintisége: 3*2,510° = 7,510 [1/év].

8.4.5. Raktartiiz hatasainak értéekelese

A veszélyes anyagok elhelyezkedését tekintve raktartiiz esemény

LA et R’aktér Alaptezriilet Szel!('izési Térolt anyasok
tipusa [m~] rata
folyadékok, vegyes Osszetételii
Gyartocsarnok | zart 131.539 végtelen gyulékony, mérgez6 folyadékok,
szilard anyagok
MVR zart 652 végtelen folyadékok, vegyes Osszetételi
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Raktar Alapteriilet = Szellozési

Létesitmény tipusa [m?] rata

Tarolt anyagok

gyulékony, mérgez6 folyadékok,
szilard anyagok

Az elemzés elvégzéséhez meg kell hatarozni a raktarban tarolt valamennyi veszélyes és nem
veszélyes anyagra vonatkozoé atlagos osszegképletet (lasd. 7. melléklet). A BAMO Technology
Hungary Kft. altal szolgaltatott adatok alapjan szamolhato 6sszegképlet:

Gyartocsarnok: Ca=0,07Hb=0,230c=2,06Xd=0,00Ne=0,00S=0,00
MVR: Ca=1,20Hb=2,970¢=0,97Xd=0,27Ne=0,02S £=0,02

Feltételezés szerint, a raktar vonatkozasaban CPR-15 szerinti védelmi szintek nincsenek,
kizarolag a tlizoltosdg <15 perces mobilizacids ideje feltételezhetd. A kialakuld raktartiiz
jellemzéséhez szilikséges adatokat az alabbi tdblazatba foglaljuk 6ssze:

Létesitmény Jellemzd Erték Mértékegység
Alapteriilet (tlizszakasz) 2500 [m?]
Belmagassag - [m]

GyCs Szellbztetés [1égesere/nap] © [légcsere/nap]
Maximalis tliz feliilet (tarolasra 2
hasznalt/kérmentdvel hatarolt) 131539 [m’]

Létesitmény Jellemzé Erték Mértékegység
Alapteriilet (tlizszakasz) 652 [m?]
Belmagassag - [m]

MVR Szellbztetés [1égcsere/nap] © [légcsere/nap]
Maximalis tliz feliilet (tarolasra 55 [m?]

hasznalt/kérmentdovel hatarolt)

A CPR15-ben [14] megadott Osszefliggések alapjan az égés jellemzésére a kovetkezd
paraméterek adodnak.

Gyartocsarnok
Jel Paraméter Erték | Mértékegység
V | Légtérfogat 67250 [m’]
mo2 a rendelkezésre allo oxigén mennyisége 0 [kmol/s]
M atlagos moltomeg 33,96 [kg/kmol]
Zo az égéshez sziikséges sztochiometriai oxigén mennyisége -0,901748 [mol/mol]
Bo oxigén limitalt égés sebessége © [kg/s]
Bmax | maximalis égési sebesség 62,5 [kg/s]
MVR
Jel Paraméter Erték | Mértékegység
\ Légtérfogat 1479,5 [m’]
mo2 a rendelkezésre allo oxigén mennyisége s [kmol/s]
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Gyartocsarnok
Jel Paraméter Erték | Mértékegység
M atlagos moltomeg 43,30 [kg/kmol]
Zo az égéshez sziikséges sztochiometriai oxigén mennyisége 1,412355 [mol/mol]
Bo oxigén limitalt égés sebessége 0 [kg/s]
Bmax | maximalis égési sebesség 1,375 [kg/s]

Az eredmények alapjan Bmax < Bo, tehat az égés teriilet limitalt és az égési sebességet Bmax adja.
Az Osszegképlet alapjan a mérgezd égéstermékek koziil nitrogén oxidok, kén-dioxid és
hidrogén-halogenidek keletkezésével kell szamolni. A HF, HBr és a HCI hasonl6 toxicitdsa
miatt, a HF és a HBr kibocsatast is HCl kibocsatasként kezeljiik, igy a keletkezett HCI
mennyiségét ezekkel noveljik.

A konverzids faktorok és az égési sebesség szorzata hatdrozza meg a NO2, SOz és HX és
keletkezési sebességét, melyekre az atlagos sztochiometriai képlet és a fenti tablazatban
megadott értékek alapjan a kdvetkezd értékek adodnak:

2 . i Keletkezési sebesség [kg/s]
Egéstermék
GyCs MVR
NO, 0,009 0,008
HX 0,001 0,313
SO; 0,000 0,037

A kialakult keletkezési sebességek alapjan a Gyartécsarnok tovabbi raktartiiz esemény
vizsgalatatol eltekintiink.

Az MVR épiiletében a veszélyes anyagok egy, megkozelitéleg ~55 m2-es helyiségben
vannak tarolva, igy ezt vettiik alapul.

A raktartliz soran keletkezd égéstermékek a kdrnyezetbe a raktarépiilet sériilését kdvetden
(nyilaszardk, vagy a tetdn keresztiil) keriilhet. A halalozasi, illetve a sériilési hatar szamitasat a
probit modszer alapjan végeztiik. A kikeriild égéstermék mérgez6 hatasat a TNO Effects
program segitségével szamoltuk a DIPPR adatbazisban meglévd toxicitasi adatok alapjan:

2 Probit konstansok
Veszélyes anyag neve a [skg/m’] b n
Nitrogén-dioxid 28,4230 1 3,7
Hidrogén-klorid -1,4289 1 1
Kén-dioxid 9,8629 1 2,4

A mérgezd gazok kibocsatasat 55 m>-es feliileti forrasként modelleztiik (7. melléklet). Az épiilet
hiitd hatasat figyelembe véve a kibocsatott gdz homérsékletét 50 °C-osnak vettiik, amely
konzervativ megkozelitést jelent. A gazok terjedésére nehézgaz diszperzios modellt
alkalmaztunk, az 1%-os elhaldlozashoz, illetve sériiléshez tartozo hatdsdvezetek sugarait
legkedvezdtlenebb 1égallapot (F1) esetére az alabbi tabldzatban adjuk meg.
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. Kikeriil6 1%-os halalozasi | 1%-os sériilési
Esemény Ry o z z
o Kikeriil6 anyag mennyiség hatar hatar

azonosito

[kg/s] [m] [m]

Nitrogén-dioxid 0,008 80 138

MVR Hidrogén-klorid 0,313 41 87

Kén-dioxid 0,037 - 34

/1%Ietha|ityduse -
-
/100%Iethalitydose -
—

-

19. abra: MVR Raktartiz esemény — NO: terjedése halalozas (F1 1égkorallapot)

Az eredmények alapjan elmondhato, hogy az esemény kovetkeztében az 1%-os valoszinliségii
haldlozashoz tartozoé hatarzondja nem lépi at a telephely hatarat, tehat ezt az eseményt az
egyéni és tarsadalmi kockazat szamitasanal nem kell figyelembe venni.

8.5 A dominohatasok ertekelése

Az eléz6ekben meghataroztuk az elsédleges baleseti eseményeket, valamint azok hatasat. A
kovetkezokben a kiilso, illetve belsd eszkalacios hatasokat értékeljiik ki.

8.5.1. Belso eszkalacios hatasok

Eddigi vizsgalataink sordn meghataroztuk a lehetséges alapeseményeket. A kovetkezokben a
belsd eszkalacios hatasokat hatdrozzuk meg az alapesemények, valamint azok hatdsanak
ismeretében. Felépitettik az egyes kiinduld eseményekbdl leszarmaztathatd 0Osszes
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dominohatason alapul6 eseménylancolatot. E16szor a kdzvetlen kivaltdé eseményeket hataroztuk
meg, majd a kozvetlen kivaltd események kozvetlen kivaltoit, s. 1. t., mig végil ezzel az
iteracioval az 6sszes lancolatot meghataroztuk.

Els6ként tehat azt kell meghatdrozni, hogy mely esemény mely eseménynek lehet kozvetlen
kivaltoja.

Pri i Dominé- Domindovezetbe eso Lehetsé
rimer eseménysor | ygget veszélyes j Lehetséges
azonositasa (o] létesitményrész omindohataso
. ) Gyartocsarnok Tocsatliz
OT -Oxigéntartaly 391 Tocsatiiz
robbanas (2000 m?) MVR épiilete ,,
Raktartiiz

Az elézoek alapjan az alabbi tablazat bemutatja, hogy az egyes alapeseményeket kozvetleniil
mely mas (alap) események inicializalhatjak:

Alapesemény, mint kovetkezmény Kozvetlen kivalté primer esemény

GyCs .- Técsatliz
MVR épilete - Tocsatiiz OT -Oxigéntartaly robbanas (2000 m?)
MVR ¢épiilete - Raktartiiz

Az iteraciot elvégezve az alabbi eseménylancolatokat nyerjiik:

Kivalté Bekovetkezési
Végesemény , Kivalté esemény gyakorisag
esemény
[1/év]
GyCs_Tocsatliz 8,810
€ OT _ Oxigént tartaly robbanas (2000 m® 3,2:107
Osszesen 8,803-10*
MVR_Técsatiiz 8,8-10*
€ OT _ Oxigént tartaly robbanas (2000 m® 3,2:107
Osszesen 8,803-10*
MVR_Raktartiiz 8,810
€ OT _ Oxigént tartaly robbanas (2000 m?® 3,2:107
Osszesen 8,803-10*

Léthat6, hogy egyetlen esemény — oxigén tartaly robbanas (2000 m?®) - okozhat tovabbi
veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos baleseti eseménysorokat. A végesemények
valdszinlisége minimalis mértékben valtozott.

8.5.2. Kiilso eszkalacios hatasok

A vizsgalatok soran figyelmet forditottunk annak értékelésére, hogy a Bamo Technology Hungary
Kft. acsi telephelyén torténd esetleges sulyos baleset kovetkezményeként maés, szomszédos
veszélyes anyagokkal foglalkozo {izemekben, vagy kiiszobérték alatti iizemekben
bekovetkezhet-e sulyos baleset.
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A korabbi fejezetekben azonositott sulyos baleseti lehetdségek szamitott hatdsdvezetei alapjan
megallapithatd, hogy a telephely hatarain talterjedé hatdsa nincs a sulyos baleseti
eseményeknek, ezért megallapithatjuk, hogy a Bamo Technology Hungary Kft. tevékenysége
soran nincs olyan sulyos baleseti lehetdség, mely egy szomszédos lizemben ugyancsak sulyos
balesetet okozna.

Ugyancsak vizsgaltuk a szomszédos iizemeltetok veszélyes tevékenysége soran feltételezhetd
stlyos balesetek lehetséges atterjedd hatasait, azaz azt, hogy kornyezd veszélyes anyagokkal
foglalkoz6 tlizemekben van-e olyan potencialis baleseti esemény, mely a Bamo Technology
Hungary Kft. telephelyén dominohatas altal sulyos balesetet okozhat. A rendelkezésiinkre allo
adatok alapjan a telephely kozvetlen kornyezetében nem talalhatok veszélyes anyagokkal
foglalkoz6 tizemek, ezért nincs tudomasunk olyan sulyos baleseti eseményrdl, mely a Bamo
Technology Kft. telephelyére dominohatéassal lenne.

A telephelyhez legkdzelebb esd veszélyes anyagokkal foglalkozd vagy kiiszobérték alatti
tizemek az

- IKR Rt. névényvéddszer raktar (2942 Nagyigmand, Tarkanyi ut 1 — 8,830 km) Felsd
kiiszobértéki veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem

- IKR Rt. miitragya (2942 Nagyigménd, Tarkéanyi it 1 — 8,850 km) Kiiszobérték alatti
veszélyes lizem

melyek elég tavol esnek ahhoz, hogy a tevékenységiik soran potencialisan bekdvetkezd stlyos
baleset ne legyen dominohatassal a Bamo Technology Hungary Kft. telephelyére.

Osszegzésként tehat elmondhat6, hogy kiilsé eszkalacios hatasokat tekintve a Bamo
Technology Hungary Kft. telephely nincs veszélyeztet6é hatassal a kornyezo iizemekre. A
telephely kornyezetében azonosithato kiilsé veszélyforrasokrdl nincs ismeretiink.

8.6 A sulyos balesetek kockazatainak értékelése

A 8.4. fejezetben bemutatasra keriiltek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos legsulyosabb
baleseti események lehetséges kdvetkezményei.

A kovetkezdkben ratériink az tizem altal okozott kockazatok értékelésére. Elsddleges célunk az
egyéni ¢és a tarsadalmi kockazatok azonositdsa, és a jogszabdlyi kritériumoknak megfeleld
értékelése.

A veszélyeztetett terlileten €16 lakossag veszélyeztetettségének megitélése elsésorban az egyéni
kockézat mértékén alapul. A hatdlyos jogszabaly szerint az elfogadhatosag feltétele:

a) Elfogadhat6 szintli veszélyeztetettséget jelent, ha a lakoteriilet olyan Ovezetben
fekszik, ahol veszélyes anyagokkal kapcsolatos stilyos baleset kdvetkeztében torténd
haldlozas egyéni kock4zata nem éri el a 10 esemény/év értéket.

b) Feltételekkel elfogadhatd szintli vesz€lyeztetettséget jelent, ha a lakoteriileten a
halalozas egyéni kockazata 10°® esemény/év és 107> esemény/év kozott van. Ekkor a
hatosag kotelezi az tizemeltetdt, hogy hozzon intézkedést a tevékenység kockazatanak
észszerlien kivitelezhetd mértékli csokkentésére, €és olyan, a sulyos balesetek
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megelozését és kovetkezményei csokkentését szolgdld biztonsagi intézkedések
feltételeinek biztositasara, amelyek a kockazat szintjét csokkentik.

c) Nem elfogadhato szintli veszélyeztetettséget jelent, ha a lakoéteriileten a halalozas
egyéni kockdzata meghaladja a 10> esemény/év értéket. Ha a kockazat a
telepiilésrendezési intézkedéssel nem csokkenthetd, a hatésag kotelezi az tizemeltetot
a tevékenység korlatozasara vagy megsziintetésére.

A tarsadalmi kockézat kiszamitasakor nemcsak a veszélyeztetett teriileten €10 lakossagot,
hanem az ott jelentds szamban iddszakosan tartozkodd embereket (példaul munkahelyen,
bevasarlokozpontban, iskoldban, szérakoztatd intézményben stb.) is figyelembe kell venni.
Minél tobb embert érint a halalos hatés, a tarsadalmi kockazat annal kevésbé elfogadhaté. gy
az egyéni kockazati szintek allando értékeivel ellentétben, a tarsadalmi kockazati szintet csak a
halélos aldozatok varhaté szamanak fiiggvényeként lehet meghatarozni, melyet az Gin. F-N
gorbe szemléltet. Az F-N gorbe x-tengelye a haldlozasok szaménak logaritmusat (log(N)) jeloli,
ahol a legkisebb megjelenitett érték N=1. Az F-N gorbe y-tengelye az N, vagy annal tobb ember
halalaval jar6 balesetek 0sszegzett gyakorisagat jelenti.

A tarsadalmi kockéazat:

a) Feltétel nélkiil elfogadhatd, ha F < (10 x N2) 1/év, ahol N > 1.

b) Feltétellel fogadhato el, ha minden F < (102 x N2) 1/év, és F > (10° x N2) 1/év
tartomany kozé esik, ahol N > 1. Ebben az esetben a tevékenység kockéazatanak
csOkkentése érdekében a hatdsag kotelezi az lizemeltetdt, hogy gondoskodjon olyan
iizemen beliili megeldzé biztonsagi intézkedésekrdl (riasztas, egyéni védelem,
elzarko6zas stb.), amelyek a kockdzat szintjét csokkentik.

¢) Nem elfogadhat6 szintii a veszélyeztetettség, ha F > (10 x N2) 1/év, ahol N > 1.
Ebben az esetben, ha a kockazat mas eszk6zokkel nem csdkkenthetd, a hatosag
kotelezi az lizemeltetdt a tevékenység korlatozasara vagy megsziintetésére.

Az egyéni és a tarsadalmi kockazat mértékétdl fliggden az lizem tevékenysége a fentiek alapjan
keriil értékelésre. Az egyéni kockazatok a 8.5.1., a tarsadalmi kockdzat a 8.5.2. fejezetben
kertilnek bemutatasra.

A miikddés elfogadhatdsaganak kritériumai mellett a pillanatnyi helyzetnek megfeleld
biztonsagi szabalyozasi rendszerre a sériilési veszélyességi ovezetekbdl kovetkeztethetliink. A
sériilési veszélyességi dvezetek alapjan jelolhetdk ki az lizem kdrnyezetében azok a térségek,
amelyek hasznalata, fejlesztése korlatozott. A veszélyességi Ovezetek a 8.5.3. fejezetben
keriilnek bemutatésra.

8.6.1 Egyéni kockazatok értékelése
A kovetkezdkben az lizem altal okozott egyéni kockazatok értékelését mutatjuk be.
Az el6z6 pontokban megmutattuk, hogy az iizemben 8 eseménycsoport kovetkezményeképpen

balesetek kovetkezhetnek be 10 [1/év] gyakorisagnal gyakrabban, amelyeknek telekhataron
kiviili hatasa bizonyos 1égkori allapot fennallasa esetén az egyéni kockazatok meghatarozasa
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soran nem hagyhatd figyelmen kiviil. Azok az eseménysorok, amelynek haldlozési
hatasdvezete 4tlépi a telekhatart, valamint bekovetkezési valdsziniisége meghaladja a 10
[1/év] gyakorisagot az alabbiak:

Esemény azonosito Gyakorisag [1/év]
NCM por terjedés GyCs 1. sarok 1,25*%10°
NCM por terjedés GyCs 2. sarok 1,25*10°
NCM por terjedés GyCs 3. sarok 1,25*%10°
NCM por terjedés GyCs 4. sarok 1,25*10°
OT - Oxigént. robbanas 3,2%107

A tovabbiakban meghatarozzuk a felsorolt események egyéni kockézatat, majd ezen
kockazatok kumulalt értéke adja az lizem egyéni kockazatat. Az egyéni kockazatok mértékének
meghatarozasa soran minden esetben a Hiba! A hivatkozasi forras nem talalhato. fejezetben m
eghatarozott kumulativ frekvenciabol vezetjiik le az egyéni kockazat mértékét, valamint ebbol
kiindulva hatarozzuk meg az egyéni kockazati kontirokat. Az egyéni kockazat szempontjabol
figyelembe vett csucsesemények kontirvonalait €s a kumulativ izokontir kockazati vonalakat
a Gexcon (TNO) altal kifejlesztett RISKCURVES (Verzio 12.1.0) program segitségével
allitottuk elo.

Az alabbi abran mutatjuk be az eredményt:

0.0001 fyear
" AES fyear
N~ 1E6 fyear
1E-7F fyear
" 1ES fyear
" 1ED fyear

20. sz. abra: Valamennyi esemény kumulativ egyéni kockazati konturja

Az egyéni kockazati kontirok bar telephely teriiletén tal 16gnak, azonban azok sem lakott
teriiletet, sem tomegtartdzkodasra szolgalo 1étesitményt, sem pedig gazdalkodoé szervezetet nem
érintenek. Az iizem tehat elfogadhatoé szintii veszélyeztetettséget jelent, hiszen a lakotertilet
ovezetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset kovetkeztében torténd haldlozas
egyéni kockazata nem éri el a 107 esemény/év értéket.
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8.6.2 Tarsadalmi kockazatok értéekelese

Az egyéni kockazat az lizem altal a kdrnyezetére gyakorolt veszélyeztetd hatasokat jellemzi az
iizem kornyezetének egy adott pontjaban, fiiggetleniil attol, hogy az adott pontban milyen
valoszintiséggel tartozkodik ember.

A tarsadalmi kockazat segitségével vessziik figyelembe ezeket a valosadgos kockazati helyzetre
lényeges hatast gyakorld tényezOket. A tarsadalmi kockazatot azokra a kiilonbozd
embercsoportokra alkalmazzuk, akikre egy esetlegesen bekovetkezd baleset a megadott
értéknél nagyobb vagy legalabb ugyanakkora haldlos veszélyt jelent. A tarsadalmi kockazat
kiszamitasahoz nem csupan a veszélyes ipari tizem koriili népsiiriiséget vessziik figyelembe,
hanem a veszélyeztetett Gvezetben tartozkodd személyeket és azok napkozbeni valtozasat,
valamint az ipari balesetkor végrehajtand6 intézkedések lehetdségeit.

A tarsadalmi kockazat értelmezését és meghatarozasat [2] alapjan dolgoztuk ki, az elemzéshez
pedig a TNO altal erre a célra kifejlesztett Riskcurves programot hasznaltuk.

A veszélyeztetett teriilet felmérése sordn bejarasra keriiltek az lizem kornyezetében és a
hatasovezetben talalhato teriiletek, egyes ingatlanok. Vizsgaltuk az ingatlanok hasznositasi
forméajat, valamint 6sszegytijtottiik a tovabbi sziikséges adatokat, a lakoteriilet népsiiriiségét, az
ipari létesitmények miszakrendjét, illetve az allando és iddszakos jelleggel jelen 1évo
személyek szamat stb.

A tarsadalmi kockdzat szamitdsa sordn a szomszédos teriiletek lakonépességét az adott teleptilés
népsiriségével vettiik figyelembe.

- Acs népsiirtiségi adataval vettiik figyelembe, mely 65,42 £6/km?.
- Babolna népsiiriiségi adataval vettiik figyelembe, mely 114,46 f6/km?
- Bana népsiiriségi adataval vettiik figyelembe, mely 65,03 f6/km?

A nappali €s ¢jszakai idszakra vonatkozo adatok Gsszegylijtését €s meghatarozasat a hatdsag
utmutatasaval [14] végeztiik el, mely kimondja, hogy a jelen 1év6 népesség meghatarozasahoz
az alabbi szabalyokat lehet alkalmazni:

» Nappalként a 08:00-t6] 18.30-ig terjedd iddszakot, mig €jszakaként a 18:30-t6l 08:00-
ig terjedd id6szakot vessziik figyelembe.

» Lakoteriileteken nappal a jelen 1év6 népesség hanyada 0,7.

+  Ejszaka a jelen 1év3 népesség hanyada 1,0.

* Ipari terlileteken nappal a jelenlévd népesség hanyada 1,0. Ha e teriileteken éjszakai
miiszak is van, a jelen 1évd népesség hanyada éjszaka 0,2, ha nincs, akkor a hanyadot 0-
nak kell venni.

* A szabadid6 eltoltését szolgalo teriileteken a nappal és éjszaka jelen 1évé népesség
hanyada fiigg a szabadid6 tevékenység tipusatol.

A szamitas soran az aldbbi gazdalkodd szervezeteket €s céginformdacid alapjan megadott
létszamaikat vettiik figyelembe:

- AgroVario Kft. Kézpont 55 {6/ 11 {6

- Fioéracs Kft. 132 {6 /27 16

- Leier Monolit Kft. 143 6 /29 {6
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A telephelytdl Eszak-Keleti iranyban 2 db OMV benzink(t, McDonald’s és Burger King
helyezkedik el, ezek létszamait becslés alapjan hataroztuk meg.

A tarsadalmi kockazat kiszamitasa soran azzal a feltételezéssel éliink, hogy legaldbb a népesség
egy része védettséget €lvez akkor, ha zart térben tartozkodik vagy védoéruhat visel. Mivel
kiilonb6z6 értékek alkalmazanddk a zart térben €s a szabadban tartézkodoé elhaldlozok
hanyadainal, a zart térben €s a szabadban jelenlévok megfeleld hanyadait (fop,in €s fpop,out) meg
kell hatarozni, melyet az alabbi tablazat allapit meg:

Id6szak fpop,in fpop,out

Nappal 0,93 0,07
Ejszaka | 0,99 0,01

Mivel pontosabb adatok nem allnak rendelkezésiinkre, az értékeket a lako- €s ipari teriiletekre
egyarant vonatkoztatjuk.

A tarsadalmi kockazat mértékét befolyasolja a lehetséges hatdsok nagysaga, kiterjedése,
intenzitasa, valamint a hatdsovezetben jelen 1év0 veszélyeztetett személyek szama. A tényleges
elhaldlozasok szamat korlatozzdk a jelen 1évd személyeknek — a veszélyeztetd hatasok
szempontjabol — védelmet nyujtd koriilmények, elsdsorban az, hogy zart teriileten beliil
(épiiletben, jarmiiben) tartozkodnak vagy a szabadban. Szintén az elhaldlozasok szamat
csokkenti a személyek 61tozéke, amely bizonyos mértékig szintén védelmet nytjthat. Mindkét
hatascsokkentd tényez6t figyelembe vessziik [2] tmutatasainak megfelelden.

A zart térben tartézkoddkra vonatkozo elhaldlozasi részaranyt, a szabadban tartozkodokra
vonatkozo6 elhalalozasi részarany 10%-nak vettiik.

A fenti kiindulasi peremfeltételekkel az F-N gorbe nem alakul ki, az alacsony tarsadalmi
kockazat miatt RISKCURVES (Verzi6 12.1.0) szoftver nem jeleniti meg.

Mindezek alapjan elmondhatd, hogy a létesitmény tarsadalmi kockazata elfogadhaté
szintili. (Azzal egyiittvéve is, hogy a szamitasokat a lehetd legkonzervativabb megkdzelitéssel
végeztiik.)

8.6.3 Veszélyességi ovezetek meghatarozasa

A 8.4. fejezetben végzett elemzések soran meghatarozott adatokbdl kiindulva a TNO altal
kifejlesztett Riskcurves program segitségével lehetne elkésziteni az lizemben bekdvetkezhetd
sulyos baleseti eseményekre az 1%-os valoszinliségli sériilésre vonatkozd veszélyességi
ovezeteket.

A Rendeletben meghatarozott veszélyességi 6vezetek zonai az aldbbiak:

a) Bels zona: a sériilés egyéni kockdzata meghaladja a 10~ esemény/év értéket.

b) Kdzépsé zona: a sériilés egyéni kockazata 107 és 10 esemény/év értékek kozott alakul.
¢) Kiils6 zona: a sériilés egyéni kockazata nem éri el a 106 esemény/év értéket, de nagyobb,
mint 3-107.
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21. sz. abra: Veszélyességi ovezetek

8.7 A kornyezetterheléssel jaro sulyos balesetbol szarmazo
veszélyeztetés értékelése

A 8.4. fejezetben bemutatésra keriiltek azon veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos baleseti
lehetségek, melyek szoftveresen modellezhet6k. A kornyezetterheléssel jar6 havaridkkal
szintén jelen Biztonsagi Jelentés foglalkozik.

A kornyezetterheléssel jard sulyos balesetekbdl szarmazd veszélyeztetés elfogadhatdsaganak
feltételei:

A technologia miiszaki kialakitasa garantalja a kdrnyezetre veszélyes anyagok kornyezetbe jutd
mennyiségének korlatozasat, és az erre vonatkozo technologiai szabalyzok rendelkezésre
allnak.

A kikeriilt kornyezetre veszélyes anyag 0sszegytijtését, mentesitését vagy mas modon torténd
artalmatlanitasat tartalmazo technologiai szabalyzok rendelkezésre allnak.

A kornyezeti karelharitasi eljarasok anyagi-technikai és személyi feltétele biztositott, és

az lizem karelharito szervezete felkésziilt a kornyezeti karelhdritasi feladatok végzésére, és e
feladatokat terv szerint rendszeresen gyakorolja.

A Bamo Technology Hungary Kft. acsi telephelye a felsorolt feltételek mindegyikének eleget tesz
a jelen 1évo, kornyezetre potencialisan veszélyt jelentd anyagok (I1d. 8.6. 1. fejezet) tekintetében,
melyeket a kovetkez6 fejezetekben fejtiink ki részletesen.

Verzidszam: 1.0.01 (2024.03.12.) 119/126
oldal



BIZTONSAGI JELENTES

@

8.7.1 Kornyezetre veszélyes anyagok

A Bamo Technology Hungary Kft. acsi telephelyén tarolt veszélyes anyagok koziil tobb
kornyezetre veszélyes besoroldsu anyag taldlhatd. Az aldbbiakban 0Osszegytjtottiik ezen
anyagok biztonsagi adatlapjarol a legfontosabb vizi kornyezetre vonatkozo toxicitasi adatokat.

= ?kut toxicitas a vizi élovilagra Krénikus
a  es
izi toxicitas a
Veszélyes anyag Halmaz- | (szivarvanyos | Vizi novény V i —
o c . gerinctelen viz1
neve allapota pisztrang, (alga, 72 h) (48 h) élévilagra
96 h)
[mg/l]
Precursor Szilard por _ _ _ .
(189139-63-7) LC50<=1 EC50<=1 EC50<=1 2.kategoria
Kobalt-hidroxid o, B _ L
(21041-93-0) Szilard por LCs0=85,3 ECs0=0,144 n.a 2.kategoria
Cink-oxid o1y _ _ _ ,
(1314-13-2) Szilard por LCs5=2,525 ECs50=0,024 ECse=1 1.kategoria
Kélium-permanganat . _ _ _ L
(7722-64-T) folyadék LC50=0,47 ECs50=0,8 EC50=0,06 1.kategoria
Ammonia oldat . _ _ .-
(1336-21-6) folyadék LCs50=0,068 n.a LCso=101 3 kategoria
Hidroxilammonium- | Szilard _ _ _ L
Klorid (5470-11-1) por LCs0=1,78 ErC50=0,21 EC50=1,1 2. kategoria
Sodium .
. oy Szilard
diethyldithiocarbama | p LC50=69 | EC50-14 | LC50-091 na
te trihydrate Kristalvos
(20624-25-3) Y
Eriochrome Black . _ .
(1787-61-7) szilard LCso=6 n.a. n.a. 2 kategoria
Diesel oil . _ _ £
(68334-30-5) folyadék LC50=21 EC50=10 n.a 2 kategoria
Natrium-hipoklorit , .
(7681-52-9) folyadék n.a. n.a. n.a. 2 kategoria
Kalium-permanganat . _ _ _ -
(7722-64-7) szilard LC50=0,47 ErC50=0,8 EC50=0,06 1.kategoria
1,2-Benzisothiazol- Syilard
3(2H)-one (kriztézll 0s) LCs0=2,15 ErC50=0,11 EC50=2,94 n.a
(2634-33-5) Y
Diklorofén Szilard u .
(97-23-4) por LC50=0,31 n.a n.a 1.kategoria
A fent felsorolt koOrnyezetre veszélyes besorolasu anyagok biztonsdgi adatlapjaban
meghatarozottak alapjan 0Osszegyijtottiik, milyen kornyezetvédelmi oOvintézkedésekre,

valamint szennyezés-mentesitési modszerekre van sziikség az egyes anyagok esetében.
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Veszélyes anyag neve

Kornyezetvédelmi 6vintézkedések

Szennyezés-mentesités modszerei

Precursor

Az anyag csatorndba jutdsat
meg kell akadalyozni.

Az artalmatlanitashoz megfeleld, zart

taroloedényekben kell tartani.

Kobalt-hidroxid

A termék nem engedhetd a

csatornaba.

Fedje le a lefolyokat. Gyjtse &ssze, kdsse
meg és szivattytzza ki a kid mlott anyagot.
Tartsa be az anyagra vonatkozo lehetséges
elgirasokat. Ovatosan kell feltisztitani.
Tovabbitsuk megsemmisitésre. Az érintett
teriiletet meg  kell tisztitani. A
porképzddést keriilni kell.

Cink-oxid

A termék
csatornaba.

nem

engedhetd

Fedje le a lefolyokat. Gytijtse dssze, kdsse
meg ¢s szivattyuzza ki a kid mldtt anyagot.
Tartsa be az anyagra vonatkozo lehetséges
elirasokat. Ovatosan kell feltisztitani.
Tovabbitsuk megsemmisitésre. Az érintett
terliletet meg  kell tisztitani. A
porképzddést keriilni kell.

Kalium-permanganat

A termék
csatornaba.

ncm

engedhetd

Fedje le a lefolydkat. Gytijtse dssze, kosse
meg és szivattyuzza ki a kid mlott anyagot.
Tartsa be az anyagra vonatkozo lehetséges
elgirasokat. Ovatosan kell feltisztitani.
Tovabbitsuk megsemmisitésre. Az érintett
teriiletet meg  kell tisztitani. A
porképzbdést keriilni kell.

Ammonia oldat

A termék
csatornaba.

nem

engedhetd

Fedje le a lefolydkat. Gytijtse Ossze, kdsse
meg ¢s szivattyuzza ki a ki mldtt anyagot.
Tartsa be az anyagra vonatkozo lehetséges
eléirasokat. Folyadékfelszivo és
semlegesitd anyaggal.

Megfelelden artalmatlanitsa. Tovabbitsuk
megsemmisitésre. Az érintett teriiletet meg
kell tisztitani.

Hidroxilammonium-
klorid

A termék
csatornaba.

nem

engedhetd

Fedje le a lefolyokat. Gylijtse dssze, kdsse
meg és szivattylzza ki a kid mlott anyagot.
Tartsa be az anyagra vonatkozo lehetséges
eléirasokat. Szarazon kell feltisztitani.
Tovabbitsuk megsemmisitésre. Az érintett
teriletet meg  kell tisztitani. A
porképzbdést keriilni kell.

Sodium
diethyldithiocarbamate
trihydrate

A termék
csatornaba.

nem

engedhetd

Fedje le a lefolydkat. Gyljtse Ossze, kdsse
meg és szivattyuzza ki a kio mlott anyagot.
Tartsa be az anyagra vonatkozo lehetséges
eléirasokat. Szarazon kell feltisztitani.
Tovabbitsuk megsemmisitésre. Az érintett
teriiletet meg  kell tisztitani. A
porképzddést keriilni kell.

Eriochrome black

A termék
csatornaba.

nem

engedhetd

Fedje le a lefolyokat. Gyjtse 6ssze, kdsse
meg ¢és szivattyuzza ki a kiomlott anyagot.
Tartsa be az anyagra vonatkozo lehetséges
eléirasokat. Szarazon kell feltisztitani.
Tovabbitsuk megsemmisitésre. Az érintett
teriiletet meg  kell tisztitani. A
porképzddést keriilni kell.
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Veszélyes anyag neve Kornyezetvédelmi 6vintézkedések Szennyezés-mentesités modszerei

Fedje le a lefolyokat. Gyjtse &ssze, kdsse
meg ¢s szivattyuzza ki a kid mldtt anyagot.
A termék nem engedhetd | Tartsa be az anyagra vonatkozé lehetséges
csatornaba. Robbanasveszély. eldirasokat.  Ovatosan tisztitsuk  fel
folyadékszivdé anyaggal. Semmisittesiik
meg. Az érintett feliiletet tisztitsuk meg.

Dizelolaj

Fedje le a lefolyokat. Gytijtse dssze, kdsse
meg és szivattytzza ki a kid mlott anyagot.
Tartsa be az anyagra vonatkozo lehetséges
eléirasokat. Folyadékmegkotd és
semlegesitd anyaggal kell feltisztitani.
Tovabbitsuk megsemmisitésre. Az érintett
teriiletet meg kell tisztitani

A termék nem engedhetd

Natrium-hipoklorit ,
u P csatornaba.

Fedje le a lefolyokat. Gytjtse dssze, kosse
meg ¢s szivattyuzza ki a kid mldtt anyagot.
Tartsa be az anyagra vonatkozo lehetséges
eléirasokat. Szarazon kell feltisztitani.
Tovabbitsuk megsemmisitésre. Az érintett
teriiletet meg  kell tisztitani. A
porképzddést keriilni kell

A termék nem engedhetd a

1,2-Benzisothiazol-3 ,
csatornaba.

Ha biztonsagosan meg lehet

valositani, akkor a tovabbi

szivargast vagy elfolyast meg Porképzés nélkiil kell felszedni ¢és
eltavolitani. Fel kell soporni és lapatolni.

Diklorofén kell akadalyozni. A termék . s P
B . Hulladékelhelyezés céljara megfeleld és

nem engedhetd a csatornaba. | tartalyokban kell tartani.

A kornyezetbe vald engedését

el kell keriilni.

A kornyezetre veszélyes anyagok esetében kdrmentesitot kell alkalmazni.

8.7.2 Potencidlisan veszélyeztetett kornyezeti elemek

A telephely kozvetlen kornyezetében nem talalhatok természetes felszini viztestek. Az lizemhez
legkozelebb esd felszini €lovizfolyas a Duna €s a Conco patak (legkisebb tavolsdg 7 km). Az
lizem kozelében helyezkedik el az Ontdz6-t6 (horgasz t6). Kornyezetterheléssel jard stlyos
balesetekbdl szarmazod veszélyeztetés a fentiek alapjan esetlegesen a felszin alatti vizeket,
illetve magat a talajt érintheti. Kornyezetre veszélyes gdz halmazallapoti anyag a telephelyen
nem talalhat6, ezért a 1égkort nem tekintjiik potencidlisan veszélyeztetett kornyezeti elemnek.

8.7.3 Potencidlis veszélyforrasok

A termelés alapanyagainak elhelyezése a kornyezettel vald érintkezés nélkiil torténik. A
kornyezetre veszélyes anyagok tarolasa biztonsdgosan csomagolva, zart raktarhelyiségben
torténik. A katddanyag eldallitasa zart rendszerti, épiileten beliili technoldgiai soron torténik. A
gyartoépiiletbdl, ill. a hozza kapcsolodo raktarbol veszélyes anyag nem keriilhet ki.

A technologia épiileten beliili, illetve fedett, oldalfallal koriilhatarolt épitményben keriil
elhelyezésre, igy kornyezetre veszélyes anyag nem szennyezi a kdrnyez0 talajt, felszin alatti
vizet. A havariat el6idéz0 lehetdségek esetlegesen az anyagszallitasnal, tarolasnal bekdvetkezd
balesetek, lizemzavar, tliz esetén 1éphetnek fel.
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Kornyezetre veszélyes besoroliasi anyagok tekintetében a telephelyen beliili, potencidlis
veszélyek szempontjabol legfontosabb Iétesitmények a kovetkezok:

* Gyartdcsarnok
* MVR ¢épiilete

8.7.4 Karmentok

A telephely kozvetlen kornyezetében nem taldlhatok természetes felszini viztestek. Az
iizemhez legkozelebb esd felszini élovizfolyds a Duna és a Conco patak (legkisebb tavolsag 7
km). Az iizem kozelében helyezkedik el az Ont6z6-t6 (horgasz to). Kornyezetterheléssel jaro
sulyos balesetekbdl szarmazd veszélyeztetés a fentiek alapjan esetlegesen a felszin alatti
vizeket, illetve magat a talajt érintheti. Kornyezetre veszélyes gaz halmazéllapoti anyag a
telephelyen nem talalhato, ezért a Iégkort nem tekintjiik potencialisan veszélyeztetett kornyezeti
elemnek.

8.7.5 Személyi feltételek, karelharitas iranyitasaért felelos vezetok
Az intézkedésre jogosult vezetdk beosztasat !’
Intézkedésre elsdsorban az ligyvezetd jogosult.
Az lizemeltetd kotelezettséget vallal az lizemi dolgozok éves gyakorisagu felkészitésére és
évente egyszeri gyakorlatozasara.

Bels6 Védelmi Terv mutatja be részletesen.

8.7.6 Rendelkezésre dallo lokalizacios, karelharitasi eszkozok és anyagok
A karelharitasi anyagokat, eszkdzoket jelen Biztonsagi Jelentés 7.2.5 fejezete hatarozza meg.

A telephelyen rendelkezésre allnak kiilonbozo felitatd anyagok €s egyéb karelharitasi eszk6zok,
melyek segitségével a gyors €s sziikséges intézkedések haladéktalanul megkezdhetdk a kikeriilt
szennyezOanyagok felitatasara, illetve lokalizal4sara.

8.7.7 Osszefoglalds

A telephely teriiletén a kornyezetre veszélyes anyagok épiileten beliil, zart terekben kertilnek
tarolasra, kifolyas esetén az anyagokat a megfeleld miiszaki védelemmel ellatott (vegyszerallo)
padlo felfogja, ezéltal talajba vagy felszin alatti vizbe nem keriilhetnek, az iizemelés tehat a
kornyezetszennyezés kizarasaval végezheto.

A telephelyen bekovetkezd veszélyhelyzet sordn az élet €s anyagi javak mentésének,
védelmének, tovabba folyékony veszélyes anyag kornyezetbe torténd kijutdsakor vald teenddk
begyakorlasa céljabol a telephelyen éves rendszerességgel havaria gyakorlatot tartanak.

Mindezeket figyelembe véve megallapithatdo, hogy a kornyezetterheléssel jaré sulyos
balesetekbdl szarmazo6 veszélyeztetés mértéke elfogadhaté szintli, az lizem megfeleléen
felkésziilt az ilyen jellegli havariak kezelésére is.

17 Az intézkedésre jogosult vezetdk pontos személye egyeldre nem ismert. Az iizem a mikodést 2024-ben tervezi
megkezdeni.
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9. SULYOS BALESETEK ELLENI VEDEKEZES

A Bamo Technology Hungary Kft. &csi telephelyén feltételezhetd sulyos balesetek
kovetkezményeinek csokkentése érdekében a Tarsasag jelen Biztonsagi Jelentés mellékleteként
elkészitette a telephely Belsé Védelmi Tervét (BVT). A Bels6 Védelmi Terv a telephely
teriletén rendelkezésre allo infrastruktura és felszerelés figyelembevételével hatarozza meg a
szlikséges intézkedési eseménysorokat. A Rendelet kovetelményeinek megfeleld Belsd
Védelmi Terv kidolgozdsa az tn. SEVESO hatalya ala tartoz6 stlyos ipari balesetek
bekovetkezése esetén alkalmazando eljarasokat, személyi és technikai feltételeket rogziti.

A Bels6 Védelmi Terv jelen Biztonséagi Jelentéshez kiilon kotetként keriil csatoldsra.
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