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1 El6zmények

A BAMO Technology Hungary Kft (mint Beruhazé) megbizta az Obuda Epitész Studié Kft-t (mint
Generdl Tervezd) a 2941 Acs, hrsz: 0421/71 szam alatti teriileten létesitendd Katdd el6allitd
Uzem alap-, engedélyezési, tender- és kiviteli tervdokumentdacidjanak elkészitésével.

1.1 Tizoltésagi hatdsagi egyeztetések

A tervezés soran a tlizvédelmi dokumentacid készitdje az alabb felsorolt egyeztetéseken vett

részt:
Sza . ,
m Targy Hely Datum
Thzvédelmi Komarom-Esztergom Varmegyei Katasztrofavédelmi
1. . , i 2023. 10. 06.
hatdsagi egyeztetés Igazgatosag

Tiizvédelmi BM Orszéagos Katasztrofavédelmi Féigazgatosag
2. hatosiei coveztetés Hatosagi Foigazgato-helyettesi Szervezet Megeldzési | 2023.11.21
glegy ¢és Engedélyezési Szolgalat Tlizmegeldzési Fdosztaly
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2 A Tlizvédelmi tervezésnél figyelembe vett jogszabalyok, m(szaki
kovetelmények és iranyelvek

ID

Megnevezés

54/2014. BM rendelet

8/2022. (VII. 26.) BM rendelettel mddositott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat

TvMI 1.5:2022.06.13.

Tlzterjedés elleni védelem

TvMI 2.5:2022.06.13.

Kitrités

TvMI 3.4:2022.06.13.

HG- és fust elleni védelem

TvMI 4.3:2022.06.13.

Tlzolto Egységek Beavatkozasat Biztositd kovetelmények

TvMI 7.5:2022.06.13.

Villamos berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus feltoltédés elleni védelem

TvMI 14.2:2022.06.13.

Kockazati osztalyba sorolas

TvMI 11.3:2022.06.13.

Epitményszerkezetek tlizvédelmi jellemzéi

MSZ EN 2:1993

A tiizek osztalyozasa

MSZEN 3

Hordozhato tiizoltd késziilékek.

MSZ EN 671-1:2013

Beépitett tlzoltd berendezések. Toml6berendezések 1. rész: Toml6dob alaktartd
tomlével

MSZ EN 1838:2014

Alkalmazott vilagitdstechnika. Tartalékvildgitas

MSz EN
7010:2020/A3:2022

ISO

Grafikus szimbdlumok. Biztonsagi szinek és biztonsagi jelzések. Regisztralt biztonsagi
jelzések. 3. modosités (ISO 7010:2019/Amd 3:2021)

MSZ EN 13501-1:2019

Epiiletszerkezetek és épitési termékek tlizvédelmi osztalyozasa. 1. rész: Osztalyba
sorolas a tlizveszélyességi vizsgalatok eredményeinek felhasznalasaval

MSZ EN 13501-2:2016

Epiletszerkezetek és épitési termékek tlizvédelmi osztalyozasa. 2. rész: Osztalyba
sorolas a tlzallésagi vizsgdlatok eredményeinek felhasznalasaval, a szell6z6rendszerek
kivételével

MSz EN
3:2005+A1:2010

13501-

Epiletszerkezetek és épitési termékek tlizvédelmi osztalyozasa. 3. rész: Osztalyba
sorolas az épliletgépészeti rendszerekbe beépitend6 termékek és elemek tiizalldsagi
vizsgalati eredményeinek felhasznalasaval: t(zallo szell6z6vezetékek és tlizgatld
csappantyuk

MSZ EN 13501-4:2016

Epiletszerkezetek és épitési termékek tlizvédelmi osztalyozasa. 4. rész: Osztalyba
sorolas a fistgatld rendszerek elemei t(izall6sagi vizsgalati eredményeinek
felhasznalasaval

MSZ EN 13501-5:2016

Eplletszerkezetek és épitési termékek tlizvédelmi osztalyozasa. 5. rész: Osztalyba
sorolds a kiilsé tlizhatasnak kitett tet6k vizsgalati eredményeinek felhaszndlasaval
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ID Megnevezés

Epiletszerkezetek és épitési termékek tlizvédelmi osztdlyozasa. 6. rész: Villamos
MSZ EN 13501-6:2019 kabelek tlizvédelmi osztalyba sorolasa a tlizveszélyességi vizsgalatok eredményeinek
felhasznalasaval

MSZ EN 50172:2005 Biztonsagi vilagitasi rendszerek
MSZ HD 60364 Kisfesziiltségl villamos berendezések.
MSZ EN 62305 Villdmvédelem.

Az OTSZ-ben meghatdrozott biztonsagi szint elérhet6:

— tlzvédelmet érint6 nemzeti szabvany betartasaval
— a tlizvédelmi mdszaki iranyelvekben kidolgozott mdlszaki megoldasok, szamitasi
modszerek alkalmazasaval,

a tlizvédelmi mdszaki irdnyelvektdl vagy a nemzeti szabvanytdl részben vagy teljesen eltéré
megoldasokkal, ha az azonos biztonsagi szintet a tervezd igazolja.

3 A dokumentum célja

Jelen tlizvédelmi dokumentaciéd a 2941 Acs, hrsz: 0421/71 szdm alatt létesitendd Katdd
el6allitd lGzem terliletére tervezett Uzem tlizvédelmével kapcsolatos elGirasokat,
kévetelményeket és az alkalmazott miszaki megoldasokat tartalmazza.

A tlzvédelmi dokumentdcid készitése szaktevékenység, azt csak megfelel6 szakértelemmel
rendelkezd személy készitheti. A felel6s tervez6 koteles tlizvédelmi tervezét bevonni a
tlizvédelmi mdszaki leirds elkészitéséhez.

Az 1996. évi XXXI. torvény értelmében — jogszabdlyban meghatdrozott esetekben — az
épitészeti-mdszaki tervdokumentacié része a tlizvédelmi dokumentacid.

4 Atlizvédelmi tervezés feltételei

- Az épliletek tlzvédelmi megoldasait ugy kell megtervezni és méretezni, hogy figyelembe
vegyék az éplilet barmely pontjan keletkez6 egyetlen t{z kdros hatasait,

- az éplletet a tliz bekovetkezésekor rendeltetésszerlen hasznaljak,

- a veszélyeztetett személyek szama és menekilési lehet6ségeik megfelelnek a
rendeltetésszer( hasznalatnak,

- a tlz egyetlen tlzszakaszban fejl6dik ki, amely tartalmazza a t(iz keletkezési helyét is

- nincs mas egyidejl tlizveszély, karosodas vagy meghibdsodott tlizvédelmi rendszer

5 Fogalmak

Alaprendeltetés: a kockazati egységek rendeltetés szerinti elkiilonitéséhez és az ettdl fliggé

tlizvédelmi kovetelmények megallapitasdhoz szikséges, a kockazati egység, valamint a
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kockazati egységen belll 6nallé rendeltetési egységek jellemzs, elsédleges haszndlati céljat
kifejez6 besorolas, amely lehet

e ipari-mezGgazdasdgi alaprendeltetés: ipari, mezbgazdasagi rendeltetésd o©6nalld
rendeltetési egységet tartalmazo kockazati egység alaprendeltetése,

o kozOsségi alaprendeltetés: kozosségi  rendeltetésd  6nallé rendeltetési egységet
tartalmazo kockazati egység alaprendeltetése,

o lakd alaprendeltetés: lakast, szallashelynek nem minGsilé Udil6egységet és ehhez
tartozo rendeltetés( helyiségeket tartalmazo kockazati egység alaprendeltetése,

e tdarolasi alaprendeltetés: tarolasi rendeltetés(i 6nallé rendeltetési egységet tartalmazod
kockazati egység alaprendeltetése,

e vegyes alaprendeltetés: eltér6 alaprendeltetés(i 06ndlld rendeltetési egységeket
tartalmazo kockazati egység alaprendeltetése.

Kockdzati egység: kockazati egység: az épitmény vagy annak tlzterjedésgatlas szempontjabdl
korilhatarolt része, amelyen belil a kockazati osztalyt meghatdrozé kérilményeket a tervezés
soran azonos mértékben és mddon veszik figyelembe

e NAK: Nagyon Alacsony Kockazat
e AK: Alacsony Kockazat

o KK: Kozepes Kockazat

e MK: Magas Kockazat

Tlizszakasz: az éplilet, a specialis épitmény, a szabadtéri taroldteriilet meghatarozott része,
amelyet a szomszédos épitmény- és térrésztél tlizterjedés ellen védetten alakitanak ki

Tlizszakaszteriilet: az egy adott tlizszakaszhoz tartozd helyiségek nettd alapteriletének,
szabadtéri taroloterilet esetén a tdrolasra szolgald térrész alapteriletének 6sszessége m2-
ben,

Beépitett tiizjelz6 berendezés: az épitményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kotott, a
tliz kifejl6édésének korai szakaszdban észlelést, jelzést és megfelelS tlzvédelmi intézkedést
onm(ikodéen végz6 olyan berendezés, amely rendelkezik a tlizvédelmi hatdsag
hasznalatbavételi engedélyével

Beépitett tlizolto berendezés: az épitményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kotott, a
tliz oltdsara, a beavatkozds konnyitésére, a tliz terjedésének megakadalyozasara, a tlizkar
csokkentésére alkalmazott, tlzoltd vizforrasnak nem mindgsilé, 6nmikods vagy kézi inditasu
vagy mindkét mddon indithatd olyan berendezés, amely rendelkezik a tlzvédelmi hatdsag
hasznalatbavételi engedélyével

Hasado és hasado-nyild feliiletek: olyan épitményszerkezetek, amelyek az épitmények vagy az
épitményrészek hatarolé szerkezeteiben a karos mérték(i robbanasi tulnyomas hatdsara
tonkremennek vagy megnyilnak, ezaltal lehetévé téve a nyomaselvezetést.

Menekiilési utvonal: a menekiil6 személyek 3ltal igénybe vett kozlekedési utvonal, amely
kialakitasaval tliz esetén a kilirités masodik szakaszaban - tomegtartdzkodasra szolgald helyiség
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esetén a helyiség kilritésére szolgald nyilaszarét kovetd utvonalon - biztositja a menekilé
személyek biztonsagat a menekiléshez szlikséges id6tartamig

Kidirités: az épliletben, éplileten, specialis épitményben, szabadtéren tartézkodd személyek
atmeneti védett térbe vagy biztonsagos térbe jutasat célzé haladas folyamata,

Kiiirités els6 szakasza: a kilrités azon része, amely a tartdzkoddsi helytSl a menekilési Utvonal
eléréséig vagy - ha az menekilési itvonal igénybevétele nélkil biztosithaté az atmeneti védett
térbe vagy a biztonsagos térbe jutdsig tart,

Kiiirités mdsodik szakasza: a kilrités azon része, amely a tartdzkodasi helyt6l a menekilési
utvonal eléréséig vagy - ha az menekilési Gtvonal igénybevétele nélkil biztosithatd - az
atmeneti védett térbe vagy a biztonsagos térbe jutdsig tart,

Passziv tdrolds: a tarolt anyag bontatlan, zart, gyari csomagoldsban és edényzetben vagy
szallitdsra mind@sitett csomagoldsban és edényzetben torténd tarolasa, forgalmazasa

Robbandsveszélyes tér: egy vagy tobb robbandsveszélyes zdna dltal alkotott, beltéren vagy
kiiltéren |évg, nyitott vagy zart térrész

Atmeneti védett tér: helyiség, helyiségcsoport vagy tér, amely kialakitasaval t(iz esetén az oda
menekilé vagy menekitett személyek biztonsdgat dtmenetileg, a mentés vagy a tovabbi
menekilés végrehajtasaig biztositja

6 Az alkalmazott technoldgia ismertetése

1.1 Létesitményi egységek
Az Uj létesitmény a kovetkezd egységekbdl all

- Gyartdcsarnok-1 épilet

- MVR / Mech. g6z-kompresszids parologtatd
- Kapcsoldallomas

- 132 kV-os aldllomas

- Hulladéktarolo

- Tlziviz tarolé, szivattyuhaz

-Portal

- Porta 2

- Porta 3

1.2 Biztonsagi adatlapok

Az U] létesitmény terlletén taldlhatd veszélyes anyagok biztonsagi adatlapjainak magyar
nyelven rendelkezésre kell allnia.
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Az adott biztonsdagi adatlapnak tartalmaznia kell a kornyezetre gyakorolt hatasokat is.

A Dbiztonsagi adatlapok tartalmat akkreditdlt laboratérium altal kidllitott vizsgdlati
jegyzékonyvvel kell igazolni.

7 Az uj létesitmény elhelyezkedése és bels6 elrendezése

7.1 Altaldnos el&irasok

A vonatkozo jogszabaly szerint a tlizoltdsag vonuldsa és mikodése érdekében az épliletekhez,
épitményekhez olyan utat és teriletet kell biztositani, amely alkalmas a t(izolté gépjarmdvek
nem rendszeres kozlekedésére és mikodtetésére.

7.2 Tizoltasi felvonulasi terilet biztositasa
Az OTSZ 65. § (1) bekezdése értelmében tlzoltasi felvonulasi utat és tertletet kell biztositani:

e 14 m szintmagassag feletti legfelsé épitményszintl éplletek,

e a 3000 m?- szintenkénti Osszesitett - alapterliletet meghaladd kereskedelmi
rendeltetésd éplletek, valamint az ilyen épliletrészeket befogadd épiiletek,

e az 5000 f6 vagy azt meghaladé befogaddképességl helyiséget vagy kiltéri nézGteret
tartalmazé sportrendeltetés( épliletek,

e 2300 f6 befogaddképességet meghaladd, kiskoruak oktatasi intézményei

e a 300 f6 befogaddképességet - beleértve az agyszamot, jardbeteglétszamot és a
személyzet létszamat - meghaladd kérhazak és menekilésben korlatozott személyeket
ellatd intézmények, és

e olyan ipari, mezGgazdasagi és tdroldsi rendeltetési épilet, amely nagylégterd
helyiséget tartalmaz, és az épitményszerkezetek t(izallésagi teljesitményét vagy a
tlizszakaszok megengedett méretét fokozott lizembiztonsagu tlizoltd berendezés
figyelembevételével allapitottak meg.

Mivel a Gyartdcsarnok-1 éplilet legmagasabb épliletszintje 14 méternél magasabb lesz, ezért
a tlizoltadsi beavatkozas elGsegitése érdekében tlzoltasi felvonulasi utvonal és tlzoltasi
felvonulasi terilet kerl kialakitasra.

A tlzoltasi felvonuldsi teriletet a vonatkozd Tlzvédelmi Mdszaki Irdnyelv (TvMI
4.3:2022.06.13.) szerint kell jeldlni.

7.2.1 Atlzoltasi felvonulasi terilet talpaldsi helyeinek egyedi paraméterei
A tlizvédelmi hatdsag kérésének megfelel6en a talpalasi teriiletet a kdvetkezé paraméterek
figyelembevételével kell megtervezni:

- talpalasi nyomas: 160 kN
- szélesség: min. 6.5 méter
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7.3 Tzoltasi felvonulasi utvonal
A tlizoltasi beavatkozasok elGsegitése érdekében tlizoltdsi felvonulasi uUtvonalakat kell
kialakitani.

A tlzvédelmi hatésag kovetelményeinek megfeleléen a felvonuldsi utvonalak
terhelhetéségének min. 8 tonnanak kell lennie.

7.4 Bels6 utak

A létesitményen bellili utak tébb, mint 6 méter szélesek. Az utak terhelhet6sége alkalmas a
tlizoltéautdk nem rendszeres hasznalatara.

A vonatkozé Tlzvédelmi Mdszaki Iranyelv (TvMI 4.3:2022.06.13.) szerint legalabb 4 méteres
szabad magassagot kell biztositani a tlzoltéautdk szamara.

A hatdlyos jogszabalyok és az érvényes mdlszaki el6irdasok nem szabalyozzak a tlzoltd utak
minimalis sugarat.

Figyelembe vessziik azonban, hogy a legnagyobb tlizoltéauto forduldsi sugara kb. 16 m, ennek
megfelel6en a tervezett utkialakitassal az utjaink 9 és 16 méter kozotti fordulasi sugaru
jarmdvek szamara alkalmasak.

A vonatkozé jogszabalyok szerint a tlizoltdsdg vonuldsa és mikodése érdekében az
éplletekhez, épitményekhez olyan utat és teriletet kell biztositani, amely alkalmas a t(izolté
gépjarmlvek rendszeres és nem kozlekedésére és mikodtetésére.

7.5 Legkozelebbi tlzoltdsag
A legkozelebbi hivatasos tlizoltédsag (Komaromi Hivatasos Tlzoltédparancsnoksag, 2921
Komarom, Tlzoltd utca 1.) kb. 23,5 km tdvolsagra a létesitménytdl.

A |étesitmény megkozelitése az M1-es autdpalyardl lehetséges.

8 Kockazati osztalyba sorolas

A hatalyos jogszabdlyoknak megfelel6en az éplilet egységeit rendeltetéstiktsl fliggben
kockazati egységekre kell felosztani. A kockazati egység egy olyan épiilet, vagy annak barmely
része, amelynek hatarait a t(iz terjedésnek gatlasa céljabol hatarozzak meg, és amelynek
tervezése soran a veszélyességi osztdlyba vald besorolds feltételeit azonos mértékben és
maodon veszik figyelembe.

Az OTSZ 10. § (4) bekezdése értelmében a kockazati egység része lehet
a) a kozleked6 helyiség,
b) a rendeltetéssel 6sszefligg6 tarolasra szolgdlo taroldhelyiség,
c) a rendeltetéssel 6sszefliggd gépjarmditarold helyiség,
d) a villamos, valamint gépészeti helyiség,
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e) a rendeltetéssel Osszefliggé szocidlis helyiség és az lizemviteli, adminisztrativ
tevékenységek ellatasat biztositd helyiség.

8.1 Kockazati egységek
Az (] létesitmény a kovetkez6 kockdzati egységekbdl all majd:

- kockazati egység 1: Gyartocsarnok-1 épiilet

- kockazati egység 2: MVR / Mech. g6z-kompresszids parologtatd
- kockazati egység 3: Kapcsolédllomas

- kockazati egység 4: 132 kV-os alallomas

- kockazati egység 5: Hulladéktarolo

- kockazati egység 6: Tlziviz tarold, szivattyuhaz

- kockazati egység 7: Porta 1

- kockazati egység 8: Porta 2

- kockazati egység 9: Porta 3

- kockazati egység 10: Tehergépkocsi-parkolé a keresked6k szamara
- kockazati egység 11: Targoncatolté

Jov6beni kockazati egységek:

- kockazati egység 12: Gyartdcsarnok-2 épllet

- kockazati egység 13: Litium el6kezel§ Gizem

- kockazati egység 14: Tonnas zsak raktar

- kockazati egység 15: Levegllevalaszto egység

- kockazati egység 16: Parkolé a latogatdk és a személyzet szdmdra (1)
- kockazati egység 17: Parkolé a latogatdk és a személyzet szdmdra (2)
- kockazati egység 18: Oxigén visszanyerd egység

8.2 Kockazati osztalyba sorolas

8.2.1 Gyartdcsarnok-1 épltlet

A létesitmény teriletére tervezett Mdhely-1 épilet specialis ipari rendeltetése miatt a
vonatkozd Tlizvédelmi Mdszaki Irdnyelv (TvMI 14.2:2022.06.13) nem hatarozza meg a
kockazatot.

Az 54/2014 BM rendelet 12. § (2) bekezdése alapjan a kockazati osztalyt az 54/2014 BM
rendelet 10. § (3) bekezdésében felsorolt jellemz6k és tényezSk alapjan a tlizvédelmi
dokumentacid elkészitéséért felelés személy hatdrozza meg az 50. § (3) bekezdésében
meghatarozott tlizvédelmi helyzetet befolydsold, a vonatkozd szakaszban felsorolt egyéb
koriilmények vizsgalataval.
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A kockazati osztilyba sorolds meghatarozdsa sordan a kovetkezé intézkedéseket vettiik
figyelembe:

e Az épllet védelmére tervezett sprinkler tlizolté rendszer fokozott Uzembiztonsagu
oltérendszerként lett tervezve.

e Az épllet teljes terliletén automatikus tlizjelz6 rendszer van kiépitve. Az érzékel6kkel
védhetd kor sugara kett6s jelfligglség esetén az elSirt mdédon csokken (lasd TvMI 5.3:
2022.06.13.9.3.1. pont).

e Az automatikus tlizoltd berendezésen (sprinkler) taldlhaté sprinklerfejek intenzitasa 12
mm/perc helyett 24 mm/perc.

e A tlizoltashoz biztositandé oltdviz intenzitdsa 6000 liter/perc, amelyet 120 percig biztositunk.

o A Mihely-1 épilet koré telepitendd fold feletti tlizcsapok tavolsaga 50 méter.

e A M(ihely-1 épiiletben falitlzcsap haldzat kerll kiépitésre. Fali tlizcsaponként a vizfelszivas
szempontjabdl legkedvezbtlenebb, 200 mm2 kilépd keresztmetszetli, 600 kPa (6 bar)
kimeneti nyomast kell biztositani. Az érintett épiilet minden fali tlzcsapjanal a tlzolté
egységek szamara kilon 52-C méretl csatlakozasi lehet6séget kell biztositani.

e A Mlhely-1 épilet 6sszes, kilirités szempontjabodl figyelembe vett 1épcs6haza tulnyomdsos
[épcs6hazként kerlil megtervezésre.

8.2.1.1 Gyartocsarnok-1 épulet mértékado kockazati osztalya
A Gyartocsarnok-1 éplilet mértékadoé kockdazati osztalya KK (kozepes kockazat).

8.2.2 MVR
A kockazati
A kockazati L. ; ;
legnagyobb . .. | A kockazati egység | egységben . , L.
. . L, . .. | egység legfelsé ) L P ) Tevékenység Kockazati
Kockazati egység befogadoképességii s legalsé szintjének | tartézkodok o ,
o, szintjének N ) s leirasa osztaly
helyiség A , szintmagassaga menekiilési
szintmagassaga ) ]
képessége
onalléan Ipari
MVR Max 5 ember +6,50 m +0,00 m . P 3 KK
menekilnek rendeltetés

8.2.2.1 MVR / Mech. g6z-kompresszids parologtaté épulet mértékadd kockazati
osztalya

Az MVR / Mech. g6z-kompresszids parologtatd épllet mértékadd kockazati osztdlya KK

(kbzepes kockazat).
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8.2.3 Kapcsoléallomas

. A kockazati
egnagyobb A kockdzati A kockazati egység | egységben
Kockazati egység befogaddképességli eg.ys.elg legfelss legalsé  szintjének | tartézkodok Te’v ?kenyseg Kock’azatl
e szintjének N , . leirasa osztaly
helyiség . . szintmagassaga menekiilési
szintmagassaga . .
képessége
Kapcsoldallomas Max 5 ember +0,00 m +0,00 m onalloaﬂn Ipari 3 AK
menekilnek rendeltetés
8.2.3.1 Kapcsoléallomas épuilet mértékadd kockazati osztdlya
A Kapcsoldallomas épllet mértékadd kockazati osztalya AK (alacsony kockazat).
8.2.4 132 kV-os alallomas
egnagyobb A kockdzati A kockazati egysé, : sé beI:,Ckazatl
- . e8 gy’ ) ., | egység legfels6 , ) gy & gy,g ) Tevékenység Kockazati
Kockazati egység pefogadoképességii s legals6  szintjének | tartézkodok . .
e szintjének N , AR leirasa osztaly
helyiség . , szintmagassaga menekiilési
szintmagassaga . .
képessége
132 kV-os aldllomas Max 5 ember +0,00 m +0,00 m onalloa"n Ipari , KK
menekiilnek rendeltetés
8.2.4.1 132 kV-os alallomas épllet mértékado kockazati osztalya
A 132 kV-os aldllomas épiilet mértékadd kockdazati osztalya KK (kbzepes kockazat).
8.2.5 Hulladéktarolo épulet
egnagyobb A kockazati A kockazati egysé : S€é, beI:f’CkazatI
Kazati . re8 gy’ ) , ., | egység legfelsé j ) gy i gy'g ) Tevékenység Kockazati
Kockazati egység befogadoképességii L, legalsé  szintjének | tartozkoddk . .
o, szintjének N ) . leirasa osztaly
helyiség X ) szintmagassaga menekiilési
szintmagassaga . .
képessége
Hulladéktérold Max 0 ember £0,00 m +0,00 m énallcan Raktar KK
menekilnek rendeltetés
8.2.5.1 Hulladéktarolo épilet mértékado kockazati osztalya
A Hulladéktdrolé éplilet mértékadd kockdzati osztalya KK (kozepes kockazat).
8.2.6 Tlziviz tarolo, szivattyuhaz
A kockazati A kockdzati
Kzati . .egnagyc’)bl’) ., | egység legfels6 A koc’kazah. e'?}’seg egys’e gben’ Tevékenység Kockazati
Kockazati egység pefogadoképességii s legals6  szintjének | tartézkodok . .
e szintjének N , AR leirasa osztaly
helyiség . , szintmagassaga menekiilési
szintmagassaga . .
képessége
Tliziviz tarolo, onalléan Ipari
) L Max 5 ember 40,00 m +0,00 m . . AK
szivattyuhaz menekilnek rendeltetés
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8.2.6.1 Tliziviz tarolo, szivattyuhdz épllet mértékadd kockazati osztalya

A tliziviz tarold, szivattyuhaz éplilet mértékadd kockazati osztalya AK (alacsony kockazat).

8.2.7 Portal
egnagyobb A kockdzati A kockazati egysé, : Sé bel:?(:kazm.|
Kézati . e8 gy’ ) ., | egység legfels6 , ) gy & gy, & ) Tevékenység Kockazati
Kockazati egység pefogadoképességii s legals6  szintjének | tartézkodok . .
e szintjének N , AR leirasa osztaly
helyiség . , szintmagassaga menekiilési
szintmagassaga . )
képessége
Porta 1 Max 1 ember 0,00 m 0,00 m éndllcan lpari NAK
menekiilnek rendeltetés
8.2.7.1 Porta 1 éplilet mértékadd kockazati osztalya
Porta 1 épilet mértékado kockazati osztalya NAK (nagyon alacsony kockazat).
8.2.8 Porta 2
egnagyobb A kockdzati A kockazati egysé : S€é, bel::mkazah
Kockazati . re8 gy’ ) , ., | egység legfelsé j ) gy € gy' g ) Tevékenység Kockazati
ockazati egyseg befogadoképességii L, legalsé  szintjének | tartozkoddk . .
o, szintjének N ) . leirasa osztaly
helyiség A , szintmagassaga menekiilési
szintmagassaga . .
képessége
Porta 2 Max 2 ember +0,00 m +0,00 m onalloap Ipari , NAK
menekilnek rendeltetés
8.2.8.1 Porta 2 éplilet mértékadod kockazati osztalya
Porta 2 épiilet mértékadd kockazati osztalya NAK (nagyon alacsony kockdazat).
8.2.9 Porta3
A kockazati
A kockazati P . .
Kzati . .egnagyt’)bl’) ., | egység legfels6 A koc’kazah. e_g}'seg egys’e gben’ Tevékenység Kockazati
Kockazati egység pefogadoképességii . legals6  szintjének | tartézkodok . .
e szintjének N , AR leirasa osztaly
helyiség . , szintmagassaga menekiilési
szintmagassaga . .
képessége
Porta 3 Max 1 ember 0,00 m 0,00 m ondlidan lpari NAK
menekilnek rendeltetés

8.2.9.1 Porta 3 éplilet mértékadd kockazati osztalya
Porta 3 épilet mértékado kockazati osztalya NAK (nagyon alacsony kockazat).
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8.2.10 Tehergépkocsi-parkold a keresked6k szamara

L. A kockazati
A kockazati L. , ;
regnagyobb egysé legfels6 A kockizati egység | egységben Tevékenysé Kockazati
Kockazati egység befogadoképességii g.y g g legalsé  szintjének | tartozkoddk ., Vs€e .
., szintjének N , R leirasa osztaly
helyiség . . szintmagassaga menekiilési
szintmagassaga . .,
képessége
Tehergépkocsi-
onalléan Raktar
parkold a | Max5ember +0,00 m 0,00 m N ) AK
. ., menekilnek rendeltetés
keresked&k szamara

8.2.10.1 Tehergépkocsi-parkolé a kereskedd szamdra mértékadd kockazati
osztalya
A tehergépkocsi-parkold a kereskeddk szamara mértékadd kockdzati osztalya AK (alacsony

kockazat).

8.2.11 Targoncatolté

L A kockazati
A kockazati L. , ;
legnagyobb ; .. | A kockazati egység | egységben , , L.
P . L , ., | egység legfelsé j Lo , ) Tevékenység Kockazati
Kockazati egység befogadoképességii L, legalsé  szintjének | tartozkoddk ., )
o, szintjének N ) s leirasa osztaly
helyiség A , szintmagassaga menekiilési
szintmagassaga ) )
képessége
onalléan Raktar
Targoncatolté Max 5 ember +0,00 m +0,00 m N . KK
menekilnek rendeltetés

8.2.11.1

Targoncatoltd

9 Tlztavolsag

Az épiiletek, épitmények és technoldgiai egységek kozott megfelel tliztavolsagot kell
biztositani a tliz terjedésének korlatozdsa, a tlizoltdi beavatkozas feltételeinek biztositdsa és a
menekilé emberek védelme érdekében.

mértékadd kockazati osztalya
Targoncatolté mértékadd kockazati osztalya KK (kbzepes kockazat).

9.1 Az épuletek kozotti tliztavolsagi kovetelmények az OTSZ 3. mellékletének 1.
tablazata szerint.

Az ,A” épiilet kockazati

Az "A" és "B" épiilet k6zotti tliztavolsagra vonatkozé kovetelmény (méterben), ha
a "B" épiilet kockazati osztalya a kévetkez6

osztalya
NAK AK KK MK
NAK 3 5 6 7
AK 5 6 7 8
KK 6 7 8 9
MK 7 8 9 10
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9.2 TUztavolsagi kovetelmények az éplletek és a nyitott taroldegységek kozott
az OTSZ 3. mellékletének 2. tablazata szerint

A nyitott
tulajdonsagai

taroldegységben

tarolt anyag

Tliztavolsag az épiilet és a nyitott taroloegység kozoétt, ha az

épiilet kockazati osztalya

NAK AK KK MK

csak gyulékony és robbandsveszélyes anyagok,
amelyiyk mennsllisége meghaladja a 3\600 Iite&r/t.g 10 10 12 14
10 Tlzszakaszok

10.1 Gyartdcsarnok-1 épllet

A kovetkezd tablazat a Gyartdcsarnok-1 épllet tlizszakaszait sorolja fel.
D Teriilet [m?] Kock’ézati Beépitett tiizolto | Beépitett tlizjelz6 Max.imélis méret az OTSZ

osztaly rendszer rendszer szerint

FC1 1225 KK igen igen 32.000 m?
FC2 8980 KK igen igen 32.000 m?
FC3 24844 KK igen igen 32.000 m?
FC4 3537 KK igen igen 32.000 m?
FC5 30080 KK igen igen 32.000 m?
FC6 20754 KK igen igen 32.000 m?
FC7 12152 KK igen igen 32.000 m?
FC8 3322 KK igen igen 32.000 m?
FC9 3586 KK igen igen 32.000 m?
FC10 |2221 KK igen igen 32.000 m?
FC11 | 108 KK igen igen 32.000 m?
FC12 | 105 KK igen igen 32.000 m?
FC13 |95 KK igen igen 32.000 m?
FC14 |95 KK igen igen 32.000 m?
FC15 |128 KK igen igen 32.000 m?
FCl6 |114 KK igen igen 32.000 m?
FC17 |108 KK igen igen 32.000 m?
FC18 |90 KK igen igen 32.000 m?
FC19 |44 KK igen igen 32.000 m?
FC20 |61 KK igen igen 32.000 m?
FC21 | 1348 KK igen igen 32.000 m?
FC22 | 118 KK igen igen 32.000 m?
FC23 | 1507 KK igen igen 32.000 m?
FC24 |1338 KK igen igen 32.000 m?
FC25 | 1325 KK igen igen 32.000 m?
FC26 |70 KK igen igen 32.000 m?
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D Teriilet [m?] Kock’a'zati Beépitett tlizolto | Beépitett tlizjelz6 Max'imélis méret az OTSZ
osztaly rendszer rendszer szerint

FC27 | 291 KK igen igen 32.000 m?

FC28 |1108 KK igen igen 32.000 m?

FC29 | 480 KK igen igen 32.000 m?

20/95




OOUJO.

obudagroup.com

10.2 MVR / Mech. g6z-kompresszids parologtato
Az aldbbi tablazat az MVR éplilet tlizszakaszait sorolja fel.

T

D ale;v:(:fi::et Kockazati Beépitett tlizolto | Beépitett tlizjelz6 | Maximalis méret az OTSZ
[mzq osztaly rendszer rendszer szerint

MVR-

1 2404,76 m? | AK nem igen 15.000 m?

10.3 Kapcsoldallomas

D aT;v::fﬁlet Kockazati Beépitett tlizolto | Beépitett tlizjelz6 | Maximalis méret az OTSZ
[mz’; osztaly rendszer rendszer szerint

ST-1 598 m? AK nem igen 15.000 m?

10.4 132 kV-os alallomas
T

D alearv:ezfi::et Kockazati Beépitett tlizolto | Beépitett tlizjelz6 | Maximalis méret az OTSZ
[mzq osztaly rendszer rendszer szerint

SST-1 | 1088 m? KK nem igen 15.000 m?

10.5 Hulladéktarolo

D ;arvf:fmet Kockazati Beépitett tlizolto | Beépitett tlizjelz6 | Maximalis méret az OTSZ
[mZ‘; osztaly rendszer rendszer szerint

S;NST 3406 m? KK nem igen 12.000 m?

WST

52 5 1490 m? KK nem igen 15.000 m?

10.6 Tlziviz tarold, szivattyuhaz

D :f;V::fi::et Kockazati Beépitett tlizolté | Beépitett tlizjelz6 | Maximalis méret az OTSZ
[sz; osztaly rendszer rendszer szerint

FW-1 | 649 m? AK nem igen 15.000 m?

10.7 Porta 1
T tt

D aTarV::fUIet Kockazati Beépitett tlizolto | Beépitett tlizjelz6 | Maximalis méret az OTSZ
[mZF; osztaly rendszer rendszer szerint

GH-1 | 23,76 m? NAK nem igen 15.000 m?

10.8 Porta 2

D :f;v::fiti-:et Kockazati Beépitett tizolto | Beépitett tiizjelz6 | Maximalis méret az OTSZ
[sz; osztaly rendszer rendszer szerint

GH-2 | 56,16 m? NAK nem igen 15.000 m?
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10.9 Porta 3
T
ervezeft Kockazati Beépitett tlizolté | Beépitett tiizjelz6 | Maximalis méret az OTSZ
ID alapteriilet ) .
[m?] osztaly rendszer rendszer szerint
GH-3 | 23,76 m? NAK nem igen 15.000 m?

11 Az épitményszerkezetek tlzvédelmi jellemzéi

11.1 Altaldanos kdvetelmények

Az épiletek (szerkezetek) mértékadd kockdzati osztdlya hatdrozza meg a teherhordd
szerkezetek t(izallésagi paraméterét a kovetkezGk alapjan: az épllet legmagasabb és
legalacsonyabb haszndlt szintjének padlémagassaga; a lakdk szdma és menekiilé képességiik;
egyes esetekben az épllet funkcidja.

Ha az épllet tobb kockazati egységgel rendelkezik, az épilet teherhordd szerkezeteit a
mértékadd kockazati osztdlyra vonatkozd kovetelmények szerint kell kialakitani, a tobbi
szerkezetet a kockazati egység kockazati osztalyanak megfeleléen kell elvégezni.

11.2 Az éplletszerkezetek tlizallésagi paraméterei
Az alkalmazott épit6anyagok osztalyozdsa az MSZ EN 13501-1 szabvany alapjan torténik.

A harmonizalt eurépai tlizvédelmi szabvanyok az Eurdpai Gazdasagi Kozosség valamennyi
orszaga altal elfogadott vizsgalati szabvanyok 6sszessége. Ez lehet6vé teszi a gyartdk szamara,
hogy olyan termékeket allitsanak el vagy importaljanak, amelyeket egy k6z6s szabvany szerint
teszteltek, anélkil, hogy minden egyes tagallamban tesztelni kellene.

Az e szabvanyok szerinti vizsgadlatokat ma mar minden EGK-orszagban elfogadjak. Az eurdpai
szabvanyoknak és elGirasoknak valo megfelelés kotelez6.
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11.3 Az

Uuj éplletszerkezetek

tlzvédelmi osz

teljesitményére vonatkozd kovetelmények

talyara

tlizvédelmi

Nem létesiil

Epiletszerkezet Kovetelmény Tervezett
Teherhordd falak és merevitéseik a pinceszint kivételével A2 i
Nem létesiil REI 60
eherhordd oillérok & aceik 3 i T Kivetelével
eherhordé pillére e's r:nerewtesel a pinceszint kivételéve > e ALRG0
e  vasbeton pillér szerkezetek
R i i . . R 60 e A1R60
®  acél szélracs merevités tilizvédo festéssel ellatva
Pinceszinti teherhordd falak és merevitéseik A2 i
Nem létesiil REI 60
Pinceszinti pillérek és merevitéseik A2 )
Nem létesul R 60
Pinceszint feletti fédém A2 i
Nem létesiil REI 60
Emeletkozi és padlasfodém A2
. . e A1REI60
Teherhordd e  monolit vasbeton szerkezet REI 60
épitmény- Tet6fodém teherhordd szerkezete és merevitéseik e ALR30
szerkezetek e vasbeton gerenda szerkezetek REI 30
R PR . e A1R30
®  acél szélracs merevités tlizvédd festéssel
A legfels szint lefedését biztositd, nem teherhordd szerkezet
e trapézlemez + dsvanygyapot szigetelés + PE vizszigetel6 |REI 30 A2 REI 30
réteg
Tetosz?rke.z.et > )
Nem létesiil
Epiileten beliili és menekiilési Gtvonalnak mingsiilé
léncsék és 1éncsdpihendk tartd Kezetei &
.elzp,cso" eslepcsog?l ,eno z,:\r Oszer ezg ei és R 60 ALR 60
ardfellletének alatamaszto szerkezetei
¢ Vasbeton Iépcsé szerkezetek
Menekdilési Utvonalat képez6 szabadlépcss tartdszerkezete > )
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Tlizterjedésgatl Tiizgatlo alapszerkezet TGizfal A1 i
as Nem létesiil REI 180
épitmenyszerke Tiizgatld valaszfal
setei Neri resd E1 30 A2 EI 30
Tlizgatlo fal
®  gipszkarton fal
teljesitménynyilatkozattal e A2EI60
. A2
e szendvicspanel (R)EI 60 e A2EI60
T(izgatlo alapszerkezet teljesitménynyilatkozattal e A2REI90
e  tiizgatlo falszerkezet
teljesitménynyilatkozattal
Tlizgatlo fodém
e monolit vasbeton szerkezet  |A2 e A1REI60
e  tlizgatlo fodém|REI 60 e A2REI60
teljesitménynyilatkozattal
T(izfal
Nem létesiil Fl2 90-C i
Tlizgatlo fal
Tlizgatlds e tiizgatld ajté El, 60-C ® A2El, 60-C5
Qjtod teljesitménynyilatkozatt ® A2El;90-C5
al
Felvono-aknaajtod a vonatkozé muszaki
Nem létesiil kévetelmény szerint- | ~
Az atvezetéssel
e et s - érintett szerkezettel
TUizgatld réskitolt6-réslezard rendszerek Y
® minGsitéssel rendelkezé tiizgatlo ”le?e?y?z.o El 60
Tizgatlo lezarss réskitBits rendszerek rlzallosagi
teljesitményd, de
legfeljebb EI 90
A csatlakozo
szerkezetekre elGirt
Tlizgatld linedris hézagtomitések kovetelménnyel
o Tiizgatlé linearis réskit6lté|megegyezé El 60
rendszerek tanusitvannyal tizall6sagi
teljesitményd, de
legfeljebb EI 90
Tlizgatld zardelem
e Tiizgatlo zaréelemiEl 60 El 60
teljesitménynyilatkozattal
Menekule5| Falburlfolat B-s1,d0 )
utvonalon Nem létesiil
alkalmazott  |padldburkolat
épitményszerke | o keramia padléburkolat Bn-sl Al
[
zetek Almennyezet, mennyezetburkolat
P B-s1,d0 -
Nem létesiil
AIpadI? . A2 REI 60 -
Nem létesul
HG- és hangszigetelés, burkolat nélkil vagy burkolat mégott A2-s1,d0 )

Nem létesiil

A tablazatban szerepld értékeket a meglévé minGsitések és a gyartd tervezési Utmutatdinak
figyelembevételével hatarozzuk meg.
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Az épitendé éplletszerkezetek tlizvédelmi paramétereit a felhasznalasi eljaras soran hitelesen
igazolni kell.

Az épitmények megfelel6ségének igazoldsa a 275/2013-as Korm. rendelet szerint torténik a
részletes tervezés és az épitési termék épitménybe torténé beépitése soran.

11.3.1.1 Tlzgatlo falszerkezetek
A tlizszakaszok fligg6leges iranyu elvalasztdsara tlizgatlo falak kertlnek kialakitasra, melyeknek
tizallésagi teljesitménye és tlizvédelmi osztalya min. A2 El 60

Az elektromos helyiségekbe nem lesz kiépitve beépitett sprinkler rendszer.

Az MSZ EN 12845:2015 szabvany 5.3. pontja szerint a sprinklerekkel védett terileteket t(izallé
szerkezettel kell elvalasztani a nem védett terektdl, a t(izall6 falak és ajtok minimalis t(izallésaga
60 perc. Olyan ajtékat kell alkalmazni, amelyek automatikusan vagy tliz esetén zarédnak. A
fentiek szerint a sprinkler rendszerrel védett helyiségeket A2 El 60 tlzallésagu tlzallé
szerkezetekkel valasztjak el a tobbi, sprinklerrel nem védett helyiségtdl.

Megjegyzés: A gdzzal oltd rendszerrel védett helyiségek esetében nem szikséges a
tlizszakaszolas.

A transzformatorhelyiségek kozotti elvalasztd fal tlizallésagi teljesitményének és tlzvédelmi
osztalyanak kovetelménye (amely az elektromos helyiségeken beliil lesz) min. A1 REI 90.

A villamos helyiségeket a tobbi helyiségtél tizalld falszerkezetekkel kell elvalasztani, amelyek
tlizallésagi teljesitménye és tlizvédelmi osztalya min A2 El 60.

Azokat a technoldgiai helyiségeket, ahol gyulékony folyadékokat dolgoznak fel vagy
hasznalnak, tlizgatld falakkal valasztjak el a szomszédos helyiségektdl.

Az OTSZ 33. § (5) bekezdése szerint a beépitett tlizoltd rendszer oltokdzponti helyiségét a
szomszédos helyiségektdl legaldbb a rendszer el6irt id6tartamanak megfelel§ tlzallésagi
teljesitményi éplletszerkezetekkel kell elvalasztani. Az éplletet védé oltd berendezés varhatd
Uzemideje min. 60 perc, ezért a Sprinkler alkdzpont helyiségét a szomszédos helyiségektsl 60
perces t(zalldsagi teljesitményl (A2 El 60) szerkezetekkel kell elvalasztani.

11.3.1.2 Tlzgatlo fodémszerkezetek
Az elektromos helyiségeket a tobbi helyiségtdl tlizgatlé fodémmel kell elvalasztani, amelynek
tizallésagi teljesitménye és tlizvédelmi osztalya min A2 El 60.

Az OTSZ 33. § (5) bekezdése szerint a beépitett tlizoltd berendezések oltokozpont-helyiségének
fodémszerkezetét tlizgatld szerkezetként kell kialakitani, amelynek t(izallosagi teljesitménye és
tlizvédelmi osztalya A2 El 60.
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Az EN 12845:2015 szabvany 5.3. pontja szerint a sprinklerekkel védett és a nem védett tereket
az illetékes hatdsag kovetelményeinek megfelel, de legaldbb 60 perces tizallosagi
hatarértékkel rendelkez6 tlizszakaszolassal kell elvalasztani. Automatikusan vagy tlz esetén
zarddo ajtokat kell biztositani. A fentieknek megfelel6en a sprinkler tlizoltérendszerrel védett
tereket A2 El 60 t(zallésagi teljesitményl és tlzvédelmi osztalyd fodémszerkezetekkel kell
elvalasztani a sprinkler tlzoltérendszerrel nem védett terektdl.

11.3.1.3 Tlzgatld nyilaszardk
A2 EI2-60-C tlizvédelmi jellemz6kkel rendelkez6, automatikusan zarédo tlizgatld ajtd kerdl
beépitésre a tlizgatlo falakba és kapukba.

Ajtdk csukasi ciklusa

A nagyforgalmu ajtdk esetében javasolt fokozata: C5
Tartdmagnessel tartott kapuk, ajté esetében javasolt fokozat: C1
Ritkan haszndlt (pl. elektromos helyiségek) ajtok esetén a C3 is megfeleld.

11.3.1.4 Tlzgatld tomitések

Az OTSZ 27. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, ahol a jogszabaly az érintett épliletszerkezet
tekintetében t(zalldsagi teljesitményértéket allapit meg, ott az atvezetett villamos vagy
gépészeti vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti
résben, nyilasban, hézagban a t(z atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre
el@irt tlzallosagi teljesitmény kdvetelmény id6tartamaig meg kell gatolni.

A tlzgdtlo falakra elGirt kovetelményeknek megfelel6 acéllemez fegyverzet(i, maghd&szigetelt
szendvicspanelekbe nincsenek minGsitett tlizgatld lezarasok; ezek oka a szendvics-panelek
tlizkitét hatdsara bekovetkez6 jelentés h6mozgdsa, deformacidja, amely a tlizgatld lezarasok
mechanikai karosoddsat okozhatja azok tlizallésagi teljesitmény-jellemzéjének idGtartaman
belil. A vonatkozd el6irdsoknak és vizsgalati eredményeknek megfeleld tlizgatld lezardst ezen
szendvicspanel falszerkezetekben lgy lehet kialakitani, ha a gépészeti és villamos atvezetések
kérnyezetében a szendvicspanel falszerkezetet falazott (gipszkarton) vagy vasbeton szerkezetre
valtjdk fel, amelyben az atvezetések az elGirdsoknak és a mindsitésiiknek megfelel6en
kialakithatok.

Tlzgatlo réskitolt6-réslezaro rendszer alkalmazasa esetén a tlizgatlo lezarast tartds és vizhatlan
jeloléssel kell ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldaldn, a villamos és
gépészeti aknak belsé feliletének kivételével. A jelolésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az
alkalmazott lezaras

— megnevezését,
— tlizvédelmi jellemzéit,
— megfelel6ségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositéjat,

26 /95



OOUJO.

obudagroup.com

— kivitelezését végz6 vallalkozas nevét,
— kivitelezésének datumat és
— megbontdsa esetére figyelmeztetést a helyredllitas szlikségességérdl.

11.3.1.5 Homlokzati tlzterjedési hatarérték
Az OTSZ 26. § (3) bekezdés a) pontja szerint a kilsé valaszfalra vonatkozdé homlokzati

tlizterjedési hatarérték kovetelmény ebben az esetben 45 perc, ezért az elvart kdvetelménynek
megfelel6 kiils6 valaszfalszerkezet keriil beépitésre.

11.3.1.6 Fliggbleges homlokzati tlz terjedés elleni védelem
Biztositani kell a fliggbleges homlokzati tlizterjedés elleni védelemre vonatkozé
kovetelményeket. A homlokzati nyilasok kdzotti fliggbleges tavolsag nagyobb, mint 1,30 méter.

A tlizgatlo szerkezetre/tiizterjedés elleni
e 1 gatakra vonatkozo tiizallosagi hatarérték-

A tiizgatld szerkezetre/tlizterjedés elleni ;/ A kovetelményeknek megfeleld szerkezet

gatakra vonatkozo tiizallosagi hatarérték-

kovetelményeknek megfeleld szerkezet

Tiizszakasz hatér elvi sikja

{ \L—Tﬂzg{ulé fodém, tiizszakasz hatar
= =

Jellemzo  tiizallosagi  hatarérték O :

de Al-A2  tiizvédelmi /j

sztalyt homlokzatburkolat ~ ¢és d

hészigetelés G . 5 2 % . . g ot

: JH2 A tizterjedés  elleni  giatak  geometriai  méreteinek
> eghatarozasakor a szerkezetek statikai szerepének figyelembe

elével kell eljarni.
A tiizszakasz hatart alkoté alapszerkezethez statikailag
kapcsolodd szerkezeteknek a tiizgatlo szerkezetre, mig az
azoktol statikailag fiiggetlen szerkezeteknek a tiizterjedés elleni
gatra el6irt kovetelményeket kell teljesiteniiik

1,3xGy2 + Gy > 1,30 m

A tiizgitlo szerkezetere/tiizterjedés elleni
gatakra vonatkozé tiizallosagi hatarérték-
kovetelményeknek megfelelé

A tlzgitlo szerkezetre/tlizterjedés elleni
hohidmegszakité szerkezet

gatakra vonatkozo tiizallosagi hatarériék-
/ kovetelményeknek megfeleld szerkezet

A tiizgatlo  szerkezetre/tiizterjedés  elleni
gatakra vonatkozé tlizallosagi hatarérték-
kovetelményeknek megfelel szerkezet

Tiizszakasz hatar elvi sikla ~——————

rTﬁ?géﬂ.(‘! fodém, tiizszakasz hatar

Sy

Jellemz6 tiizallosagi hatarérték nélkiili, de //1

Al-A2 tiizvédelmi osztalyl——————=

homlokzatburkolat és hoszigetelés i G A tiizterjedés  elleni gitak  geometriai  méreteinek

meghatirozasakor a

a statikai pének figyelembe
vételével kell eljarni.

A tizszakasz hatart alkotd alapszerkezethez statikailag
kapcsolodo  szerkezeteknek a tizgatld szerkezetre, mig az
azoktol statikailag fiiggetlen szerkezeteknek a tizterjedés ellent
gatra elbirt kovetelményeket kell teljesitenii

1,3xGypp + Gy = 1,30 m

11.3.1.7 Vizszintes homlokzati tlizterjedés elleni védelem

Szomszédos tlizszakaszoknal biztositani kell a vizszintes homlokzati tliz terjedésének
megakadalyozasara vonatkozd kovetelményeket. A szomszédos tlzszakaszban a szomszédos
nyilasok kozotti tavolsagnak 90 cm-nél nagyobbnak kell lennie, és a nyilasok kézétti min. 90
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cm-es hatarold falszerkezet minimum tervezett t(zalldsagi teljesitménye és tlizvédelmi
osztalya A2 EI 30.

GH3
Tiizszakasz hatar elvi sikja A thzgatld szerkezetre/tizterjedés elleni
———gatakra vonatkoz¢ tiizallosagi hatarérték-
Jellemzd  tiizallosagi  hatdrértek kévetelményeknek megfeleld szerkezet
nelkiilli, de Al-A2 tlizvédelmi
osztilyt  homlokzatburkolat  és 2 / <« |
hészigetelés L e ;
i | 2l N A i
= NN ]
| |
‘ |
I

A tlzterjedés  elleni  gatak  geometriai  méreteinek

meghatarozasakor a szerkezetek statikai szerepének figyelembe

vételével kell eljarni.

Tiizgatl6 fal, tizszakasz hatér \ A tlizszakasz hatart alkotd alapszerkezethez statikailag
o kapcsolodo szerkezeteknek a tlizgatld szerkezetre, mig az

azoktol statikailag fiiggetlen szerkezeteknek a tiizterjedés elleni

gatra eloirt kovetelményeket kell teljesiteniiik.

1,5xGyy + Gy3 =90 cm

Gha
Tiizszakasz hatar elvi sikja = A tlizgatlo szerkezetre/tiizterjedés elleni
—gatakra vonatkozo tlizallosagl hatarérték-
Jellemz6  tizallosigi  hatarerick kovetelményeknek megfelelo szerkezet
nélkiili. de Al-A2  izvédelmi )
osztalya  homlokzatburkolat — ¢és 20 . I
hoszigetelés [ [ 77777777:
i L& / 1
s
I :
A tlizgatlo szerkezelr@-ll"lzl‘erjedés elleni |
gatakra vonatkozo tizallosagi hatdrérték- A tiizterjedés  elleni  gatak  geometrial  méreteinek
kovetelmenyeknek megfelelo meghatarozisakor a szerkezetek statikai szerepének figyelembe
héhidmegszakito szerkezet vételével kell eljarni.
Tuzgatlo fal, tizszakasz hatar = A thzszakasz hatart alkotd alapszerkezethez — statikailag

kapcsolodo  szerkezeteknek a tlizgatld szerkezetre, mig az
azoktol statikailag fliggetlen szerkezeteknek a tuzterjedés elleni
gatra el6irt kévetelményeket kell teljesitenitik.

1,5xGyy + Gz 2 90 cm

11.3.1.8 Tetd tlzterjedés elleni védelme
A szomszédos tlizszakaszokban biztositani kell a tet6tliz terjedésének megakaddlyozdsara
vonatkozo kévetelményeket.

A tlizszakaszok hazara mentén a tervezett tet6tliz terjedése elleni védelem a Tizvédelmi
Mdszaki Irdnyelv, a tlizterjedés elleni védelemrdl (TvMI 1.5:2022.06.13.) szerint torténik. A
TvMI F8. abrdjan lathaté kavicsburkolat helyett beton burkolélapokat alkalmaztak.

A tlizterjedési gatak kialakitdsara vonatkozé konkrét példat a TvMI 1.4:2020.07.20 F. melléklete
tartalmazza. A TvMI 1.4:2020.07.20 1.3. pontja szerint a TvMI-ben talalhaté "Megjegyzések",
"Mellékletek" és "Példak" utmutatast és magyarazatot tartalmaznak, és az ezekt6l valé eltérés
nem jelenti azt, hogy a tervezd eltért a TvMI 3/A. § (3) c) pontjatol.

Y24

A fentiektdl eltér6en a felel6s miszaki vezetd nyilatkozata - a 275/2013 (VII. 16.) Korm.
rendelet 7. § (1) bekezdése alapjan - sziikséges az épitési napldban annak igazoldsara, hogy az

s s

épitési termék tervezett beépitése megfelel az Epitési torvény 41. §-aban foglaltaknak.
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A felel6s muszaki vezet6 az igazoldshoz szakért6 vagy szakértd intézmény kdzremU(kodését is
igénybe veheti.

magashullami rapézlemez.
Gri3290 hézaga teljes szélességben
lezdrva modsiett
hézagiomits megoidassal
(pl. kézetgyapot + hére
habosodd paszia)

¥ 45 ’ 4 3 A1-A2 tizvédelmi oszidlyl

Kavics réteg perfordit szegéiyelem
mechanikai védelem
csapadékviz elleni
szigetelés
hoszigeteld réteg(ek)

pérazénd réteg

elbregyartott vasbelon
tantoszerkezet

tizszakaszhatar elméet
siia

izgato fal,
tandszerkezethez csiszd
kapcsolattal csatiakoztatva
tanoszerkezet varhato
lehajiasanak megfeleiden

11.3.1.9 Kuls6 hataroléfal szerkezete
Az éplilet kiilsé falai dsvanygyapot panelbdl késziilnek.

11.3.1.10 Tet6 h6- és esbviz elleni szigetelése
A tet6fodém folé Broof(tl) tet6szigetel6 rendszert terveztek.

11.3.1.11 Liftek

Tekintettel arra, hogy az épliletekbe beépitend6 felvondk szerkezete nem égheté anyaghbdl
készll, az MSZ EN 9113:2003 (2005) szabvény (Felvondk beépitése. Epiilet tiizalldsagi
kdvetelményei felvondkkal szemben) szerint a felvondaknak tizall6sagi kovetelménye 60 perc,
a 2.3.4. pont szerint az aknaajtékra vonatkozo kévetelmény E30.
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11.3.2 MVR / Mech. g6z-kompresszids parologtatd épilet mértékadod kockazati

osztalya
Epiletszerkezet Kovetelmény Tervezett
Teherhordd falak és merevitéseik a pinceszint kivételével D i
Nem létesul REI 30
Teherhordd pillérek e.s r:nerewteselk a pinceszint kivételével D e ALR30
o vasbeton pillér szerkezetek
T, Cr e i . . R 30 e A1R30
® acél szélracs merevités tlizvédo festéssel ellatva
Pinceszinti teherhordd falak és merevitéseik A2 )
Nem létesul REI 60
Pinceszinti pillérek és merevitéseik A2 )
Nem létesiil R 60
Pinceszint feletti fédém A2 i
Nem létesul REI 60
Emeletkozi és padlasfodém A2 )
Teherhordd Nem létesiil REI 60
épitmény- Tet6fodém teherhordd szerkezete és merevitéseik e ALR30
szerkezetek e vasbeton gerenda szerkezetek REI 30
R PR . e Al1R30
®  acél szélracs merevités tlizvédo festéssel
A legfels szint lefedését biztositd, nem teherhordd szerkezet
e trapézlemez + asvanygyapot szigetelés + PE vizszigetelG|REI 30 A2 REI 30
réteg
retd
etoszz’erke.z.et > )
Nem létesiil
Epileten beliili és menekiilési Gtvonalnak mindsiil6
[épcsEk és |épcsépihendk tartdszerkezetei és R 60 i
jarofelliletének alatamasztd szerkezetei
Nem létesiil
Menekdilési Utvonalat képez6 szabadlépcss tartdszerkezete o )

Nem létesiil
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Tlizterjedésgatl | ., ... T(izfal AL
. T tl6 al kezet o -
as Hzgatlo alapszerkeze Nem létesiil REI 180
épitményszerke T(izgatlo vélaszfal 30 ]
zetel Nem létesiil
Tlizgatlo fal
* gipszkarton fall, e A2EI60
teljesitménynyilatkozattal (R)EI 60 e A2 REI90
T(izgatlo alapszerkezet e  tlizgatlo falszerkezet
teljesitménynyilatkozattal
Tlizgatlo fodém
e monolit vasbeton szerkezet |A2 e A1REI60
e  tlizgatlo fodém|REI 60 e A2REI60
teljesitménynyilatkozattal
Ttizfal
Nem létesiil Fl290-C i
Tizgatlo fal
TGizgatld |e tlizgatld ajto El, 60-C ® A2El,60-C5
jto teljesitménynyilatkozatt 2 ® A2EIl,90-C5
al
Felvono-aknaajto a vonatkoz6 miiszaki|
Nem létesiil kovetelmény szerint-
Az atvezetéssel
e et s - érintett szerkezettel
Tlizgatld réskitoltG-réslezard rendszerek megeayezd
® minGsitéssel rendelkezé tt’jzga'tlétl,jzg”c,g)zé : El 60
Tlizgatld lezards réskitolts rendszerek anosagl
teljesitményd, de
legfeljebb EI 90
A csatlakozo
szerkezetekre elGirt
TUizgatld linearis hézagtomitések kovetelménnyel
e Tiizgatlo linearis réskitolté|megegyez6 El 60
rendszerek tanusitvannyal tizall6sagi
teljesitményd, de
legfeljebb EI 90
Tlizgatld zardelem
e Tiizgatlo zaréelemiEl 60 El 60
teljesitménynyilatkozattal
Menekule5| Falburlfolat D-s1,d0 )
utvonalon Nem létesul
alkalmazott  |padldburkolat Dr <1
épitményszerke [Nem Iétesiil ns i
zetek Almennyezet, mennyezetburkolat
P D-s1,d0 -
Nem létesul
Alpadlé
E -
Nem létesiil C REI 30
HG- és hangszigetelés, burkolat nélkil vagy burkolat mégott B-s1.dO i

Nem létesiil

A tablazatban szerepld értékeket a meglévé minGsitések és a gyartd tervezési Utmutatoinak
figyelembevételével hatarozzuk meg.
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Az épitendé épuletszerkezetek tlizvédelmi paramétereit a felhasznalasi eljaras soran hitelesen
igazolni kell.

Az épitmények megfelel6ségének igazoldsa a 275/2013-as Korm. rendelet szerint torténik a
részletes tervezés és az épitési termék épitménybe torténé beépitése soran.

11.3.2.1 Tlzgatlo falszerkezetek
Az elektromos helyiségeket a tobbi helyiségt6l tlzalld falszerkezetekkel kell elvalasztani,
amelyek tlzalldsagi teljesitménye és tlizvédelmi osztdlya min A2 El 30.

A transzformatorhelyiségek (amelyek a villamos helyiségeken belil lesznek) kozotti elvalasztd
fal tlizallésagi teljesitményének és tlizvédelmi osztalydnak kovetelménye min. A1 REI 90.

Azokat a helyiségeket, ahol gyulékony folyadékokat tarolnak, t(izallé falakkal kell elvalasztani a
szomszédos helyiségektél.

11.3.2.2 Tlzgatlé fodémszerkezetek
Az elektromos helyiségeket a tobbi helyiségtdl tlizgatlé fodémmel kell elvalasztani, amelynek
tlizalldsagi teljesitménye és tlizvédelmi osztalya min A2 El 30.

11.3.2.3 Tlzgatld nyilaszardk
A2 EI2-60-C tlizvédelmi jellemz6kkel rendelkezd, automatikusan zarddé tlizgatldé ajtéd keril
beépitésre a tlizgatld falakba és kapukba.

Ajtok csukasi ciklusa

A nagyforgalmu ajtdk esetében javasolt fokozata: C5
Tartdmagnessel tartott kapuk, ajté esetében javasolt fokozat: C1
Ritkan haszndlt (pl. elektromos helyiségek) ajtok esetén a C3 is megfeleld.

11.3.2.4 Tlzgatld tomitések

Az OTSZ 27. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, ahol a jogszabaly az érintett épliletszerkezet
tekintetében t(zallésagi teljesitményértéket allapit meg, ott az atvezetett villamos vagy
gépészeti vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti
résben, nyilasban, hézagban a t(z atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre
el6irt tlizallosagi teljesitmény kdvetelmény id6tartamaig meg kell gatolni.

Tlzgatlo réskitolt6-réslezaro rendszer alkalmazasa esetén a tlizgatlo lezarast tartds és vizhatlan
jeloléssel kell ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldaldn, a villamos és
gépészeti aknak belsé feliiletének kivételével. A jel6lésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az
alkalmazott lezaras

— megnevezését,
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— tlzvédelmi jellemzéit,

— megfelelGségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositéjat,

— kivitelezését végz6 vallalkozas nevét,
— kivitelezésének datumat és

— megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreadllitas sziikségességérdl.

11.3.2.5

Homlokzati tlzterjedési hatarérték

Az OTSZ 26. § (3) bekezdés a) pontja szerint a kilsé valaszfalra vonatkozd homlokzati
tlizterjedési hatarérték kovetelmény ebben az esetben 15 perc, ezért az elvart kovetelménynek
megfelel6 kiils6 valaszfalszerkezet keriil beépitésre.

11.3.2.6

Kuls6 hataroléfal szerkezete

Az épiilet kiilsé6 falai dsvanygyapot panelbdl készilnek.

11.3.2.7

Tet6 h6- és esbviz elleni szigetelése

A tet6fodém folé Broof(tl) tet6szigetelS rendszert terveztek.

11.3.3 Kapcsoldallomas

Epliletszerkezet Kovetelmény Tervezett
Teherhordd falak és merevitéseik a pinceszint kivételével D
Nem létesiil REI 30
Teherhordo pillérek e's l?'\erewteselk a pinceszint kivételével b e ALR30
e vasbeton pillér szerkezetek
R i e i . L R 30 e A1R30
® acél szélrdcs merevités tlizvédo festéssel ellatva
Pinceszinti teherhordd falak és merevitéseik A2
Nem létesiil REI 30
Pinceszinti pillérek és merevitéseik A2 )
Nem létesiil R 30
Pinceszint feletti fodém A2 )
Nem létesiil REI 30
Emeletkozi és padlasfodém A2
Teherhordd Nem létesil REI 30
épitmény- Tet6fodém teherhordd szerkezete és merevitéseik e A1R30
szerkezetek o vasbeton gerenda szerkezetek REI 30
S R . e A1R30
®  acél szélracs merevités tlizvédd festéssel
A legfelsG szint lefedését biztositd, nem teherhordd szerkezet
e trapézlemez + dsvanygyapot szigetelés + PE vizszigetel6 |REI 30 A2 REI 30
réteg
Tetdszerkezet
- A2 -
Nem létesiil
Epileten beliili és menekiilési Gtvonalnak mingsiilé
[épcsGk és 1épcsGpihendk tartdszerkezetei és R 30
jarofelliletének aldtamaszto szerkezetei
Nem létesiil
[Menekdlési Gtvonalat képezs szabadlépcsé tartdszerkezete o
Nem létesil
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Tlizterjedésgatl | ., ... T(izfal AL
. T(izgatlo al kezet o -
as Hzgatlo alapszerkeze Nem létesiil REI 120
épitményszerke T(izgatlo vélaszfal 115 ]
zetel Nem létesiil
Tlizgatlo fal
* gipszkarton fall, e A2EI30
teljesitménynyilatkozattal (R)EI 30 e A2 REI90
T(izgatlo alapszerkezet e  tlizgatlo falszerkezet
teljesitménynyilatkozattal
Tlizgatlo fodém
e monolit vasbeton szerkezet |A2 e A1REI30
e  tlizgatlo fodém|REI 30 e A2REI30
teljesitménynyilatkozattal
Ttizfal
Nem létesiil Fl290-C i
Tizgatlo fal
TGizgatld |e tlizgatld ajto El, 60-C ® A2El,30-C5
jto teljesitménynyilatkozatt 2 ® A2EIl,90-C5
al
Felvono-aknaajto a vonatkoz6 miiszaki|
Nem létesiil kovetelmény szerint-
Az atvezetéssel
e et s - érintett szerkezettel
Tlizgatld réskitoltG-réslezard rendszerek .
e . . .. .1 .|megegyezd El 60
® minGsitéssel rendelkezé tuzgatlotﬁzé”ésé : £190
Tlizgatld lezards réskitolts rendszerek anosagl
teljesitményd, de
legfeljebb EI 90
A csatlakozo
szerkezetekre elGirt
TUizgatld linearis hézagtomitések kovetelménnyel E1 60
e Tiizgatlo linearis réskitolté|megegyez6 E190
rendszerek tanusitvannyal tizall6sagi
teljesitményd, de
legfeljebb EI 90
Tlizgatld zardelem
e Tiizgatlo zaréelemiEl 30 El 60
teljesitménynyilatkozattal
Menekule5| Falburlfolat D-s1,d0 )
utvonalon Nem létesul
alkalmazott  |padldburkolat Dr <1
épitményszerke [Nem Iétesiil ns i
zetek Almennyezet, mennyezetburkolat
P D-s1,d0 -
Nem létesul
Alpadlé
E -
Nem létesiil C REI 30
HG- és hangszigetelés, burkolat nélkil vagy burkolat mégott B-s1.dO i

Nem létesiil

A tablazatban szerepld értékeket a meglévé minGsitések és a gyartd tervezési Utmutatoinak
figyelembevételével hatarozzuk meg.
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Az épitendé éplletszerkezetek tlizvédelmi paramétereit a felhasznalasi eljaras soran hitelesen
igazolni kell.

Az épitmények megfelel6ségének igazoldsa a 275/2013-as Korm. rendelet szerint torténik a
részletes tervezés és az épitési termék épitménybe torténé beépitése soran.

11.3.3.1 Tlzgatlo falszerkezetek
Az elektromos helyiségeket a tobbi helyiségt6l tlzalld falszerkezetekkel kell elvalasztani,
amelyek tlzalldsagi teljesitménye és tlizvédelmi osztdlya min A2 El 30.

A transzformatorhelyiségek (amelyek a villamos helyiségeken belil lesznek) kozotti elvalasztd
fal tlizallésagi teljesitményének és tlizvédelmi osztalydnak kovetelménye min. A1 REI 90.

11.3.3.2 Tlzgatlé fodémszerkezetek
Az elektromos helyiségeket a tobbi helyiségtdl tlizgatlé fodémmel kell elvalasztani, amelynek
tizallésagi teljesitménye és tlizvédelmi osztalya min A2 El 30.

11.3.3.3 Tlzgatld nyilaszardk
A2 EI2-60-C tlizvédelmi jellemz6kkel rendelkezd, automatikusan zarédé tlizgatld ajtéd kerdl
beépitésre a tlizgatld falakba és kapukba.

Ajtok csukasi ciklusa

A nagyforgalmu ajtdk esetében javasolt fokozata: C5
Tartdmagnessel tartott kapuk, ajté esetében javasolt fokozat: C1
Ritkan haszndlt (pl. elektromos helyiségek) ajtok esetén a C3 is megfelels.

11.3.34 Tlzgatld tomitések

Az OTSZ 27. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, ahol a jogszabaly az érintett épliletszerkezet
tekintetében t(zallésagi teljesitményértéket allapit meg, ott az atvezetett villamos vagy
gépészeti vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti
résben, nyilasban, hézagban a t(z atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre
el6irt tlizalldsagi teljesitmény kdvetelmény id6tartamaig meg kell gatolni.

Tlzgatlo réskitolt6-réslezaro rendszer alkalmazasa esetén a tlizgatlo lezarast tartds és vizhatlan
jeloléssel kell ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldaldn, a villamos és
gépészeti akndk belsé fellletének kivételével. A jelolésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az
alkalmazott lezaras

— megnevezését,
— tlizvédelmi jellemzéit,
— megfelelGségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositéjat,

— kivitelezését végz6 vallalkozas nevét,
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— kivitelezésének datumat és

— megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas sziikségességérdl.

11.3.3.5

Homlokzati tlzterjedési hatarérték

Az OTSZ 26. § (3) bekezdés a) pontja szerint a kilsé vdlaszfalra vonatkozé homlokzati
tlizterjedési hatarérték kovetelmény ebben az esetben 15 perc, ezért az elvart kovetelménynek
megfelel6 kiils6 valaszfalszerkezet keriil beépitésre.

11.3.3.6

Kiuls6 hataroléfal szerkezete

Az épiilet kiilsé falai dsvanygyapot panelbdl készilnek.

11.3.3.7

Tet6 h6- és esbviz elleni szigetelése

A tet6fodém folé Broof(tl) tet6szigetelS rendszert terveztek.

11.3.4 Hulladéktarold

Epliletszerkezet Kovetelmény Tervezett
Teherhordd falak és merevitéseik a pinceszint kivételével A2 )
Nem létesiil REI 30
Teherhordo pillérek é itéseik a pi int kivételével
eherhordé pillére e's l?werew éseik a pinceszint kivételéve o o ALR30
o vasbeton pillér szerkezetek
R i . L R 30 e A1R30
®  acél szélrdcs merevités tiizvédo festéssel ellatva
Pinceszinti teherhordd falak és merevitéseik A2
Nem létesiil REI 30
Pinceszinti pillérek és merevitéseik A2 )
Nem létesiil R 30
Pinceszint feletti fodém A2
Nem létesiil REI 30
Emeletkozi és padlasfodém A2
Teherhordd Nem létesiil REI 30
épitmény- Tet6fodém teherhordd szerkezete és merevitéseik e A1R30
szerkezetek e vasbeton gerenda szerkezetek REI 30
S R . e A1R30
® acél szélracs merevités tlizvédd festéssel
A legfelsé szint lefedését biztositd, nem teherhordd szerkezet
e trapézlemez + dsvanygyapot szigetelés + PE vizszigetel6 REI 15 A2 REI 15
réteg
Tetdszerkezet
- A2 -
Nem létesiil
Epileten beliili és menekiilési Gtvonalnak mingsiilé
[épcsGk és 1épcsGpihendk tartdszerkezetei és R 30 )
jarofelliletének aldtdmasztd szerkezetei
Nem létesiil
Menekdilési Utvonalat képez6 szabadlépcss tartdszerkezete o )
Nem létesil
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Tlizterjedésgatl Hize4tl6 alapszerkezet TGizfal A1 i
és & P Nem Iétesiil REI 180
épitményszerke Tiizgatld valaszfal 130 ]
zetel Nem létesiil
Tlizgatlo fal
) f:l)'s:slzfrl:z: nyilatkozattal = (2 * AZEI30
o cuesnmenyny (R)EI 30 e A2REI30
T(izgatlo alapszerkezet e  tlizgatlo falszerkezet
teljesitménynyilatkozattal
[Tlzgatld fodém
e monolit vasbeton szerkezet |A2 e A1REI30
e  tlizgatlo fodém|REI 30
teljesitménynyilatkozattal
T(izfal
S El - -
Nem létesiil 290-C
Tizgatld fal
TGizgatld |e tlizgatld ajto ® A2El,30-C5
L e . El, 60-C
jto teljesitménynyilatkozatt
al
Felvoné-aknaajté a vonatkoz6 miszakif
Nem létesiil kovetelmény szerint-
Az atvezetéssel
&ri ki I
Tlizgatl6 réskitolt6-réslezard rendszerek [0 iort szerkezette
. . ... .|megegyezd El 30
® minGsitéssel rendelkezé tuzgatlotazé”ésé :
Tlizgatld lezaras réskit6lt6 rendszerek allosag
teljesitményd, de
legfeljebb EI 90
A csatlakozo
szerkezetekre elGirt
Tlizgatld linearis hézagtomitések kovetelménnyel E130
e Tiizgatlo linearis réskitolté|megegyez6
rendszerek tanusitvannyal tlizallésagi
teljesitményd, de
legfeljebb EI 90
Tlizgatld zardelem
o Tiizgatlé zaréelem(El 60 El 30
teljesitménynyilatkozattal
Menekule5| FaIburIfoIaE D-s1,do i
utvonalon Nem létesul
alkalmazott  |padiéburkolat Dr <1
épitményszerke [Nem Iétesiil ns i
zetek Almennyezet, mennyezetburkolat
P D-s1,d0 -
Nem létesul
Alpadlé
2 RE -
Nem létesiil A2 REI 30
HG- es’hangsmgeteles, burkolat nélkil vagy burkolat mogott A2-s1.dO i
Nem létesiil

A tablazatban szerepld értékeket a meglévé mindsitések és a gyartd tervezési Utmutatdinak
figyelembevételével hatarozzuk meg.

Az épitendé épliletszerkezetek tlizvédelmi paramétereit a felhasznaldsi eljards soran hitelesen

igazolni kell.
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Az épitmények megfelel6ségének igazoldsa a 275/2013-as Korm. rendelet szerint torténik a
részletes tervezés és az épitési termék épitménybe torténé beépitése soran.

11.3.4.1 Tlzgatlo falszerkezetek
Az elektromos helyiségeket a tobbi helyiségtdl tlzallé falszerkezetekkel kell elvalasztani,
amelyek tlzalldsagi teljesitménye és tlizvédelmi osztdlya min A2 El 30.

A tlizszakaszok kozé tlizgatld falat kell beépiteni, amelynek tizallosagi teljesitménye és
tlizvédelmi osztdlya A2 El 30.

A transzformatorhelyiségek (amelyek a villamos helyiségeken belil lesznek) kozotti elvalasztd
fal tlizallésagi teljesitményének és tlizvédelmi osztalydnak kovetelménye min. A1 REI 90.

11.3.4.2 Tlzgatlé fodémszerkezetek
Az elektromos helyiségeket a tobbi helyiségtdl tlizgatlé fodémmel kell elvalasztani, amelynek
tizallésagi teljesitménye és tlizvédelmi osztalya min A2 El 30.

11.3.4.3 Tlzgatld nyilaszardk
A2 EI2-60-C tlizvédelmi jellemz6kkel rendelkezd, automatikusan zarédé tlizgatld ajtéd kerdl
beépitésre a tlizgatld falakba és kapukba.

Ajtok csukasi ciklusa

A nagyforgalmu ajtdk esetében javasolt fokozata: C5
Tartdmagnessel tartott kapuk, ajté esetében javasolt fokozat: C1
Ritkan haszndlt (pl. elektromos helyiségek) ajtok esetén a C3 is megfelels.

11.3.4.4 Tlzgatld tomitések

Az OTSZ 27. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, ahol a jogszabaly az érintett épliletszerkezet
tekintetében t(zallésagi teljesitményértéket allapit meg, ott az atvezetett villamos vagy
gépészeti vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti
résben, nyilasban, hézagban a t(z atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre
el6irt tlizalldsagi teljesitmény kdvetelmény id6tartamaig meg kell gatolni.

Tlzgatlo réskitolt6-réslezaro rendszer alkalmazasa esetén a tlizgatlo lezarast tartds és vizhatlan
jeloléssel kell ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldaldn, a villamos és
gépészeti akndk belsé fellletének kivételével. A jelolésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az
alkalmazott lezaras

— megnevezését,
— tlizvédelmi jellemzéit,
— megfelelGségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositéjat,

— kivitelezését végz6 vallalkozas nevét,
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— kivitelezésének datumat és

— megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreadllitas sziikségességérdl.

11.3.4.5

Homlokzati tlzterjedési hatarérték

Az OTSZ 26. § (3) bekezdés a) pontja szerint a kilsé vdlaszfalra vonatkozé homlokzati
tlizterjedési hatarérték kovetelmény ebben az esetben 15 perc, ezért az elvart kovetelménynek
megfelel6 kiils6 valaszfalszerkezet keriil beépitésre.

11.3.4.6

Kiuls6 hataroléfal szerkezete

Az épiilet kiilsé falai dsvanygyapot panelbdl készilnek.

11.3.4.7

Tet6 h6- és esbviz elleni szigetelése

A tet6fodém folé Broof(tl) tet6szigetelS rendszert terveztek.

11.3.5 Tlziviz tarold, szivattyuhaz

Epliletszerkezet Kovetelmény Tervezett
Teherhordd falak és merevitéseik a pinceszint kivételével D
Nem létesiil REI 30
Teherhordo pillérek é itéseik a pi int kivételével
eherhordé pillére e's l?werew éseik a pinceszint kivételéve b o ALR30
o vasbeton pillér szerkezetek
R i . L R 30 e A1R30
®  acél szélrdcs merevités tiizvédo festéssel ellatva
Pinceszinti teherhordd falak és merevitéseik A2
Nem létesiil REI 30
Pinceszinti pillérek és merevitéseik A2 )
Nem létesiil R 30
Pinceszint feletti fodém A2
Nem létesiil REI 30
Emeletkozi és padlasfodém A2
Teherhordd Nem létesiil REI 30
épitmény- Tet6fodém teherhordd szerkezete és merevitéseik e A1R30
szerkezetek e vasbeton gerenda szerkezetek REI 30
S R . e A1R30
® acél szélracs merevités tlizvédd festéssel
A legfelsé szint lefedését biztositd, nem teherhordd szerkezet
e trapézlemez + dsvanygyapot szigetelés + PE vizszigetelGREI 15 A2 REI 15
réteg
Tetdszerkezet
- A2 -
Nem létesiil
Epileten beliili és menekiilési Gtvonalnak mingsiilé
[épcsGk és 1épcsGpihendk tartdszerkezetei és R 30 )
jarofelliletének aldtdmasztd szerkezetei
Nem létesiil
Menekdilési Utvonalat képez6 szabadlépcss tartdszerkezete o )
Nem létesil
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Tlizterjedésgatl Hize4tl6 alapszerkezet TGizfal A1 i
és & P Nem Iétesiil REI 120
épitményszerke Ttizgatlo valaszfal 11 ]
zetel Nem létesiil
Tlizgatlo fal
) f:l)'s:slzfrl:z: nyilatkozattal = (2 * AZEI30
o cuesnmenyny (R)EI 30 e A2REI90
T(izgatlo alapszerkezet e  tlizgatlo falszerkezet
teljesitménynyilatkozattal
Tlizgatlo fode.m e A1REI30
e monolit vasbeton szerkezet |A2 e A2 REI30
e  tlizgatlo fodém|REI 30
teljesitménynyilatkozattal
TGzfal
S El - -
Nem létesiil 290-C
Tlizgatlo T.uzg:élzo;'cillé ajté © A2EL30-CS
-7 gavo A% 6o-c o A2El,90-C5
jto teljesitménynyilatkozatt
al
Felvoné-aknaajté a vonatkoz6 miszakif
Nem létesiil kovetelmény szerint-
Az atvezetéssel
&ri ki I
Thizgatl6 réskitdlt6-réslezard rendszerek z"e”t:“e;ger ezettell ¢ 39
® minGsitéssel rendelkezé tt’jzga'tlétazg”gzé : El 90
Tlizgatld lezaras réskit6lt6 rendszerek allosag
teljesitményd, de
legfeljebb EI 90
A csatlakozo
szerkezetekre elGirt
Tlizgatld linearis hézagtomitések kovetelménnyel El 30
e Tiizgatlo linearis réskitolté|megegyez6 EI 90
rendszerek tanusitvannyal tlizallésagi
teljesitményd, de
legfeljebb EI 90
Tlizgatld zardelem
o Tiizgatlé zaréelem(El 30 El 60

teljesitménynyilatkozattal

Menekulési
utvonalon
alkalmazott
épitményszerke
zetek

Nem létesiil

FaIburIfoIaE D-s1,do i
Nem létesul
Padléburkolat

Dg-s1 -
Nem létesiil n-s
AImen’nyez"et, mennyezetburkolat D-s1,do i
Nem létesul
Alpadlé

E -

Nem létesiil C REIS0
HG- és hangszigetelés, burkolat nélkil vagy burkolat mégott B-s1.dO i

A tablazatban szerepld értékeket a meglévé mindsitések és a gyartd tervezési Utmutatdinak
figyelembevételével hatarozzuk meg.

Az épitendd épuletszerkezetek tlizvédelmi paramétereit a felhasznalasi eljaras soran hitelesen
igazolni kell.
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Az épitmények megfelel6ségének igazoldsa a 275/2013-as Korm. rendelet szerint torténik a
részletes tervezés és az épitési termék épitménybe torténé beépitése soran.

11.3.5.1 Homlokzati tlzterjedési hatarérték

Az OTSZ 26. § (3) bekezdés a) pontja szerint a kilsé vdlaszfalra vonatkozé homlokzati
tlizterjedési hatarérték kovetelmény ebben az esetben 15 perc, ezért az elvart kovetelménynek
megfelel6 kiils6 valaszfalszerkezet keriil beépitésre.

11.3.5.2 Kils6 hataroléfal szerkezete
Az épiilet kiilsé6 falai dsvanygyapot panelbdl késziilnek.

11.3.5.3 Tet6 h6- és esbviz elleni szigetelése
A tet6fodém folé Broof(tl) tet6szigetel6 rendszert terveztek.

11.3.6 Portal

Epuletszerkezet Kovetelmény Tervezett
Teherhordd falak és merevitéseik a pinceszint kivételével D
Nem létesiil REI 30 )
Teherhordo pillérek e.s l?werewteselk a pinceszint kivételével b e ALR30
o vasbeton pillér szerkezetek
s i e s i . . R 30 e A1R30
®  acél szélracs merevités tlizvédo festéssel ellatva
Pinceszinti teherhordd falak és merevitéseik D
Nem létesiil REI 30 )
Pinceszinti pillérek és merevitéseik D
Nem létesul R 30 i
Pinceszint feletti fodém D
Nem létesiil REI 30 i
Emeletkozi és padlasfodém D
Teherhordd Nem létesul REI 30 i
épitmeény- Tet6fodém teherhordo szerkezete és merevitéseik
szerkezetek o vasbeton gerenda szerkezetek REI 30 * ALR30
sl . e A1R30
®  acél szélracs merevités tlizvédo festéssel
A legfelsé szint lefedését biztositd, nem teherhordd szerkezet
e trapézlemez + asvanygyapot szigetelés + PE vizszigetel6[REI 15 A2 REI 30
réteg
Tetosz?rkefet o )
Nem létesul
Epileten beliili és menekiilési Gtvonalnak mingsiilé
[épcsGk és 1épcsGpihendk tartdszerkezetei és R 30 )
jarofelliletének aldtamasztd szerkezetei
Nem létesil
[Menekdlési Gtvonalat képez6 szabadlépcsé tartdszerkezete o i
Nem létesul
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Tlizterjedésgatl Hize4tl6 alapszerkezet TGizfal A1 i
és & P Nem létesiil REI 120
épitményszerke Ttizgatlo valaszfal 11 ]
zetel Nem létesiil
Tlizgatlo fal
° glp.szlfartc’m . fal " A2
teljesitménynyilatkozattal
L s e earz (R)EI 30 (R)EI 30
T(izgatlo alapszerkezet e  tlizgatlo falszerkezet
teljesitménynyilatkozattal
Tlizgatl6 fodém
e monolit vasbeton szerkezet |A2 A2
e  tlizgatlo fodém|REI 30 REI 30
teljesitménynyilatkozattal
T(izfal
S El - -
Nem létesiil 290-C
Tizgatld fal
[Tlizgatlo |e tlizgatlo ajto El, 60-C El, 60-C

Tlizgatld lezaras

jto
al

teljesitménynyilatkozatt

Felvono-aknaajto
Nem létesiil

@ vonatkozd miszaki
kovetelmény szerint-

Tlizgatld réskitoltG-réslezard rendszerek

Nem létesiil

Az atvezetéssel
érintett szerkezettel
megegyez6
tizall6sagi
teljesitményd,
legfeljebb EI 90

de

Tlizgatld linearis hézagtomitések
Nem létesil

A csatlakozo
szerkezetekre elGirt
kovetelménnyel
megegyez6
tiizallésagi
teljesitményd,
legfeljebb EI 90

de

Tlizgatld zardelem

E -
Nem létesiil 130
Menekule5| Falburlfolat D-s1,d0 )
utvonalon Nem létesiil
alkalmazott  |padiéburkolat Dr <1
épitményszerke [Nem létesiil f-S .
zetek Almennyezet, mennyezetburkolat
P D-s1,d0 -
Nem létesiil
Alpadlé
PR D REI 15 -
Nem létesiil
HG- és hangszigetelés, burkolat nélkil vagy burkolat mégott B-s1.dO i

Nem létesiil

A tablazatban szerepld értékeket a meglévé minGsitések és a gyartd tervezési Utmutatdinak
figyelembevételével hatarozzuk meg.

Az épitendé épliletszerkezetek tlizvédelmi paramétereit a felhasznalasi eljaras soran hitelesen
igazolni kell.
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Az épitmények megfelel6ségének igazoldsa a 275/2013-as Korm. rendelet szerint torténik a
részletes tervezés és az épitési termék épitménybe torténé beépitése soran.

11.3.6.1 Homlokzati tlzterjedési hatarérték

Az OTSZ 26. § (3) bekezdés a) pontja szerint a kilsé vdlaszfalra vonatkozé homlokzati
tlizterjedési hatarérték kovetelmény ebben az esetben 15 perc, ezért az elvart kovetelménynek
megfelel6 kiils6 valaszfalszerkezet keriil beépitésre.

11.3.6.2 Kils6 hataroléfal szerkezete
Az épiilet kiilsé6 falai dsvanygyapot panelbdl készilnek.

11.3.6.3 Tet6 h6- és esbviz elleni szigetelése
A tet6fodém folé Broof(tl) tet6szigetel6 rendszert terveztek.

11.3.7 Porta 2

Epuletszerkezet Kovetelmény Tervezett
Teherhordd falak és merevitéseik a pinceszint kivételével D
Nem létesiil REI 30 )
Teherhordo pillérek e.s l?werewteselk a pinceszint kivételével b e ALR30
o vasbeton pillér szerkezetek
s i e s i . . R 30 e A1R30
®  acél szélracs merevités tlizvédo festéssel ellatva
Pinceszinti teherhordd falak és merevitéseik D
Nem létesiil REI 30 )
Pinceszinti pillérek és merevitéseik D
Nem létesul R 30 i
Pinceszint feletti fodém D
Nem létesiil REI 30 i
Emeletkozi és padlasfodém D
Teherhordd Nem létesul REI 30 i
épitmeény- Tet6fodém teherhordo szerkezete és merevitéseik
szerkezetek o vasbeton gerenda szerkezetek REI 30 * ALR30
sl . e A1R30
®  acél szélracs merevités tlizvédo festéssel
A legfelsé szint lefedését biztositd, nem teherhordd szerkezet
e trapézlemez + asvanygyapot szigetelés + PE vizszigetel6[REI 15 A2 REI 30
réteg
Tetosz?rkefet o )
Nem létesul
Epileten beliili és menekiilési Gtvonalnak mingsiilé
[épcsGk és 1épcsGpihendk tartdszerkezetei és R 30 )
jarofelliletének aldtamasztd szerkezetei
Nem létesil
[Menekdlési Gtvonalat képez6 szabadlépcsé tartdszerkezete o i
Nem létesul
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Tlizterjedésgatl Hize4tl6 alapszerkezet TGizfal A1 i
és & P Nem létesiil REI 120
épitményszerke Ttizgatlo valaszfal 11 ]
zetel Nem létesiil
Tlizgatlo fal
° glp.szlfartc’m . fal " A2
teljesitménynyilatkozattal
L s e earz (R)EI 30 (R)EI 30
T(izgatlo alapszerkezet e  tlizgatlo falszerkezet
teljesitménynyilatkozattal
Tlizgatl6 fodém
e monolit vasbeton szerkezet |A2 A2
e  tlizgatlo fodém|REI 30 REI 30
teljesitménynyilatkozattal
T(izfal
S El - -
Nem létesiil 290-C
Tizgatld fal
[Tlizgatlo |e tlizgatlo ajto El, 60-C El, 60-C

Tlizgatld lezaras

jto
al

teljesitménynyilatkozatt

Felvono-aknaajto
Nem létesiil

@ vonatkozd miszaki
kovetelmény szerint-

Tlizgatld réskitoltG-réslezard rendszerek

Nem létesiil

Az atvezetéssel
érintett szerkezettel
megegyez6
tizall6sagi
teljesitményd,
legfeljebb EI 90

de

Tlizgatld linearis hézagtomitések
Nem létesil

A csatlakozo
szerkezetekre elGirt
kovetelménnyel
megegyez6
tiizallésagi
teljesitményd,
legfeljebb EI 90

de

Tlizgatld zardelem

E -
Nem létesiil 130
Menekule5| Falburlfolat D-s1,d0 )
utvonalon Nem létesiil
alkalmazott  |padiéburkolat Dr <1
épitményszerke [Nem létesiil f-S .
zetek Almennyezet, mennyezetburkolat
P D-s1,d0 -
Nem létesiil
Alpadlé
PR D REI 15 -
Nem létesiil
HG- és hangszigetelés, burkolat nélkil vagy burkolat mégott B-s1.dO i

Nem létesiil

A tablazatban szerepld értékeket a meglévé minGsitések és a gyartd tervezési Utmutatdinak
figyelembevételével hatarozzuk meg.

Az épitendé épliletszerkezetek tlizvédelmi paramétereit a felhasznalasi eljaras soran hitelesen
igazolni kell.
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Az épitmények megfelel6ségének igazoldsa a 275/2013-as Korm. rendelet szerint torténik a
részletes tervezés és az épitési termék épitménybe torténé beépitése soran.

11.3.7.1 Homlokzati tlzterjedési hatarérték

Az OTSZ 26. § (3) bekezdés a) pontja szerint a kilsé vdlaszfalra vonatkozé homlokzati
tlizterjedési hatarérték kovetelmény ebben az esetben 15 perc, ezért az elvart kovetelménynek
megfelel6 kiils6 valaszfalszerkezet keriil beépitésre.

11.3.7.2 Kils6 hataroléfal szerkezete
Az épiilet kiilsé6 falai dsvanygyapot panelbdl készilnek.

11.3.7.3 Tet6 h6- és esbviz elleni szigetelése
A tet6fodém folé Broof(tl) tet6szigetel6 rendszert terveztek.

11.3.8 Porta 3

Epuletszerkezet Kovetelmény Tervezett
Teherhordd falak és merevitéseik a pinceszint kivételével D
Nem létesiil REI 30 )
Teherhordo pillérek e.s l?werewteselk a pinceszint kivételével b e ALR30
o vasbeton pillér szerkezetek
s i e s i . . R 30 e A1R30
®  acél szélracs merevités tlizvédo festéssel ellatva
Pinceszinti teherhordd falak és merevitéseik D
Nem létesiil REI 30 )
Pinceszinti pillérek és merevitéseik D
Nem létesul R 30 i
Pinceszint feletti fodém D
Nem létesiil REI 30 i
Emeletkozi és padlasfodém D
Teherhordd Nem létesul REI 30 i
épitmeény- Tet6fodém teherhordo szerkezete és merevitéseik
szerkezetek o vasbeton gerenda szerkezetek REI 30 * ALR30
sl . e A1R30
®  acél szélracs merevités tlizvédo festéssel
A legfelsé szint lefedését biztositd, nem teherhordd szerkezet
e trapézlemez + asvanygyapot szigetelés + PE vizszigetel6[REI 15 A2 REI 30
réteg
Tetosz?rkefet o )
Nem létesul
Epileten beliili és menekiilési Gtvonalnak mingsiilé
[épcsGk és 1épcsGpihendk tartdszerkezetei és R 30 )
jarofelliletének aldtamasztd szerkezetei
Nem létesil
[Menekdlési Gtvonalat képez6 szabadlépcsé tartdszerkezete o i
Nem létesul
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Tlizterjedésgatl Hize4tl6 alapszerkezet TGizfal A1 i
és & P Nem létesiil REI 120
épitményszerke Ttizgatlo valaszfal 11 ]
zetel Nem létesiil
Tlizgatlo fal
° glp.szlfartc’m . fal " A2
teljesitménynyilatkozattal
L s e earz (R)EI 30 (R)EI 30
T(izgatlo alapszerkezet e  tlizgatlo falszerkezet
teljesitménynyilatkozattal
Tlizgatl6 fodém
e monolit vasbeton szerkezet |A2 A2
e  tlizgatlo fodém|REI 30 REI 30
teljesitménynyilatkozattal
T(izfal
S El - -
Nem létesiil 290-C
Tizgatld fal
[Tlizgatlo |e tlizgatlo ajto El, 60-C El, 60-C

Tlizgatld lezaras

jto
al

teljesitménynyilatkozatt

Felvono-aknaajto
Nem létesiil

@ vonatkozd miszaki
kovetelmény szerint-

Tlizgatld réskitoltG-réslezard rendszerek

Nem létesiil

Az atvezetéssel
érintett szerkezettel
megegyez6
tizall6sagi
teljesitményd,
legfeljebb EI 90

de

Tlizgatld linearis hézagtomitések
Nem létesil

A csatlakozo
szerkezetekre elGirt
kovetelménnyel
megegyez6
tiizallésagi
teljesitményd,
legfeljebb EI 90

de

Tlizgatld zardelem

E -
Nem létesiil 130
Menekule5| Falburlfolat D-s1,d0 )
utvonalon Nem létesiil
alkalmazott  |padiéburkolat Dr <1
épitményszerke [Nem létesiil f-S .
zetek Almennyezet, mennyezetburkolat
P D-s1,d0 -
Nem létesiil
Alpadlé
PR D REI 15 -
Nem létesiil
HG- és hangszigetelés, burkolat nélkil vagy burkolat mégott B-s1.dO i

Nem létesiil

A tablazatban szerepld értékeket a meglévé minGsitések és a gyartd tervezési Utmutatdinak
figyelembevételével hatarozzuk meg.

Az épitendé épliletszerkezetek tlizvédelmi paramétereit a felhasznalasi eljaras soran hitelesen
igazolni kell.
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Az épitmények megfelel6ségének igazoldsa a 275/2013-as Korm. rendelet szerint torténik a
részletes tervezés és az épitési termék épitménybe torténé beépitése soran.

11.3.8.1 Homlokzati tlzterjedési hatarérték

Az OTSZ 26. § (3) bekezdés a) pontja szerint a kilsé vdlaszfalra vonatkozé homlokzati
tlizterjedési hatarérték kovetelmény ebben az esetben 15 perc, ezért az elvart kovetelménynek
megfelel6 kiils6 valaszfalszerkezet keriil beépitésre.

11.3.8.2 Kils6 hataroléfal szerkezete
Az épiilet kiilsé6 falai dsvanygyapot panelbdl készilnek.

11.3.8.3 Tet6 h6- és esbviz elleni szigetelése
A tet6fodém folé Broof(tl) tet6szigetel6 rendszert terveztek.
12 Kilrités

12.1 Altalanos elGirdsok
Az Uj létesitmény tervezett éplleteit ugy kell megépiteni, hogy tlz esetén a bent tartézkodo
embereket ne érje tiz:

o megfelel6 szamu, megfelel6 kapacitdsu, beépitett kijaratokon és megfelel6en elhelyezett
kijarati ajton keresztiil elhagyhassak a helyiket,

e a tartdzkodasi helyt6l megengedett megkozelitési tdvolsagon belll menekiilési Gtvonalra,
biztonsagos teriletre vagy ideiglenes védett teriletre tudnak kijutni.

A NAK (nagyon alacsony kockazat) kockazati osztalyba tartozd éplletek esetében a beépitett
tlizjelz6 rendszerrel védett tlizszakaszok esetében a kilirités szamitasanal figyelembe veendd
normak a kdvetkezdk:

timeg = 1,2 perc
tomeg = 6 perc

AK (alacsony kockazatu) kockdzati osztdlyba tartozd épiiletek esetében a beépitett tlizjelz6
rendszerrel védett tlizszakaszok esetében a kilirités szamitasanal figyelembe veendd normak
a kovetkezbk:

timeg = 1,7 perc

tomeg = 8 perc
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AK (alacsony kockazatu) kockdzati osztdlyba tartozd épiiletek esetében a beépitett tlizjelz6
rendszerrel és beépitett tlizolté rendszerrel védett tlizszakaszok esetében a Kkilrités
szamitasanal figyelembe veend6 normdk a kdvetkez6k:

timeg = 1,9 perc

theg =8 perc

KK (kozepes kockazatu) kockazati osztalyba tartozo éplletek esetében a beépitett tlizjelz6
rendszerrel és beépitett tlizoltd rendszerrel védett tlizszakaszok esetében a kilirités
szamitasanal figyelembe veendd normak a kovetkez6k:

timeg = 1,9 perc
tomeg = 8 perc

KK (kozepes kockdzatu) kockdzati osztdlyba tartozé épiiletek esetében a beépitett tlizjelz6
rendszerrel védett tlizszakaszok esetében a kilirités szamitasanal figyelembe veendd normak
a kovetkezbk:

timeg = 1,7 perc

tomeg = 8 perc

12.2 Stratégia

12.2.1 Gyartdécsarnok-1 épllet
Teljes kilirités, egyidejd kilrités.

Az egyidejl kilrités olyan mddszer, amely soran az épliletben tartézkodd személyeknek a
lehet6 legrovidebb ideig nem kell a tlizzel érintett terlileten tartdzkodniuk. Itt nemcsak a tiz
fizikai hatasait vesszik figyelembe, hanem a lakdk pszicholdgiai és szocialis reakcidit is.

12.2.2 MVR / Mech. géz-kompresszids parologtato
Teljes kilirités, egyidejd kilrités.

Az egyidejl kilrités olyan maddszer, amely sordn az épiletben tartdézkodd személyeknek a
lehet6 legrovidebb ideig nem kell a tlizzel érintett teriileten tartézkodniuk. Itt nemcsak a tliz
fizikai hatasait vesszik figyelembe, hanem a lakdk pszicholdgiai és szocialis reakcioit is.

12.2.3 Hulladéktarolo
Teljes kitrités, egyidejl kiurités.
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Az egyidejl kilrrités olyan mddszer, amely soran az épiletben tartézkodd személyeknek a
lehetd legrovidebb ideig nem kell a tlzzel érintett teriileten tartézkodniuk. Itt nemcsak a tiz
fizikai hatasait vesszik figyelembe, hanem a lakdk pszicholégiai és szocidlis reakcidit is.

12.2.4 Tlziviz tarol¢, szivattyuhaz
Teljes kilirités, egyidejd kilrités.
Az egyidejl kilrités olyan mddszer, amely soran az épuletben tartézkodd személyeknek a

lehet6 legrovidebb ideig nem kell a tlizzel érintett teriileten tartézkodniuk. Itt nemcsak a tliz
fizikai hatdsait vesszik figyelembe, hanem a lakdk pszicholdgiai és szocidlis reakcioit is.

12.2.5 Portal
Teljes kilirités, egyidejd kilrités.
Az egyidejl kilirités olyan moddszer, amely soran az épiletben tartézkodd személyeknek a

lehet6 legrovidebb ideig nem kell a tlizzel érintett teriileten tartézkodniuk. Itt nemcsak a tliz
fizikai hatasait vesszik figyelembe, hanem a lakdk pszicholégiai és szocidlis reakcidit is.

12.2.6 Porta 2
Teljes kilrités, egyidejd kitrités.
Az egyidejl kilrités olyan mddszer, amely soran az éplletben tartdézkodd személyeknek a

lehet6 legrovidebb ideig nem kell a tlizzel érintett teriileten tartézkodniuk. Itt nemcsak a tliz
fizikai hatasait vesszik figyelembe, hanem a lakdk pszicholdgiai és szocialis reakcidit is.

12.2.7 Porta 3
Teljes kilirités, egyidejd kilrités.
Az egyidejl kilrités olyan mddszer, amely soran az épliletben tartézkodd személyeknek a

lehet6 legrovidebb ideig nem kell a tlizzel érintett teriileten tartézkodniuk. Itt nemcsak a tliz
fizikai hatasait vesszik figyelembe, hanem a lakdk pszicholdgiai és szocialis reakcioit is.

12.3 Létszamok

12.3.1 Az Uzemeltetd nyilatkozatai

Kilon Gzemeltet6i nyilatkozat sziikséges

- az adott épliletben tartdzkodd személyek teljes létszamardl,

- az adott éplilet helyiségeiben tartdézkodd személyek szamardl,

-az adott helyiségben elhelyezhet6 mozgaskorlatozott személyek szamardl és
befogaddképességérdl.
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Megjegyzés: A mozgaskorlatozott és korlatozottan cselekvéképes személyek elhelyezésére
szolgdlo helyiségeket az épitész alaprajzokon jel6ini kell.

12.4 Gyllekezési pont
A gyllekezési pont meghatdrozasakor figyelembe kell venni a jarmlivek és a személyek
mozgdasanak utvonalait a |étesitményen beliil.

12.5 A biztonsagos menekilés mUiszaki megoldasai

12.5.1 Gyartdécsarnok-1 épllet

Az egész éplletben biztonsagi vilagitast és menekuilési Utvonalakat jelz6 tablakat helyeznek el.
Az éplilet kilritési képességét a kilirités els6 fazisdban szamitdgépes szimulacidval ellenérzik.

Az épiileten belili Iépcs6hazak fistmentes |épcs6hdazak lesznek.

12.5.2 MVR / Mech. g6z-kompresszios parologtatd
Az egész épliletben biztonsagi vilagitast és menekiilési Utvonalakat jelz6 tablakat helyeznek el.

12.5.3 Kapcsoldallomas
Az egész épliletben biztonsagi vilagitast és menekiilési Utvonalakat jelz6 tablakat helyeznek el.

12.5.4 Hulladéktarold
Az egész épliletben biztonsagi vilagitast és menekiilési Utvonalakat jelz6 tdblakat helyeznek el.

12.5.5 Tdziviz tarold, szivattyuhaz
Az egész épliletben biztonsagi vilagitast és menekiilési Utvonalakat jelz6 tablakat helyeznek el.

12.5.6 Portal
Az egész épliletben biztonsagi vilagitast és menekiilési Utvonalakat jelz6 tablakat helyeznek el.

12.5.7 Porta 2
Az egész épliletben biztonsagi vilagitast és menekiilési Utvonalakat jelz6 tablakat helyeznek el.

12.5.8 Porta 3
Az egész épliletben biztonsagi vilagitast és menekiilési Utvonalakat jelz6 tablakat helyeznek el.

12.6 Biztonsagi jelzések

12.6.1 Figyelmeztetd jelzések, biztonsagi jelzések szine és alakja
Biztonsagi vilagitast és menekullési utiranyt jelz6 rendszert terveziink a kozleked&kon,

lépcsGhazakban, a menekilési utakon, minden menekilésre igénybe vehet6 kijarati,
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vészkijarati ajtonal és az 50 f6 feletti befogadd-képességli helyiségekben, a menekilési
utvonalra nyil6 ajtoknal.

.......

jelnek minden esetben lathaténak kell lennie.

Minden menekiilésre igénybe vehet§ kijarati és vészkijarati ajtot az ajtéd folé, vagy ha arra mas
lehet&ség nincs, akkor az ajtd jobb és bal oldaldn elhelyezett, az ajtéra mutatdé biztonsagi jellel
kell megjeldlni. A menekilési utirdnyt jeldl6 biztonsagi jelet tilos az ajtéra szerelni.

A panikzarral ellatott ajtékon jeldlni kell azok nyitdsi mechanizmusat a kezelésiikre utald
biztonsagi jellel.

A lépcs6hdz, annak valamennyi lépcséforduldja és kornyezete esetén legaldbb a lépcs6k
jellel, a lépcs6hazakban valamennyi szinten az adott szint szamat utanvilagitd, vagy vilagité
jellel kell megjel6lni.

Az éplletben elhelyezett 6sszes normal (nem biztonsagi) felvondknal pedig a ,Tiiz esetén a
liftet haszndlni TILOS!” biztonsagi jelet kell valamennyi szinten elhelyezni.

Menekdlési atiranyt jelz6 biztonsagi jelekkel kell ellatni:

— a h6- és fustelvezetéssel ellatott |IépcsGhazat és az erre felé vezet6 utat,

— afolyosdk minden keresztez6dését minden iranybdl,

— minden irdnyvaltoztatast,

— barmilyen szintvaltoztatast,

— akotelezben elGirt vészkijaratokat,

— amenekiilésre hasznalhato ablakokat, valamint

— aszabadba vezet6 utolsé kijaratot (a mentésben kozremUikédék szamdra kivilrél is, mely kilsé
jelolése az épilet fébejaratanal elhagyhatd).

A menekiilési Utvonalakat minden esetben vilagité (utanvilagitd vagy villamos miikodtetés(i)
biztonsagi jelekkel kell megjeldlni, melyeknek legaldbb 30 vagy 60 percig alkalmasnak kell
lennitik a céljuknak megfeleld fény kibocsatasara.

/////

biztositasa érdekében — tilos menekiilési utirdnyt jelz6 biztonsagi jelet felhelyezni.

A villamos mdkodtetésli menekiilési atirdnyt jelz6 ldampatesteknek sajat, vagy kozponti
sziinetmentes aramforrasrdl kell mikodnilik legaldbb a vonatkozé mdszaki kbvetelményben
el@irt ideig.

A villamos taplalasi menekillési dtiranyt jelz6 biztonsagi jelek miikodGképességét
rendszeresen, harom havonta prébaval ellendrizni kell, melyrél ellen6rzési naplét kell vezetni.

A meghibasodott elemeket (akkumulator, fénycsé) haladéktalanul cserélni kell.
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Magasan telepitett biztonsagi jelek esetében a jeleket legalabb 1,8 méteres magassagban,
legfeljebb a flstmentes levegéréteg fels6 hatardig kell rogziteni. A magasan telepitett
biztonsagi jeleknek kdzepes (10 méter) és nagy (30 méter) tdvolsagbdl is felismerhetének kell

.......

ajtok folé, valamint a menekulési it minden iranyvaltoztatasi pontjaban kell elhelyezni.

A telepitésnél tgyelni kell arra, hogy az épiilet, a menekilési Ut barmely pontjan, minden
esetben legaldbb egy jelnek lathatonak kell lennie.

Kozépmagasan telepitett biztonsagi jelek esetében a jeleket a magasan és az alacsonyan
telepitett jelek kozé kell telepiteni. Az e mddon telepitett jelek telepitési magassaga maximum
1,8 méter, altaldban szemmagassagban vagy, ahogy azt a veszélyforras igényli.

Kozépmagasan telepitett biztonsagi jeleket elsésorban a kozlekedési utakon és az olyan
helyiségekben kell kiépiteni, ahol egy esetleges tlizben nem, vagy csekély mértékben kell
fistfejlédéssel szamolni az ott tarolt, beépitett vagy elhelyezett anyagok, berendezési targyak
alapjan.

Kijarati ajték megjelolésénél a biztonsagi jelet — magasan telepitend6 menekilési Utirdnyt jelz6
rendszer esetében — az ajtok folé 2—2,5 m magassagban kell felszerelni.

A kozlekedési folyosékon elhelyezendé biztonsagi jelek ajanlott szerelési magassaga 1,7-2,0
méter.

A |épcs6hdazakban és a félemeleti Iépcs6hazakban, a folyosdkon, a helyiségekben és a kdzos
helyiségek (raktar, gépészeti helyiségek stb.) bejaratainal, valamint az épilet kijaratainal 100 x
200, 150 x 300 vagy 200 x 400 mm-es utanvilagitd tablakat és 24 6ras hattérvilagitassal ellatott
irdanyjelz6 lampakat tervezilink felszerelni a fent leirtak szerint.

Az utanvilagito tablak / iranyjelz6 lampak részletes kiosztasa kulon tervezési terv szerint
torténik, az érzékelési tavolsagok és a tablak méretének meghatarozasaval. A hattérvilagito
tablak megvilagitasat a biztonsagi vilagitas biztositja.

12.6.2 Tlzvédelmi berendezésekre vonatkozo jelzések

A tlzolté késziilékeket, tlizcsapokat, kézi tlizjelz6 allomasokat az érvényes jogszabdlyoknak és
mdszaki kovetelményeknek megfelel6en allanddan biztonsagi jelzésekkel (vilagité vagy
fényjelzd) kell ellatni.

A tlizvédelmi berendezések helyét jelz6 biztonsdagi jeleket legaldbb 1,8 m-rel magasabbra kell
elhelyezni, mint a berendezés vagy a tartozékok, de legfeljebb 2,5 m-re, és Ugy, hogy a jelek
akkor is felismerhet6k legyenek, ha ideiglenesen elrejtik.

Tlzoltd késziilékek esetében a tlzoltd készilék mellett a tipustdl fliggben a tlizoltd késziilék

tipusat is fel kell tintetni.
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A jelzésnek téglalap vagy négyzet alakunak kell lennie.
A megjelenésnek fehér piktogramnak kell lennie piros alapon.

Azokat a helyiségeket, amelyek beépitett tlizolté berendezéssel vannak védve, a sprinkler
berendezés kivételével, fel kell tiintetni.

A beépitett tlizjelz6 berendezések elemeit az egyértelmU azonositas érdekében jel6lni kell.

A biztonsagi jelek elhelyezése az OTSZ alapjan torténik.
13 HG6- és flstelvezetd rendszer

13.1 Altalanos el6irdsok

Az OTSZ 88. bekezdése szerint a hd- és flistelvezetést az éplilet 1200 m2-nél nagyobb
alaptertletdl helyiségeiben kell beépiteni, valamint ott, ahol azt jogszabaly vagy a tlizvédelmi
hatdsdag az emberi biztonsag biztositasa vagy a tlizvédelmi beavatkozas hatékonysaganak
javitasa érdekében eléirja.

HG6- és flistelvezetés biztosithatd:
® természetes Uton, hG- és flistelvezets berendezéssel,
® mechanikus Uton, hé- és fistelvezet6 berendezéssel, vagy

e természetes és mechanikus megoldas kombinacidjaval.
13.2 1200 m2-nél nagyobb alaptertletl helyiségek hé- és flstelvezetése

13.2.1 Gyartécsarnok-1 épllet

A kovetkez6 helyiségek alapteriilete meghaladja az 1200 m2-t, ezért a h6t6l és a flisttSl védeni
kell 6ket:

A hé- és fiistelvezetdé rendszer
tipusa

természetes elszivas + mechanikus
levegbellatas

mechanikus elszivas + mechanikus
levegbellatas

mechanikus elszivas + mechanikus
levegbellatas

mechanikus elszivas + mechanikus
levegGellatas

ID Megnevezés Alapteriilet [m?]

P-011 Magasraktar . 1589,83 m?

P-013a | Egetési teriilet 4090,33 m?

P-013b | Egetési teriilet 3943,43 m?

P-015 Gydartasi teriilet 1212,72 m?
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Megnevezés

Alapteriilet [m?]

A hoé- és fiistelvezeté rendszer
tipusa

P-016

Kozleked6

1390 m?

mechanikus elszivas + mechanikus
levegGellatas

P-018a

Egetési teriilet

4647,31 m?

mechanikus elszivas + természetes
levegGellatas

P-018b

Egetési teriilet

4764,49 m?

mechanikus elszivas + mechanikus
levegGellatas

P-058

Magasraktar Il.

1245,88 m?

természetes elszivas + mechanikus
levegGellatas

P-210a

Egetési teriilet

3710,90 m?

mechanikus elszivds + mechanikus
levegGellatas

P-210b

Egetési teriilet

3863,77 m?

mechanikus elszivas + mechanikus
levegGellatas

P-216

Gyartasi terllet

1287 m?

mechanikus elszivas + mechanikus
levegGellatas

P-220

Kozleked6

1379,4 m?

mechanikus elszivas + mechanikus
levegGellatas

P-223

Gyartasi terllet

2531,63 m?

mechanikus elszivas + mechanikus
levegGellatas

P-224

Gyartasi terllet

1498,38 m?

mechanikus elszivas + mechanikus
levegbellatas

P-225a

Egetési teriilet

4595,92 m?

mechanikus elszivas + természetes
/mechanikus leveg6ellatas

P-225b

Egetési teriilet

4664,40 m?

mechanikus elszivas + mechanikus
levegbellatas

13.2.1.1

P-011 Magasraktar helyiség h6- és flstelvezetése

Alapterilet: 1589,83 m?

Altaldnos belmagasséag: 27,8 m

Méretezési csoport (a vonatkozoé Tlizvédelmi Mdszaki Iranyelv 14.3 pontja alapjan): 4

S1 fustszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 1298,72 m?
A helyiség belmagassdga miatt a szikséges hatdsos nyilasfelilet megallapitasahoz
tlizszimulacio készdl.
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13.2.1.2 P-013a Egetési teriilet helyiség hé- és fiistelvezetése

Alapterilet: 4090,33 m?

Altalanos belmagassag: 7,8 m

Méretezési csoport (a vonatkozé Tlizvédelmi M(iszaki Iranyelv 14.3 pontja alapjan): 4
S5 fiistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 1248 m?

Flstkotény also sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassdga: 4 m

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 12 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

S6 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 1327 m?

Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassaga: 4 m

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 12 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

S7 fiuistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 1533 m?

Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény levegbréteg magassdga: 4 m

Sziikséges hatdsos nyilasfelilet: 12 m?

Gépi hé- és fiistelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

Légpotlas
Légpobtlas modja: Gépi légpdtlas
Mivel harom flistszakasz van a helyiségben, ezért a legnagyobb mérték( fiistelvezetésre

kotelezett flstszakasz flstelvezetését novelni kell, a masik ketté fistszakasz fiistelvezetés
mértékének az 1/3 részével.
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S5+56/3+S7/3 = 144000 m3/h

13.2.1.3 P-013b Egetési teriilet helyiség h6- és fiistelvezetése

Alapterilet: 3943,43 m?

Altalanos belmagassag: 7,8 m

Méretezési csoport (a vonatkozé Tlizvédelmi M(iszaki Irdnyelv 14.3 pontja alapjan): 4
S8 fiistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 1553 m?

Flstkotény also sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flstszegény leveglréteg magassaga: 4 m

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 12 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

S9 fiistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 1327 m?

Flstkotény also sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassaga: 4 m

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 12 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

S10 flistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 1109 m?

Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassaga: 4 m

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 12 m?

Gépi hé- és fistelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

Légpotlas

Légpotlas maodja: Gépi légpdtlas
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Mivel harom flstszakasz van a helyiségben, ezért a legnagyobb mértékl flstelvezetésre
kotelezett flistszakasz flstelvezetését novelni kell, a masik kett6 fistszakasz fiistelvezetés
mértékének az 1/3 részével.

S8+59/3+510/3 = 144000 m3/h

13.2.1.4 P-015 Gyartasi terllet helyiség h6- és fustelvezetése

Alapterilet: 1355,72 m?

Altaldnos belmagassag: 7,8 m

Méretezési csoport (a vonatkozé Tlizvédelmi M(iszaki Iranyelv 14.3 pontja alapjan): 4
S11 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 667 m?

Flstkotény also sikjanak magassdga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassdga: 4 m

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 12 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

S12 flistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 688 m?

Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassdga: 4 m

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 12 m?

Gépi hé- és fiistelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

Légpotlas

Légpotlas modja: Gépi légpdtlas

Mivel kett6 flstszakasz van a helyiségben, ezért a legnagyobb mérték( fiistelvezetésre
kotelezett flistszakasz flistelvezetését novelni kell, a masik flstszakasz flistelvezetés

mértékének az 1/3 részével.
S11+S12/3 =115200 m3/h
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13.2.1.5 P-016 Kozleked6 terilet helyiség h6- és flistelvezetése

Alapterilet: 1390 m?

Altalanos belmagassag: 7,8 m

Méretezési csoport (a vonatkozé Tlizvédelmi M(iszaki Iranyelv 14.3 pontja alapjan): 4
S13 fustszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 684 m?

Flstkotény also sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassdga: 4 m

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 12 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

S14 flistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 705 m?

Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassaga: 4 m

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 12 m?

Gépi hé- és fistelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

Légpotlas
Légpobtlas modja: Gépi légpdtlas

Mivel ketté flstszakasz van a helyiségben, ezért a legnagyobb mérték(i fiistelvezetésre
kotelezett flistszakasz flstelvezetését novelni kell, a masik flstszakasz filistelvezetés
mértékének az 1/3 részével.

S13+5S14/3 = 115200 m3/h

13.2.1.6 P-018a Egetési teriilet helyiség hé- és fiistelvezetése

Alapteriilet: 4647,31 m?
Altaldnos belmagassag: 7,8 m

Méretezési csoport (a vonatkozé Tlizvédelmi Mdszaki Iranyelv 14.3 pontja alapjan): 4
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S20 fiustszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 1624 m?

Flstkotény also sikjanak magassdga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flstszegény leveglréteg magassaga: 4 m

Sziikséges hatésos nyilasfelllet: 12*1,1 = 13,2 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 13,2*2*3600 = 95040 m3/h

S21 flistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 1679 m?

Flstkotény also sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flstszegény leveglréteg magassaga: 4 m

Sziikséges hatésos nyilasfelllet: 12*1,1 = 13,2 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 13,2*2*3600 = 95040 m3/h

S22 flistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 1635 m?

Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassaga: 4 m

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 12*1,1 = 13,2 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 13,2*2*3600 = 95040 m3/h

Légpotlas

Légpotlas mddja: Gépi légpdtlas

Mivel harom flistszakasz van a helyiségben, ezért a legnagyobb mértékl fiistelvezetésre
kotelezett flstszakasz flstelvezetését novelni kell, a masik kett6 fistszakasz fiistelvezetés

mértékének az 1/3 részével.
S21+S20/3+522/3 = 158400 m3/h

13.2.1.7 P-018b Egetési teriilet helyiség hé- és fiistelvezetése
Alapteriilet: 4764,49 m?
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Altalanos belmagassag: 7,8 m
Méretezési csoport (a vonatkozé Tlizvédelmi Mdszaki Iranyelv 14.3 pontja alapjan): 4
$23 flistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 1715 m?

Flstkotény also sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény levegbréteg magassdga: 4 m

Sziikséges hatésos nyilasfelllet: 12*1,2 = 14,4 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 14,4*¥2*3600 = 103680 m3/h

S24 fiustszakasz

Fustszakasz alapterilete: 1752 m?

Flstkotény also sikjanak magassdga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassdga: 4 m

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 12*1,2 = 14,4 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 14,4*2*3600 = 103680 m3/h

S25 flistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 1569 m?

Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassaga: 4 m

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 12 m?

Gépi hé- és fistelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

Légpotlas
Légpobtlas mddja: Természetes légpodtlas

Mivel harom flistszakasz van a helyiségben, ezért a legnagyobb mértékl fiistelvezetésre
kotelezett flstszakasz flstelvezetését novelni kell, a masik kett6 flstszakasz fiistelvezetés
mértékének az 1/3 részével.

S24+523/3+525/3 = 22 m?

Légpotlo kapu geometriai mérete: 4000 x 4000 mm

Légpdtlé kapu hatdsos nyildsfelulete: 11,2 m?

Légpotld ajtéd geometriai mérete: 1000 x 4000 mm
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Légpdtld ajtd hatasos nyilasfelilete: 2,8 m?
Osszesitett tervezett |égpdtlds hatdsos nyilasfeliilete: 28 m?

13.2.1.8 P-058 Magasraktar Il. helyiség h6- és flstelvezetése

Alapterilet: 1245,88 m?

Altalanos belmagassag: 27,8 m

Méretezési csoport (a vonatkozé Tlizvédelmi M(iszaki Iranyelv 14.3 pontja alapjan): 4
S4 fiistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 1245,88 m?
A helyiség belmagassdga miatt a szikséges hatdsos nyilasfelilet megallapitasahoz
tlizszimulacid készdil.

13.2.1.9  P-210a Egetési teriilet helyiség h6- és fuistelvezetése

Alapterilet: 3710,90 m?

Altaldnos belmagassag: 7,8 m

Méretezési csoport (a vonatkozoé Tlizvédelmi Mdszaki Iranyelv 14.3 pontja alapjan): 4
S46 fustszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 1240 m?

Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassaga: 4 m

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 12 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

S47 flistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 1319 m?

Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény levegbréteg magassaga: 4 m

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 12 m?

Gépi hé- és fiistelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h
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S48 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 1166 m?

Flstkotény also sikjanak magassdga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flstszegény leveglréteg magassaga: 4 m

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 12 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

Légpotlas
Légpotlds modja: Gépi légpdtlas

Mivel hdarom flstszakasz van a helyiségben, ezért a legnagyobb mértékl flstelvezetésre
kotelezett flistszakasz flistelvezetését novelni kell, a masik kett6 fustszakasz flistelvezetés
mértékének az 1/3 részével.

S47+S46/3+548/3 = 144000 m3/h

13.2.1.10  P-210b Egetési teriilet helyiség hi- és fiistelvezetése

Alapterilet: 3863,77 m?

Altaldnos belmagassag: 7,8 m

Méretezési csoport (a vonatkozé Tlizvédelmi M(iszaki Irdnyelv 14.3 pontja alapjan): 4
S49 fustszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 1465 m?

Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassdga: 4 m

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 12 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

S50 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 1319 m?
Flstkotény also sikjanak magassaga: + 4 m
Atlagos belmagassaga: 7,80 m
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Flstszegény leveglréteg magassaga: 4 m
Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 12 m?
Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

S51 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 1094 m?

Flstkotény also sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassdga: 4 m

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 12 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

Légpotlas
Légpobtlas mddja: Gépi légpdtlas

Mivel harom flistszakasz van a helyiségben, ezért a legnagyobb mértékl fiistelvezetésre
kotelezett flistszakasz flistelvezetését novelni kell, a masik kett6 flstszakasz flistelvezetés
mértékének az 1/3 részével.

S49+550/3+551/3 = 144000 m3/h

13.2.1.11  P-216 Gyartasi terllet helyiség h6- és flstelvezetése

Alapteriilet: 1287 m?

Altaldnos belmagassag: 7,8 m

Méretezési csoport (a vonatkozé Tlizvédelmi M(iszaki Irdnyelv 14.3 pontja alapjan): 4
S58 flistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 636 m?

Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassdga: 4 m

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 12 m?

Gépi hé- és fistelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

S59 flistszakasz
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Fustszakasz alapterilete: 650 m?

Flstkotény also sikjanak magassdga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flstszegény leveglréteg magassaga: 4 m

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 12 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

Légpotlas
Légpotlds modja: Gépi légpdtlas

Mivel kett6 flstszakasz van a helyiségben, ezért a legnagyobb mérték( fiistelvezetésre
kotelezett fiistszakasz flstelvezetését novelni kell, a masik flistszakasz flistelvezetés
mértékének az 1/3 részével.

$58+559/3 = 115200 m3/h

13.2.1.12 P-220 Kozlekedd terulet helyiség h6- és flistelvezetése

Alapterilet: 1379,4 m?

Altaldnos belmagassag: 7,8 m

Méretezési csoport (a vonatkozé Tlizvédelmi M(iszaki Irdnyelv 14.3 pontja alapjan): 4
S60 flustszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 685 m?

Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény levegbréteg magassdga: 4 m

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 12 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

S61 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 695 m?

Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény levegbréteg magassaga: 4 m

Sziikséges hatésos nyilasfeliilet: 12 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h
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Légpotlas
Légpotlds modja: Gépi légpodtlas

Mivel kett6 flstszakasz van a helyiségben, ezért a legnagyobb mérték( fiistelvezetésre
kotelezett fiistszakasz flstelvezetését novelni kell, a masik flistszakasz flistelvezetés
mértékének az 1/3 részével.

$60+561/3 = 115200 m3/h

13.2.1.13  P-223 Gyartasi terllet helyiség h6- és flstelvezetése

Alapteriilet: 2531,63 m?

Altalanos belmagassag: 7,8 m

Méretezési csoport (a vonatkozé Tlizvédelmi M(iszaki Irdnyelv 14.3 pontja alapjan): 4
S63 fiistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 1269 m?

Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény levegbréteg magassaga: 4 m

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 12 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

S64 fiistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 1305 m?

Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassdga: 4 m

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 12 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

Légpotlas

Légpotlas mddja: Gépi légpadtlas
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Mivel kett6 flistszakasz van a helyiségben, ezért a legnagyobb mérték( flstelvezetésre
kotelezett flistszakasz flstelvezetését novelni kell, a masik flstszakasz filistelvezetés
mértékének az 1/3 részével.

$63+564/3 = 115200 m3/h

13.2.1.14  P-224 Gyartasi terllet helyiség h6- és flistelvezetése

Alapterilet: 1498,38 m?

Altaldnos belmagassag: 7,8 m

Méretezési csoport (a vonatkozé Tlizvédelmi M(iszaki Iranyelv 14.3 pontja alapjan): 4
S65 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 706 m?

Flstkotény also sikjanak magassdga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassdga: 4 m

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 12 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

S66 flistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 696 m?

Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassdga: 4 m

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 12 m?

Gépi hé- és fiistelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

Légpotlas

Légpotlas modja: Gépi légpdtlas

Mivel kett6 flstszakasz van a helyiségben, ezért a legnagyobb mérték( fiistelvezetésre
kotelezett flistszakasz flistelvezetését novelni kell, a masik flstszakasz flistelvezetés

mértékének az 1/3 részével.
S65+S66/3 = 115200 m3/h
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13.2.1.15 P-225a Egetési teriilet helyiség h6- és fiistelvezetése

Alapterilet: 4595,92 m?

Altalanos belmagassag: 7,8 m

Méretezési csoport (a vonatkozé Tlizvédelmi M(iszaki Iranyelv 14.3 pontja alapjan): 4
S71 fustszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 1504 m?

Flstkotény also sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassdga: 4 m

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 12 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

S72 flistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 1661 m?

Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassaga: 4 m

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 12*1,1 = 13,2 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 13,2*2*3600 = 95040 m3/h

S73 flistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 1503 m?

Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény levegbréteg magassdga: 4 m

Sziikséges hatdsos nyilasfelilet: 12 m?

Gépi hé- és fiistelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

Légpotlas
Légpotlas mddja: Természetes + Gépi légpdtlas
Mivel harom flistszakasz van a helyiségben, ezért a legnagyobb mérték( fiistelvezetésre

kotelezett flstszakasz flstelvezetését novelni kell, a masik ketté fistszakasz fiistelvezetés
mértékének az 1/3 részével.
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S72+S71/3+573/3 = 21,2 m?

Légpotld kapu geometriai mérete: 4000 x 4000 mm
Légpdtld kapu hatasos nyilasfelilete: 11,2 m?

Fennmaradd sziikséges hatdsos nyilasfeliilet: 10 m?

Gépi légpotlas: 72000 m3/h
13.2.1.16  P-225b Egetési teriilet helyiség h6- és fiistelvezetése

Alapterilet: 4595,92 m?

Altaldnos belmagassag: 7,8 m

Méretezési csoport (a vonatkozé Tlizvédelmi M(iszaki Iranyelv 14.3 pontja alapjan): 4
S74 fustszakasz

Fustszakasz alapterilete: 1559 m?

Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassaga: 4 m

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 12 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h

S75 flistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 1734 m?

Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m

Atlagos belmagassaga: 7,80 m

Flistszegény leveg6réteg magassdga: 4 m

Sziikséges hatdsos nyilasfeliilet: 12*1,2 = 14,4 m?

Gépi hé- és flstelvezetés teljesitménye: 14,4*2*3600 = 103680 m3/h

S76 flistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 1438 m?
Flistkotény alsé sikjanak magassaga: + 4 m
Atlagos belmagassaga: 7,80 m
Flstszegény leveg6réteg magassaga: 4 m
Sziikséges hatasos nyilasfelllet: 12 m?
Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 12*2*3600 = 86400 m3/h
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Légpotlas
Légpotlds modja: Gépi légpodtlas

Mivel harom flistszakasz van a helyiségben, ezért a legnagyobb mértékl fiistelvezetésre
kotelezett flistszakasz flistelvezetését novelni kell, a masik kett6 fustszakasz flistelvezetés
mértékének az 1/3 részével.

S75+574/3+576/3 = 161280 m3/h

13.3 Flstvizsgalati teszt folyamata

Azokban a helyiségekben, ahol mechanikus hé- és fustelvezetést és/vagy légcserét épitettek
be, az lizembe helyezési eljards soran fistprébaval kell ellen6rizni a h6- és flustelvezet6
rendszer megfelel6ségét.

A flstprébanal a kovetkezé szempontokat kell figyelembe venni:
- Meleg fustot kell hasznalni,

- a flstprébat meg kell tervezni.

- meg kell akaddlyozni az oltérendszer téves aktivalasat.

Megjegyzés: Abban az esetben, ha a hé- és fiistelvezetd rendszerrel védett térben a tervezett
hé- és fiistelvezetés megfelelGsége szamitogépes szimuldcioval keriil igazoldsra, ott fiistproba
megtartdsdt a hatdsdg nem kéri a haszndlatbavételi eljardson.

13.4 A menekdilési utvonalnak tekintett zart folyosok hé- és fustelvezetése
A Gyartécsarnok-1 épuletben 40 méter hosszusagot meghaladd, menekilési Utvonalnak
minGsild, zart folyosdk, amelyeket hé- és flistelvezetd rendszerekkel kell védeni.

, . A hé- és fiistelvezeté rendszer
ID Megnevezés Alapteriilet [m?] ,
tipusa
. . ) mechanikus elszivas + mechanikus
P-012 Kozlekedd 666,92 m o N1
levegbellatas
s s mechanikus elszivas + természetes
P-023 El&tér 109,43 m? iz
levegbellatas
Y mechanikus elszivas + mechanikus
P-028 Kozleked6 324,56 m? , e 1 zes
/ természetes levegbellatas
. Y mechanikus elszivas + mechanikus
P-039 Kézlekedd 401,79 m? . e
levegbellatas
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ID Megnevezés

Alapteriilet [m?]

A hoé- és fiistelvezeté rendszer
tipusa

mechanikus elszivas + mechanikus

P-047 Kézlekedd 159,20 m? , s
/ természetes levegdellatas
p-06ab | Kzlekedd 44.89 m? mechanikus elszivds + mechanikus
’ levegGellatas
P-066a Gyartasel&készitd 12413 m?2 mechanikus elszivds + mechanikus
terilet ’ levegbellatas
GyartdselSkészité mechanikus elszivds + mechanikus
P-066b .. 670,02 m? .
terilet levegbellatas
mechanikus elszivds + mechanikus
P-206 | Kozlekedd 548,72 m? , 1z
/ természetes levegdellatas
mechanikus elszivds + mechanikus
P-217 | Kozlekedd 870,64 m? , e oaa
/ természetes levegdellatas
P-232 Kzlekedd 869 66 m? mechanikus elszivds + mechanikus
! / természetes levegbellatas
p-269a | Zsili 153 m? mechanikus elszivds + mechanikus
P ’ levegbellatss
p-269b | Kozlekedd 166,68 m? mechanikus elszivds + mechanikus
’ levegGellatas
mechanikus elszivas + mechanikus
P-316 Kozlekedd 455,91 m? . 11 4an
/ természetes levegdellatas
mechanikus elszivas + mechanikus
P-337 Kozlekedd 421,46 m? ) T
/ természetes levegdellatas
P- mechanikus elszivas + mechanikus
Kozleked6 4 2
3MO07d Ozlekedd 640,05 m / természetes levegBellatas
g
P- Kzlekedd 397 62 m?2 mechanikus elszivas + mechanikus
3MO07a ! / természetes levegdellatas
13.4.1.1 P-012 Kozlekedd helyiség h6- és flistelvezetése

Alapterilet: 669,92 m?

S1 fiuistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 201,22 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelllet: 2,01 m?
Gépi h6- és fustelvezetés teljesitménye: 2,01*2*3600 = 14472 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 14472 m3/h

S2 fiistszakasz
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Fustszakasz alapterilete: 199,69 m?
Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 1,99 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,99*2*3600 = 14328 m3/h

Gépi légpotlas teljesitménye: 14328 m3/h

S3 fiistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 317,74 m?
Sziikséges hatésos nyilasfelllet: 3,17 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 3,17*2*3600 = 22842 m3/h

Légpo6tld kapu geometriai mérete: 4000 x 4000 mm
Légpdtld kapu hatasos nyilasfeltlete: 11,2 m?

13.4.1.2 P-023 El6tér helyiség h6- és flistelvezetése

Alapterilet: 109,43 m?
S15 flistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 109,43 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelllet: 1,09 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,09*2*3600 = 7848 m3/h
Légpotld ajtéd geometriai mérete: 1830 x 2100 mm

Légpotld kapu hatdsos nyilasfeliilete: 3,843 m?

Osszesitett tervezett |égpotlds hatdsos nyilasfeliilete: 7,686 m?

13.4.1.3 P-028 El6tér helyiség hé- és flstelvezetése

Alapteriilet: 324,56 m?
$16 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 106,26 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelilet: 1,06 m?

Gépi hé- és fistelvezetés teljesitménye: 1,06*2*3600 = 7632 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 7632 m3/h

S18 flistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 115,82 m?
Sziikséges hatésos nyilasfelllet: 1,15 m?
Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,15*2*3600 = 8280 m3/h
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Gépi légpotlas teljesitménye: 8280 m3/h

S19 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 126,30 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 1,26 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,26*2*3600 = 9072 m3/h
Légpotld ajté geometriai mérete: 1830 x 2100 mm

Légpotld kapu hatdsos nyilasfeliilete: 3,843 m?

Osszesitett tervezett |égpdtlds hatdsos nyilasfeliilete: 7,686 m?

13.4.1.4 P-039 Kozlekedd helyiség h6- és flistelvezetése

Alapteriilet: 401,79 m?
S26 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 171,63 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 1,71 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,71*2*3600 = 12312 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 12312 m3/h

S27 flistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 134,37 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelllet: 1,34 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,34*2*3600 = 9648 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 9648 m3/h

S28 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 94,20 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelilet: 1,00 m?

Gépi hé- és fistelvezetés teljesitménye: 1,00*2*3600 = 7200 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 7200 m3/h

13.4.1.5 P-047 Kozlekedd helyiség h6- és flistelvezetése

Alapterilet: 159,20 m?

S29 fiistszakasz
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Fustszakasz alapterilete: 159,20 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 1,59 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,59*2*3600 = 11448 m3/h
Légpotld ajté geometriai mérete: 1830 x 2100 mm

Légpotlo kapu hatdsos nyilasfeliilete: 3,843 m?

Osszesitett tervezett |égpdtlds hatdsos nyilasfeliilete: 7,686 m?

13.4.1.6 P-064b Kozlekedd helyiség hé- és flstelvezetése

Alapteriilet: 45,35 m?
S30 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 45,35 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 1,00 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,00*2*3600 = 7200 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 7200 m3/h

13.4.1.7 P-066a Kozlekedd helyiség hé- és flistelvezetése

Alapterilet: 124,13 m?
S36 flistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 124,13 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 1,24 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,24*2*3600 = 8928 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 8928 m3/h

13.4.1.8 P-066b Kozlekedd helyiség hé- és flistelvezetése

Alapteriilet: 670,02 m?
S31 fiistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 94,17 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelilet: 1,00 m?

Gépi hé- és fiistelvezetés teljesitménye: 1,00*2*3600 = 7200 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 7200 m3/h
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S32 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 131,72 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 1,31 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,31*2*3600 = 9432 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 9432 m3/h

S33 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 82,09 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelllet: 1,00 m?2

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,00*2*3600 = 7200 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 7200 m3/h

S34 fiustszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 237,49 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 2,37 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 2,37*2*3600 = 17064 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 17064 m3/h

S35 flistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 124,16 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelllet: 1,24 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,24*2*3600 = 8928 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 8928 m3/h

13.4.1.9 P-206 Kozleked6 helyiség h6- és flistelvezetése

Alapteriilet: 548,72 m?
S52 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 206,38 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelilet: 2,06 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 2,06%2*3600 = 14832 m3/h
Légpotlo ajté geometriai mérete: 4000 x 4000 mm

Légp6tlé kapu hatdsos nyildsfelulete: 11,2 m?
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S53 fiistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 156,05 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 1,56 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,56*2*3600 = 11232 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 11232 m3/h

S54 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 193,25 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelllet: 1,93 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,93*2*3600 = 13896 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 13896 m3/h

13.4.1.10 P-217 Kozleked6 helyiség h6- és flistelvezetése

Alapterilet: 870,64 m?
S40 flistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 165,18 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 1,65 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,65*2*3600 = 11880 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 11880 m3/h

S41 flistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 173 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 1,73 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,73*2*3600 = 12456 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 12456 m3/h

S42 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 156,33 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelilet: 1,56 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,56*2*3600 = 11232 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 11232 m3/h

$43 fiistszakasz
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Fustszakasz alapterilete: 202,08 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 2,02 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 2,02*¥2*3600 = 14832 m3/h
Légpotld ajté geometriai mérete: 4000 x 4000 mm

Légp6tlé kapu hatdsos nyildsfelilete: 11,2 m?

S44 flistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 87,29 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelllet: 1,00 m?2

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,00*2*3600 = 7200 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 7200 m3/h

S45 fiustszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 121,05 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 1,21 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,21*2*3600 = 8712 m3/h
Légpotld ajtéd geometriai mérete: 4000 x 4000 mm

Légpdtld kapu hatdsos nyildsfelulete: 11,2 m?

13.4.1.11 P-232 Kozlekedd helyiség hé- és flistelvezetése

Alapteriilet: 869,66 m?
S62 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 285,38 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelllet: 2,85 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 2,85*2*3600 = 20520 m3/h
Légpotlo ajté geometriai mérete: 4000 x 4000 mm

Légp6tlé kapu hatdsos nyildsfeliilete: 11,2 m?

S67 flistszakasz

Fustszakasz alapterulete: 152,77 m?

Szlikséges hatasos nyilasfelilet: 1,52 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,52*2*3600 = 10944 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 10944 m3/h
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S68 flistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 148,52 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 1,48 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,48*2*3600 = 10656 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 10656 m3/h

S69 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 111,6 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 1,11 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,11*2*3600 = 7992 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 7992 m3/h

S70 fustszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 179,43 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 1,79 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,79*2*3600 = 12888 m3/h
Légpotld ajtéd geometriai mérete: 4000 x 4000 mm

Légpdtld kapu hatdsos nyildsfelulete: 11,2 m?

13.4.1.12 P-269a Zsilip helyiség h6- és fistelvezetése

Alapteriilet: 15,3 m?
S57 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 15,3 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 1,00 m?

Gépi hé- és fiistelvezetés teljesitménye: 1,00*2*3600 = 7200 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 7200 m3/h

13.4.1.13  P-269b Kozlekedd helyiség h6- és flstelvezetése

Alapterilet: 166,68 m?
S55 fiistszakasz

Fustszakasz alapterulete: 115,63 m?
Sziikséges hatésos nyilasfelllet: 1,15 m?
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Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,15*2*3600 = 8280 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 8280 m3/h

S56 fiistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 54,23 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 1,00 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,00*¥2*3600 = 7200 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 7200 m3/h

13.4.1.14 P-316 Kozlekedd helyiség h6- és flistelvezetése

Alapteriilet: 455,91 m?
S77 fiuistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 157,23 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 1,57 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,57*2*3600 = 11304 m3/h
Légpotld ajté geometriai mérete: 4000 x 4000 mm

Légp6tld kapu hatdsos nyilasfeltlete: 11,2 m?

S78 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 143,37 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 1,43 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,43*2*3600 = 10296 m3/h
Légpotlo ajté geometriai mérete: 4000 x 4000 mm

Légp6tlé kapu hatdsos nyildsfeliilete: 11,2 m?

S79 flistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 70,40 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 1,00 m?

Gépi hé- és fiistelvezetés teljesitménye: 1,00*2*3600 = 7200 m3/h
Légpotlo ajté geometriai mérete: 4000 x 4000 mm

Légp6tlé kapu hatdsos nyildsfelulete: 11,2 m?

S80 fiistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 101,78 m?
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Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 1,01 m?2
Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,01*2*3600 = 7272 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 7272 m3/h

13.4.1.15 P-337 Kozlekedd helyiség h6- és flistelvezetése

Alapteriilet: 421,46 m?
S81 fiistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 255 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelllet: 2,55 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,57*2*3600 = 18360 m3/h
Légpotld ajté geometriai mérete: 4000 x 4000 mm

Légpdtld kapu hatdsos nyilasfeltlete: 11,2 m?

S82 fiistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 76,40 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 1,00 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,00*2*3600 = 7200 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 7200 m3/h

S83 flistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 90,44 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 1,00 m?2

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,00¥2*3600 = 7200 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 7200 m3/h

13.4.1.16 P-3MO07a Kozlekedd helyiség h6- és flistelvezetése

Alapterilet: 470,53 m?
S87 fiistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 72,05 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelilet: 1,00 m?

Gépi hé- és fiistelvezetés teljesitménye: 1,00*2*3600 = 7200 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 7200 m3/h
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S88 flistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 248,27 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 2,48 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 2,48*2*3600 = 17856 m3/h
Légpotld ajté geometriai mérete: 3000 x 4000 mm

Légp6tld kapu hatdsos nyildsfelulete: 8,4 m?

S89 flistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 100,17 m?

Sziikséges hatésos nyilasfelllet: 1,00 m?2

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,00¥2*3600 = 7200 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 7200 m3/h

S90 flistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 66,67 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 1,00 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,00*2*3600 = 7200 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 7200 m3/h

13.4.1.17 P-3MO07d Kozlekedd helyiség h6- és flstelvezetése

Alapterilet: 640,05 m?
S84 flistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 420 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelilet: 4,20 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 4,20*%2*3600 = 30240 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 30240 m3/h

S85 fiistszakasz

Fustszakasz alapterilete: 90,59 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 1,00 m?2

Gépi hé- és fiistelvezetés teljesitménye: 1,00*2*3600 = 7200 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 7200 m3/h
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S86 flistszakasz

Fustszakasz alapteriilete: 153,83 m?

Sziikséges hatdsos nyilasfelllet: 1,53 m?

Gépi hé- és fustelvezetés teljesitménye: 1,53*2*3600 = 11016 m3/h
Gépi légpotlas teljesitménye: 11016 m3/h

13.5 Flistmentes lépcs6hazak

A Gyartécsarnok-1 éplletben a menekilésnél figyelembe vett 0sszes 1épcs6hazat flistmentes
Iépcs6hazként kell kialakitani.

Ha épitészeti okokbdl nem lehetséges a talajhoz kozeli légbeszivas, akkor a befuvast a
lépcs6haz felsé szintjén kell elhelyezni.

ATvMI 3.4:2022.06.13. 11.6.5. pontja szerint.

o a flstmentes |épcs6hdz légbeszivdsa az épllet két kilonbozé homlokzatardl vagy
tet6felliletérdl torténik;
e alégbeszivasi pontok egymastdl legalabb 15 m tavolsagra vannak,
e a légbeszivasi pontok kozotti atkapcsoldst - az érintett légcsatornakban lévd
csatornaérzékelbre - a tlizjelz6 rendszer vezérli.
A beszivott leveg6 l1épcs6hazba térténé bevezetésével a flistmentes |épcséhazi gép a rendszer
aktivalasatol kezdve 3 masodpercen beliil megkezdi a megfelel§ Iépcs6hazi nyomas felépitését
a kils6 terekhez képest.

A fistmentes |épcs6hdazak esetében az ajtdk kialakitdsa ugy torténik, hogy azok altaldban 100
N-ig nyithaték.

A tervezett tulnyomasos flistmentes lépcs6hdzak a kovetkez6 paramétereket biztositjak:
e 50 Pa - 10%-o0s relativ tulnyomas zart allapotban minden lépcs6hazi ajtd esetében.
e 10 Pa tulnyomas nyitott Iépcséhazi ajtd esetén.
e a2 3.4:2022.06.13. szamu TvMI-ben meghatarozott nyitott Iépcs6hazi ajtok esetében
legaldbb 1 m/s Iégaramlas a nyitott ajtdk keresztmetszetében.

A lépcs6hdz méretezésénél a 4. szinten, a kijarati szinten és a Iépcs6hazban egy tovabbi nyitott
IépcsGhazi és elGszobai ajtdszintet kell feltételezni.

A tulnyomasos lépcs6haz gépészeti rendszerének kialakitasat a miszaki tervek tartalmazzak.
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A flstmentes lépcs6haz tulnyomasandl kézi (kapcsold) inditast kell biztositani. A kézi
mUkodtetés a kovetkezé mdédokon lehetséges:

e flistmentes |épcs6hazakban helyi kapcsoldkkal minden szinten,

o t(iz- és flstasztalon a tlizolté beavatkozasi kdzpontban.
A fustmentes |épcs6haz nyomasanak megfelel§ségét a TvMI 3.4:2022.06.13 szerinti vizsgalati
jegyz6konyvvel kell igazolni az Gzembe helyezési eljaras soran.
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lehetoségere

14 Beépitett tlzjelz6 berendezés

A vonatkozd jogszabalyoknak, szabvanyoknak és iranyelveknek megfelel6en az Uj létesitmény
Uj éplleteibe és kiiltéri technoldgiai egységeibe beépitett automatikus tlizjelz6 rendszert
épitenek be.

Veszélyhelyzet észlelése esetén a rendszer védelmi intézkedéseket és el6re meghatarozott
riasztasokat indit, hogy figyelmeztesse a tlizveszélyes zonaban tartdzkodd személyzetet.

Az Gzemeltet6t a teljes felligyeleti rendszer fogja tajékoztatni.

82/95



OOUJO.

obudagroup.com

A tlizjelz6 rendszerek folyamatosan figyelni fogjak az 6sszes épiilet és technoldgiai teriilet
rendellenes allapotat.

Veszélyhelyzet esetén riasztast kell biztositani az izemeltet6k szdmara, amely egyértelmuen
jelzi a veszélyhelyzet helyét.

Teljes tulfesziiltség-védelmet kell biztositani minden tizjelz6 hurokhoz.

A tlzjelz6 kozpontot a Porta 2-be helyezik el. A tlzjelz6 kdzpont aramellatasat egy UPS
biztositjia 24 o6ras készenléti lUzemmoddban és tovabbi legaldbb 30 perces riasztdsi
Uzemmaodban.

A tlzjelz6 rendszer grafikus feligyeleti rendszere a Porta 2-ben lesz elhelyezve. A grafikus
felligyeleti rendszer célja a riasztasok jelzése térképes nézetben és az események napldzasa.

A tervezett terveket és a tlizjelz6 rendszer telepitését a tlzvédelmi hatdésagnak kell
engedélyeznie.

A létesitményen beliil hangjelz6 berendezést kell felszerelni, amely a veszélyben lévé lakdkat
figyelmezteti. Ez a rendszer része lehet a tlizjelz6 rendszernek.

14.1 Gyartdcsarnok-1 épllet

Az épilet teljes teriiletén automatikus tlizjelz6 rendszert telepitenek. A Gyartdcsarnok-1
épllet kozepes kockazati besorolasanak igazoldsa érdekében az érzékel6k altal védhetd sugarat
a kettds jelfliggbséghez sziikséges mértékben csdkkentik (lasd TvMI 5.3:2022.06.13.
Tlzvédelmi Mdszaki Iranyelv 9.3.4. szakasz a. pont).

15 Tlzoltas

A tlzvédelmi hatdsag kérésének megfelelGen kiilon helyiségjegyzéket kell késziteni, amely
felsorolja azokat a helyiségeket, ahol a viz nem hasznélhato tlizoltékozegként. Ahol nem lehet
vizzel oltani, ott alternativ oltasi mddszert kell meghatarozni.

Meg kell vizsgalni az éghet6 anyagok mennyiségét és tlizvédelmi tulajdonsagait.

Sziikség esetén a jogszabalyi elGirason tul tovabbi oltdanyagot és felszerelést kell készenlétben
tartani. (pl. olajtranszformatorok telepitése esetén habositdszert kell készenlétben tartani a
|étesitmény teriiletén).

15.1 Tdziviz
Az OTSZ 72. paragrafusa szerint a tdzivizellatast folyamatosan biztositani kell a létesitmény
mértékadod tlizszakaszaba, a mértékadd tlzszakasz kockazati egységének kockazati
kategoriajatol figgben.
Az Uj |étesitményben a mértékado tlizszakasz mérete 30.740 m2.
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Az OTSZ 8. szamu melléklete szerint a szlikséges oltdviz intenzitdas max. 6000 liter/perc. A
tervezés sordn a 72. paragrafus (7) bekezdését nem veszik figyelembe.

A mértékadd tlizszakasz kockazati egységének kockazati osztalya KK, igy az OTSZ 72. § (3)
bekezdése szerint az oltdéviz intenzitast legaldbb mdsfél 6ran keresztiil kell biztositani, igy a
szlikséges oltéviz mennyiség 540 m3. A Gyartécsarnok-1 épilet kozepes kockazati
besoroldsanak igazolasa érdekében a tarolt nettd mennyiség 720 m3.

Az U] létesitmény tlizvédelméhez foldalatti tlzivizhdldzat kerll kiépitésre. A foldalatti
tlizivizhalézat részeként 100 méteren belll fold feletti tlizcsapokat telepitenek az épiletek,
épitmények koré. A gyartécsarnok-1 esetében az éplilet koril telepitend6 fold feletti tlizcsapok
egymas kozotti tdvolsdga 50 méter.

Az el6irt mennyiségl tliziviz meglétét az éplletek, épitmények lGzembe helyezési eljarasa
soran, a tlzcsapok vizhozamardl készitett, a kérelem benyujtdsdt megel6z6en legalabb hat
hénappal, a legkedvez6bb fogyasztasi idészakban végzett dramlasmérési jegyz6kdnyvvel kell
igazolni. A mérést a gyartdcsarnok 1 esetében 50, egyéb éplilet vagy épitmény esetében 100
méteres korzetében |évé tlizcsapok egyidejli mikodtetésével kell elvégezni.

A tlzvédelmi hatdsag kérésének megfelel6en a létesitmény folyamatos tlizoltévizelldtdsdhoz
redundans tlizivizellatast kell biztositani. Elfogadott megoldds egy tovabbi oltéviztartdly és a
hozza tartozd szivattyuberendezés beépitése, vagy a szikséges oltdvizintenzitast biztositani
képes kiilsé kdzmdlcsatlakozas.

15.2 Fali tlzcsapok

15.2.1 Gyartdécsarnok-1 épllet

Az OTSZ 79. & (1) bekezdés c) pontja szerint az épiilet terilletein - a villamos helyiségek
kivételével - fali tlizcsaphdlézat keril kiépitésre a vonatkozd mdszaki elGirasoknak és
jogszabalyi elGirdsoknak megfelelGen.

Tekintettel arra, hogy az épilet f6 rendeltetése ipari és a legfels6 emelet magassaga
meghaladja a 14 métert, ezért az OTSZ 8. szamu mellékletének 2. tablazata szerint a fali
tlizcsapok atfolyasi sebessége 150 liter/perc/tomlé, az egyidejliség pedig 3.

A fali tlzcsapok 30 m hosszi merev toml6vel vannak felszerelve. A fali tlizcsapszekrények
elhelyezésérdl a részletes tervezés sordn egyeztetni kell az illetékes tlizvédelmi hatosaggal.

Az OTSZ szerint a legkedvez6tlenebb fali tlizcsapnal 200 mm? -es kivezetd keresztmetszetnél
legalabb 200 kPa (2 bar) kivezet6 nyomast kell biztositani, de a szabvany 6 bar kivezet6 nyomast
ir el6.
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A gyartdcsarnok-1 éplilet minden fali tlizcsapjanal a tlizolté egységek szamadra biztositani kell
kilon egy 52-C méretl csatlakozasi lehet&séget.

A legkedvez6tlenebb helyen a kifolydsi nyomas ellenérzésére fali nyomdsméré kerdl
beépitésre.

A fali tlzcsapot a vonatkozd jogszabdlyoknak és mdlszaki kovetelményeknek megfeleléen
biztonsagi jellel kell megjeldini.

Az OTSZ 79. § (3) bekezdése alapjan fali tlizcsap nem létesithet6 olyan tlizszakaszban, ahol a
viz haszndlata életveszélyes, tlizet vagy robbanast okozhat, illetve el&segitheti a tliz terjedését.

A fentiek alapjan a villamos helyiségben nem keril kialakitasra fali tlizcsaphalézat, minden
tlizoltotomls szekrény helyett 50 kg-os porral olté tlizoltd késziilék keriil elhelyezésre.

15.2.2 MVR / Mech. g6z-kompresszios parologtatd

Az OTSZ 79. § (1) bekezdés c) pontja szerint az éplilet terilletein - a villamos helyiségek
kivételével - fali tlizcsaphdaldzat keriil kiépitésre a vonatkozd mlszaki el6irdsoknak és
jogszabalyi el6irasoknak megfelel6en.

Tekintettel arra, hogy az épllet f6 rendeltetése ipari és a legfels6 emelet magassaga
meghaladja a 14 métert, ezért az OTSZ 8. szamu mellékletének 2. tablazata szerint a fali
tlizcsapok atfolyasi sebessége 150 liter/perc/tomld, az egyidejliség pedig 3.

A fali tlzcsapok 30 m hosszi merev toml6vel vannak felszerelve. A fali tlizcsapszekrények
elhelyezésérdl a részletes tervezés soran egyeztetni kell az illetékes tlizvédelmi hatdosaggal.

Az OTSZ szerint a legkedvez&tlenebb fali tlizcsapnal 200 mm? -es kivezetd keresztmetszetnél
legaldbb 200 kPa (2 bar) kivezeté nyomast kell biztositani, de a szabvany 6 bar kivezeté nyomast
ir eld.

A legkedvez6tlenebb helyen a kifolydsi nyomads ellen6rzésére fali nyomdasméré kerdil
beépitésre.

A fali tlizcsapot a vonatkozd jogszabalyoknak és mdszaki kovetelményeknek megfelelGen
biztonsagi jellel kell megjeldlni.

Az OTSZ 79. § (3) bekezdése alapjan fali tlizcsap nem létesithetd olyan tlizszakaszban, ahol a
viz haszndlata életveszélyes, tlizet vagy robbanast okozhat, illetve elésegitheti a tliz terjedését.

A fentiek alapjan a villamos helyiségben nem keril kialakitasra fali tlizcsaphaldzat, minden
tlizoltotomlo szekrény helyett 50 kg-os porral olté tlizoltd készilék keril elhelyezésre.
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15.2.3 Kapcsolddllomas
Az OTSZ 79. § (3) bekezdése alapjan fali tlzcsap nem létesithetd olyan tlizszakaszban, ahol a
viz haszndlata életveszélyes, tlizet vagy robbanast okozhat, illetve elésegitheti a tliz terjedését.

A fentiekkel 6sszhangban a Kapcsoléallomas épiiletben falitlizcsap halézat nem lesz telepitve.

15.2.4 Hulladéktarold

Az OTSZ 79. § (1) bekezdés c) pontja szerint az éplilet terilletein - a villamos helyiségek
kivételével - fali tlizcsaphaldzat keriil kiépitésre a vonatkozd miszaki el6irdsoknak és
jogszabalyi elGirdsoknak megfelel6en.

Tekintettel arra, hogy az épllet f6 rendeltetése ipari és a legfels6 emelet magassaga
meghaladja a 14 métert, ezért az OTSZ 8. szamu mellékletének 2. tdblazata szerint a fali
tlizcsapok atfolyasi sebessége 150 liter/perc/tomld, az egyidejliség pedig 3.

A fali tlizcsapok 30 m hosszi merev toml6vel vannak felszerelve. A fali tlizcsapszekrények
elhelyezésérdl a részletes tervezés soran egyeztetni kell az illetékes tlizvédelmi hatdsaggal.

Az OTSZ szerint a legkedvez6tlenebb fali tlizcsapnal 200 mm? -es kivezetd keresztmetszetnél
legaldbb 200 kPa (2 bar) kivezeté nyomast kell biztositani, de a szabvany 6 bar kivezeté nyomast
ir el6.

A legkedvez6tlenebb helyen a kifolydsi nyomads ellenGrzésére fali nyomdasmérs kerdil
beépitésre.

A fali tlzcsapot a vonatkozd jogszabdlyoknak és mdlszaki kovetelményeknek megfeleléen
biztonsagi jellel kell megjeldini.

Az OTSZ 79. § (3) bekezdése alapjan fali tlizcsap nem létesithetd olyan tlizszakaszban, ahol a
viz hasznadlata életveszélyes, tlizet vagy robbanast okozhat, illetve elGsegitheti a tliz terjedését.

A fentiek alapjan a villamos helyiségben nem keril kialakitasra fali tlizcsaphaldzat, minden
tlizoltotomls szekrény helyett 50 kg-os porral olté tlizoltd késziilék keriil elhelyezésre.

15.2.5 Tlziviz tarolo, szivattyuhaz
Az OTSZ 79. § (1) bekezdés c) pontja szerint az 1000 m2-nél kisebb méret(, alacsony kockazati
osztalyu (AK) tlzszakaszokban nem sziikséges fali tlizcsaphdldzatot kiépiteni.

Az épliletben nem kell fali tlizcsaphaldzatot telepiteni, mivel az éplilet teljes terilete kisebb,
mint 1000 m2 .

15.2.6 Portal
Az OTSZ 79. § (1) bekezdés c) pontja szerint az 1000 m2-nél kisebb méretd, alacsony kockazati

osztalyu (AK) tlizszakaszokban nem sziikséges fali tlizcsaphaldzatot kiépiteni.
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Az épiletben nem kell fali tlizcsaphaldzatot telepiteni, mivel az épiilet teljes teriilete kisebb,
mint 1000 m2 .

15.2.7 Porta 2
Az OTSZ 79. § (1) bekezdés c) pontja szerint az 1000 m2-nél kisebb méretd, alacsony kockazati
osztalyu (AK) tlizszakaszokban nem sziikséges fali tlizcsaphaldzatot kiépiteni.

Az épiletben nem kell fali tlizcsaphaldzatot telepiteni, mivel az épiilet teljes terilete kisebb,

mint 1000 m2 .

15.2.8 Porta 3
Az OTSZ 79. § (1) bekezdés c) pontja szerint az 1000 m2-nél kisebb méret(, alacsony kockazati
osztalyu (AK) tlzszakaszokban nem sziikséges fali tlizcsaphdldzatot kiépiteni.

Az épliletben nem kell fali tlizcsaphalézatot telepiteni, mivel az éplilet teljes terilete kisebb,
mint 1000 m2 .
15.3 Beépitett tlizolté berendezés

15.3.1 Jogszabalyok, kovetelmények

153.1.1 OTSZ 14. melléklet
A létesitmény telephelyén tervezett épiletek, épitmények és berendezések tekintetében az
OTSZ 14. melléklete nem irja el6 beépitett tlizoltéberendezés telepitését.

15.3.1.2 239/2011 Korm. rendelet
A 239/2011 (XI. 18.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete a tlzterhelés és a t(izszakasz nagysaga
alapjan hatarozza meg az ipari tlizoltdsdg minimalis |étszamat:

A 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 2. melléklete

Az ipari tlizoltésdg létrehozdsanak szabalyai

Az ipari tiizoltosag minimdlis létszama

A létesitmény tlizszakaszdnak szdmitott tlzterhelése | 1001-3000 m? | 3001-5000 m? | 5001-8000 m? | 8000 m? felett

Tlizszakasz alapteriilete

501-1000 MJ/m? - - - 416
1001-1500 MJ/m? - - a1 86
1501-2000 MJ/m? - 416 816 1216
t6bb, mint 2000 MJ/m? af6 8f6 1216 16 f6
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A 239/2011 (XI. 18.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés c) pontja alapjan nem szikséges
tlizoltdsagot létesiteni a terlleten, ha a tlizszakasz teljes, tlzoltdsag felallitasat indokold
terlletét beépitett tlizoltérendszer védi. A tervezett |étesitmény tlizoltosdg létesitésének

//////

vizsgalja.

15.3.2 Tervezett miszaki megoldas

A Gyartécsarnok-1 épllet kozepes kockazati besorolasdnak igazoldsa érdekében az
automatikus tlizolté berendezés (sprinkler) vizhozamat 12 |/percrél 24 |/percre novelik, azonos
Uzemid6 mellett.

A jogszabaly altal megengedett maximalis méretl tlizszakasz kialakitasa érdekében a
Gydrtdécsarnok-1 épilletben fokozott (izembiztonsagi tlzoltérendszert terveznek. A tlizoltd
rendszer megfelel a vonatkozd tlizvédelmi muszaki irdnyelv (TvMI 6.4:2022.06.13.) 7.1.1.
bekezdésében foglaltaknak.

15.4 Hordozhato és kézi tlizoltd készilék
A hordozhatd és kézi tlizoltd késziilékek az OTSZ szerint keriilnek elhelyezésre.

Az oltékésziilékek oltoképességét a 16. melléklet 1. tablazata tartalmazza.

OTSZ 16. melléklet 1. tdblazata

, MSZ EN 3-7 szabvany szerinti | MSZ EN 1866 szabvanysorozat
Olto’anyag- tlizosztdly szerinti tlizosztaly
egyésg [OE]

A B

1 5A |21B
2 8A | 34B
3 55B
4 13A | 70B
5 89B
6 21A |113B
9 27A | 144B
10 34A
12 43A | 183B
15 55A | 233B
16 B
17 B
18 IN:]
19 IVB

Tlzolté késziilékeket kell tartani:
a) legaldbb minden emeleti szinten kilén rendeltetési egységben,

b) ahol a rendelet elGirja
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c) és a jogszabalyban meghatarozott esetekben a 16. melléklet 2. tablazata szerint.

OTSZ 16. melléklet 2. tablazata
o Robbandsveszélyes
A helyiség alapteriilete [m?] Qizll:?en:s[OE] anyagok  tarolasa
esetében [OE]
50 2 6
100 3 9
200 4 12
300 5 15
400 6 18
500 7 21
600 8 24
700 9 27
800 10 30
900 11 33
1.000 12 36
minden tovabbi 250 +2 +6

A tlzoltd késziléket jol felismerhet6 helyen, szabvanyos jeldléssel kell elhelyezni. A biztonsagi

jel telepitési helye 1,8 - 2,5 méter kozott van.

16 Elektromos rendszerek

16.1 Altaldnos kdvetelmények

A tervezett épiletek elektromos berendezéseit a vonatkozd szabvanynak megfelelGen tervezik

meg.

A vilagitéberendezéseket ugy helyezik el az épuletekben, hogy azok ne jelentsenek gyujtasi

veszélyt a jelenlévé éghet6 anyagokra.
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Az éplletek elektromos berendezéseit, beleértve a sziinetmentes dramforrdsokat is, ugy
tervezik meg, hogy mind kdzpontilag, mind id6szakosan lekapcsolhaték legyenek.

A tobb tlizszakaszon athaladd vezetékrendszert ugy kell kialakitani, hogy a tlizszakadassal
érintett tlizszakaszban részt vevé tlizoltét ne fenyegesse aramiités veszélye.

Az Uj villamos berendezések elsé ("0") ellen6rzését a vonatkozd szabvanynak megfelel6en az
épllet Gzembe helyezése el6tt el kell végezni.

16.2 Biztonsagi vilagitas, menekulési utiranyt jelz6 rendszer
A tervezett Uj épliletekben és a létesitmény teriiletein az MSZ EN 1838 és az MSZ EN 50172

.......

technolégiailag sziikséges, a menekulési itvonalon a kilirités elGsegitése érdekében (folyosok,
kdzponti folyosék, |épcsShazak), a riasztéfogadd kozpont helyiségeiben és ahol az alkalmazott
technoldgia megkoveteli.

16.3 A vészhelyzeti elektromos rendszer mikodése

A nagyfesziltségli és kisfeszliltségli kabelrendszerek kapacitasat, amelyek biztositjak a
tlizvédelmi berendezések m(ikodését (indikator mérések, mikodés és adatatvitel céljabdl), 30,
60 vagy 90 percig kell biztositani.

16.3.1 Gyartdécsarnok-1 épllet
® Biztonsagi vilagitas rendszer: 60 perc

® Menekdilési utirdny jelz6 rendszer: 60 perc

® Mechanikus hé- és flistelvezetés és levegbellatas: 60 perc
® Természetes hG- és flistelvezetés és levegbellatas: 60 perc
e Fali tlizcsaphdldzati nyomasfokozd szivattyu: 60 perc
16.3.2 MVR / Mech. g6z-kompresszids parologtato
® Biztonsagi vilagitas rendszer: 30 perc

e Menekdilési utirany jelz6 rendszer: 30 perc

e Fali tlizcsaphdldzati nyomasfokozd szivattyu: 60 perc
16.3.3 Kapcsoloallomas

® Biztonsagi vilagitas rendszer: 30 perc

e Menekdlési utirany jelz6 rendszer: 30 perc
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16.3.4 Hulladéktarolo
® Biztonsagi vilagitas rendszer: 60 perc

e Menekdilési utirdny jelzé rendszer: 60 perc
o Fali tlizcsaphdldzati nyomadsfokozd szivattyu: 60 perc
16.3.5 Tziviz tarold, szivattyuhaz

® Biztonsagi vilagitas rendszer: 90 perc

® Menekdilési utirany jelz6 rendszer: 90 perc
16.3.6 Portal

® Biztonsagi vilagitas rendszer: 30 perc

® Menekdilési utirdny jelzd rendszer: 30 perc
16.3.7 Porta 2

® Biztonsagi vilagitas rendszer: 90 perc

e Menekdilési utirany jelz6 rendszer: 90 perc
16.3.8 Porta 3

® Biztonsagi vilagitas rendszer: 30 perc

e Menekdilési utirany jelz6 rendszer: 30 perc
16.4 Elektromos berendezések vészhelyzeti tlzvédelmi leallitasa
A létesitmény terliletén 1évd Uj elektromos berendezéseket ugy kell megtervezni, hogy azok

épuletenként és az épileten bellli tlizszakaszonként elkilonithet6k legyenek. A tlizoltdsagi
beavatkozasi kdzpontban biztositani kell a kozponti lekapcsolas lehetGségét.

A telephelyen beliili tlz esetén az elektromos berendezések levalasztasat mind kozpontilag
(épuletenként), mind pedig tlizszakaszonként biztositani kell. Ennek biztositasa érdekében
tlizvédelmi kdzpontot kell biztositani.

A tlzjelz6 kdzpont a Porta 1. épiiletben keril elhelyezésre, ahol allanddan hozzaférhet6 lesz
(0-24 ¢6ra).

A tlzjelz6 kézpontrdl a kovetkez6 lekapcsolasok végezhetdk el:
o Normal bevitel tlizszakaszonként

e megszakitas nélkdili bevitel
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e Teljes ledllas (minden)

16.5 Transzformator berendezések

A transzformdatorberendezések esetében az épliletben mashol keletkezé tliz vagy tlizriadd
esetén biztositani kell a folyamatos szell6zést, ezért az éplilet szell6z6rendszereit tlizriadd
esetén le kell allitani.

A fent leirtak szerint a transzformator természetes szellGztetése biztositja a helyiség
folyamatos szell6zését. Ha a természetes szell6zés nem hozhatd létre, akkor mechanikus
szell6zést kell biztositani (vagy légkondiciondld berendezést).

17 Villdmvédelem

Az éplletek villamcsapdsok hatdsa elleni védelmét az emberi életek elvesztésének és a
kozszolgdltatds hidnyossagainak kockazata szempontjabdl kell biztositani. A villamcsapas elleni
védelem a kovetkez6 feltételek mellett megfelel6:

a) Ha a meghatarozott villdamvédelmi kockazatértékelés az emberi élet elvesztésének egyéves
kockazati tényez6jét 10-5-nél kisebbre, a kdzszolgaltatas és a kulturdlis 6rokség elvesztésének
kockazati tényezdjét pedig 10-4-nél kisebbre vetiti el6re;

b) Ha a szerkezetek az OTSZ 12. mellékletében meghatarozottak szerint megfelel6
villdmvédelemmel rendelkeznek.

c) Ha az ideiglenes épiletek villdmvédelmére tett intézkedések megfelelnek az OTSZ 143.
bekezdésében foglalt el§irasoknak.

A villamvédelmi tervezének és a robbandasvédelmi tervezének a tervezett m(iszaki megolddsok
tekintetében egyeztetnie szlikséges egymassal.

A villdmvédelmet a fent emlitetteknek megfelelGen kell megtervezni.
18 Robbanasvédelem

18.1 Dokumentacio
A tlzvédelmi hatdsaggal 6sszhangban a tervezés soran a kovetkezd dokumentumokat kell
elkésziteni:

- Arobbandsveszély mértékének meghatdrozdsa a TvMI 13.3.: 13.06.2022. tlizvédelmi m(iszaki
irdnyelv B. fliggeléke szerint:

- Z6nazasi dokumentacio elkészitése (amely tartalmazza a robbanasi zonak kiterjedését) az
54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet 99. § (2) bekezdés alapjan.
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- Robbanasvédelmi dokumentacid készitése a TvMI 13.3.:13.06.2022. Tlizvédelmi Md(iszaki
Irdnyelv 5.1.1. fejezete szerint

18.2 Védelem az elektrosztatikus feltolt6dés és kisiilés ellen

Tekintettel a robbandsveszélyes technoldgidra, a tervezés és a kivitelezés sordn dokumentalt
védelmi intézkedéseket kell végrehajtani az elektrosztatikus gyulladds elleni védelem
érdekében, és meg kell hatdrozni az elektrosztatikus kockdzatot. Ennek meghatarozasa
specidlis robbanasvédelmi dokumentacidban torténik.

Az elektromos tervezés és kivitelezés soran biztositani kell a megfelel6 biztonsagu és mindségl
elektrosztatikus foldelést az antisztatikus bevonatokhoz és az elektrosztatikus egyenértéki
potencidlkotést minden olyan helyen, ahol az elektrosztatikus kistilés elfogadhatatlan.

Az Uj berendezések elektrosztatikus feltoltédés elleni védelmét agy kell megvaldsitani, hogy
minden szabadon |év6 és idegen vezetS (methal) alkatrészt az EN- 60079-14 és IEC 60364
szerinti potencidlegyenl6ségi kotésrendszerhez kell csatlakoztatni.

A potencialzard rendszer az lizem foldelési rendszerének része.

A vonatkozd muszaki kovetelményeket figyelembe véve az IEC 60079 szerinta 0., 1. és 2. zondk,
helyiségek és létesitmények zdénaiban, az elektrosztatikus feltoltédés elleni védelmet kell
biztositani.

Az elektrosztatikus felt6lt6dés elleni védelem vonatkozé mdszaki kovetelményeinek biztositdsa
érdekében az Uj létesitményben a robbandsveszélyes zéndkon beliil a betonburkolatot
szikramentes betonbdl kell kivitelezni, mészkd zuzalékkal.

Az acélszerkezeteket, csGallvanyokat villdmvédelem céljabdl foldelt hdldzatokhoz kell
csatlakoztatni. A villamharitdkat sziikség szerint kell alkalmazni.

18.3 Robbanasi zondk
A kovetkez6 dokumentaciokat kell elkésziteni:

- A robbanasveszély mértékének meghatdrozdsa a tlzvédelmi mdszaki iranyelv, TvMI
13.3.:13.06.2022. B. fliggeléke alapjan

- Zénabesorolasi dokumentacié az 54/2014. évi (XIl. 5.) BM rendelet 99. § (2) bekezdése
alapjan.

- Robbanasvédelmi dokumentdcié a Tlzvédelmi Mdszaki Iranyelv (TvMI 13.3: 2022.06.13.)
5.1.1. pontja alapjan.
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Ha a veszélyes teriilet besorolasa azt allapitja meg, hogy egy adott helyiségen belil a
robbandsveszélyes teriilet kiterjedése meghaladja a helyiség alapteriletének 40 %-at, akkor az
adott helyiségre az MK kockazati osztalynak megfelel6 éplletszerkezeteket kell alkalmazni.

19 Mechanikus rendszerek

Az éplilet flitésével kapcsolatos mdszaki megolddsokat kiilon mdszaki dokumentacio
tartalmazza.

A beépitett tlzjelz6 rendszer daltal védett terliletet ellatd kozponti szell6z6rendszert tliz
észlelése esetén a beépitett tlzjelz6 rendszernek késedelem nélkiil le kell allitania.

20 Az épuletbe vald bejutas biztositasa

Az OTSZ 83. §. a) pontja értelmében jelen éplilet esetében biztositani kell tlizoltd egységek
szamara a roncsoldsmentes bejutas lehetdségét.

Megjegyzés: A TvMI 4.3:2022.06.13 iranyelv 11-es pontja alapjdn a roncsoldsmentes bejutdst
biztositdsa torténhez folyamatos porta-, biztonsdgi, vagy mds, dllando feliigyeletet ellato
szolgdlattal, ha teljesiilnek az aldbbi kévetelmények.

e g porta-, biztonsdgi szolgdlat Iétszama folyamatosan legalabb két f6,

e nincs olyan feladatuk, amelynek elldtdsa valamennyi szolgdlatot ellato személy részére
a feliigyeleti hely egyidejii elhagydsat teszi sziikségessé,

o qfeliigyeleti hely a tiizolté egységek kiérkezési helyének kézelében taldlhato.

A tervezett megoldds szerint tlizoltésagi kulcsszéf nem kerl kiépitésre. Az épliletek egyes
teriileteire egységes kulcsrendszert terveznek. A , kiralykulcs” a Porta 2-ben kertil elhelyezésre,
ahol folyamatos (0-24), min. 2 fGs portaszolgalat lesz biztositva.

21 Egységesitett kulcsrendszer

A tliz esetén altalaban zart ajtok/kapuk hatékony kinyitasanak biztositasa érdekében ajanlott
az egységesitett kulcsrendszer hasznalata.

22 T(zoltésagi radiderssitod
Az OTSZ 85. § (1) bekezdése alapjan a beavatkozas soran egyittmi{kodé szolgalatok
radidelosztasi feltételeit az épilet (zembe helyezési eljarasat megel6z6en meg kell vizsgalni.

Az aldbbi esetekben meg kell vizsgalni a tlizoltasi radiderdsits sziikségességét:

e Olyan épiilet esetében, amelyhez tlizoltasi felvonulasi teriletet kell biztositani.
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e Olyan épiilet esetében, amely legaldabb két foldszint alatti szinttel rendelkezik, és a
foldszint alatti helyiségeinek 6sszes nettd alapteriilete meghaladja az 1000 m2-t.

e Olyan éplilet esetében, amelybdl a biztonsagos tér megkozelitése az evakualds elsé
fazisaban nem biztositott.

A vizsgdlatot az épllet szerkezetkész allapotaban kell elvégezni. A kivitelezés soran tébbszor
szlikséges helyszini méréseket késziteni (erre engedéllyel rendelkezd vallalkozéval), amelyek
alapjan eldonthetd a berendezés kialakitasanak sziikségessége.

Amennyiben a vizsgalatot végzd szakmai véleménye szerint a rddiéforgalmazds nem, vagy nem
megfelel6 mdédon biztositott a Iétesitményben, radiderdsitét, vagy mas berendezést kell
beépiteni.

A berendezés kiépitését az OTSZ 85. §-a szerint az éplilet tulajdonosanak kell biztositania.

23 Tlzoltdésagi beavatkozasi kozpont

A tlzoltasi feladatok tdmogatasara a Porta 2 épliletében tlizolté beavatkozdsi kdzpontot
alakitanak ki.

A tlzoltdi beavatkozd kozpontban attekint6 rajzot kell elhelyezni az épiletben 1évé h6- és
flistelvezet6 rendszerek miikodésérdl.

A tervezett megoldas a tlzoltd beavatkozd kdzpontban tlizjelz6 kézpont, grafikus kijelz6, h6-
és flistelvezetés vezérlGpanel telepitése.

24 Tlzoltd felvond

A Gyartdcsarnok-1 épllet vonatkozasaban tlizoltd felvond létesitését a vonatkozé jogszabaly
nem irja el6, ennek megfelelGen tlizolté felvond nem keriil betervezésre.

25 Tlzvédelmi Mdszaki Megfelel6ségi Tanusitvany

Az 1996. évi XXXI. torvény 13. § (3) bekezdése szerint tliz- és robbanasveszélyes eszkoz, gép,
berendezés csak akkor helyezhet6 lizembe, ha az rendelkezik tlzvédelmi megfelelGségi
tanusitvannyal, vagy ha a termék tlizvédelmi és biztonsagi kovetelményeiben meghatarozott
maodon allapitjdk meg a megfelel6ségét, ennek hianydban a gyartd, a forgalmazé, importér
vagy meghatalmazott képvisel6 vizsgalata alapjan kiallitott megfelelGségi nyilatkozattal
igazolja.

Tlz- vagy robbanasveszélyes eszkozok, gépek és berendezések esetében, amelyek tlizvédelmi
megfelel6ségi tanusitvany megszerzésére kotelezettek, a prébalizem szintén nem
engedélyezett mindaddig, amig a tlizvédelmi megfelel6ségi tanldsitvany nem all rendelkezésre.

Ha a tlizvédelmi hatésdg a helyszini ellen6rzés soran megallapitja, hogy egy berendezés

uzemel, a hatdsag kéri a tlizvédelmi megfelel8ségi tanusitvany bemutatdasat.
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