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C BELSO VEDELMI TERV

1. BELSO VEDELMI TERV HATALYA ES ALKALMAZASA

A BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kift. az 4csi telephelyén (2941 Acs, HRSZ.0421/71 )

folytatott tevékenysége soran a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrol szo16 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) hatalya ala
tartozo6 veszélyes anyagokat tarol, mozgat ¢és hasznal fel.

A telephelyen egyszerre maximalisan jelen 1évé anyagmennyiség alapjan a BAMO
TECHNOLOGY HUNGARY Kft. acsi telephelye felsé kiiszobértékii veszélyes anyagokkal
foglalkoz6 iizemnek mindsiil, ezért Biztonsagi Jelentés (a tovabbiakban: BJ) készitésére
kotelezett.

A BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. kijelenti, hogy tudataban van tevékenysége
veszélyességének. Jelen dokumentum a Rendelet 8. szam( melléklete szerint elkészitett, a BJ
mellékleteként szolgal6é Belsé Védelmi Terv (a tovabbiakban: BVT).

A BVT tartalmazza az BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. altal elkészitett BJ-ben
meghatarozott sulyos veszélyhelyzetekre torténd reagalas rendszerét, mely kitér a reagalas
rendjére, er6forrasaira, valamint a rendszer karbantartasara.

1.1. A Belsé Védelmi Terv hatdlya

A BVT személyi hatalya kiterjed:
* Aziizem teljes teriiletére, a foglalkoztatott munkaviszonyban 4ll6 alkalmazottakra.

* Az lizem teriiletén barmely jogcimen tartdzkodd, mas munkaltatd alkalmazasdban 4llo
személyekre (kivitelezd, szolgaltatd, ellendrzd, latogatd stb.).

Teriileti hatalya Kkiterjed:
« A BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. 4csi telephelyének egész teriiletére.
Idobeli hatalya kiterjed:

A BVT hatalyba Iéptetésétdl szamitottan hatarozatlan iddre terjed ki, és visszavondsaig
érvényes. A BVT feliilvizsgélatat a BJ elfogadasatdl szamitott harom éven beliil, azt kovetéen
haromévenként, tovabba a BJ soros €s soron kiviili feliilvizsgalata esetén kell elvégezni.

A BVT a Rendeletben meghatarozott képzések rendszeres lebonyolitasaval, a sziikséges és
elégséges mértekli begyakoroltatassal, tovabba az eldirt erdk és eszkozok készenlétben
tartasaval biztositja, az esetlegesen bekdvetkezd stlyos baleset elleni megfeleld védelmet.

A BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. acsi telephelyére vonatkozo BVT oktatasara —az
érintettek teljes korli bevonasaval — éves gyakorisaggal kertil sor.

A BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. a tervben megjeldlt szervezetek valamely részét
éves gyakorisaggal, a tervben megjeldlt szervezetek egészét haromévente (komplex ilizemi
gyakorlat) gyakoroltatja. Az 0Osszes szervezetet érintd komplex iizemi gyakorlatot, egy
kivélasztott stilyos baleseti eseménysort szimuldlva, a veszélyes anyagokkal foglalkozo lizem
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altal rendszeresitett szakfelszerelések, hiradd eszkozok ¢és egyéni védofelszerelések
alkalmazasaval valdsitjadk meg.

Jelen BVT-t az alabbi dokumentumokkal 6sszhangban kell alkalmazni:
« BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. acsi telephelyének BJ-e,
« BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. 4csi telephelyének Ttizvédelmi Szabalyzata?,
« BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kift. 4csi telephelyének Tiizriadd Terve?,

1.2. A Belso Védelmi Terv célja

A BVT célja, hogy a BJ-ben feltart veszélyhelyzetekre rogzitse a megel6z6, karelharito és
karfelszamold tevékenységek személyi €s targyi feltételeit, valamint az ezzel jard jogokat €s
kotelezettségeket. Ezen belill részletezze:

» Az iizem vezetése ¢s munkavallaloi részére az lizemi teriileten bekdvetkezd vagy kiilso,
de az lizemi terliletre hatast gyakorlod veszélyhelyzetek soran jelentkezd feladatokat és
felelosségi koroket.

* Barmely veszélyhelyzetben biztositsa a koordinalt reagéldst az {izemben, beleértve a
megfeleld tdmogatast a kiilsé vészhelyzeti szolgaltatok részérdl (rendorség, tiizoltdsag,
katasztr6favédelem, mentdszolgélat stb.).

* Biztositsa a bekovetkezd veszélyhelyzetre vald reagalas és az egyes feladatok gyors,
pontos, 0sszehangolt és eredményes végrehajtasat, mind a munkabalesetek (életvesztés,
sériilések, emberi egészségre gyakorolt hosszu tavu hatds) megakadalyozasaban, mind a
technologia, illetve a kdrnyezet védelmében, mind a normal izemi miikodés mihamarabbi
visszaallitasaban.

+ Egységesitse a kiilonbozd veszélyhelyzetekre kidolgozott dokumentumokban és
tervekben szerepld célokat és feladatokat, biztositsa azok 6sszehangolasat, egységesitését
¢és konnyebb kezelhetdségét.

* Koordinadlja a veszélyhelyzetek felszamolésara igénybe vett kiils0 segitség
alkalmazasanak feltételeit és folyamatat.

* Eldsegitse a normal miikodésre vald visszaallast, annak minél kordbbi megkezdését,
illetve a lehetd legrovidebb 1d6 alatt torténd helyreallitast.

* Biztositsa a munkavallalok felkészitését, gyakoroltatasat annak érdekében, hogy a
legmagasabb szinvonalu felkésziiltség folyamatosan biztosithato legyen.

Elsédleges veszélyforrasnak tekintjiik azokat a 1étesitményrészeket, illetve tarolt anyagokat,
melyek a BJ-ben részletezett vizsgalat alapjan fokozottan veszélyesnek mindsiilnek. A BJ-ben
a vesz€lyes anyagokkal kapcsolatos veszélyek elemzésre kerliltek, az elvégzett
kockézatelemzés alapjan az aldbbi sulyos baleseti eseménysorok kialakuldsaval sziikséges
szamolni.

L A Tiizvédelmi Szabalyzat jelen Belsé Védelmi Terv készitéséig egyelére nem keriilt kiadésra.
2 A Tiizriadd Terv jelen Belsé Védelmi Terv készitéséig egyelére nem keriilt kiadasra.
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Létesitményrész Kivalasztas indoklasa

Mechanikai G6z- . . N . , "
Thzveszélyes, kornyezetre veszélyes, mérgezo

MVR kompresszios . ) . ;
Parologtatd tulajdonsagu anyagok jelenléte.
GyCs I. Gyértocsarnok Tlizveszélyes, kornyezetre veszélyes, mérgezo

tulajdonsagu anyagok jelenléte.

Kiiltéri tartdlyparkban oxidalé tulajdonsagu,

Tartdlypark Oxigéntartdlyok cseppfolyos oxigén jelenléte.
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2. FOGALOMMEGHATAROZASOK

« BLEVE: tartalyok alatt, illetve koriilottiik kialakult tliz altal, a tartalyok belsejében forrasban
1évo folyadék felett kialakult tilnyomas miatt bekdvetkezd robbands. Fontos tényezd a
kikeriiléstol a begyulladasig eltelt id6. (Hosszu ido elteltével a keletkezett géz, gbzfelhd
robbanasa — VCE — kovetkezhet be.)

» Egyéni védoeszkoz: minden olyan eszkdz, amelyet a munkavallalo azért visel vagy tart
maganal, hogy az a munkavégzésbdl, a munkafolyamatbdl, illetve a technoldgiabol eredd
kockazatokat az egészséget nem veszélyeztetd mértékiire csdkkentse, tovabba az eszkoz
barmely kiegészitése vagy egyéb segédeszkoz, amelynek a feladata a veszély csokkentése.
[65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet]

* Havaria (katasztrofahelyzet): olyan nagyméretli baleset, amely talterjed az iizem,
létesitmény, illetve szallitdeszkdz (a tovabbiakban: {lizem) hataran, és elharitasara,
felszamolasara a munkaltato, illetve az lizem sajat erejébdl nem képes, és amelynek oka a
technoldgia hibaja vagy hibas kezelése. [61/1999. (XII. 1.) EiiM rendelet]

* Katasztrofa: a vesz€lyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetve e helyzet kihirdetését el nem
éré mértéki olyan allapot vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket,
a lakossag alapvetd ellatasat, a természeti kornyezetet, a természeti értékeket olyan modon
vagy mértékben veszélyezteti, karositja, hogy a kar megelézése, elharitasa vagy a
kovetkezmények felszamoldsa meghaladja az erre rendelt szervezetek eldirt egytittmitkddési
rendben torténd védekezési lehetdségeit, és kiilonleges intézkedések bevezetését, valamint
az Onkormanyzatok ¢és az dallami szervek folyamatos és szigortian 0Osszehangolt
egylttmikodeését, illetve nemzetkdzi segitség igénybevételét igényli. [2011. évi CXXVIIL
torvény |

» Karelharitas: mindazon tervezési, szervezési €s végrehajtasi tevékenységek Osszessége,
amelyeket a katasztrofa pusztitd hatdsainak csokkentése, a kovetkezmények felszamolasa,
valamint az élet és az anyagi javak mentése ¢érdekében, a ,,mentés” és a ,helyreallitas”
iddszakaban kell végrehajtani.

» Karteriilet: az a teriilet, ahol a karesemény bekovetkezett és hatdsa leginkabb érvényesiil,
valamint a karositd hatis(ok) csokkentése érdekében a beavatkozas, avagy a korlatozo
intézkedések (pl. teriiletzaras, kitelepités stb.) bevezetése sziikséges.

 Kiiirités: az épliletben, épiileten, specidlis épitményben, szabadtéren tartdzkodo személyek
eltdvozasa, eltavolitasa tliz esetén, ami a tartozkodasi hely elhagyasatol az atmeneti védett
tér vagy a biztonsagos tér eléréséig tart. [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet]

* Kiiirités elso szakasza: a kilirités azon része, amely a tartdzkodasi helytdl a menekiilési
utvonal eléréséig vagy - ha az menekiilési utvonal igénybevétele nélkiil biztosithatdé az
atmeneti védett térbe vagy a biztonsagos térbe jutasig tart. [54/2014. (XI11. 5.) BM rendelet]

»  Kiiiritési idotartam: a kilritésre szamitasba vett idétartam.

» Kiiirités masodik szakasza: a kiiirités azon része, amely a menekiilési tvonal elérésétdl a
biztonsagos térbe vagy atmeneti védett térbe jutasig tart. [54/2014. (X11. 5.) BM rendelet]

* Kiiiritési utvonal: a kiiiritésre szamitasba vett Gtvonal, mely a veszélyeztetett helyiség,
helyiségcsoport elhagydsdnak 1tvonaldabol (kilirités elsé szakasza), valamint a
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veszélyeztetett tlizszakasz, épitmény elhagyasanak (kiiirités masodik szakasza) utvonalabol
all.

* Menekiilo-felszerelés: veszélyhelyzetbdl torténd kimenekiilésre hasznalt rovid ideja
védelemre szolgald egyéni véddeszkdz.

» Miiszaki mentés: természeti csapas, baleset, kareset, rendellenes technoldgiai folyamat,
miiszaki meghibasodas, veszélyes anyag szabadba jutdsa vagy egyéb cselekmény altal
eloidézett veszélyhelyzet soran az emberélet, a testi épség €s az anyagi javak védelme
érdekében a tlizoltosag részérdl - a rendelkezésére allo, illetdleg az altala igénybe vett
eszkozokkel - végzett elsddleges beavatkozodi tevékenység. (1996. évi XXXI. torvény)

* Robbanas: nagy sebességli ¢gési folyamat, ahol a mozgd langfront sebessége 10 m/s vagy
afelett van, de 100 m/s-nal kisebb. [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet]

* Robbandsi hatarok:

* Also robbanasi hatar: (ARH): az éghetd gaznak vagy gbéznek azon koncentracidja
leveg6ben, amely alatt a gdzkdzeg nem robbanoképes.

* Felsd robbanasi hatar (FRH): az éghetd gaznak vagy gbznek azon koncentracidja
leveg6ben, amely folott a gdzkdzeg nem robbanoképes.

» Tocsatiiz: Kiomlott, szabadba kertilt és széttertilt tizveszélyes folyadék feliilete meggyullad
¢s teljes feliiletén ég.

* Veszélyes anyag: jelen BVT dokumentacid szohasznalatdban ,veszélyes anyag”
megnevezes alatt a 219/2011. (X. 20.) Kormanyrendelet értelmében vett veszélyes anyagok
¢s készitmények, valamint a veszélyes tulajdonsaggal bird elegyek, keverékek Osszességét
értjiik.

» Veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset: olyan mértékli veszélyes anyag
kibocsatasaval, tlizzel vagy robbanassal jard, veszélyes anyagokkal kapcsolatos lizemzavar,
amely a veszélyes anyagokkal foglalkoz6 lizem, kiiszobérték alatti lizem miikddése soran
befolyésolhatatlan folyamatként megy végbe, és amely az lizemen beliil vagy azon kiviil
kozvetleniil vagy lassan hatoan stlyosan veszélyezteti, vagy karositja az emberi egészséget,
illetve a kornyezetet.

» Veszélyes anyagokkal kapcsolatos iizemzavar: veszélyes anyagokkal foglalkozo6 tizemben,
kiiszoberték alatti lizemben a rendeltetésszerli miikddés soran vagy a technologiai
folyamatokban bekdvetkezd olyan nem vart esemény, amely azonnali beavatkozast igényel
¢s az alabbi kovetkezmények egyikével jar:

» veszélyes anyaggal kapcsolatos tliz,
» veszélyes anyaggal kapcsolatos robbanas,
+ mérgez0, rakkeltd tulajdonsagu veszélyes anyag kibocsatasa,

» oxidalo, tiiz- vagy kornyezetre veszélyes tulajdonsagu folyadék halmazallapoti veszélyes
anyag kikertilése legalabb 1000 kg mennyiségben,

* egyéb veszélyes anyag kikeriilése legaldbb a felsé kiiszobérték 0,1%-at elérd
mennyiségben.

« VCE: Kiomlott, szabadba keriilt és szétteriilt tlizveszélyes folyadék felett kialakult g6z
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robbanasa.

» Védoruhazat: olyan ruhazat, amely elfedi vagy helyettesiti a személyi ruhdzatot és amelynek
az a szerepe, hogy egy vagy tobb vesz¢Elytdl (vegyi, bioldgiai, sugarzo) megvédjen.

» Veszélyforras: a munkavégzes soran vagy azzal Osszefiiggésben jelentkezd minden olyan
tényezd, amely a munkat végzé vagy a munkavégzés hatokorében tartozkodd személyre
veszElyt vagy artalmat jelenthet.

» Vészkijarat: kivezeto 0t, amelyet sziikséghelyzetben vald hasznalatra 1étesitettek.
o Vészleallitas: olyan vészkapcsolas, amelynek célja a veszélyessé valt mozgas megallitasa.

» Veszély: valamely veszélyes anyag természetes tulajdonsaga vagy olyan koriilmény, amely
karos hatéassal lehet az emberi egészségre vagy a kornyezetre. [2011. évi CXXVIIL. térvény]

* Veszélyhelyzet: az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd elemi csapas vagy ipari
szerencsétlenség esetén, valamint ezek kovetkezményeinek az elhdritasa érdekében a
Kormany 4ltal kihirdetett allapot. [Magyarorszag Alaptorvénye, 53. cikk]

A veszélyhelyzetet kivalthatdé eseményeket (elemi csapdsok, ipari szerencsétlenség, egyéb
eredetll veszélyek) a 2011. évi CXXVIIL. toérvény fejti ki részletesen.

Jelen Bels6 Védelmi Tervben ,,veszélyhelyzet” kifejezés alatt a korabbi [1996. évi XXX VII.
torvény altal meghatarozott] definiciot értjiik, mely: a sziikséghelyzetet el nem éré mérték,
az élet- és vagyonbiztonsagot vagy a kornyezetet veszélyeztetd természeti csapas, illetdleg
ipari baleset okozta allapot.

» Veszélyhelyzeti Operativ Torzs: olyan vezetd személyekbol allo torzs, melynek tagjai
beosztasuknal, felkésziilésiiknél, helyismeretiiknél fogva alkalmasak a megel6zésben,
veszélyhelyzet bekdvetkezése soran a kockdzat felmérésben, kiértékelésben, dontés-
elokészitésben a veszélyhelyzet felszdmolasaban ¢és a helyreéllitisban az operativ
mentésirdnyité munkajat hatékonyan segiteni.
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3. SULYOS BALESETEK KOVETKEZTEBEN KIALAKULO
LEHETSEGES VESZELYHELYZETEK

Egy veszélyhelyzet barhol és barmikor bekdvetkezhet. Barmely veszélyforras eléidézhet olyan
hatést, amely az emberi élet, illetve egészséget veszélyezteti, az iizemépiileteket, a technologiai
rendszereket rongalja, a folyamatos és biztonsagos ilizemvitelt lehetetlenné teszi. Ennek
érdekében a veszélyhelyzet kezeléséhez sziikséges tervek kidolgozasanal a veszélyforrasokat
¢s jellemzoiket fel kell mérni.

Az BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kift. acsi telephelyén az alabbi sulyos baleseti
lehetdségekre kell felkésziilni.

3.1. NCM por terjedése

Létesitmény:

A Gyartocsarnokon beliil tobb helyiségben helyezkedik el NCM por 1000 kg-0s BigBag
zsékokban, egy zsdkban 800 kg NCMpor van toltve.

Sulyos baleseti eseménysor:

A Reference Manual Bevi Risk Assessments Gtmutatd [10] 8.7.4 fejezete alapjan a mérgezd
porok csak a 10 um alatti részecskék képesek inhalacids expozicidt okozni. A [10] és CPR15
[15] szerint a teljes mennyiség 10%-at kell figyelembe venni. Az alabbi képlettel szamoljuk a
mérgezést okozd mennyiséget:

Dy ;=0.1 % P X (/&‘a('lit;r' X f<1(11m

A teljes tartalom 10%-a szabadul ki.
* A csomagolas teljes tartalma 800 kg.
* A hatoéanyag-tartalom 100%.

* A belélegezheté (10 pm-nél kisebb) részecskék szazalékos aranyat 100%-nak
feltételezziik.

A hatéanyag tartalom ¢és a belélegezhetd részecskék szézalékos ardnyat konzervativan
hataroztuk meg. Mivel az anyag szemcsemérete szigoru gyartasi paraméter (Sum), tovabba ez
a szemcseméret a belélegezhetd tartomanyban van, ezért kiszorddaskor a teljes 80 kg-0sS
mennyiséggel szamolunk.

A képletbe beillesztve az adatokat, az aldbbiakat kapjuk:
0,1 x 800 kg x 1 x 1 =80 kg.

A kovetkezokben tehat 80 kg NCM por mérgezési hatas Ovezetét vizsgaljuk kiilonféle
1égéllapotokra. A porterjedés modellezéséhez a Gexcon (TNO) altal kifejlesztett EFFECTS
programot hasznéljuk, ezen beliill a ,Neutral Gas — Toxic Dose” modellt alkalmazzuk. A
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futtdsokat levegd anyagra végezziik el, melyhez hozzéarendeljiik a fent kiszamitott haldlozasi,
illetve sériilési probit konstansokat.

A kapott eredményeket az 1%-0s haldlozashoz tartoz6 dozisokra az alabbi tablazat tartalmazza,
valamint az azt kovetd abra szemlélteti (a leggyakoribb szélirany, valamint a legnagyobb

hatasovezetet eredményezd F1 1€gkor allapot esetére bemutatva).

1%-o0s 10%-0s 100%-0s
o et Légkor halalozasi halalozasi | halalozasi
Esemény azonosito Kikerulg hatar hatar hatar
anyag allapot
[m] [m] [m]
B3 70 55 14
D3 137 105 23
Levegd
NMC _gyartocsarnok (NCM D1 179 138 36
probit)
F3 299 226 36
F1 398 303 61

Verzidészam: 1.1.01 2024.02.
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1% lethality dose

/ 10 % lethality dose
/ 100 % lethality dose
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1. dbra: NCM por Big-Bag zsdk sériilése esetén létrejové
1%-os haldlozasi kontur (F1 légadllapot esetén)

A NCM por raktarahoz képest a lakossag legkisebb tavolsaga ~2,4 km. A tablazatban szerepld
eredményekbdl lathatd, hogy az esemény 1%-os valdsziniliségii haldlozasi kockazata az F1
légkor allapot esetén atlépi a telephely hatarat, ezért az eseményt az egyéni és tarsadalmi
kockazatok szamitasanal figyelembe kell venni.

3.2. Tartdalypark (TP eseménycsoport)

Létesitmény:
Epiileten kiviil elhelyezkedé tartalypark, ahol 1 db 2000 m3-es és 1 db 50 m®-es cseppfolyos
oxigén tartaly helyezkedik el karmentdben.
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Oxigén tartaly (50 m3)

- N AN
U.00/% t22. 20

2. abra: Tartalypark

Az oxigén dnmagaban nem éghetd, a megndvekedett oxigénkoncentracid csak abban az esetben
jelent veszé€lyt, ha szerves, éghetd anyag (pl. oldoszer, lizemanyag) €és gyujtoforras (pl. g6
cigarettacsikk) van jelen.

A tartdly kornyezetében éghetd anyag taroldsa nem fordul eld.

Tovabbi baleseti veszélyforrast jelenthet a tartalyban megnovekedett nyomas hatasara
bekovetkezd robbanas. A tartdly maximalis lizemi nyomdasa 15 bar. El6fordulhat, hogy
valamilyen okbdl megndé a nyomdés (pl. kiils0 hohatds), ami robbanashoz, a tartaly
felhasadasahoz vezethet (OT/Robbanas). Ezt az eseményt a tovabbiakban részletesen
megvizsgaljuk.

Sulyos baleseti eseménysor:

A cseppfolyos oxigén tartaly robbanasa (katasztrofalis torés)

A tartdly robbanasanak legnagyobb hatasovezeteit a TNT modell szerint hataroztuk meg a
Gexcon (TNO) Effects program segitségével (TNT ekvivalens faktor: 0,05). Az alabbi
tablazatban ismertetjiik az eredményeinket.

Az oxigén tartaly telekhatartol mért tavolsaga ~115 m.
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Robbanasban 1%_0§ . ]Z%._?S. Domino-
) i L részt vevé halalozasi sériilési vezet
Esemény Kikeriil6 ., hatar hatar | 0 oo
[m?] [ka] [m] [m] [m]
2000 |2409100 140 371 391
oT/ .,
Robbanas Oxigen
50 60228 41 109 114

3. abra: A cseppfolyos oxigéntartaly robbandsanak ovezetei

A kapott eredmények alapjan megéllapithatjuk, hogy a telekhatdron kiviil a TP / Robbanas
esemeény halalozasi és sériilési valosziniisége is minden kovetkezményre nagyobb lesz, mint

1%, tehat a tarsadalmi és egyéni kockazatok szamitisa szempontjabél, valamint a
veszélyességi ovezet meghatarozasakor figyelembe kell venni.

Verzidészam: 1.1.01 2024.02.
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3.3. MVR és Gyartocsarnok sulyos baleseti eseménysorai

3.3.1 Tiizveszélyes folyadékokkal kapcsolatos eseménysor

Létesitmény:

Gyartocsarnok ¢és MVR épiiletén beliil kis mennyiségben helyezkednek el tlizveszélyes
folyadékok.

e L.

#122,15 +12215
4, abra: Gyartocsarnok-1 €s MVR ¢épiilete

Sulyos baleseti eseménysor:

Gyartocsarnokban kialakulé tocsatiiz hatasanak értékelése

Az 1500 m? feliiletli tocsatiiz kovetkezményeit a TNO Effects szoftver ,,Pool fire” modelljét
felhasznalva szamitottuk ki. Atlagos cement feliileti érdességet feltételezve a tocsa rogton
kialakul, amely meggyulladva intenziv hdhatast fejti ki a kornyezetre. A tlizben
masodpercenként ~1,062 kg anyag €g el, igy a tocsatliz beavatkozas nélkiil mindkét esetben
tobb, mint ~ 3,3 percen keresztiil is fennmaradna. A kiilonb6z6 foku égési sériilésekhez tartozo
hatartavolsagokat az alabbi tabldzatban foglaltuk Ossze, a szamitasok részleteit az BJ 5.
mellékletben adjuk meg.
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1%-0s 1%-0s
Técsa DOIIlllilligizezet halllz;ltoézrzisi sirﬁlési
, Ny ! atar
wonosits | amyag | | (25kwimd) | (08 (4.1
KW/m?) KW/m?)
[m?] [m] [m] [m]
Técsatiiz Etanol 1500 11 12 12

Az eredményekbdl lathatd, hogy a tlizveszélyes folyadékok tocsatiiz eseménye kovetkeztében
az 1%-os haldlozasi hatasdvezet nem ér a telephely hataran Kkiviilre, ezért az egyéni ¢és
tarsadalmi kockazatok szamitasa soran nem figyelembe kell venni az eseményt.

MVR épiiletében kialakulo tocsatiiz hatasanak értékelése

Az 1500 m? feliiletli tocsatliz kdvetkezményeit a TNO Effects szoftver ,,Pool fire” modelljét
felhasznalva szamitottuk ki. Atlagos cement feliileti érdességet feltételezve a tocsa rogton
kialakul, amely meggyulladva intenziv hohatast fejti ki a kornyezetre. A tlizben
masodpercenként ~2,1 kg anyag ég el, igy a tdcsatliz beavatkozas nélkiil mindkét esetben tobb,
mint ~ 3,3 percen keresztill is fennmaradna. A kiilonboz6 foka égési sériilésekhez tartozo
hatartavolsagokat az alabbi tabldzatban foglaltuk Gssze, a szadmitasok részleteit az BJ 5.
mellékletben adjuk meg.

1%-0s 1%-0s
Técsa Donlllint(tiivezet halllz'llto,zzisi sérﬁl,e’si
Esemény Kikeriilé méret atara 5 atar hatar
By (12,5 kW/m?) (9,8 4,1
azonosito anyag 2 1
kw/m?) KW/m?)
[m?] [m] [m] [m]
Tocsatliz Etanol 1500 15 16 17

Az eredményekbdl lathatd, hogy a tlizveszélyes folyadékok tdcsatliiz eseménye kovetkeztében
az 1%-os haldlozési hatdsdovezet nem ér a telephely hataran kiviilre, ezért az egyéni és

tarsadalmi kockdzatok szamitdsa sordn nem kell figyelembe venni az eseményt.

3.3.2 Meérgezofolyadékokkal kapcsolatos sulyos baleseti eseménysorok

A BJ 8.4.4 pontjadban meghatdrozott modon a mérgezd tulajdonsdgu folyadékok sziirésre

keriiltek, ez alapjan 1 anyagot kell kovetkezményelemzés soran figyelembe venni.

Verzidészam: 1.1.01
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Maximalis
Veszélyes anyag neve | Tarolas helye | mennyiség Kiszerelési egység
[ka]
Hydrofluoric acid\AR | Gyartocsarnok 3,5 500 ml
500mL/bottle
MVR 2,3 500 ml

A gyartocsarnok teriiletén a hidrogén fluorid sav formajaban, tehat folyadéként van jelen,
azonban konzervativ megkozelitéssel €élve a teljes tartalmat gazként modelleziik.

Az 1%-os elhalalozashoz, illetve sériiléshez tartoz6 hatasdovezetek sugarait a legkedvezotlenebb
(F1) légkorallapotra az alabbi tdblazatban adjuk meg.

Esemény Kikeriils | Kikeriilg | Legkor | 1o, b1 a6 | 1%-o0s sériilési
azonosito anyag |mennyiség| jllapot hatar [m] hatar [m]
B3 18 55
D3 37 112
. . | hidrogén-
GyCs_Meérgezés fluorid 3,5kg D1 56 165
F3 76 262
F1 123 396
Verziészam: 1.1.01 2024.02. 19/50 oldal
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Meérgezd anyag kikeriilése esetén a telekhataron kiviil az 1%-os haldlozasi hatara egyetlen
1égkor allapot esetén sem 1épi at a telephely hatarat, igy az egyéni és tarsadalmi kockazatok
szamitasa soran nem kell figyelembe venni.

Esemény Kikeriilé | Kikeriils | LegKOr | 1o, 1 oislozasi | 1%6-0s sériilési
azonosito anyag |mennyiség | jjapot hatar [m] hatar [m]
B3 14 44
D3 28 90
MVR_ hidrogén-
Mérgezés | fluorid | 2°K9 | Dl 44 133
F3 57 206
F1 94 313
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6. abra: HF_F1_Mérgezés

Mérgezd anyag kikeriilése esetén az 1%-os halalozasi hatdrzona nem lépi at a telephely
hatarat, igy az egyéni és tarsadalmi kockazatok szamitasa soran nem kell figyelembe
venni.

3.3.3 MVR - Raktartiiz esemény

Raktar Alapteriilet | Szellozési

Létesitmeny tipusa [m?] rita

Téarolt anyagok

folyadékok, vegyes Osszetételll
MVR zart 652 végtelen | gyulékony, mérgezd folyadékok,
szilard anyagok

A BAMO Technology Hungary Kft. altal szolgaltatott adatok alapjan szamolhato Osszegképlet:
MVR: Ca=1,20Hb=2,970c=0,97Xd=0,27Ne=0,02S¢=0,02

Az MVR épiiletében a veszélyes anyagok egy, megkozelitoleg ~55 m2-es helyiségben
vannak tarolva, igy ezt vettiik alapul.

A raktartiz sordn keletkezd égéstermékek a kornyezetbe a raktarépiilet sériilését kovetden
(nyilaszarok, vagy a tetdn keresztiil) keriilhet. A halalozasi, illetve a sériilési hatar szamitasat a
probit médszer alapjan végeztiik. A kikeriilé égéstermék mérgezé hatasat a TNO Effects
program segitségével szamoltuk a DIPPR adatbéazisban meglévd toxicitasi adatok alapjan:
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Veszélyes anyag

Probit konstansok

neve a [s’kg/m3] b n
Nitrogén-dioxid 28,4230 1 3,7
Hidrogén-klorid -1,4289 1 1

Kén-dioxid 9,8629 1 2,4

A mérgez6 gazok kibocsatasat 55 m?-es feliileti forrasként modelleztiik. Az épiilet hiité hatasat
figyelembe véve a kibocsatott gaz hémérsékletét 50 °C-osnak vettiik, amely konzervativ
megkozelitést jelent. A gézok terjedésére nehézgdz diszperzids modellt alkalmaztunk, az 1%-
os eclhaldlozashoz, illetve sériiléshez tartozd hatasdvezetek sugarait legkedvezdtlenebb

1égallapot (F1) esetére az alabbi tablazatban adjuk meg.

K.k --l" 1%-08 1% 0S
1kerulo 2107480 i
Esemény S ‘A ELL 20! sériilési hatar
aZonosité Kikeriilo anyag mennyiség hatar
[ka/s] [m]
[m]
Nitrogén-dioxid 0,008 80 138
MVR Hidrogén-klorid 0,313 41 87
Kén-dioxid 0,037 - 34

Verzidészam: 1.1.01
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o

7. abra: MVR Raktartiz esemény — NO2 terjedése haldlozas (F1 1égkorallapot)

Az eredmények alapjan elmondhato, hogy az esemény kovetkeztében az 1%-os valoszinliségli
haladlozashoz tartozo hatarzondja nem Iépi at a telephely hatarat, tehat ezt az eseményt az
egyéni és tarsadalmi kockazat szamitasanal nem kell figyelembe venni.
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4. VESZELYHELYZET KEZELESI ALAPTEVEKENYSEGEK
MEGHATAROZASA

Egy veszélyhelyzet barhol és barmikor bekdvetkezhet. Barmely veszélyforras eléidézhet olyan
hatést, amely az emberi élet, illetve egészséget veszélyezteti, az iizemépiileteket, a technologiai
rendszereket rongalja, a folyamatos és biztonsagos ilizemvitelt lehetetlenné teszi. Ennek
érdekében a veszélyhelyzet kezeléséhez sziikséges tervek kidolgozasanal a veszélyforrasokat
¢s jellemzoiket fel kell mérni.

A veszélyhelyzetek kezelését harom egymastol jol elkiilonitett szakaszra osztjuk:
1) Megelozés
2) Mentés, karelharitas

3) Karfelszamolas, karmentesités

4.1. A megelozés alaptevékenységei

Ebben a szakaszban azokat a technikai jellegii, szervezési, tervezési és oktatasi tevékenységeket
kell elvégezni, amelyek a BJ-ben feltart esetleges veszélyhelyzetek eszkalalodasanak
megakadalyozédsara szolgalnak. Nagyon fontos része ez a veszélyhelyzet kezelésnek, hiszen
erre alapszik a két ezt kovetd szakasz; igy, ha a megeldz6 tevékenység téves vagy hianyos, a
karelharitas és a karmentesités sem lesz kivitelezhetd.

A legtobb 1d6 a megeldzésre all rendelkezésre, ilyenkor kell tehat a veszélyhelyzetben
elvégzendd feladatokat részletesen begyakorolni.

A megeldzés iddszakdban a veszély kialakulasat gatld védelmi zéarakat kell 1étrehozni. A
védelmi zarak lehetnek:

* technikai eszk6zok,

+ katasztrofavédelmi szervezeti egységek,

* adminisztrativ intézkedések.
A védelmi zarak folyamatos miikodOképességének fenntartasat a kovetkezo tevékenységekkel
kell fenntartani:

» Technikai eszkdzok esetén — tervszerli megeldz6 karbantartassal.

» Katasztréfavédelmi szervezeti egységeknél — oktatdssal + gyakorlatozassal.

* Adminisztrativ intézkedéseknél — dolgozok oktatasa, havaria tervek kidolgozasa és
naprakészen tartdsa, menekiilési utvonalak és gyiilekezOhelyek kijelolése.
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4.2. A mentés, karelharitas alaptevékenységei

A mentés €s karelharitas fazisa a legkevesebb 1d6 alatt végrehajtando feladat a veszélyhelyzet
kezelés harmas feladatrendszerébdl. Itt nincs id6 hosszas gondolkodasra, ilyenkor a megeldzés
idészakaban realisan kidolgozott tervek alapjan kell olajozottan cselekedni, alkalmazkodva
azonban a veszélyhelyzet aktualis sajatsdgaihoz. Ennek sikerét csak a megel6zés iddszakaban
elvégzett gyakorlas segitheti elo.

Tovabbi elvek a mentés, karelharitas szakaszahoz:

* Az iizemi folyamatok normal biztonsagi hatarok kozott tartasat, valamint az lizem
mikddésének iranyitasat a kialakuld veszélyhelyzetek sordn is biztositani kell.

» A veszélyforrassal, illetve a kialakult helyzettel kapcsolatos informacidt minden érintettel a
lehetd leghamarabb ismertetni kell. Az informacid aramldsdt minden el6irt iranyban
folyamatosan biztositani kell.

* A veszélyhelyzet felszdmoldsaban minden kijeldlt munkavallalonak részt kell venni — a
képességeik ¢és a rendelkezésre 4llo6 technikai lehetdségek hatarain belil. A
veszélyelharitasat iranyitd operativ mentésiranyitod utasitasait mindenkinek haladéktalanul
végre kell hajtania.

* Az esemény kezelésének célszerii sorrendje:

- A veszélyhelyzet bejelentése, a beavatkozd szervezeteknek  sziikséges
alapinformaciok megadasa.

- A kérhely miiszaki és RBV (radiologiai-, bioldgiai- és vegyi védelmi) felderitése,
informaciok megszerzése, sziikség esetén tovabbi beavatkozo szervezetek riasztasa.

- Tlzoltds megkezdése, mentés miiszaki feltételeinek megteremtése (romok
stabilizalasa, atjarok nyitasa stb.).

- FEletmentés végrehajtasa, elsésegélynytijtas, sebesiiltek elszallitisanak és orvosi
ellatasanak megszervezése.

- Berendezések, anyagi javak mentése.

- Tizoltas és RBV karelharitas folytatasa a veszélyforras megsziintetéséig.

» Ezekkel az intézkedésekkel parhuzamosan meg kell kezdeni a kareseménnyel kozvetlentil
nem érintett, de hatasainak kitett tertiletek kiiiritését és az ott folyamatban 1év6 technologiak
vészleallitasat.

* Amennyiben az iizem erdforrasai a veszélyhelyzet felszdmolasahoz nem elegenddk, ugy a
meglévo tervek és érvényes szerzddések értelmében kiilsd segitséget kell igénybe venni. A
kiils6 er6forrdsoknak mar a veszélyhelyzetet megel6z6 idében is folyamatosan
rendelkezésre kell allnia.

* Amennyiben a veszélyforrdsok hatdsa az iizem hataran talterjed vagy kiils6 forrasbol
szarmazik, az lizemvezetésnek és a munkavallaloknak a felelds hatosaggal egyiittmikodve
kell a karelharitasi tevékenységét lefolytatnia.

* A tervezhetd veszélyhelyzetekhez — kiilondsen, ha elegendd 1d6 4ll rendelkezésre a
veszélyforras észlelése és a hatas kifejlodése kozott — tervezni kell a védelmi intézkedéseket,
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az iranyitas €s a beavatkozas rendjét, szabalyozni kell a feladatokat és felelosségeket, illetve
a védelmi intézkedéseket.

4.3. A karfelszamolas, karmentesités alaptevékenységei

Ebben a tevékenységi szakaszban a veszélyhelyzetet mar elharitottak, és a feladat a veszély
ujboli megjelenésének megakadalyozéasa, a veszélytelen munkakoriilmények létrehozasa a
majdani helyreallitashoz, illetve az eset kivizsgalasahoz a sziikséges adatok rogzitése. Ez alatt
a kovetkezd tevékenységeket értjiik:

* Tz helyszinének atvizsgalasa, esetlegesen megmaradt tizfészkek felderitése és eloltasa,
tlizvizsgalat lefolytatésa.
+ Sziikség esetén a karhely RBV mentesitése.

* A mentesitett anyagok és targyak kornyezetvédelmi szempontbol megfeleld modon
torténd elszallitasa.

» A karhely képi, adatbeli és szoveges rogzitése, leirasa; jegyzokonyvek felvétele, az eset
kivizsgélasanak, a feleldsségek megallapitasanak eldkészitésére.

* A veszélyes helyek megjelolése a karhelyen, ideiglenes épitészeti megerdsitések a
statikailag veszélyes romoknal, a tovabbi esetleges vizsgélatok €s a majdani helyreallitas
elokészitése céljabol.
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5. VESZELYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SULYOS
BALESETEK ELLENI VEDEKEZESBE BEVONT EROK ES
SZERVEZETEK

5.1. Veszélyhelyzeti iranyito szervezet

A veszélyhelyzet esetén  értesitendd  kiils6  kozremiikoddk — elérhetéségeit a
BVT 1. melléklet foglalja 0ssze.

Az BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. veszélyhelyzeti iranyito szervezete jelenleg
nem ismert. A veszélyes tevékenység végzésére vonatkozo engedélyezési eljaras kezdetéig
ki lesz jelolve.

5.1.1 Vezeté mentésiranyito

A vezetd mentésiranyitd a karhelyen folyod beavatkozé tevékenységekhez az erdforrasokat
biztositja, a karelharitasban részt vevd szervezeteket koordinalja a veszélyhelyzeti vezetési
pontrél (Jelenleg nem ismert az elhelyezkedése) és jogosult az eseményekrdl kiilsd
szervezetek felé tajékoztatast adni. Egy személyben § a veszélyhelyzeti operativ térzs vezetdje
IS.

Ezt a tisztséget betoltheti (altalanossagban):
* Vezérigazgato
* Termelésvezeto
« EHS vezet6

Termelési idoén kiviil a 0-24 o6rds biztonsagi szolgalat iigyeletes beosztottja a vezetd
mentésirdnyitdé a fenti vezetOk egyikének a megérkezéséig. (Megjegyzés: A vezetd
mentésiranyitd a mentés megszervezésében €s iranyitasaban teljes jogokkal rendelkezik, a
katasztrofavédelmi szerveket €s a hivatdsos tlizoltosagot koteles tajékoztatni és veliik
egylittmiikddni. A sajtonak viszont nem adhat tajékoztatdst; sajtonyilatkozatot csak a
vezérigazgatd, vagy az altala kijelolt személy tehet!) Telephelyen talterjed6 veszélyhelyzet
esetén a tisztséget at kell vennie a polgarmester altal felhatalmazott, katasztrofavédelmi
szervezethez tartozo személynek.

A vezet6é mentésiranyito jogosult:
» avesz€lyhelyzet kezelésével és megsziintetésével kapcsolatos dontések meghozataléra,

» aveszélyeztetett teriilet lezarasara vagy a kiliritésének elrendelésére,

* a tarsasag barmely egységét és barmely munkavéllalojat a mentésbe beosztani, illetve
berendelni, nekik beosztasuktdl fiiggetleniil utasitasokat adni.

A vezet6 mentésiranyito feladatai:

* az érintett hatosdgokkal valo kapcsolattartds, illetve a sziikséges jelentések elkészitése;
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* elrendeli az utomunkalatok, kivizsgalasok lefolytatasat és az ehhez sziikséges megfeleld
szakemberek bevonasat.

5.1.2 Operativ mentésirdanyito (mentésvezeto)

Az operativ mentésiranyit6 (mentésvezetd) a karhelyen folyo kiilonféle mentési, mentesitési és
karfelszamolasi munkakat 0sszefoglaloan, szakmailag iranyitja a helyszinen, a beavatkozokkal
valé kommunikacidjat mobiltelefonon keresztiil végzi.

Ezt a tisztséget betoltheti:

* Miiszakvezetd, vagy helyettese a hivatasos tlizoltosag vagy katasztrofavédelmi szervezet
parancsnokanak kiérkezéséig.

» Hivatasos tlizoltosag vagy katasztréfavédelmi szervezet jogszabalyban meghatarozott, a
tlizoltas és miiszaki mentés vezetésére jogosult tagja.

Az operativ mentésiranyité (mentésvezeto) feladatai:

* A veszély jellegének és nagysagénak felmérése, a bekdvetkezett esemény alakuldsanak
figyelemmel kisérése, értékelése, és ezek alapjan intézkedés a veszEly elharitasara, a
kovetkezmények csokkentésére, illetve felszamolasara.

» Az elharitasban résztvevok tevékenységének iranyitasa.

* Az elhéritdsban kozvetleniil részt nem vevd személyeknek a veszélyes teriiletrdl torténd
eltavolitasa, biztonsagba helyezése, a kiillonosen veszélyeztetett teriiletek kiliritésének
(evakualas) elrendelése.

* Gondoskodni a veszélyelharitashoz sziikséges eszkozok és anyagok, illetve az egyéni
védofelszerelések utdlagos javittatdsarol €s potlasarol.

5.2. Védekezésbe bevonhato belso erok

Veszélyhelyzeti védekezés soran az BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. Aacsi
telephelyének dolgozoi vonhatok be, akik teljes létszdma ~561 f6. A lokalizalast és a
kérelharitast els6sorban az esemény helyén jelen 1évé dolgozdk végzik. A megfeleld
helyismeret, a szennyezést okozd anyagok tulajdonsidgainak ismerete elengedhetetlen a
karmentesités eredményes elvégzéséhez.

Veszélyhelyzet esetén, a mentésvezetd a beavatkozo allomanyon kiviil, a vallalat
alkalmazasdban 4ll6 munkavallalok koziil is barkinek adhat (képesitésének, képességének
megfelelden) feladatot.

A veszélyhelyzeti tevékenységekben a Tarsasdg minden olyan munkavallaldja koteles részt
venni, aki az adott feladat elvégzésére szakmailag, egészségileg alkalmas, és a mentésvezetotol
a részvételre utasitast kap. A részvételt csak abban az esetben lehet megtagadni, ha azok a
védofelszerelések nem allnak rendelkezésre, amelyek hidnya kozvetlen veszélyt jelent az
egészségre vagy a testi €épségre. Veszélyhelyzet kezelés soran érintettek feladat- és feleldsségi
korei az alabbiakban kertilnek részletezésre.
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5.2.1 Vezetd- és operativ mentésiranyitok

A vezetd mentésiranyito feladatait és jogosultsagait a 5.1.1. fejezet, az operativ mentésiranyito
(mentésvezetd) feladatait és jogosultsagait a 5.1.2. fejezet mutatja be.

5.2.2 Elsdsegélynyujtok

Feladatuk a sériilt szakszerl els6segélyben részesitése, valamint sulyos esetben a szaksegitség
megérkezéséig az Gjraclesztés feltételeinek megteremtése, valamint megkezdése.

A telephelyen minden esetben a jogszabdlynak megfeleld 1étszamban lesznek jelen
elsdsegélynyujtoi képesitéssel rendelkezd dolgozok, mely képesitést évente megujitanak.
Elsosegélynyujté helyek a beruhazas jelenlegi kezdeti szakasza miatt egyelére nem
keriiltek Kkijelolésre.

5.2.3 Biztonsagi szolgalat

A Dbiztonsagi szolgélat szamos BVT-ben kijelolt feladat végrehajtasaban vesz részt, ezért a
telephelyre csak olyan vagyondr oszthato be, aki elézéleg BVT oktatasban részesiilt. (A BVT
oktatast a vagyonorok esetén is éves rendszerességgel ismételni kell.)

A telephely biztonsagi szolgalatanak célja — a portaszolgalat miikodtetése altal — a telephely
tulajdonanak 6rzése érdekében az anyag- és aru-, illetve személyforgalom ellendrzése, tovabba
a személy- és vagyonvédelem, valamint a termelési munkaiddn kiviil a telephely teljes teriiletén
torténd jarérozés biztositasa.

A biztonsagi szolgalat 0-24 oras jelenléte biztositott lesz.

Behatolés ellen a telephely keritésvédelemmel, kiiltéri €s beltéri kamerarendszerrel, valamint
0-24 6ras €loerds védelemmel (portaszolgélat) rendelkezik. A telephely teriilete térvilagitassal
ellatott.

A biztonsagi szolgalat feladata:

* A dolgozok és vendégek portan torténd beléptetése, a telephely teriiletén tartozkodod
személyek 1étszamanak kovetése.

» A Térsasag teriiletén érvényes rendvédelmi eldirasok betartatasa.
+ A telephely teriiletére ki-, illetve befelé iranyuld teherforgalom feliigyelete.
* Meghatarozott 1d6k6zonkénti jarorozeés a telephely teljes teriiletén.

» Havaria esetén gondoskodnak a telephely kiliritésérdl, valamint biztositjak a tlizoltok,
katasztrofavédelem és egyéb veszélyhelyzeti szolgaltatok szamara a telephelyre vald
bejutast.

» Létszamellendrzés elvégzése.
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5.2.4  Veszélyeztetett teriileten dolgozo belsé munkatdarsak

Veszélyhelyzet kezelés soran a veszélyeztetett teriileten dolgozd belsd munkatarsak az
alabbiaknak megfeleléen jarnak el:

» Sulyos baleseti esemény észlelése esetén riasztjadk kornyezetiiket, és telefonon
haladéktalanul értesitik a biztonsagi szolgalatot.

» Az altaluk kezelt gépet, eszkdzt ledllitjak, &ramtalanitjak.

» Sziikség esetén segitséget nydjtanak a kimenekitésben ¢és elsdsegélynyujtasban.

» A gyiilekezési ponton gyiilekeznek, illetve 1étszamellendrzésre jelentkeznek.

* Amennyiben erre utasitast kapnak, részt vesznek a karcsokkentd intézkedésekben, illetve
a karelharitasban.

5.2.5 Kiilso vallalkozok és latogatok

Kiilsd vallalkozok és latogatok csak kisérettel tartozkodhatnak a telephelyen. (Ez alol csak az
olyan tartdsan szolgaltatd vallalkozasok képezhetnek kivételt, akik BVT oktatasban
részesiilnek.)

Katasztrofahelyzetben a telephelyen tartézkodd vendégeket a kijelolt gyiilekezési helyre (a
telephely déli oldalan a személyforgalmi fobejarat és kijaratnal) kell kisérni.

5.3. Védekezésbe bevonhato kiilso erok

Sulyos baleseti esemény elleni védekezés végrehajtdsdba bevont szervezetek, az
alaprendeltetésiikb6l adddoan rendelkeznek a sziikséges ismeretekkel, eszkozokkel és
felszerelésekkel a stlyos balesetekkel kapcsolatos karelharitasi feladatok kezelésére.

Az igénybe vehetd kiils6 kozremiikodo szervezetek és elérhetdségeik az alabbiak:

Szervezet megnevezése Cime Elérhetosége
Komarom Esztergom Varmegyei 2800 Tatabanya, Szent 105, 112
Katasztrofavédelmi Igazgatosag Borbala ut 16. +36-34/512-070

105, 112

Acsi Onkormanyzati Tiizoltoparancsnoksag 2941 Acs Fé it 45.
+36-34/386-231

2900 Koméarom, 104,112

Komaromi Mentdéallomas . :
Széchenyi utca 1. +36-52/414-333
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Szervezet megnevezése Cime Elérhetosége
. , 107, 112
Acs- Babolnai Rendérors 2941 Acs, Fo ut 5.
+36-34/541-020
Komarom-Esztergom Varmegyei 2800 Tatabanya, F6 +36-34/517-100
Onkormanyzat tér 4.

Komarom Esztergom Varmegyei

Kormanyhivatal - Kérnyezetvédelmi, 2800 Tatabanya, F6 i i
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi tér 4. +36-34/795-888
Foosztaly
Komarom Esztergom Varmegyei
Kormanyhivatal - Foglalkoztatasi, 2800 Tatabanya, +36-34/795-069
Foglalkoztatas-feliigyeleti és Munkavédelmi | Bardos Laszlo utca 2. | +36-34/795-068
Foosztaly
Komarom Esztergom Varmegyei 2800 Tatabanya,

+36-34/795-853

Kormanyhivatal - Népegészségiigyi Féosztaly | Bardos Léaszl6 utca 2.
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6. SULYOS  BALESETEK  ELLENI  VEDEKEZESBE
BEVONHATO  ESZKOZOK ES  VEDEKEZESHEZ
RENDELKEZESRE ALLO INFRASTRUKTURAK

6.1. Kozmiivek, elektromos és mds energiaforrdasok, tartalék
elektromos ellatas

6.1.1 Villamosenergia-elldtas

A technolégia iizemeltetéséhez, gyakorlatilag minden iizemrész miikodéséhez elengedhetetlen
avillamos energia. Az tizem redundans betaplalassal rendelkezik az aramszolgaltatoi halozatrol
a telek dél-nyugati hataran egy 132/10 kV-os csatlakozasi pont (alallomas) 1étesiilt. A jovoben
telepitésre fog keriilni egy napelemes rendszer is a Workshop épiilet tetején. Az épitmény belsd
kozépfesziiltségli energiaellatdsa 10 kV-os fesziiltségszinten van kialakitva, sugaras
rendszerben. Belsé kozépfesziiltségli haldézaton nincs automatikus atkapcsolast. A
villamosenergia-ellatas részletes leirasat a BVT 5. melléklet tartalmazza.

6.1.2  Foldgaz

A telken kiviili gaz eloszto halozatot a MVM Egaz-Dégaz Foldgazhalozati Zrt. iizemelteti. A
telek kornyezetében egy NA250 acél nagykozEép nyomasu gazelosztod vezeték talalhato.

A telken kiviili gaz eloszto halozatot a MVM Egéaz-Dégaz Foldgazhalozati Zrt. iizemelteti. A
telek kornyezetében egy NA250 acél nagykozép nyomasu gazeloszto vezeték talalhato.

Telken beliil jelenlegi ismeretek szerint az ASU teriileten jelentkezik gézfogyasztas. Az
igényelt kapacitas a ,,Babolna” gazatado allomastol kiindulod gazelosztod vezeték fejlesztésével
biztosithato. A beruhazas soran jelentkezd gazigény 1510 Nm®/h, melyhez nagykozép nyomast
(P=4-25 bar) gazelosztd vezeték épitése sziikséges. A vételezés a gazeloszto vezeték kiépitését
kovetden az ingatlanra telepitett fogyasztdi féelzarohoz (csatlakozasi pont) valo kapcsolodassal
torténhet. A telekhatar mentén egy tervezett nyomasszabalyzo €s mérdallomas telepitése
szlikséges. A tervezési hatar a csatlakozd vezeték ledugozott vége telekhataron belill, a
telekhatartol 0,5 méterre. A nyomasszabalyz6 és mérdallomas kovetden, mért oldalon egy
PE100g SDRI11 anyagu gézvezeték létesiil az ASU teriileten jelentkezd gazfogyasztas
ellatasara, mely vezeték a nyomasszabdlyozd utan foldben éri el a csatlakozasi pontot. A
vezetékfektetési mélysége: atlag 1,2 m. Jelen tervezési allapotban az ASU teriilethez vald
csatlakozas miiszaki tartalmarol nincs informacio.

6.2. Vizellatas, tiizoltoviz halozat
6.2.1 Vizellatds
A BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. acsi telephelye kozmii halozattal nem

rendelkezik, a beruhazas keretében valdsul meg a kozmiifejlesztés (kiilsd gerinchalozat). A
szocidlis vizellatds az EVD Zrt. rendszerérdl fog torténni.
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Az lizemben jelentkezd vizigények kiszolgalasara 1j vizbekotés létesitése sziikséges a
beruhazas soran fellépd vizigényeknek megfelelden. A telekhatdron, a tervezett bekotésen
vizoraakna kertil kialakitasra, a szolgaltato altal elfogadott mérdoraval és szerelvényezésekkel.
A tervezési hatar a tervezett vizoraakna.

A vizméro aknaba eléiranyzott mérok és szerelvényezései:
* ultrahangos elszdmolasi fovizmérd és elzard szerelvények
Telken beliili mellékméré kialakitas lesz:
» ASU teriiletre valo beallasnal
Méréora utan egy mért, foldi vizvezeték biztositja a telken beliil jelentkezo vizigényeket:
* kommunalis vizigény kozvetlentil
 technoldgiai vizigény kozvetleniil
» gépészeti vizigény tartalyon keresztiil
 sprinkler és tiiziviz tartadlyon keresztiil
* locsoldviz igény tartalyon keresztiil
A telephely vizigénye naponta 300 m3, ebbél 20m? a szocialis vizigény.

A katédanyag gyartas soran az iizemekben technoldgiai viz felhasznaldsa torténik. Az lizem
technologiai viz igénye 2328 m® naponta, amit a szocialis vizzel egyiitt az EVD Zrt. szolgaltat.

6.2.2 Tiizolto késziilékek és tiizoltoviz halozat

6.2.2.1 A telephely oltoviz elldatisa

A belsé és kiils6 oltoviz, illetve a sprinklerviz ellatasara a létesitmény északi teriiletén sajat
oltoviztarozo létesiilt nyomasfokozd szivattyuteleppel, amely a kiilsd oltoviz, a sprinkler
rendszer, valamint a belsd tlizcsap halozat egyiittes vizigényét kiszolgalja. A tarozdoban tarolt
oltoviz netté6 mennyisége: 720 m3,

A betarazott sprinkler vizmennyiségre, nyomasfokozot kovetden egy f0ldi sprinkler
ellatorendszer kertilt kialakitasra. Az épiiletek belsd sprinkler alkozpontjainak ellatdsa ezen a
rendszeren keresztiil van biztositva.

A betérazott tliziviz mennyiségre, nyomasfokozot kdvetden egy foldi korvezetékes rendszer
keriilt kialakitasra megfeleld darabszamu foldfeletti tlizcsappal. Az épiiletek belsd és kiilsd
oltovizellatasa ezen a rendszeren keresztiil van biztositva.

A foldfeletti tlizcsapok DN 100 méretii, kitdrésbiztos tipusok, 2 db ,,B” jelii és 1 db ,,A” jelii
csonkkal ellatva. Minden tlizcsap elé foldbeépitett elzarod 1étesiilt, beépitési készlettel és
csapszekrénnyel. A hélézaton szakaszold tolozarak vannak elhelyezve. A foldalatti
tlizivizhalozat részeként 100 méteren beliil foldfeletti tlizcsapok keriiltek telepitésre az
épiiletek, épitmények koriil. A gyartocsarnok-1 esetében az épiilet koriil telepitett foldfeletti
tlizcsapok egymas kozotti tdvolsaga 50 méter.
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A szamitott oltovizintenzitds a belsd tliziviz esetén 450 liter/perc, mig a kiilsé tliziviz esetén
6000 liter/perc.

A viztarozo tizolté gépjarmiivel megkdzelithetd a kijeldlt tizoltasi és felvonulési utvonalon és
terlileten keresztiil. A szivovezeték belsé atmérdje legalabb DN 100; als6 végzddése sziirdvel,
felsd vizszintes iranyu végzddése pedig szabvanyos “A” jelit (DN 100) csonk-kapoccsal és
kupak-kapoccsal ellatott.

6.2.2.2 Tiizolto berendezések

A vonatkoz6 jogszabalyoknak, szabvanyoknak ¢és iranyelveknek megfelelden az j 1étesitmény
uj épiileteibe és kiiltéri technologiai egységeibe beépitett automatikus tiizjelzdé rendszer kertilt
beépitésre.

Veszélyhelyzet észlelése esetén a rendszer védelmi intézkedéseket és elére meghatarozott
riasztasokat indit, hogy figyelmeztesse a tlizveszélyes zonaban tartozkodd személyzetet. Az
iizemeltetdt a teljes feliigyeleti rendszer tajékoztatja.

A tiizjelzo rendszerek folyamatosan figyelik az 6sszes épiilet €s technologiai teriilet rendellenes
allapotat. Veszélyhelyzet esetén riasztast biztosit az lizemeltetok szamara, amely egyértelmiien
jelzi a veszélyhelyzet helyét.

Minden tiizjelzd hurkon teljes talfesziiltség-védelmet talalhato.

A tlizjelzé kdzpont és a tlizjelzo grafikus feliigyeleti rendszere a Porta 2 épiiletében kertilt
elhelyezésre. A grafikus felligyeleti rendszer célja a riasztdsok jelzése térképes nézetben,
valamint az események naplozasa. A tlizjelz6 kozpont dramellatasat egy UPS (sziinetmentes
tapegyseég) biztositja 24 oras készenléti lizemmodban €s tovabbi legalabb 30 perces riasztasi
lizemmodban.

A létesitményen beliil hangjelzd berendezés keriilt felszerelésre, amely a veszélyben 1évo
lakokat figyelmezteti.

A Gyartocsarnok-1 épiiletébe fokozott lizembiztonsagi vizzeloltd (sprinkler) rendszer kertilt
telepitésre. A tlizoltérendszer megfelel a vonatkozo tlizvédelmi miiszaki iranyelv (TvMI
6.4:2022.06.13.) 7.1.1. bekezdésében foglaltaknak.

A hordozhat6 és kézi tiizolto késziilékek az OTSZ szerint keriiltek elhelyezésre.

A Gyartécsarnok-1, az MVR / Mech. Go6z-kompresszios parologtatdé és a Hulladéktarolo
éptiletében az OTSZ 79. § (1) bekezdés c) pontja szerint fali tizcsaphéaldzat keriilt kiépitésre a
vonatkoz6 miiszaki elGirasoknak és jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen. A fali tlizcsapok
atfolyasi sebessége 150 liter/perc/tomld. A fali tlizcsapok 30 méter hosszu merev tomlével
kertiletk felszerelésre.

A Gyartocsarnok-1 épiilet minden fali tlizcsapjanal a tlizoltd egységek szadmara kiilon
biztositasra keriilt egy 52-C méretii csatlakozasi lehetoséget.
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A BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. &csi telephelyének épiileteiben az alabbi tlizjelz6-
¢s tlizoltoberendezések talalhatok:

Tuzjelzo6- és tiizoltoberendezések

Védett teriilet megnevezése Tiizielzé Vizzelolto

tzjelzo - o
berendezés (sprinkler) Fali tlizcsap

rendszer

Gyaértocsarnok-1 X X X
MVR / Mech. gézkompresszios
. , X - X
parologtato

Kapcsoloallomas X - -
132 kV-os alallomas X - -
Hulladéktarolo X - X
Tlziviz tarolo, szivattythaz X - -
Porta 1 X - -
Porta 2 X - -
Porta 3 X - -

Az épiiletek azon részében, ahol a viz nem alkalmas a keletkezett tlizek oltasara, vagy
¢letveszelyt jelent, a fali tlizcsapok helyett porral olto tlizoltd késziilék kertilt elhelyezésre.

A telephely tlizoltd berendezéseinek (foldfeletti, illetve fali tlizcsapok) elhelyezkedését és az
oltorendszer részletes helyszinrajzat a BVT 2. melléklet mutatja be.

6.2.2.3 Tiizszakaszok

Az clektrolitgyarto épiiletet 3 kockazati egységre lehet bontani, vagyis, 1. lizemi teriilet; 2.
raktar és 3. iroda. Az lizemi rész, illetve a raktar teriilet MK, azaz magas kockazati osztalyba
sorolandod, mig az iroda épiilet AK alacsony kockézati osztalyba tartozik.

6.3. Veszélyhelyzeti vezetési létesitmények

Veszélyhelyzet esetén a hivatasos tlizoltosag kiérkezés€ig a mentésvezetd felel a BVT-ben
foglaltak végrehajtasaért €s végrehajtatasaért. A hivatdsos tlzoltdésag kiérkezésekor a
helyszinre érkezd tlizoltasért felelds szervezet jogszabalyban meghatarozott tizoltas és miiszaki
mentés vezetésére jogosult tagja lesz a karelharitas vezetdje. A telephelyi mentésvezetd a
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karelharitas vezetd kérésének megfelelden biztositja a telephelyi erd és eszkoz allomany feletti
rendelkezés lehetdségét.

A BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. acsi telephelyén vezetési pont még nem Kkeriilt
kijelolésre.

A veszélyhelyzet soran a mentésvezetd felel0ssége a folyamatos helyzetértékelés €s sziikség
szerint a veszélyhelyzeti vezetési pont athelyezésérdl donteni.

A vezetési pontrol elérheté kommunikécids és dontést elokészitd eszkdzok:

» a Belsoé Védelmi Terv egy példanya,

» halozati telefon, mobiltelefon,

+ veszélyhelyzeti helyszinrajz,

» veszélyhelyzetben értesitenddk listaja,

* telephelyen jelen 1év6 dolgozdk, latogatok nyilvantartasa (porta altal),

* tlizjelz6 kozpont adatai (porta altal).

6.4. Vezetéallomany veszélyhelyzeti értesitésének eszkozrendszere

Az lizemeltetd a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységet ugy szervezi meg, hogy
munkaidében minden idépontban legyen a telephelyen mentésvezetdi jogkorben eljarod
személy.

Amikor az lizemeltetd veszélyes anyaggal kapcsolatos aktiv tevékenységet eldrelathatolag nem
végez, nem lesz jelen mentésvezetdi jogkdrben eljaré személy. Ilyenkor a telephelyet biztositd
szervezet feladata az egyes mentésvezetdi feladatok ellatasa, kiilondsen a tlizoltosag késedelem
nélkiili értesitése €s a kialakult veszélyhelyzetnek megfeleld tovabbi hatosagok értesitése a
BVT-ben szerepl6 hivoszamok segitségével.

A telephelyi vezetd allomany tehat vagy a telephelyen tartézkodik, vagy biztositott a
vezetdallomany altal ellatando legfontosabb feladatok jelen 1évé személyek altali elvégzése.

A telephelyen beliil veszélyhelyzetet hirdetni a tlizjelz0 rendszer segitségével, a hirk6zlo
rendszerrel, telefonon vagy ¢ldszoban lehet. A vezet6i allomany, illetve a mentésvezetd
értesitése is ennek megfelelden torténik. A tarsasag jelen nem 1€vo vezetdinek értesitése a
sziikséges kiils6 kozremilikodok riasztasat, értesitését kovetden valosul meg.

A mentésvezetésre jogosultak jelen- és tavollétének kovetése, valamint a mentésvezetore
vonatkoz6 kijelolési szabalyok szerinti, felelds mentésvezetd személyének szamontartdsa a
biztonsagi szolgalat feladata. A veszélyhelyzetrdl vald értesiilés esetén, a biztonsagi szolgalat
koteles telefonon riasztani a mentésvezett. (A mentésvezeto értelemszeriien — a baleset
telephelyen beliili helyétdl fliggéen — akar €l6szoban is értesiilhet a baleseti helyzetrdl; a fenti
szabaly azt szolgéalja, hogy legalabb egy kommunikacids csatorndn minden eshetdséget
figyelembe véve értesiiljon a mentésvezetd).
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6.5. Uzemi dolgozdk veszélyhelyzeti viasztasanak eszkizrendszere

A telephely dolgozoinak a riasztasa elsOsorban a tiizjelz6 rendszeren keresztiill — annak
automatikus miikodése hianyaban a tiizjelz6 miikodésbe hozasaval (,,betitésével”) —, valamint
a belsé telefonkésziilékek, mobiltelefonok vagy éldszavas jelzés altal torténik. Az észlelonek
kotelessége a kozelben 1évo kézi jelzésadot miikodésbe hozni, amennyiben pedig a tlizjelzo
rendszer szirénahangjat azonnal nem hallja, a kozelben tartozkodd személyeket hangos
kialtasokkal riasztani.

A riasztasra vonatkozo utasitas kiadasa a mentésvezetd kompetencidja, a riasztas a biztonsagi
szolgalat feladata. A biztonsagi szolgalat ugyanakkor a riasztds tekintetében jogosult
mérlegelni, ha nem ¢éri el telefonon a mentésvezetot (pl. mert megsériilt) vagy olyan koriilményt
¢szlel, mely alapjan nyilvanvald, hogy baleset tortént, akkor mentésvezetdi megerdsités nélkiil
is megkezdi a riasztast.

6.6. Veszélyhelyzeti hiradas eszkozei és rendszerei

A veszélyhelyzeti hiradds a kiilsé kozremiikoddk iranyaban telefonon, mobiltelefonon, a
telefon és mobiltelefon haldzat esetleges meghibasodasakor pedig futar utjan torténhet. A
kornyez6 telephelyek riasztasa telefonon, mobiltelefonon torténik. A mentésvezeto, illetve a
beavatkozok éldszoban, illetve mobiltelefonnal kommunikalnak egymas kozott.

6.6.1 EDR

A BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. acsi telephelye felsé kiiszobértékii veszélyes
anyagokkal foglalkoz6 lizemként a korményzati célii halézatokrol szolo 346/2010. (XII. 28.)
Korm. rendelet 34. § alapjan koteles csatlakozni az Egységes Digitalis Radiotavkozld
rendszerhez (a tovabbiakban: EDR). Az EDR radi6 jogszabaly altal eldirt beszerzésének,
hasznalatanak elsddleges célja a hivatasos rendvédelmi szervekkel torténd veszélyhelyzeti
kapcsolattartas.

A BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. acsi telephelye a veszélyes tevékenység
végzésére iranyuld engedélyezési eljarasanak lezarta utan kivanja felvenni a kapcsolatot az
EDR szolgaltatoval (PRO-M Zrt.) fenti jogszabalyi kotelezettségének teljesitése érdekében. A
Kft. az EDR szolgaltatoval tortént egyezetetés soran, a hasznalati feltételek ismeretében donti
el, hogy hany és milyen tipust radiot vasarol meg, illetve, hogy azt/azokat milyen célra fogja
hasznalni.

6.7. Tavérzékeld rendszerek

6.7.1 Tiizjelzd berendezés

A BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. acsi telephelyén 1évo létesitményekben
automatikus tlizjelz6 berendezés létesiilt teljes kort védelemmel. A tiizjelzé berendezés
tervezett vezérlései a létesitmény teriiletén:

* hangjelz6k megszolaltatésa,
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» ho- és fiistelvezetés, valamint 1égutanpotlas inditasa,

» felvonok vezérlése a kijelolt alapallomasra €s ott nyitott ajtokkal varakoztatas,
» jelzés a technologia felg,

+ tlizgatld csappantytk zarasa,

» az altalanos és vészeseti szellozés leallitasa,

+ a menekiilési Gitvonalak atjarhatdsdganak biztositdsa az iizemi teriiletek és a szomszédos
tizszakaszok kozotti ajtok nyitasi funkcidinak biztositdsa, amelyek alapértelmezés
szerint zarva vannak.

Az épliletben — ahol a viz nem alkalmas a keletkezett tiizek oltasara, vagy ¢€letveszélyt jelent —
gazzal oltd berendezést terveznek.

6.7.2 Robbandsi toménységet érzékelo rendszer
A telephelyen robbanasi toménységet érzékeld rendszer nem keriil kiépitésre.
6.7.3 Kamerarendszer

Behatolas ellen a telephely keritésvédelemmel, kiiltéri és beltéri kamerarendszerrel (a telephely
teljes lefedettségével ¢és adatrogzitéssel), valamint 0-24 06ras ¢éloerds védelemmel
(portaszolgalat) rendelkezik. A telephely teriilete térvilagitassal ellatott.

A kamerés megfigyel6 rendszer a létesitmény teljes tertiletét lefedi. Tovabbi adatok még nem
ismertek.

6.8. Kimenekitéshez kapcsolodo létesitmények — gyiilekezési pont és
menekiilési utvonalak

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleseti esemény bekovetkeztekor a veszélyhelyzet
megsziintetésében nem érintett személyek (latogatok, kornyezd iizemek dolgozoi) a
vesz€lyeztetettségtdl fliggden és a mentésvezetd utasitdsanak megfelelden elhagyjak a
veszélyeztetett teriiletet. A telephely harom kapun keresztiil hagyhat6 el, iirithetd ki, itt van
lehetdség 1étszamellendrzésre is.

A telephelyen egy gyiilekezési hely keriilt kijelolésre, mely a személyforgalmi fobejarat és
kijarat mellett talalhat6. A gyiilekezési hely minden idOpontban és iddjarasi koriilmeénytol
fiiggetlentil igénybe vehetd. A gylilekezési hely mérete alkalmas a telephely (iizem) teljes
létszamanak befogaddsara. A menekiilési Utvonalak a legtobb helyen egybeesnek a napi
kozlekedési utvonalakkal. A kijeldlésre keriilt menekiilési utvonalak megfelelnek a
kovetelményeknek.

A telephely menekiilési Gtvonalait, illetve gyiilekezési helyet a BVT 3. melléklet szemlélteti.

Esetleges veszélyes anyag kidramlasa sordn a meglévo menekiilési utvonalak és a gytilekezési
pont a mentésvezetd altal feliilbiralhatok, ez esetben a terjedéssel ellenkezd iranyban keriilnek
kijelolésre.
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6.9. Az iranyitdast, a helyzetértékelését és a dontések elokészitését
segito technikai infrastruktura, informatikai rendszerek

A helyzet értékelését segiti a kiépitett tlizjelz6 rendszer, valamint kamerarendszer.

A telephelyen jelen 1év6 veszélyes anyagok mennyiségérdl a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
kovetelményének megfelelden naprakész nyilvantartast vezetnek.

6.10. Védekezésbe bevonhato belso erok eszkozei

A rendelkezésre all6 szaktechnikai eszk6zok €s egyéni véddeszkozok alkalmasak a telephelyen
jelen 1évd (egészségi, fizikai, kornyezeti) veszélyes anyagok kikeriilése esetén az
artalommentes beavatkozas tdmogatasara. Tliz esetén a tliz oltasara, a tliz kdvetkezményeinek
mérséklésre, tovabba személyi sériiléssel, kornyezetszennyezéssel jard veszélyes anyaggal
kapcsolatos baleset esetén a sériilt/sériiltek felkutatasara, biztonsagos helyre valé menekitésére.
A telephelyen ezen feliil veszélyes anyag esetleges elfolyasa, kiszorodasa esetére az anyag
feltakaritasara és a képz6dd hulladék szakszeri atmeneti taroldsara alkalmas eszkozoket
helyeztek készenlétbe. A Havdria készleteket elhelyezkedése egyeldre nem ismert.

Bels6 erdket tekintve a biztonsagi szolgalat veszélyhelyzeti diszpécseri feladatot lat el.
Munkaidében a minimalis beavatkozo6i 1étszam minden idépontban biztositott. Munkaidon
kiviil a telephelyet a biztonsagi szolgalat 6rzi. Az 6rszemélyzetnek beavatkozoi kotelessége
nincs, a veszélyhelyzeti jelzések, riasztisok elvégzése az Orszemélyzet feleldssége. A
miiszakrend jelenleg nem ismert, igy a munkaidén kiviili beavatkozas lehetdségérol nincs
informacio.

6.10.1 Egyéni védoeszkozok

A BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. acsi telephelyén az egyes tevékenységekhez
minden dolgozonak a rendelkezésre all a megfeleld munkaruhazat, illetve egyéni véddeszkoz.
Minden egyéni véddeszkdz szabvanyos, kizarolag a munkaltato altal biztositott.

A felszereléseket minden hasznalat utan a gyartdi eldirdsoknak megfelelden ellendrizni kell, és
meg kell tisztitani.
Az egyéni védelem eszkozei (altalanossagban):

* véddkesztyl,

* védoszemiiveg,

* védoruhazat,

* védo labbeli,

o légzésveédo késziilék (ahol sziikséges).

A BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. pontos egyéni véddéeszkoz juttatasi rendje
jelenleg még nem ismert, de a veszélyes tevékenység végzésére vonatkozd engedélyezési
eljaras kezdetéig a munkavédelmi jogszabalyoknak megfelelden elkésziil.
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6.10.2 Veszélyteleniti és mentesito anyag(ok), szaktechnikai eszkozok

Elézetesen és altaldnos iranyelvként kijelenthetd, hogy a telephelyen rendelkezésre éallnak
kiilonbozo felitatdo anyagok és egyéb karelharitasi eszkdzok, melyek segitségével a gyors és
sziikkséges intézkedések haladéktalanul megkezdhetok a kikeriilt szennyezbanyagok
felitatasara, illetve lokalizalasara.

A karelharitasi anyagok a haszndlatot kdvetden veszélyes hulladékként kezelenddk (példaul
olajos felitaté rongyok). A karelharitasi anyagokat mindig megfeleld ,,iizemkész” allapotban,
konnyen hozzaférhetd és minden, az adott teriiletre bejarasra jogosult ember szamara ismert
helyen kell tartani. Jelenleg még nem allnak rendelkezésre az iizem teriiletén, veszélyes
tevékenység engedély kérésekor rendelkezésre fog allni minden adat.
Az altalanos karelharitasi anyagok és eszkozok az alabbiak (altalanossagban):

 felitaté anyag (pl. homok, perlit),

* sepru és lapat,

* karmentd edényzet (pl. hordo),

» csatornafedél takaro,

+ folyadékok terelésére szolgald poliuretan gat,

» egyéni védofelszerelés (vegyszeralld védokesztyl, véddruha, véddcsizma, véddszemiiveg).
A karelharitasi eszk6zok hasznalatdnak oktatdsa a munkavédelmi oktatas keretében torténik.
A kérelharitas soran elhasznalt, megrongalodott anyagokat, eszk6zoket a karelharitast kovetden

azonnal potolni kell. A tarolt anyagok eloregedési, elavultsagi feliilvizsgalatat az erre kijeldlt
személy legalabb évente koteles elvégezni, €s sziikség szerint azokat frissiteni.

A telephely épiileteiben tiizjelzd berendezés keriilt kialakitasra.

6.11. Védekezésbe bevonhato kiilso erok eszkozei

Abban az esetben, ha a rendkiviili esemény elhéritasa a telephely sajat erdivel nem lehetséges,
akkor a veszélyhelyzeti védekezésbe a kiilsé segitségnyujtd szervezetek, tobbek kozott a
Tlzoltésag, a Katasztréfavédelem, az Orszagos Mentdszolgalat €s a Renddrség hivatalosan
rendszeresitett eszkdzei vonhatok be.
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7. SULYOS BALESETEK ELLENI VEDEKEZES FELADATAI

Az BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kift. acsi telephelyén bekovetkezd tlizesetek és a
miiszaki mentést igényl esetek elhéritasa soran az elsddleges beavatkozok az Acsi
Onkormanyzati Tiizoltéparancsnoksag egységei. A tiizoltosidg a telephelytél 5,3 km-re
talalhat6. Az egységek a riasztast kovetden (az elinduldshoz sziikséges 2 perc
figyelembevételével) megkiilonboztetd jelzés hasznalata mellett kb. 8-10 perc alatt érkeznek a
helyszinre.

= gl

R

Acs Onkormanyzati g
STuzoltoparancsnoksags* *

Zhejiang Huayou Cobalt{0) 3
»

8. abra: Vonulaskor a kozuton leggyorsabban metehet(')' Ttvonal a

A Rendelet 8. mellékletének (a BVT tartalmi és formai kdvetelményei) eldirasa szerint minden,
a BJ-ben feltart veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleseti eseménysorra meg kell
hatarozni a hatasok csokkentésére iranyulo tevékenység eré- és eszkdzrendszerét.

A fent leirtak miatt az BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kift. telephelyén a BJ-ben feltart
vesz€lyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleseti események hatdsainak csokkentésére
iranyulo tevékenység vonatkozasaban az észleléstl szamitott els6 8-10 percre kell
meghatarozni a beavatkozas feladatait, erd- és eszkdzrendszerét.

A tlizoltésag egységeinek helyszinre érkezését kovetden az egységek parancsnoka a
bekovetkezett eseménnyel kapcsolatos informacidk mellett atveszi a beavatkozas iranyitasat,
annak egyszemélyi felelése lesz. Az BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. Kft.
munkavallaloi a toliikk telhetd és elvarhatdé minden segitséget megadnak a tlizoltosag
beavatkozéasanak eldsegitése érdekében.

7.1. Altaldinos magatartdsi szabdlyok

Az eredményes vesz€lyhelyzet kezelés eldsegitése érdekében az alabbi magatartasi szabalyok
betartasa sziikséges:
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» Tanusitsanak fegyelmezett magatartast, és keriiljék a panikot. Rosszullétek, sériilések
esetén kérjenek orvosi segitséget!

* A munkafolyamatok abbahagyasat észszertien, kapkodas nélkiil kell lefolytatni.

* Veszélyhelyzetben a hirk6zld eszkozoket csak a mentés céljara szabad felhaszndlni,
minden egyéb telefonbeszélgetést az észlelést vagy a jelzést kovetden azonnal be kell
szlintetni.

* Mindig a mentésvezetd utasitdsanak megfelelden kell eljarni.

* A mentésvezetdi beavatkozdi allomanyban nem szerepldé BAMO, illetve kiilsds
dolgozok, valamint vendégek a riasztast kovetden azonnal a gylilekezési helyre sietnek.
A gyiilekezési helyet csak a mentésvezetd vagy a hivatdsos beavatkozo szervek
parancsnokanak utasitasara hagyhatjak el.

1.2. Veszélyhelyzeti intézkedések

A mértékado sulyos baleseti eseménysorokhoz kapcsolodd védekezési €s karelharitasi feladat,
illetve védelmi intézkedés €és beavatkozas egyes mozzanatait az aldbbiakban 6sszegezziik.

7.2.1 Riasztas

Az BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. Kft. telephelyén barmilyen karesemény
¢észlelése esetén a 0-24 oras feliigyeletet biztositd portaszolgalatot (biztonsagi szolgalat) kell
értesiteni. A biztonsagi szolgalat értesiti az illetékes, intézkedést végrehajto szervezetet, illetve
személyt.

Pontos riasztasi rend nem all rendelkezésre, az alabbiakban egy altalanos riasztasi rendet
mutatunk be.

Tiiz esetén:

AKki a létesitmény teriiletén tiizet vagy annak kozvetlen veszElyét észleli, illetve arrol tudomast
szerez, azonnali kotelessége a kozelben 1év0 kézi jelzésadot mitkodésbe hozni. Amennyiben a
tlizjelz0 rendszer szirénahangjat azonnal nem hallja, a kozelben tartézkodo személyeket hangos
,TUZ VAN” kialtasokkal riasztani és a tiizet késedelem nélkiil jeleznie kell a biztonsagi
szolgalat felé.

A tlizjelz6 berendezés valamennyi jelzése megjelenik a tlizjelzé kdzpontban (portaszolgalat).
A portaszolgalat haladéktalanul értesiti a tlizoltosagot.
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A mentésiranyitasi torzs tagjai lehetnek:
* vezérigazgato,
» termelésvezeto,
» EHS vezeto,
+ portaszolgalat.

7.2.2 Azonnali karenyhitési beavatkozas

7.2.2.1 Tiizesemény, robbands

« Tz vagy tliz veszélyének észlelése esetén haladéktalanul értesiteni

kell a

portaszolgalatot, akik értesitik a tlizoltosag tigyeletét (& 112) (1-2. perc). Minden

tlizesetet, még a sajat erével eloltott tiizet is jelenteni kell a tlizoltosag felé.

» Az épiiletben tartozkodokat a beépitett tlizjelzé rendszer — amennyiben az automatikusan
nem szolal meg — kézi jelzésadojanak miikodtetésével vagy €ldszoval kell riasztani.
Gondoskodni kell arrol, hogy tiiz esetén minden helyiségben értesiiljenek a veszelyrol.

(3-4. perc)

+ Az ¢épiiletben tartézkodoknak a tiizjelz6 szirénak megszolalasakor kotelességiik a
létesitményt haladéktalanul elhagyni és a kijelolt gytilekezési pontra menni, majd ott

varakozni. (5-10. perc)
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A kilirités soran az iranyfény vilagitas altal jelzett utvonalat kell kdvetni, mint menekiilési
utvonalat. A kiiirités sordn a meghatarozott iranytol (élet- vagy balesetveszély
fennallasanak kivételével) eltérni tilos!

* A mentésvezet0 altal kijelolt személy aramtalanitja a telephelyet / sziikséges épiilete(ke)t.

* A portaszolgalat dolgozdin és a felelds vezetokon kiviil az épiiletben dolgozd mas
személyek Onalldan csak abban az esetben intézkedhetnek, ha a késedelmes intézkedés
biztonsagukat veszélyeztetné, illetve helyrehozhatatlan, jelentds karral jarna.

* Barmely, a létesitmény teriiletén tartézkodé nagykori ¢és cselekvoképes személy
megkezdheti a tliz oltasat a tlizoltd késziilékkel, azonban senkinek nem kotelessége!
Amennyiben a sajat testi épsége vagy a menekiilés lehetOsége sajat megitélése szerint
nem biztositott, kizarolag a 1étesitmény elhagyasara kell torekednie.

« Az elsbdleges beavatkozo szervezet az Acsi Onkormanyzati Ttizoltoparancsnoksag, akik
a riasztast kovetden a helyszinre vonulnak. Ok rendelkeznek a veszély elharitasahoz
alkalmas egyéni védoeszkozokkel, szaktechnikai eszkozokkel.

* A tlizoltosag tlizoltdi a karhelyre érkezve behatolnak a karteriiletre és kimentik a bent
rekedt sériilteket, valamint elvégzik a miiszaki felderitést.

» A tlizoltésag helyszinre érkezése utan a tliz oltdsat az egység parancsnoka irdnyitja. Az
altala adott utasitdsokat mindenki koteles maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben a
tiizet a tlizoltosag kiérkezése el6tt sikeriilt eloltani, a helyszint valtozatlan allapotban kell
hagyni, illetve megorizni a tlizvizsgalati eljards eredményes végzése céljabol, amig a
tlizvizsgdlo a helyszinre nem érkezik.

* Mivel a lehetségesen kikeriild anyagok kozott vannak fokozottan tlizveszélyesek is, ezért
fokozottan tigyelni kell a lehetséges gyUjtoforrasokra. (Elektromos berendezések,
szikraképzddés, nyilt lang stb.)

+ A kikeriilt anyag mennyiségétdl, illetve a széliranytol fliggden sziikség lehet a kornyezd
teriilet lezarasara, kitiritésére. A kornyezd épiileteket sziikség szerint evakualni kell. Az
intézkedések végrehajtasat — a kornyék lezdrasahoz, az emberek és anyagi
kimenekitéséhez, evakualashoz — a biztonsagi szolgalat (portaszolgalat) végzi.

* A mentésvezetd utasitast ad a biztonsagi szolgalatnak a kitirités helyére és modjara, illetve
létszamellenOrzésre.

* Amennyiben a létszamellendrzés soran létszamhidnyt Aallapitanak meg, gy a
beavatkozok elsddleges feladata a sériiltek felkutatisa €s mentése. Amennyiben a
létszamellendrzés soran hianyt nem éallapitanak meg, akkor a mentésvezetd utasitast adhat
karcsokkentést célzo felderitésre és beavatkozasra. Személyi mentésre, miiszaki
beavatkozasra csak a mentésvezetd adhat utasitést!

* Ha lehetdség van r4, a sériiltet vigyek a legkozelebbi alkalmas elsésegélynyujto helyre,
és ott torténjen az elsdsegélynyujtds. Ha a sériilt allapota vagy a telephelyi erdk
felkésziiltsége nem teszi lehetdvé a sériilt szallitasat, akkor az elsdsegély felszereléssel az
elsdsegélynyujto is megkozelitheti a karhelyet. Sziikség esetén a 104-es telefonszamon
értesiteni kell a Mentdszolgalatot.

* A veszélyhelyzet elharitdsa utdn az esetet ki kell vizsgalni és a megfeleld 1épéseket
megtenni a tovabbi esetek elkeriilése érdekében.
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71.2.2.2 Mérgezoanyag kikeriilése

A telephelyen tortént mérgez6 anyag kikertilés észlelése esetén haladéktalanul értesiteni
kell a tlizoltdsag ligyeletét és a portaszolgalatot. (@ 105; 112). (1-2 perc)

Meérgezd por jelentette veszélyhelyzetben a veszélyhelyzeti
vezetOnek/karhelyparancsnoknak kell dontenie a dolgozok biztonsagba helyezésérol,
mely lehet a becsiilt veszélyzonan kiviili gyiilekezési hely vagy elzarkoztatas. (3-4 perc)

A gyiilekezési hely meghatarozasanak a szélirany figyelembevételével kell torténnie.

A 1étesitmény sziikség szerinti kiiiritését vagy épiiletben torténd elzarkoztatast kovetden
védofelszerelés alkalmazasa mellett gondoskodni kell a tertilet lezarasarol. (5-8 perc) A
lakossadgot érinté eseményeknél a helyi katasztrofavédelmi kirendeltség vezetd
kozremitkddésével torténik az intézkedés.

A tlizoltosag tligyeletére beérkezd riasztast kovetden a tizoltok a helyszinre vonulnak (10.
perc) ¢és sajat vegyvédelmi ruhdban, frisslevegds Onmentd késziilékkel felszerelve
megkezdik a mérgezést szenvedett dolgozok kimentését és a karhely miiszaki felderitését.
Sziikség esetén a mérgezd gazok terjedésének csokkentésére a tlizoltosag
kortilhatarolhatja az épiiletet (vizpermet alkalmazésaval).

Amennyiben személyi sériilés tortént, a balesetet szenvedett személyek orvosi ellatasarol
gondoskodni kell, a vezetd mentésiranyito altal kijelolt személy haladéktalanul értesiti a
mentéket (& 104; 112).

A veszélyhelyzet elharitasa utdn az esetet ki kell vizsgalni és a megfeleld 1épéseket
megtenni a tovabbi esetek elkertilése érdekében.

Kornyezetre veszélyes anyag kikertilése

Egy esetleges veszélyes anyag elfolyas kovetkezménye dnmagaban nem sulyos baleseti
jelentdségli esemény, ugyanakkor az elfolyas sordn kialakult rendellenes tizemallapot
szervezett, gyors felszdmolasa katasztrofavédelmi szempontbdl is sziikséges.

Kornyezetre veszélyes anyagok tarolasa épiileten belill, megfeleld védelem mellett
torténik, az eldbbiekkel megakadalyozhatd az anyagnak a kornyezetbe keriilése.

Az edényzet/csomagolas sériilése esetén kikeriild szennyezdanyagot felitatdanyaggal
(perlit, homok) lokalizalni kell.

Az elsddleges beavatkozast a BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. dolgozoi
végzik. A kifolyast észleld dolgozd értesiti a telephely portaszolgalatat.

A masodlagos beavatkozo szervezeti egység a tlizoltdsdg, akik a riasztast kovetden a
helyszinre vonulnak. Sziikség esetén Ok rendelkeznek a vesz€ly elharitasahoz alkalmas
egyéni véddeszkozokkel, szaktechnikai eszkozokkel.

Az 0Osszegyljtott szennyezett felitatdanyagot, illetve a kikeriilt veszélyes anyagot a
veszélyes hulladékokra vonatkoz6 szabalyok szerint kell tarolni, illetve elhelyezésérdl e
szerint kell gondoskodni.

A veszélyhelyzet elharitdsa utan az esetet ki kell vizsgdlni és a megfeleld 1épéseket
megtenni a tovabbi esetek elkeriilése érdekében.
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7.2.3 Elsésegélynyujtas

A telephelyen minden esetben a jogszabdlynak megfeleld 1étszamban lesznek jelen
elsdsegélynyujtoi képesitéssel rendelkezd dolgozok, mely képesitést évente megujitanak.
Elsésegélynyujté helyek a beruhazas jelenlegi kezdeti szakasza miatt egyeldre nem keriiltek
kijelolésre.

Mérgezés gyantja esetén az orvosi ellatas kotelezé! Az elsdsegélynyujtasi feladatok elvégzését
kovetden a mérgezettet elszallitasaig tartsuk nyugalomban, allandé feliigyelet alatt. Kiilonos
gondossag sziikséges eszméletlen vagy gorcsos allapotban, illetve zavart tudat esetén.

7.2.3.1 Elsdsegélynyujtasi intézkedések a telephelyen jelen lévo veszélyes
anyagokkal valo érintkezés esetén

A telephelyen taldlhatdo veszélyes anyagok termodinamikai jellemzdit (fazisvaltas,
lobbanaspont, gyulladasi hémérséklet, ARH, FRH stb.) a BJ 3. mellékletében ismertetett
biztonsagi adatlapok tartalmazzak.

Az lizemben jelen 1év0 veszélyes anyagokkal valo érintkezés esetén az elsdsegélynyijtas soran
az adott anyag biztonsagi adatlapjaban leirtak szerint kell eljarni.

Katodpor (NCM)

A Katddpor (NCM) telephelyen jelen 1évé maximalis mennyisége 3420,155 tonna. Belélegezve
halalos.

Belégzés esetén: Ha belélegezte, vigye a személyt friss levegore, és tartsa kényelmesen a
1égzéshez. Ha a 1égzés

gyenge, szabalytalan vagy ledllt, nyissuk meg a légutakat, lazitsuk meg a gallért és adjunk
mesterséges légzést. Ha rosszul érzi magat, forduljon orvoshoz.

Borre Keriilés esetén: Azonnal tavolitsa el a szennyezett ruhdzatot, beleértve a labbelit is.
Oblitse le a bort és a hajat

folyo vizzel (és szappannal, ha van). Irritaci6 esetén forduljon orvoshoz.

Kobalt-hidroxid

A Kobalt-hidroxid telephelyen jelen 1évé maximalis mennyisége 3,6275 tonna.

Belélegezve halalos.

Belélegzés esetén: friss levegd. Azonnal hivjunk orvost. Légzésleallas esetén: azonnal
alkalmazzunk mechanikus 1¢legeztetést, sziikkség esetén oxigén-belélegeztetést is,

Borrel valé érintkezés esetén: Az Gsszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bdrt
le kell obliteni vizzel/ zuhanyozas. Orvoshoz kell fordulni.
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Lenyelése esetén: azonnal itassunk a beteggel vizet (legfeljebb két poharral). Orvoshoz kell
fordulni.

7.3. Utomunkadlatok, kivizsgalas

A stlyos baleseti eseményt kovetden a stlyos baleset helyszinét és kornyékét olyan allapotba
kell hozni, hogy a katasztrofa kovetkezményei felmérhetdk legyenek. Valtoztatast végezni csak
kozvetlen életveszély vagy jelentds anyagi kar megeldzése érdekében lehet. A vizsgalathoz az
esemény okanak, valamint a keletkezett anyagi kar mértékének megallapitasdhoz biztositani
kell az adatszolgaltatast a katasztréfavédelmi hatosag felé.

A rendkiviili eseménnyel kapcsolatos tevékenységek az esemény utani alapos értékelés
végrehajtasat kovetden fejezhetdk be. Az értékelésnek az alabbi kérdésekre kell valaszt adnia:

* milyen veszélyhelyzet alakult ki,

» mikor és hol alakult ki az adott veszélyhelyzet,

* ki észlelte az eseményt, kik reagaltak ra,

* mely személyek, illetve szolgéalatok mentek a helyszinre,
* mi lehetett az oka a veszélyhelyzet kialakulasanak,

» a vesz€lynek val6 kitettség, illetve a szennyezés-mentesitésre vonatkoz6 feljegyzések
Osszegyljtése, elkészitése,

» valamint a rendkiviili eseménnyel kapcsolatos miiveletek kronoldgiai napldjanak
elkészitése.

A stlyos baleseti esemény kivizsgalasaval és jelentésével kapcsolatos feladatokat a
mentésvezetd iranyitja.

Sulyos balesetet kovetoen a kornyezet helyreallitasa és megtisztitasa:

Az BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kift. elkotelezett a természeti és épitett kornyezet
megovasa irant, ezért egy sulyos balesetet kovetden a kornyezetvédelmi jogszabalyokban
foglaltaknak megfelelden, a rendelkezésre all6 anyagi, technikai és humdan er6forras
biztositdsaval tervezetten gondoskodik a balesetbdl fakadd szennyezddéssel érintett kornyezet
megtisztitasarol és helyreallitasarol.

A telephely elsdszamu beavatkozoi a Kft. sajat munkavallaléi, akik a kornyezetterhelés
mértékeétdl €s tipusatol fliggden, illetve lehetdségeikhez képest megkezdik a szennyezett tertilet
elsddleges megtisztitasat. A telephelyen nincsenek specidlis felszerelések a kornyezet
helyreallitdsara, azonban az alapvetd karelharitadsi eszkozok, valamint veszélytelenitd és
mentesitd anyagok rendelkezésre allnak.

A telephely betonfeliileteinek szennyezddése esetén felitatbanyagok segitségével a kar
helyredllithatd. Az elhasznalt, illetve Osszegylijtott eszk6zok ¢és anyagok veszélyes
hulladékként kezelendék, melyeket erre szakosodott kiils6s cég szallit el. Zoldfeliilet, illetve
talaj szennyezddése esetén a szennyezett talajréteg kitermelésérdl, majd elszallitdsarol kell
gondoskodni.
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Amennyiben a telephely dolgozoinak erd- vagy eszkozhiany miatt nincs lehetdségiik
megfelelden megtisztitani és helyreallitani a kdrnyezetet, akkor kiilsds szolgaltatd szakcég
bevonasa sziikséges, akik rendelkeznek specidlis eszkdzokkel (pl.: foldmunkagép, szallitd
jarmuvek stb.), és riasztas esetén be tudnak avatkozni. Sulyos baleset esetén intézkednek a
keletkezett hulladékok és tormelékek elszallitasarol és a kornyezet helyreallitasarol.

Az alabbi adatok becslés alapjan lettek megallapitva, veszélyes tevékenység megkezdéséig
pontositasra Keriil:

» Beavatkozo 1étszam: a baleset nagysagatol fliggd 1étszam.
* A helyredllitas egyes mozzanataihoz rendelhet6 id6tartamok:
o A helyredllitas megkezdéséig becsiilt id6 sziikséglet:
= A riasztasdig: 1 nap
= A kiilsds szolgaltatd szakcégek helyszinre érkezéséig: 24 ora

« A kornyezet helyreallitdsnak ¢és megtisztitasainak megkezdése (az esemény
kivizsgalasahoz és nyomrogzitéshez sziikséges idot figyelembe véve): 4-5 ora
1.4. Jelentési kotelezettség
A 219/2011. (X. 20.) Kormanyrendelet 30. § (1) szerint:

Az iizemeltetd a veszélyes anyagokkal foglalkozé lizemben tortént veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetrél, iizemzavarrdl, annak bekovetkezését vagy az arrdl valo
tudomasszerzést kovetd 24 oran beliil a Rendelet 12. mellékletben szerepld adattartalomnak
megfelelden irasbeli adatszolgaltatast nyajt a

Komarom-Esztergom Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
részére.
Az adatszolgaltatas benyujthatd e-mailben vagy faxon az alabbi elérhetdségre:

komarom.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
Fax: +36-34/512-070

A veszélyes anyagokkal foglalkozo tizemben tortént veszélyes anyagokkal kapcsolatos
stlyos baleset kivizsgalasanak lezarasat kovetd 15 napon beliil az ilizemeltetd részletes
jelentést kiild a hatosag részére, ha a baleset a Rendelet 11. mellékletben meghatarozott
feltételek koziil legalabb egynek megfelel:
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Részletes jelentési kotelezettség all fenn:

1) Ha a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetet legalabb a Rendelet 1. melléklet
1. és 2. tablazat 3. oszlopaban kozolt felso kiiszobmennyiség 5%-anak megfeleld tomegii
veszélyes anyag okozta.

2) Ha emberi ¢életben és anyagiakban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos baleset kart
okozott, igy:

a) egy vagy tobb ember halalat okozta;

b) hat vagy tobb ember a veszélyes anyagokkal foglalkozé tizem teriiletén beliil Ggy
sériilt meg, hogy 24 6rat meghalado6 korhazi ellatasra szorult;

C) egy vagy tobb ember a veszélyes anyagokkal foglalkozo tizem teriiletén kiviil Ggy
sériilt meg, hogy 24 6rat meghalad6 korhazi ellatasra szorult;

d) a veszélyes anyagokkal foglalkoz6 tizem teriiletén kiviil egy vagy tobb lakohaz
lakhatatlanna valt;

e) emberek kimenekitésére vagy két orat meghaladd elzarkoztatasara volt sziikség
(elzarkdztatas esetében a feltétel az, hogy az N x h > 500, ahol: N — az elzarkdztatott
személyek szama, h — az elzarkoztatas idOtartama oraban);

f) kozmiszolgaltatasok (ivoviz, elektromos aram, gaz, tavbeszéld) két 6rat meghalado
id6tartamu sziinetelése (a feltétel az, hogy az N x h > 1000, ahol: N — az érintett
személyek szama, h — a sziinetelés id6tartama 6raban).

3) Ha atermészeti kdrnyezetben a kovetkez6 azonnali karosodas jott 1étre:

1.1. A szérazfoldi élohelyek végleges vagy tartds karosodésa:

a) természetvédelmi oltalom alatt allo teriilet (kiilondsen a védett természeti teriilet,
Natura 2000 tertilet);

b) 0,5 ha vagy ennél nagyobb teriileti kornyezet- vagy természetvédelem
szempontjabol fontos él6helyek dkologiai folyosok, természeti teriiletek;

c) 10 ha vagy ennél nagyobb teriiletli él6helyek, beleértve a mezdgazdasagi miivelés
alatt allo teriileteket is.

1.2. A felszini vizek végleges vagy tartos karosodasa:
a) 10 km-t meghalado hosszasagu folyo, patak vagy csatorna;
b) 1 ha vagy ennél nagyobb teriiletii t0, vagy viztarozo.

1.3. Felszin alatti vizek szamottevo karosodasa: 1 ha vagy ennél nagyobb teriileten.

4) Ha a kovetkez6 anyagi karok keletkeztek:

a) a veszélyes anyagokkal foglalkoz6 lizemben bekdvetkezett anyagi kar meghaladja
a 2 millio EUR-t;

b) a veszélyes anyagokkal foglalkozé iizem teriiletén kiviil bekovetkezett anyagi kar
meghaladja a 0,5 milli6 EUR-t.

5) Ha a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos baleset allamhataron tuli hatasokat okozott.
Kornyezetkarositds esetén a katasztréfavédelmi hatosagon kiviil a tertiletileg illetékes
Komarom-Esztergom Varmegyei Kormanyhivatal — Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és

Hulladékgazdalkodasi Foosztalyt (kornyezetvedelem@komarom.gov.hu; tel.: +36-34/795-
888) is értesiteni sziikséges.
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8. FELKESZITES (OKTATAS, BEGYAKOROLTATAS)

A Belsé Védelmi Terv kizarolag a 219/2011. (X. 20.) Kormanyrendeletben meghatarozott
képzések rendszeres lebonyolitdsaval, a sziikséges €s elégséges mértékii begyakoroltatassal,
tovabba az eldirt erék és eszkozok meglétével és készenlétben tartasaval biztositja az
esetlegesen bekovetkezo sulyos balesetek elleni megfeleld védelmet.

Jelen BVT dokumentumot a hozza szorosan kapcsolodo, vele tartalmilag 6sszehangolt védelmi
tervrendszerrel egyiitt kell alkalmazni (pl. Tzriadé Terv).

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek megeldzésének, illetve kezelésének
érdekében az BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kift. telephelyének teljes dolgozoi
alloménya éves rendszerességgel BVT oktatasban részesiil. Az oktatas torténhet szoban, illetve
elektronikus uton egyarant, melyet j belépdknél a munkavégzés megkezdése eldtt, valamint
évente ismétlédoen, lehetdleg a tobbi oktatassal egy idében kell megtartani. Az oktatasokrol a
dolgozok altal alairt oktatasi jegyzokonyv késziil.

Az BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. teriiletén alkalomszerti munkavégzésnél a
terlileten munkat végzd személyeket munka-, tliz- és kornyezetvédelmi, valamint BVT
oktatasban részesitik.

Az BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kift. a stlyos balesetekkel kapcsolatos karelharitasi
feladatok szakszerli, gyors és biztonsagos végrehajtasa érdekében, a 219/2011. (X. 20.)
Kormanyrendeletbe foglalt eldirdsoknak megfelelden éves rendszerességgel BVT gyakorlatot
tart, melyet minden esetben 30 nappal elére bejelent a Komarom-Esztergom Varmegyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag hivatalos elérhetdségein. A BVT-ben megjelolt szervezetek
valamely részét éves gyakorisaggal, a BVT-ben megjelolt szervezetek egészét haromévente
(komplex iizemi gyakorlat) gyakoroltatja. Az 0Osszes szervezetet érintd komplex tiizemi
gyakorlat egy kivalasztott sulyos baleseti eseménysort szimuldlva, a felsé kiiszobértekili tizem
altal rendszeresitett szakfelszerelések, hirado eszk6zok ¢és egyéni védofelszerelések
alkalmazasaval keriil megvalositasra.

Stlyos hidnyossdg vagy rendkiviili esemény bekovetkezése esetén a biztonsagi szervezet
intézkedéseit érintd rendelkezéseit a Tarsasdg vezetése azonnal foganatositja. A BVT
feliilvizsgalata legaldbb haromévente, tovabba a BJ soron kiviili feliilvizsgalata esetén valosul
meg. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset vagy rendkiviili esemény
bekovetkezése esetén a BVT-ben foglalt intézkedéseket a védelmi szervezet azonnal
foganatositja.

A bekovetkezett balesetek, kvazi-balesetek, ilizemzavarok okai minden esetben részletes
kivizsgalasra keriilnek. Az BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. egy esetleges ilyen
eseménybdl fakado tapasztalatok alapjan megeldz6 intézkedéseket hoz az ismételt eléfordulds,
illetve a hasonldo okokra visszavezethetdé mas balesetek elkeriilése érdekében, illetve
amennyiben azok bekdvetkeznek, a kdvetkezmények minimalizalasara. Az ilyen események
utan minden esetben feliilvizsgalatra és aktualizalasra keriilnek a vonatkoz6 mentési-, reagalasi-
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, karelharitasi és megeldzési tervek és szabalyok.
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