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Felllvizsgalat ddtuma 09.08.2022
A 1907/2006# szamu EK szabalyozas szerint Nyomtatas Datuma 10.08.2022

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonositok

Termek neve t Sésav, 30%-os Ultrapur
A termék sorszama : 1.01514
Katalégusszam . 101514
Marka . Millipore

REACH szam

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelo azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavalit
felhasznalasai

Azonositott : Analitikai reagens, Vegyszergyartas
felhasznalasok

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Tarsasag . Merck Life Science Kft.
Oktober huszonharmadika utca 6-10
H-1117 BUDAPEST

Telefon . 4361 235-9055
Fax . 4361 235-9050
Email cim : TechnicalService@merckgroup.com

1.4 Siirgésségi telefonszam

Sirgosségi : +(36)-18088425 (CHEMTREC)
telefonszam 0680201199 (Egészségligyi-Toxikoldgiai,
Szolgala)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa
2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Besorolas az (EC) No 1272/2008 szabvany szerint

Fémekre korroziv hatasu anyagok (1. Kategéria), H290

B6rmaras (1B alkategoria), H314

Sulyos szemkarosodas (1. Kategoria), H318

Célszervi toxicitas - egyszeri expozicid (3. Kategoéria), Légzbszervek, H335

Az ebben a részben emlitett H-mondatok teljes szévegét lasd a 16. szakaszban.
2.2 Cimkézési elemek
Megjelolés az (EC) No 1272/2008 elbirasa szerint

Piktogram @
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2.3

Figyelmeztetés Veszély

Veszélyességi intézkedés(ek):

H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.

H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.

H335 Léguti irritaciot okozhat.

El6vigyazatossagi intézkedések

P234 Az eredeti csomagolasban tartando.

P261 Kerilje a por/ flst/ gaz/ kéd/ gb6zok/ permet belélegzését.

P271 Kizardlag szabadban vagy jél szell6z6 helyiségben hasznalhaté.

P280 Védbkesztyl/ védbruha/ szemvédd/ arcvédo/ hallasvédelem.

P303 + P361 + P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett
ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bort le kell dbliteni vizzel.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tobb percig tarté évatos Oblités

vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen
megoldhato. Az 6blités folytatasa.

Tovabbi veszélyességi nincsenek
megallapitas

Csokkentett cimkézés (<= 125 ml)

Piktogram @

Figyelmeztetés Veszély

Veszélyességi intézkedés(ek):

H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.

El6vigydzatossagi intézkedések

P280 VédOkeszty(i/ véddruha/ szemvédd/ arcvédd/ hallasvedelem.

P303 + P361 + P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett
ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell &bliteni vizzel.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Toébb percig tarté évatos 6blités

vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen
megoldhatd. Az 6blités folytatasa.

Tovabbi veszélyességi nincsenek
megallapitas

Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 0sszetevdket, amelyek a kérnyezetben tartésan
megmarado, bioldgiailag nagyon felhalmozddoé és mérgezé (PTB) vagy igen tartdsan
megmarado bioldgiailag nagyon felhalmozédd (vPvB) anyagnak tekinthet6k 0,1%-os vagy
annal magasabb koncentraciéban.

3. SZAKASZ: Osszetétel/6sszetevbékre vonatkozé informaciok

3.2 Keverékek
Komponens | Besorolas | Koncentracid
Sésav
CAS szam 7647-01-0 Met. Corr. 1; Skin Corr. >=30-<50
EU-szam 231-595-7 1B; Eye Dam. 1; STOT SE |%
Sorszam 017-002-01-X 3; H290, H314, H318,
Regisztracios 01-2119484862-27- H335
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szam XXXX Koncentracié hatarok:

>= 0,1 %: Met. Corr. 1,
H290; >= 25 %: Skin
Corr. 1B, H314; 10 - < 25
%: Skin Irrit. 2, H315; 10
- < 25 %: Eye Irrit. 2,
H319; >= 10 %: STOT SE
3, H335;

Az ebben a részben emlitett H-mondatok teljes szovegét lasd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1

4.2

4.3

Az elsOsegély-nyajtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacsok
Az elsGsegély-nyujténak védenie kell magat.

Belélegzés esetén
Belélegzése esetén: friss levegd. Forduljunk orvoshoz.

Borrel valé érintkezés esetén
Bérrel valo érintkezés esetén: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A
bért le kell ébliteni vizzel/ zuhanyozds. Azonnal orvost kell hivni.

Szembe keriilés esetén
Ha szembe keril, b6 vizzel 6blitsik ki. Azonnal hivjunk szemorvost. A kontaktlencsé(ke)t el
kell tavolitani.

Lenyelés esetén

Lenyelése esetén: azonnal itassunk a beteggel vizet (legfeljebb két poharral). Nem szabad
hanytatni (fenndll a belélegzés veszélye!). Azonnal orvost kell hivni. Ne kiséreljiik meg
semlegesiteni.

A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
A legfontosabb ismert tinetek és hatasok a cimkén vannak feltiintetve (lasd 2.2 fejezet)
és/vagy a 11 pontban

A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Nincs adat

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag
A megfelel6 oltéanyag
A helyi feltételeknek és a kérnyezetnek megfeleld oltasi intézkedéseket kell tenni.
Az alkalmatlan oltéanyag
Erre az anyagra/keverékre vonatkozoan nincsenek megadva tlizolté késziilék kel
kapcsolatos megkotések.
5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
Hidrogén-klorid gaz
Nem éghetd.
5.3 Tiizoltoknak sz6l6 javaslat
Ne maradjon a veszélyzonaban 6nallé 1égzékészilék nélkil. A borrel valo érintkezés
elkerillésére tartson biztonsagos tavolsagot, és viseljen megfeleld védboltdzetet.
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5.4

Tovabbi informacidk
A gdzt/g6zt/kddot vizsugarral le kell nyomni. A tlizoltdshoz hasznalt viz ne szennyezze a
felszini vizeket vagy a talajvizet.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciéonal

6.1

6.2

6.3

6.4

Személyi 6vintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Tanacs a vészhelyzet kezelésében nem kozrem(ikod6 személyzet szamara A keletkezd
gOzt, aeroszolt nem szabad belélegezni. Az anyaggal vald érintkezést kerljlik. Megfelel
szell6zést kell biztositani. Uritse ki a veszélyes teriiletet, tartsa be a vészhelyzetekre
vonatkozd e ljarasokat és konzultdljon szakértével.

A személyi védelemrdl lasd a 8. részt.

Kornyezetvédelmi ovintézkedések
A termék nem engedhetd a csatornaba.

A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Fedje le a lefolydkat. Gyljtse 0ssze, kdsse meg és szivattylzza ki a kid mlott
anyagot.Tartsa be az anyagra vonatkozé lehetséges elGirasokat (lasd 7 és 10
pont).Folyadékmegkotd és semlegesitdé anyaggal (pl. Chemizorb® H*, cikkszam: 101595)
kell feltisztitani. Tovabbitsuk megsemmisitésre. Az érintett terlletet meg kell tisztitani.

Hivatkozas mas szakaszokra
A hulladék kezelésével kapcsolatos informacié a 13. bekezdésben olvashaté

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1

7.2

7.3

A biztonsagos kezelésre iranyulo ovintézkedések

Biztonsagos kezelésre vonatkoz6 tanacsok
A cimkén lévl dvintézkedéseket be kell tartani.

Egészségiigyi intézkedések

A szennyezett ruhat azonnal le kell vetni. B6rvédd krémet kell hasznalni. Az anyaggal valo
munka utan kezet és arcot kell mosni.

Az dvintézkedéseket lasd a 2.2 fejezetben

A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Tarolasi feltételek
Fém taroléedények nem hasznalhatdk.
Szorosan zart.

Ajanlott tarolasi hOmérséklet meg a termék cimkéjét.

Tarolasi osztaly
Német tarolasi osztaly (TRGS 510): 8B: Nem éghetd, mard veszélyes anyagok

Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
A részlegesfelhasznaldsa a 1.2 fejezetben emlitve, semmilyen mas specidlis
felhasznalhatdsag

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1 Ellendrzési paraméterek
Osszetevék munkahelyre vonatkozé hatarértékei
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Komponens CAS szdm | Ellendrzés | Erték Bazis
i
paraméter
ek
Sésav 7647-01-0 [ TWA 5 ppm A Bizottsag 2000/39/EK
8 mg/m3 irdnyelve végrehajtasaval
kapcsolatban a javasolt
foglalkozasi expozicids
hatarértékek elsé listdjanak
|étrehozasardl
Megjegyzé |Indikativ
sek
STEL 10 ppm A Bizottsag 2000/39/EK
15 mg/m3 irdnyelve végrehajtasaval
kapcsolatban a javasolt
foglalkozasi expozicids
hatarértékek elsé listdjanak
|étrehozasardl
Indikativ
AK-érték |8 mg/m3 Munkahelyek kémiai
biztonsagardl - Szamu melléklet
1: Veszélys anyagok
munkahelyi levegdben
megengedett AK- és CK-
értékei, illetdleg eltlirhetd6 MK
Irritalé anyagok, egyszer( fojtdogazok, csekély
egészségkarositd hatassal biré anyagok. Korrekcié NEM
szikséges.
2000/39/EK iranyelvben kozolt érték
Ingerl6 anyag (izgatja a bort, nyalkahartyat, szemet vagy
mindharmat)
Mard hatasu anyag (felmarja a bort, nyalkahartyat, szemet
vagy mindharmat)

8.2 Az expozicié ellen6rzése

Személyi védofelszerelés

Szem- / arcvédelem
Szorosan illeszkedd biztonsagi védészemiiveg

Borvédelem

Ez az ajanlds csak az altalunk szallitott és a biztonsagi adatlapon leirt anyagra, az
altalunk megadott célra torténé felhasznalaskor érvényes. Ha feloldva, vagy mas
anyagokkal keverve haszndlja, illetve ha a korlilmények eltérnek az EN374-ben
leirtaktol, vegye fel a kapcsolatot a CE-mindsités(i keszty(k szallitéjaval (pl. KCL
GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de).

Teljes érintkezés

Anyag: Nitril-kaucsuk

Minimalis réteg vastagsag: 0,11 mm

Ateresztési ideje: 480 min

Vizsgalt anyag:KCL 741 Dermatril® L

Ez az ajanlas csak az altalunk szallitott és a biztonsagi adatlapon leirt anyagra, az
altalunk megadott célra torténé felhasznalaskor érvényes. Ha feloldva, vagy mas
anyagokkal keverve haszndlja, illetve ha a kortlmények eltérnek az EN374-ben
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leirtaktdl, vegye fel a kapcsolatot a CE-mindsités(i keszty(ik szallitéjaval (pl. KCL
GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de).

Rafreccsenés

Anyag: Latex kesztyl

Minimalis réteg vastagsag: 0,6 mm

Ateresztési ideje: 120 min

Vizsgalt anyag:Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, Méret M)

Testvédelem
savalld védbéruha

Légutak védelme
Ajanlott sz({ro6 tipus: E-(P2) sz(ro

A vallalkozénak kell biztonsitania, hogy a karbantartast, a tisztitast, a személyi
légzésvédelem ellendrzését végrehajtak a gyartd elbirdsa szerint. Ezt megfelelden
dokumentalni kell.

A kornyezeti exopozicio ellen6rzése
A termék nem engedhet6 a csatornaba.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok
9.1 Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo6 informaciok

a) Halmazallapot folyadék

b) Szin halvanysarga

c) Szag szuroés

d) Olvadaspont/ Olvadaspont: -50 °C
fagyaspont

e) Kezdeti forraspont és 85 °C a 1.013 hPa
forrasponttartomany

f) Tlzveszélyesség Nincs adat
(szilard,
gazhalmazallapot)

g) Fels6/als6 gyulladasi Nincs adat
vagy robbandsi hatar

h) Lobbandaspont Nem alkalmazhaté

i) Ongyulladasi Nincs adat
hémérséklet

j) Bomlasi hdmérséklet Nincs adat

k) pH-érték < 1a300g/la?20c°C

I) Viszkozitas Kinematikus viszkozitas: Nincs adat
Dinamikus viszkozitas: 1,74 mPa.s

m) Vizben valo a 20 °C oldhaté

oldhatésag

n) Megoszlasi Nem alkalmazhaté
hanyados: n-
oktanol/viz
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o) Go6znyomas 21,8 hPa a 20 °C

p) Slrlség 1,15 g/cm3. a 20 °C
Relativ s(r(iség Nincs adat

g) Relativ gbozslirliség Nincs adat

r) Részecskék jellemz6i Nincs adat

s) Robbandsveszélyes Nem min6sil robbanasveszélyesnek.
tulajdonsagok

t) Oxidalé sem
tulajdonsagok

9.2 Egyéb biztonsagtechnikai adatok
Nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakcidkészség
Fémmel érintkezve mard hatasu

10.2 Kémiai stabilitas
A termék normal kérnyezeti kériilmények kozott (szobah6mérsékleten) kémia ilag stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehetésége
Exoterm reakcio a kovetkezékkel:
Aminok
kdlium-permanganat
halogénoxisavak soéi
félfém-oxidok
félfémes hidrogénvegytiletek
Aldehidek
vinil-metil-éter
Gyulladasveszély vagy gyulékony gazok és g6zok képzédésének veszélye az alabbiakkal:
Karbidok
litium-szilicid
Fluor
Mérgez6 gazokat, gézoket képez ha kapcsolatba keriil:
Aluminium
hidridek
Formaldehid
Fémek
er6s lugok
Szulfidok
Robbanas veszélye az alabbiakkal:
Alkalifémek
konc. kénsav

10.4 Keriilendé koriilmények
Hevités.

10.5 Nem Osszeférhet6 anyagok
Fémek, fémotvozetekFémekkel reagalva hidrogént fejleszt.

10.6 Veszélyes bomlastermékek
Tz esetén lasd 5. Fejezetet.
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11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informaciok
11.1 A toxikologiai hatasokra vonatkozé informacio
Keverék

Akut toxicitas

Oralis: Nincs adat

Belégzés: Nincs adat

B6r: Nincs adat
Borkorrozio/borirritacio
Keverék égési sértilést okoz.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio
Keverék sulyos szemkarosodast okoz. Megvakulas veszélye!

Légzdészervi vagy borszenzibilizacio
Nincs adat

Csirasejt-mutagenitas
Nincs adat

Rakkelto hatas
Nincs adat

Reprodukcios toxicitas
Nincs adat

Célszervi toxicitas - egyszeri expozicid
Keverék léguti irritacidt okozhat. - Légzdszervek

Célszervi toxicitas - ismétlodo expozicid
Nincs adat

Aspiracios veszély
Nincs adat

11.2 Tovabbi informaciok
Endokrin karosité tulajdonsagok

Becslés Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan
Osszetevbket, amelyek endokrinrendszert
karositd tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1%
vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57.
cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100
felhatalmazason alapuld bizottsagi rendelet
vagy az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet
szerint.

Izgatd és mard hatas

Kéhogés

Légzési elégtelenség

kardiovaszkularis rendellenességek

Megvakulds veszélye!

Lappangasi id6 utan:
kardiovaszkularis rendellenességek
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Mas veszélyes tulajdonsagokat nem lehet kizarni.

A helyes ipari egészséguligyi és biztonsagi gyakorlat alapjan kell kezelni.

Komponensek
Sésav

Akut toxicitas

Oralis: Nincs adat

Belégzés: Kohogés Légzési nehézség

Belégzés: felszivodas

Tlnetek: nyalkahartya-irritaciok, Kohogés, Légzési elégtelenség, Belélegezve a
légzOtraktusban 6démakat okozhat., Lehetséges karosodasok:, a légutak
karosodasa, szovetkarosodas

BGOr: Nincs adat

Borkorrozio/borirritacio

B6r - rekonstrualt emberi epidermisz (RhE)

Eredmény: Mard

(OECD vizsgalati irdnymutatasai 431)

Sualyos szemkarosodas/szemirritacio
Szem - Szarvasmarha szaruhartyaja
Eredmény: Marod

(OECD vizsgalati irdnymutatasai 437)

Légzészervi vagy borszenzibilizacio
Maximisation Test - Tengerimalac
Eredmény: negativ

(OECD vizsgalati irdnymutatasai 406)

Csirasejt-mutagenitas

Vizsgalati tipus: In vitro kromoszéma rendellenesség vizsgalat

Tesztelési rendszer: Kinai horcsdg petesejtjei

Eredmény: A kiilonb6z6 vizsgalatokban egymasnak ellentmondd eredmények
szllettek.

Rakkeltd hatas
Rakkelt6é hatds - Allatkisérletek nem mutattak ki karcinogén hatast. (IUCLID)

Reprodukcids toxicitas
Nincs adat

Célszervi toxicitas - egyszeri expozicié

Léguti irritaciot okozhat.

Az anyagot vagy a keveréket mint specidlis célszerv toxikust osztalyozzak, egyetlen
expozicid, 3. kategoria |égz6szervi traktus irritaciéval.

Akut toxicitas, belélegzés - nyalkahartya-irritaciok, Kéhogés, Légzési elégtelenség,
Belélegezve a légzbtraktusban 6démakat okozhat., Lehetséges karosodasok:, a
légutak karosodasa, szovetkarosodas

Célszervi toxicitas - ismétlodo expozicio

Az anyagot vagy a keveréket nem osztalyozzak mint specidlis célszerv toxikust,
ismételt expozicio.Aspiracios veszély

Belégzési mérgezés alapjan nincs osztalyozva
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12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok
12.1 Toxicitas

Keverék
Nincs adat

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag
Nincs adat

12.3 Bioakkumulacids képesség
Nincs adat

12.4 A talajban valé mobilitas
Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan dsszetevOoket, amelyek a kérnyezetben tartdsan
megmarado, bioldgiailag nagyon felhalmozodé és mérgez6é (PTB) vagy igen tartdsan
megmaradod bioldgiailag nagyon felhalmozédoé (vPvB) anyagnak tekinthet6k 0,1%-0s vagy
annal magasabb koncentracidban.

12.6 Endokrin karosito tulajdonsagok
Becslés . Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan

Osszetevoket, amelyek endokrinrendszert karositd
tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb
szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az
(EU) 2017/2100 felhatalmazason alapuld bizottsagi
rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet
szerint.

12.7 Egyéb karos hatasok
Vizzel még higitva is mard keveréket alkot.
Karos hatast okoz a pH eltolodasa.
A kornyezetbe vald engedését el kell kerilni.
Nincs adat

Komponensek

Sésav
Nincs adat
Toxicitas halakra LC50 - Gambusia affinis (Szunyogirté fogasponty) - 282 mg/l -
96 h
Megjegyzések: (IUCLID)

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok
13.1 Hulladékkezelési modszerek

Termék

A hulladékanyagokat az orszagos és a helyi szabalyozasoknak megfeleléen kell
megsemmisiteni. A vegyi anyagokat az eredeti taroléedényben kell ha gyni. Mas
hulladékkal nem szabad 0sszekeverni. A szennyezett taroléedény eket Ugy kell kezelni,
ahogy magat a terméket. A vegyszerek és taroldedények visszaklildésével kapcsolatos
folyamatokat lasd a www.retrologistik.com honlapon, illetve kérdés esetén varjuk jele
ntkezését. Hulladékrol szél6 irdnyelv 2008/98 / EK jegyzetet.
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14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkoz6 informaciok

14.1 UN-szam
ADR/RID: 1789 IMDG: 1789 IATA: 1789

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel szallitasi megnevezés
ADR/RID: KLOR-HIDROGENSAV

IMDG: HYDROCHLORIC ACID

IATA: Hydrochloric acid
14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA: 8
14.4 Csomagolasi csoport

ADR/RID: II IMDG: II IATA: 1I
14.5 Kornyezeti veszélyek

ADR/RID: nem IMDG Tengeri szennyez0 IATA: nem

anyag: nem

14.6 A felhasznalot érinto kiilonleges 6vintézkedések
Nincs adat

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és
kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok
Ez a biztonsagi adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet kovetelményeinek.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
Egy Kémiai Biztonsagi Ertékelést végeztek erre az anyagra.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A H-mondatok teljes szovegére a 2. és 3. részekben utalunk.

H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.

H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
H315 Borirritald hatasu.

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H319 Sulyos szemirritaciét okoz.

H335 Léguti irritaciot okozhat.

Tovabbi informacidk

A fenti tdjékoztatds legjobb tudomasunk szerint pontos, de nem tekinthet6 teljes
korlnek, és csupan utmutatdként szolgal. A Sigma-Aldrich és leanyvallalatai nem
valalnak semilyen felel6sséget a termék kezelése a vele vald érintkezés nyoman
keletkezett karért. A tovabbi eladasi feltételek megtaldlhatok a www.sigma-aldrich.com
oldalan vagy a szamla hatoldalan.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Err6l a laprél - kizardlag bels6 hasznalatra -
tetsz6leges szamu papirmasolat készitheto

A dokumentum fejlécében és / vagy lablécében szerepldé markajelzés lehet, atmenetileg
nem egyezik a megvasarolt terméken |évd markajelzéssel, mert éppen atallunk egy
masikra. Azonban a dokumentumban szerepl6 6sszes informacio valtozatlan marad, és
megegyezik a megrendelt termékkel. Tovabbi informacidért vegye fel veliink a
kapcsolatot a kdvetkez6 e-mail cimen: misbranding@sial.com.
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Melléklet: Expozicios forgatokonyv
Azonositott felhasznalasok:

Felhasznalas: Ipari felhasznalas

SU 3: Ipari felhasznaldasok: 6nmagukban vagy készitményekben |év6 anyagok ipari
létesitményekben vald felhasznaldsa

SU 3, SU 10: Ipari felhasznalasok: 6nmagukban vagy készitményekben 1év6 anyagok ipari
létesitményekben vald felhasznaldsa, Készitmények eldallitasa [keverése] és/ vagy
atcsomagoldsa (az 6tvozetek kivételével)

PC19: Intermedier
PC39: Kozmetikai szerek, testapolasi termékek

PROC1: Zart eljarasban valé felhasznalds, az expozicio valdszinltlen

PROC2: zart, folytonos eljarasban valé felhasznalas, az ellenérzés soran alkalmanként
el6forduld expozicidval

PROC3: Zart, szakaszos eljarasban vald felhasznalds (szintézis vagy készitmény-el6allitas)
PROC4: Szakaszos és mas eljarasok soran (szintézis) vald felhasznalas, amelynek soran
felmertl az expozicio lehet6sége

PROCS5: Készitmények és arucikkek eldallitdsanak szakaszos (tobb fazisq, illetve jelentds
érintkezéssel egyltt jard) eljarasa soran végbemend keverés, elegyités

PROCS8a: Anyag vagy készitmény edényekbe / edényekbdl, nagy tartalyokba / tartalyokbol
vald tovabbitasa (feltoltés / lelirités) nem kijeldlt 1étesitményekben

PROCS8Db: Anyag vagy készitmény edényekbe / edényekbdl, nagy tartalyokba / tartalyokbdl
vald tovabbitasa (feltoltés / lelirités) kijel6lt 1étesitményekben

PROC9: Anyag vagy készitmény kis tartélyokba vald tovabbitasa (kijel6lt toltésor, a mérési
szakasszal egyiitt)

PROC10: Hengerrel vagy ecsettel valo felvitel

PROC14: Készitmények, illetve arucikkek tablettdazassal, 6sszenyomassal, extrudalassal,
szemcsésitéssel vald készitése

PROC15: Laboratériumi reagens felhasznalasa

ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b: Vegyi anyagok gyartdsa, Készitmények eldallitasa,
Arucikkek részévé nem valé segédanyagok ipari felhasznaldsa eljardsokban vagy
termékekben, Mas anyag gyartasahoz vezetd ipari felhasznalas (intermedierek ipari
felhasznaldsa), Reaktiv segédanyagok ipari felhasznaldsa

Felhasznalas: Foglalkozasszerii felhasznalas

SU 22: Foglalkozasszer( felhasznalasok : Lakossagi felhasznalas (kozigazgatas, oktatas,
szOrakoztatds, szolgaltatasok, kézmiivesek)

SU 22: Foglalkozasszer(i felhasznalasok : Lakossagi felhasznalas (k6zigazgatas, oktatas,
szOrakoztatds, szolgaltatasok, kézmlvesek)

PC39: Kozmetikai szerek, testapolasi termékek

ERC8a: Segédanyagok nyitott rendszerekben vald széleskoérl, szort beltéri felhasznaldsa

Felhasznalas: Fogyasztodi felhasznalas

SU 21: Fogyasztdi felhasznaldsok : Maganhaztartdsok (= lakossdag = fogyasztok)

SU 21: Fogyasztdi felhasznalasok : Maganhaztartdsok (= lakossag = fogyasztok)

PC39: Kozmetikai szerek, testdpolasi termékek

ERC8a: Segédanyagok nyitott rendszerekben vald széleskorl, szort beltéri felhasznaldsa
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1. Az expoziciés forgatokonyv rovid cime: Ipari felhasznalas

Fébb felhasznaldi csoportok : SU3

Végfelhasznalas agazatai : SU3,SU10

Kémiai termék kategdria : PC19, PC39

Folyamat kategériak : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROCS83,

PROCS8b, PROC9, PROC10, PROC14, PROC15
Kornyezeti kibocsatasi kategoridk : ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b:

2. Expozicios forgatokonyv
2.1 A kornyezeti expoziciét ellen6rzé forgatokonyv: ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b

Egyéb adott miiveleti feltételek, amelyek befolyasoljak a kornyezeti expoziciot
A kibocsatasi napok szama : 360

évenként

Az anyag gyorsan hidrolizal.

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Viz : Biztositani kell, hogy minden szennyvizet
Osszegylijtsenek és a szennyvizkezeldn keresztll
kezeljenek., Kiontés el6tt az alacsony pH-ju oldatokat
semlegesiteni kell.

2.2 A dolgozdék expoziciojat ellenorzé forgatokonyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,
PROCS8b, PROC15

Termék jellemzoék

Az anyag koncentracidja a : A termékben az anyag legfeljebb 40 %-ban van jelen.
keverékben/cikkben
Fizikai forma (a felhasznalas : Erosen illékony folyadék

pillanataban)

A hasznalat gyakorisaga és idétartama
A haszndlat gyakorisaga : 8 6ra/nap

Az érintett dolgozok expoziciéjat befolyasolo tovabbi miikodési feltételek
Kultéri / Beltéri : Beltéri helyi elszivassal

A szabadda valas, a diszperzid és az expozicio megakadalyozasara/korlatozasara
szolgalo szervezeti intézkedések
Napi expoziciét jelent 8 éran at.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozo feltételek és
intézkedések

EN374 szerint bevizsgalt, megfeleld kesztylit kell viselni., Megfelel6 szemvédot kell
hasznalni.

2.3 A dolgozék expoziciojat ellen6rzé forgatékdonyv: PROC5, PROC8a, PROC9, PROC10,
PROC14

Termék jellemzok
Az anyag koncentracidja a : A termékben az anyag legfeljebb 40 %-ban van jelen.
keverékben/cikkben
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Fizikai forma (a felhasznalas
pillanataban)

: Erosen illékony folyadék

A hasznalat gyakorisaga és idétartama
A hasznalat gyakorisaga : 8 dra/nap

Az érintett dolgozok expozicigjat befolyasolo tovabbi miikodési feltételek
Kultéri / Beltéri : Beltéri helyi elszivas és fokozott altalanos szell6zés

A szabadda valas, a diszperzid és az expozici6 megakadalyozasara/korlatozasara
szolgalo szervezeti intézkedések
Napi expoziciét jelent 8 6ran at.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozo feltételek és
intézkedések

EN374 szerint bevizsgalt, megfelel6 keszty(t kell viselni., Megfelel6 szemvédét kell
hasznalni.

3. Expozicid becslés és hivatkozas a forrasara

Kornyezet
Hozzajarul Expozicié Kiilonleg Rekesz Erték | Expozicids RCR¥*
o becslés es szint
forgatokon maoddszer feltétele
yv k
A biztonsagos Minden
alkalmazas rekesz
igazolasara
elvégzett
mindségi
meghatdrozas
Munkavallalék
Hozzajarul Expozicio Kiilonleges Erték Expozicios RCR¥*
o becslés feltételek szint
forgatokon modszer
yv
PROC1 ECETOC TRA, hosszu tavu, < 0,01
modositott inhalacios,
lokalis
PROC2 ECETOC TRA, hosszu tavu, 0,19
modositott inhalacios,
lokalis
PROC3 ECETOC TRA, hosszu tavua, 0,38
modositott inhalacios,
lokalis
PROC4 ECETOC TRA, hosszu tavu, 0,76
modositott inhalacios,
lokalis
PROCS8b ECETOC TRA, hosszu tavuy, 0,57
modositott inhalacios,
lokalis
PROC15 ECETOC TRA, hosszu tavy, 0,38
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modositott inhalacids,
lokalis
*Kockazatjellemzési arany
PROC5 ECETOC TRA, hossz( tavd, 0,57
modositott inhalacios,
lokalis
PROCS8a ECETOC TRA, hosszu tavuy, 0,57
modositott inhalacios,
lokalis
PROC9 ECETOC TRA, hosszu tavuy, 0,46
modositott inhalacios,
lokalis
PROC10 ECETOC TRA, hosszu tavuy, 0,57
modositott inhalacios,
lokalis
PROC14 ECETOC TRA, hosszu tavuy, 0,57
modositott inhalacios,
lokalis

*Kockazatjellemzési arany

4. Iranyelvek folyasiranyban lévo felhasznaloknak annak értékelésére, hogy az
expozicids forgatokonyv hatarain beliil dolgozik-e

-7

www.merckmillipore.com/scideex honlapon .

Lasd az alabbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and
chemical safety assessment (ECHA Utmutatd a tajékoztatasi kovetelmé nyekhez és a
kémiai biztonsdagi értékeléshez) R. 12. fejezet: Hasznalatot leird rendszer; ECHA Guidance
for downstream users (ECHA Utmutaté a tov &bbfelhasznalokrol); ECHA Guidance on
information requirements and chemi cal safety assessment (ECHA Utmutato6 a tajékoztatasi
kévetelményekhez és a kémiai biztonsagi értékeléshez) D. rész: Az expozicids
forgatékényvek kidolgozasa, E. rész: Kockazatjellemzés és G. rész: A biztonsagi adatla p
bévitményeinek elkészitése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposu re Assessment
and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gy akorlati Utmutaté az
expozicio becsléséhez es az ellatasi lancban tértén 6 kommunikaciéhoz); CEFIC Guidance
Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Utmutaté-speci fikus
kornyezeti kibocsatasi kategdriak (SPERC-k)).

1. Az expoziciés forgatokonyv rovid cime: Foglalkozasszeri felhasznalas

Fébb felhasznaldi csoportok : SU 22
Végfelhasznalas agazatai : SU 22
Kémiai termék kategoria : PC39

Kornyezeti kibocsatasi kategéridk : ERC8a:

2. Expozicios forgatékonyv
2.1 A kornyezeti expoziciot ellen6rzé forgatokonyv: ERC8a

Egyéb adott miiveleti feltételek, amelyek befolyasoljak a kornyezeti expoziciét
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A kibocsatasi napok szama
évenként
Az anyag gyorsan hidrolizal.

: 360

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Viz

: Biztositani kell, hogy minden szennyvizet

O0sszegylijtsenek és a szennyvizkezel6n keresztil
kezeljenek., Kiontés el6tt az alacsony pH-ju oldatokat

semlegesiteni kell.

3. Expozicid becslés és hivatkozas a forrasara

Kornyezet
Hozzajarul Expozicié Kiilonleg Rekesz Erték | Expozicids RCR¥*
[¢) becslés szint
forgatokon madszer feltétele
yv
A biztonsagos Minden
alkalmazas rekesz
igazolasara
elvégzett
mindségi
meghatarozas

4. Iranyelvek folyasiranyban lévo felhasznaloknak annak értékelésére, hogy az
expozicids forgatokonyv hatarain beliil dolgozik-e

Lasd az alabbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and
chemical safety assessment (ECHA Utmutaté a tajékoztatasi kovetelmé nyekhez és a
kémiai biztonsagi értékeléshez) R. 12. fejezet: Hasznalatot leird rendszer; ECHA Guidance
for downstream users (ECHA Utmutaté a tov &bbfelhasznalokrol); ECHA Guidance on
information requirements and chemi cal safety assessment (ECHA Utmutato6 a tajékoztatasi
kovetelményekhez és a kémiai biztonsagi értékeléshez) D. rész: Az expozicids
forgatokonyvek kidolgozasa, E. rész: Kockazatjellemzés és G. rész: A biztonsagi adatla p
bévitményeinek elkészitése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposu re Assessment
and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gy akorlati Uutmutaté az
expozicid becsléséhez és az ellatasi ldncban tortén 6 kommunikaciéhoz); CEFIC Guidance
Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Utmutatd-speci fikus
kornyezeti kibocsatasi kategdriak (SPERC-k)).

1. Az expozicios forgatokonyv rovid cime: Fogyasztéi felhasznalas

FObb felhasznaldi csoportok
Végfelhasznalas agazatai

Kémiai termék kategoria
Kornyezeti kibocsatasi kategoriak

2. Expozicios forgatékonyv
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2.1 A kornyezeti expoziciét ellenorzé forgatokonyv: ERC8a

Egyéb adott miiveleti feltételek, amelyek befolyasoljak a kornyezeti expoziciot
A kibocsatasi napok szama : 360

évenként

Az anyag gyorsan hidrolizal.

Technikai feltételek és mtezkedesek / szervezeti intézkedések

Viz : Biztositani kell, hogy minden szennyvizet
O0sszegylijtsenek és a szennyvizkezel6n keresztiil
kezeljenek., Kiontés el6tt az alacsony pH-ju oldatokat
semlegesiteni kell.

3. Expozicidé becslés és hivatkozas a forrasara

Kornyezet
Hozzajarul Expozicié Kiilonleg Rekesz Erték | Expozicids RCR¥*
[§) becslés es szint
forgatokon maoddszer feltétele
yv k
A biztonsagos Minden
alkalmazas rekesz
igazolasara
elvégzett
mindségi
meghatdrozas

4. Iranyelvek folyasiranyban lévo felhasznaléknak annak értékelésére, hogy az
expozicids forgatokonyv hatarain beliil dolgozik-e

Lasd az alabbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and
chemical safety assessment (ECHA Utmutaté a tdjékoztatdsi kdvetelmé nyekhez és a
kémiai biztonsagi értékeléshez) R. 12. fejezet: Hasznalatot leiré rendszer; ECHA Guidance
for downstream users (ECHA Utmutaté a tov &bbfelhasznalokrol); ECHA Guidance on
information requirements and chemi cal safety assessment (ECHA Utmutato6 a tajékoztatasi
kévetelményekhez és a kémiai biztonsagi értékeléshez) D. rész: Az expozicids
forgatékényvek kidolgozasa, E. rész: Kockazatjellemzés és G. rész: A biztonsagi adatla p
bévitményeinek elkészitése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposu re Assessment
and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gy akorlati Utmutaté az
expozicio becslésehez €s az ellatasi lancban tértén 6 kommunikaciéhoz); CEFIC Guidance
Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Utmutato-speci fikus
kornyezeti kibocsatasi kategdriak (SPERC-k)).
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