
1. Adagolás

2. Keverés

3. Sagger töltés

4. Szinterezés (200-
950 °C)

5. Aprítás

6. Porlasztás

7. Szitálás, mágneses
szeparáció

8. Mosás

9. Dehidratálás

Lítium-só Prekurzor

Elsődleges
porleválasztó

Elsődleges
porleválasztó

Elsődleges
porleválasztó

Elsődleges
porleválasztó

Elsődleges
porleválasztó

Elsődleges
porleválasztó

10. Szárítás

11. Hűtés

12. Adagolás

13. Keverés

Elsődleges
porleválasztó

Elsődleges
porleválasztó

Elsődleges
porleválasztó

Hűtés

14. Sagger töltés Elsődleges
porleválasztó

15. Szinterezés (200-
950 °C)

16. Aprítás

17. Keverés

18. Szitálás,
mágneses szeparáció

19. Csomagolás

MVR Keverő
tartály

Szennyvíz

Szennyvíz

Szennyvíz

Tiszta víz

Oxigén vagy levegő

Oxigén vagy levegő

Elsődleges
porleválasztó

Elsődleges
porleválasztó

Elsődleges
porleválasztó

Másodlagos
porleválasztó

Másodlagos
porleválasztó

Másodlagos
porleválasztó

Másodlagos
porleválasztó

Elsődleges
porleválasztó

Tányéros gázmosó

Tányéros gázmosó

Tányéros gázmosó

Tányéros gázmosó

MVRSzennyvíz

MVRSzennyvíz

MVRSzennyvíz

MVRSzennyvíz

Tiszta víz

Tiszta víz

Tiszta víz

Tiszta víz

Tisztított gáz

Tisztított gáz

Tisztított gáz

Tisztított gáz

Venturi mosóLevegő / Oxigén & vízgőz & CO2 

Levegő / Oxigén & vízgőz & CO2 

Venturi mosó

Levegő / Oxigén & vízgőz & CO2 

Levegő / Oxigén & vízgőz & CO2  Venturi mosó

Levegő / Oxigén & vízgőz & CO2 

Tisztított gáz

Tisztított gáz
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