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1. El6zmények

A BAMO Hungary kft. (tovabbiakban: Epittetd) zoldmez8s beruhazasként Uj létesitményt épit Acson, a
0421/71 helyrajzi szamu ingatlanon. Az generaltervez$ cégilinket bizta meg a gyengearamd rendszerek
tervezésének feladatdval.

A tervezett z6ldmez6s beruhdzés soran az Epittetd két Gitemben tdbb Uj épiiletet épit.
Jelen koncepcié dokumentum az 1. titem éplileteire vonatkozik.

A feladat az 1. Gtem épiileteinek, kiszolgalé helyiségeinek és infrastrukturajanak megtervezése, a kés6bbi
épliletbdbvitések szempontjainak figyelembevételével késziil.

A tervezés a Magyar Szabvanyok és Rendeletek alapjan térténik, figyelembe véve a Beruhdazé és az épitész
tervezGk, valamint a belsGépitészet és egyéb szakagak elektromos haldzattal szemben tamasztott
kovetelményeit.

A beruhdzas soran megvaldsitasra kerild épiletek, épitmények és berendezések ismertetése:
Jelen tervdokumentacio az alabbi épiletek tervezésére terjed ki:

e 01 Workshop-1 épilet
e 06 Hulladéktarold

e 07 MVR

e 10 T(iziviz szivattyuhaz
e 12 Portal.

e 13 Porta 2.

e 14 Porta3.

Jelen tervdokumentacio az alabbi rendszerek terveit tartalmazza:

e  Strukturalt halézat passziv eszkozok
e |P alapu kamerarendszer
e Beléptet6 rendszer
e 100V-os hangositd rendszer
e Tlzjelz6 rendszer
Jelen dokumentacio a tobbi szakagi tervvel egyiitt kezelendd, illetve érvényes.

2. A védelem koncepcioja

Az éplletbe tervezett gyengedramu rendszereinek minden esetben igazodnia kell annak funkcidjahoz.
ElGtérbe keriil a funkcionalitds szinvonala, melynek szerves és igen fontos részét képezik azok az
elektromos eszk6zok, amelyek kielégitik az izemeltetGk igényeit, biztonsagat és vagyonuk védelmét. Ezek
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az eszkdzok, illetve miszaki megoldasok egysége és korszerlisége hatdrozza meg az épilet mikodtetési
komfortjat.

Aterv készitése soran figyelembe vettiik a kés6bbi bvithetGség lehetbségét, ezért a mliszaki megoldasok
és eszkdzok tartalma ehhez igazodik.

A jelen tervezés hatdraiba tartozo telepitendé rendszerek tulfesziiltség védelme a kézpontokba beérkezé,
fém anyagu kabelekre telepitett tulfesziiltség védelmi eszk6zok alkalmazasaval keriil kialakitasa.

A tervezd kijelenti, hogy az életvédelmi rendszerek koordindlt tulfesziiltség védelmét, valamint tervezdi
kockazatelemzés alapjan az alabbi ismert, nagyértékd, vagy kiemelt fontossagu rendszerek védelmét
sziikséges kiépiteni.

Az Osszes gyengearamu rendszer erBsaramu csatlakozasainak védelmét az erGsaramu rendszer
tervezGjének kell megoldania, melyek az alabbiak:

e Tlzvédelmi célu fogyaszték gyengedramu f6 rendszer elemei.

e Gyengearamu fG- és alkozpontok, rack szekrények f6 rendszer elemei.

e Biztonsagtechnikai fogyasztok f6 rendszer elemei.

e A gyengedramu rendszereken belil - a villdmvédelmi tervezével egyeztetett - villamvédelmi
zonahatarokon atlépd gyengearamu kabelekre kell a gyengedramu tervezének a tulfesziiltség
védelmet betervezni: Minden olyan fém er( kdbel, amely villdmvédelmi zénahataron halad at.
Figyelembe véve az érszamot, a kommunikacié maédjat és a feszlltség szintet.

A létesitmény haszndlata folyaman az lGzemeltet6 a rendszer tovabbi bévitését Ujabb 3-as osztalyu
tulfesziltség védelmi eszkdzokkel olyan helyeken tudja kiegésziteni, ahol az altaldnos céld, nem védett
csatlakozdkra tulfesziiltség érzékeny berendezéseket csatlakoztat. Ezeken a pontokon helyet biztositunk
a késGbb beépithetd tulfesziiltség védelmi eszk6zok részére.

Tervezl kijelenti, hogy teljes védelem kialakitdsa Beruhazdi kérés alapjan gazdasagossagi szempontok
figyelembevétele miatt nem épil, mivel az csak akkor valosul meg, ha minden egyes telepitendé
csatlakozdkon tulfesziiltség védo eszkozt alkalmaznak.

Az erGsaramu csatlakozasok biztositasa a szakagi tervez6 feladata, igy azokat az er6saramu villamossagi
tervek tartalmazzak.

A rendszerek végleges koncepcidjanak kialakitasa a tarsszakagi adatok hianyaban nem lehetséges. Ezen
pontositasokat a tender, vagy a kiviteli tervfazisban (amennyiben az adatszolgaltatdsok véglegesnek
tekinthet6ek) modositani szlikséges.

A rendszerek elhelyezésére szolgdld helyiségek pontositdsa jelen tervfazisban is zajlik, igy azok csak a
késbbbi tervfazisokban keriilnek meghatarozasra.

3. Strukturalt halozat passziv eszkozok
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3.1. Tervezési koncepcid

A strukturalt kdbelezési rendszer egyben telefon és szamitégép (informatikai) haldzat, biztositja az
éplleten bellli hang és adatatvitelt, lehet6vé teszi a kapcsolatot az éplilet belépési ponton keresztil a
WAN haldzatokkal. A kdbelezési rendszernek a rendezé kézponttdl a végpontokig kiillonbdz6 kabelezések
kovetelményeit kell teljesitenie (a kiltéri végpontoknak kultéri kabel alkalmazasa kotelezd!), és
biztositania kell a 1Gigabit/sec adatatviteli sebességet.

A kdbelezési rendszerek az aldbbi kabelezéssel keriilnek tervezésre:
IP alapu megfigyel6 rendszer végpontok: Category-6 UTP

Office LAN végpontok: Category-5e UTP

WiFi AP végpontok: Category-6 UTP

Industrial LAN végpontok: Category-5 FTP

A teljes rendszernek homogén rendszerelemekbdl kell felépllnie. Ezen kivil a teljes rendszerre 25 év
gyartdi rendszergaranciat kell biztositani, a gyartondl torténd, magyarorszagi, magyar nyelv( hiba
bejelentési lehet6séggel. Errél hivatalos, a gyartd 4ltal kidllitott nyilatkozatot sziikséges csatolni,
kereskedelmi és kivitelezGi cégek nyilatkozatai nem elfogadottak!

A gyengedramu informatikai rendszerek Beruhazéi igények szerint keriilnek kiépitésre. Az IT halézat a
90m-es kabelezési hatarhosszusag figyelembevétele mellett tobb rendezd szekrényben lesznek kifejtve
az épliletkomplexum egészét tekintve.

A végpontok cat6 RJ45 csatlakozdkkal kertltek tervezésre.
Munkahelyenként 1x2xRJ45 CAT6 végpontot terveziink.

A kamerarendszernek és a belépteté rendszernek végpontokat terveziink. A homlokzati megfigyel6
kamerak végpontjait szintén beltérre tervezzik. A kiltéri megfigyelé kamerak végpontjait a kameratarté
ldampaoszlopon kiiltéri rendezében kerilnek kifejtésre.

Az informatikai rendszer aktiv elemeit jelen terv nem tartalmazza, a rendszer miikodéséhez sziikséges
aktiv elemek, UPS-k jelen tervnek nem részei!

3.2. Kovetelmény szintek

Rack szekrények

A rack szekrény tekintetében haromféle méretld kerll betervezésre. 42U magas 750*1200*1991
((szélesség - mélység- magassag (mm.-ben megadva)), 24U magas 600*1070%1198 ((szélesség - mélység-
magassag (mm.-ben megadva), és 12U magas 600*658*900 ((szélesség - mélység- magassag (mm.-ben
megadva) APC kiiltéri korréziddllé rack szekrény keriil tervezésre a passziv haldézatnak. Az 6sszes rendezé
szekrény (ellls6/hatsé ajtd, oldalsé panelek) kulccsal zarhatdsagat biztositani szikséges. A rendez§
szekrényeknek fekete szinlieknek kell lennitik.
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Kifejt6 panelek

A Megrendel§ 3ltali igény alapjan az informatikai és technolégiai halézatot (IT, MES, egyéb ez az
,operativ’ haldzat) a biztonsagtechnikai eszkdzoket (beléptetd és megfigyelS végpontok ez a ,,security”
haldzat) ellato rendszertdl kiilon kell valasztani. Az aktiv szekrényekben a rendezé fels6 részében (a rack
homlokképi terve alapjan) keril kifejtésre a beérkezd és elmend optikai halézat. A szekrény alsé részébe
a passziv haldzatot m(ikédtetd aktiv eszk6zok kerllnek dedikaltan az ,operativ” és ,security” haldzat
részére. A szekrény alsé részébe az aktiv szekrényben taldlhaté aktiv elemek kerililnek 6sszekotésre a
telepitendd passziv fogadd panelekkel.

Aljzatok

Az aljzatokat oldalfalba, mennyezetre, vagy padlédobozokba kell kiépiteni. Az egyes helyiségekben a
halézati csatlakozd helyek az erésaramu szerelvényekkel sorolva, azok elhelyezési magassagaban
kertilnek kialakitasra (A szerelési magassdgokat a kivitelezés soran ellendrizni sziikséges az aktudlis
épitészeti, belsGépitészeti, tovabba a tobbi érintett szakagi tervekkel!). Az aljzatoknak azokon a helyeken,
ahol a helyiségben alkalmazott technolégiabdl ered6en por és egyéb szennyez6dés keletkezhet,
porvédett és/vagy vizvédett kialakitasuaknak kell lennitk.

3.3. Kabelezés kialakitasa

Az épllet geometridjat és a szabvanyos maximum 90 méter horizontalis kabelhosszusagot figyelembe
véve az éplilet végpontjai tobb rendezd rack-be keriilnek kiépitésre, innen indulnak ki csillagpontosan a
végpontok kabelei. Jelen terv a kivitelezésre keril6 szolgaltatdi becsatlakozasait nem tartalmazza,
azoknak nyomvonalat biztositunk a korabbi adatszolgaltatasok alapjan. A kiilonb6z6 emeletek kdzbilsé
és horizontalis kdbelrendez6inek kapcsolatat a vertikdlis kdbelezés biztositja. A rack szekrényekbdl
elindulva a vizszintes iranyu kabelezés védGcsSben és kabeltalcaban keriil elhelyezésre.

A vertikalis kabelezési haldzati kialakitds kézponti rendezé szekrénye az ,01-MDF-3F-A/12-01" jeld
rendezd a 01-es épllet 2. emeleti Adatkézpont helyiségben, mely az épiletkomplexumban talalhato
rendez8szekrényekkel keril Osszekapcsolasra oly maddon, hogy egy-egy rendezd kozpontositott
topoldgidval keriil kialakitasra két egymastdl figgetlen dsszekottetéssel. gy a rendezd szekrényeket két-
két 1x12 ULSZH OS2 9/125u-os, kil/beltéri, ragcsalovédett mono mddusu optikai kdbelosszekotéssel
sziikséges 6sszekapcsolni.

3.4. Szabvanyok

Betartandd arnyékolt kabeltelepitési tavolsagok és szerelési technoldgiai utasitasok az érvényben [évé EN
50173 (teljes szabvanykotet), az EN 50174 (teljes szabvanykotet), EN 50346, az EN 50310, ISO/IEC 11801
Ed.2.2 - nemzetkozi szabvany, TIA/EIA-568-B.2 A.10, szabvanyoknak, a gyarté altal el§irt tervezési és
implementalasi utasitadsoknak és a vonatkozd egyéb targyi rendszerre vonatkozo érvényben 1évé egyéb
szabalyozasok, gyartéi specifikaciok és a Megrendel6 altal meghatdrozott miszaki irdnyelveket
tartalmazo dokumentumok figyelembevételének megfelel6en kell megvaldsitani.
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4. |IP alapu kamerarendszer
4.1. Védelmiszint

A kamerarendszer célja az épileten bellli — és kivili terlletek, belépési és athaladasi pontok
megfigyelése, értékelhet6 képek online szolgaltatasa és digitdlis taroldsa.

A megfigyelS rendszer a legkorszertibb informatikai technoldgiakat alkalmazé teljesen halézat alapu,
digitdlis videé halézat. Ez azt jelenti, hogy a kamerdktdl a felhasznaléi munkaallomdsokig digitalis,
tomoritett vided képek, jelfolyamok formajaban torténik a képek tovabbitasa, feldolgozdsa. Ez azt
eredményezi, hogy a teljes atviteli Uton biztositott a minGségromlas nélkili atvitel.

A megfigyel6 rendszer egy kdzpontositott integralt felligyeleti rendszer részeként épil fel VRM (Video
Recording Manager) alapu rogzités mellett.

A rendszer Beruhazoi dontés alapjan AXIS, vagy azzal teljes mértékben kompatibilis tipusu eszkdzoket
alkalmazva épdul ki.

Kamerdk keriilnek a fébb teriletek megfigyelésére, melyre az adatot a Beruhazd szolgdltatja, a
rendelkezésére all6 informacidk és tapasztalatok alapjan.

4.2. Kovetelmény szintek

Kozponti rogzité
A halézati rogzit6vel szembeni elvards (VMR):
- Kamerdakként allithatd a rogzités mindsége, megjelenités mindsége (képméret, felbontas, kép/
mdasodperc), az id6pontok szerinti automatikus rogzitések
- A videofelvételek rogzitése torténhet: id6program szerint (kamerdkként beallithatd),
mozgdasérzékelés szerint, mas integralt rendszerek jelzései alapjan (PI.: riaszto, beléptetd stb.)
- A szoftver rendelkezik standard exportaldsi funkcidval, melynek segitségével a rogzitett képet
néhany masodperc alatt egyszeriien kezelhet6 pl.: Windows Media Player
Kamerak
A telepitend6 IP kamerdkkal szembeni elvaras, hogy korrézidalld kiviteld, minimum 2-5 Mpx felbontdsu,
éjjel-nappali Gzemmaddu IR LED-ekkel ellatott (minimum 15-20 méter hatétavolsagu) H.264 és MPEG-4

4.3. A megfigyeld rendszer kezelése

Mivel a szerver teljesen Web alapu, igy a hasznalatahoz minddssze egy Internet béngészével (Pl. Internet
Explorer) ellatott szamitdgépre van szikség. A szerver barhova tud szolgdltatasokat nyujtani, ahonnan az
IP cime elérhet6. A rendszerbe természetesen csak a regisztralt felhasznaldk Iéphetnek be, és 6k is csak
azokat a szolgdltatasokat vehetik igénybe, melyeket a rendszer adminisztratora szamukra engedélyezett.
A szerver minimum 7 napig képes legyen a rogzitett adatokat tarolni folyamatos felvétel
figyelembevétele mellett.
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5. Beléptetd rendszer
5.1. Védelmi szint

A létesitményen belilil a dolgozék mozgasanak koordinaldsara beléptetd rendszer kerll tervezésre. A
kiemelt éplletekbe és épliletrészekbe torténé belépés is regisztraltan torténik. Alapvetéen egyiranyu
belépési pontokkal terveziink. A belépési adatok alapjan monitorozhatdak lesznek a belépési események.
A rendszer jelzései kozponti felligyeleti rendszeren jelennek meg, melynek elhelyezése az ligyeleti
helységben is elérhetSek lehetnek.

A belépési ponttal rendelkezé ajtdkat el6 kell késziteni a beléptetd rendszer eszkdzeinek beépitésére. A
védett helységbe vald belépési oldalon proximity kartya olvaso, a kilépési oldalon pedig ajtdnyité gomb
és vésznyité hasznalataval keril tervezésre, valamint rendszamfelismerd rendszerrel vezérelt beléptet6
rendszer a fébejarati kapuhoz.

A beléptetG rendszer egy kézpontositott integralt felligyeleti rendszer részeként épiil fel Lenel ON Guard
8.2 PRO alapu rendszerszoftverrel.

A rendszer Beruhdazéi dontés alapjan LenelS2, vagy azzal teljes mértékben kompatibilis tipusu eszkdzoket
alkalmazva épdl ki.

5.2. Kovetelmény szintek

Beléptetd terminal

Az LNL-X3300 intelligens rendszervezérl6t (ISC) a beléptet6 rendszer OnGuard® rendszer kdzponti
egysége. Az ISC IP alapu kommunikacioval csatlakozik a kdzponti szamitdgépre telepitett szoftverrel. Az
ISC 32 darab belépési ellenérzé interfészmodullal is képes egy vonalon kommunikalni.

Beléptetd olvasd
A Beruhazdval egyeztetetendd kartyaolvasdk a beolvasas utan tovabbitjak az informacidkat a beléptetd
termindlhoz a jogosultsagfliggs vezérlések inditasahoz.

6. 100V-0s hangositd rendszer
6.1. Tervezési koncepcid

100V-os hangositasi rendszert terveziink, amelynek nem kell megfelelnie az evakuacids
hangrendszerekkel szemben tdmasztott kovetelményeknek.

Jelen rendszer legfébb célja az épileteken belil taldlhaté minden nyilvanos és kiszolgalo terilet
tdjékoztatdsa, bemonddasok, jelzések, musorok, kozlemények, hattérzene él6 vagy rogzitett hang
kozvetitése. A rendszer meghatarozott szamu egyedileg vezérelhet§, zonara bonthatd egységekbdl all,
melyek egymastol fliggetlenil vagy egyszerre kdzponti vezérls helyiségbdél konfiguralhatok.

A rendszernek nem kell megfelelnie az evakuacids hangrendszer kiépitésre vonatkozé (MSZ EN 60849
szabvanyban foglaltaknak) szabvanyoknak, a rendszer kiépitésére szakhatdsagi kotelezés nincs,
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Megrendel§ dltalanos informacidk bemondasara és audio szolgaltatdi tartalom lejatszasdara épitteti ki. Ez
hattér-hangositasi funkcidt biztosit a megfelel6 zonak kialakitasaval.

6.2. Kovetelmény szintek

Kozponti egység

A hangrendszer kdzpontjat ugy kell kialakitani, hogy minden rendszerelemnek legyen meleg tartaléka,
azoknal az elemeknél, amelyeknél nem lehetséges a meleg kialakitds, ott hideg tartalék megoldassal kell
kialakitani a rendszert. Az erGsit6k esetében 5 darabra sziikséges 1 darab tartalék erGsit6 biztositasa.
Erdsiték

A teljesitményerdsit6k a haldzaton keresztiil kapnak bemeneti jeleket. Két kiegészité hangbemenettel is
rendelkeznek a helyi hanghoz. A nyolc vezérl6bemenet szabadon programozhaté rendszermd(veletekhez,
és a bemenetekhez prioritasok allithatok be. Minden vezérl6bemenet képes felligyelni a csatlakoztatott
vonal szakaddsait vagy rovidzarlatait. A vezérl6bemenetek szabadon programozhaték hibdk és
bemonddashoz kapcsolddd miveletek esetén.

Hangszérok

Mennyezeti hangsugdrzo

1,5/3/6 W-os, beltéri 100V-os hangrendszerekhez ajanlott, kivalé hangmin8ségli, esztétikus kinézet(,
fehér, almennyezetbe szerelheté hangsugarzé.

Oldalfali hangsugdrzé

1,5/3/6 W-os, beltéri 100V-os hangrendszerekhez ajanlott, kivalé hangmin8ségli, esztétikus kinézet(,
fehér, oldalfalra szerelhet6 hangsugarzé.

7. Tlzjelz6 rendszer

TervezG feladata: a kiviteli tervdokumentacio elkészitése a szakagi egyeztetések, az Orszagos Tizvédelmi
Szabalyzat (kés6bbiekben OTSZ), valamint a vonatkozd elGirdasok figyelembevételével. A tervezési
terliletet Megrendel6 hatarozta meg, ez a teljes teriletekre kiterjed az 1. pontban megjelolt épiiletek és
a kaltéri védelmek tekintetében. Jelen tervben Schrack Integral EvoxX MF (javasolt tipus, vagy azzal
m(iszakilag egyenértékd) tipusu tlizjelz6 kozpontokat terveziink gylrld topoldgia kialakitasaval
Osszekotve.

Tervezés soran Megrendel6 nem tamasztotta kovetelmény szintként a kettds jelfligg6ségli vezérléseket,
de az oltdrendszer egyes részei varhatdan el6vezérelt rendszerlek lesznek. A koncepcidterv készitése
soran még nem véglegesitett az esetleges kettGs jelzésfligg6ség pontos mikodtetési elve, de varhatdan
a tlzjelz6 rendszer lesz az elsé jelzés, mig a masodik jelzés a sprinkler rendszer. igy csak két rendszer
egylttes jelzése esetén kezdddik az oltds. A hibajelzések a két rendszer kdz6tt megjelennek, hogy az
esetleges oltast egy rendszer hibaja ne akadalyozhassa. A tiizjelz6 altal vezérelt berendezések leallitasa
tlizjelzéskor késleltetés nélkil azonnal végrehajtodik.
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7.1. Atlzjelz6 rendszer kialakitdsanak leirasa

A rendszer élet és vagyonvédelmi célokat szolgdl, ennek megfeleléen a tervezési hatarok
figyelembevétele mellett valamennyi helyiségben teljes kor( védelem szikséges (az alacsony
kockazatunak minésitett helyiségek kivételével).

- kézi jelzésaddkat helyeztiink el a menekiilési Utvonalakon, ki és bejaratoknal,

- automatikus érzékel6k (optikai, h6mérséklet, és egyéb specidlis érzékel6k telepitendbk az épiilet
védelembe bevont helységeibe.

Az automatikus érzékel6k megvalasztasa a helység jellegének megfelel6en torténik.

Az épiletbe a kijaratokhoz, menekiilési Utvonalakra, kézi jelzésaddkat terveztiink ugy, hogy az épiilet
barmely pontjardl 30 m-en belll elérhet6 legyen egy kézi jelzésado.

Jelen tervnek nem targya az épiilet biztonsagat befolydsolé egyéb berendezések vizsgdlata, illetve az
Osszes egyéb tlzvédelmet érinté miszaki megoldas targyaldsa.

A tlizjelz6 berendezés aramkoreit ugy kell kialakitani, hogy egy egyszeres vezetékszakadds vagy zarlat
esetén legfeljebb 32 eszkodz vdlhat mlkodésképtelenné, és az eszk6zoknek azonos zénaban, azonos
funkcidjuaknak kell lenniik.

A zdna kialakitasanak szempontjai
A jelzési z6ndk kialakitdsa soran figyelembe vett szempontok:
- az éplilet bels6 elrendezése (szintek, van-e alpadld, dlmennyezet),
- atlzszakaszok és/vagy fustszakaszok,
- arobbanasveszélyes kornyezetek,
- az automatikus oltéberendezéssel védett terek,

- atlzvédelmi vezérlések.

Riasztasi zonak

Az egyes épliletek terliletén tlizszakaszonként egyidejlileg szdlalnak meg a sziréndk, vagyis az
épliletkomplexum épiletenként kiilon-kiilon egy-egy riasztasi zona. (Az éplletben tlizszakaszonként
legaldbb két fliggetlen felligyelt sziréna aramkor keril kiépitésre).

Kockdazati besoroldasok
Alacsony kockazatu teriletek, és ezért védelmemmel nem ellatott teriletek k6zé sorolhatdk:

- a furdGszoba, zuhanyzd, mosdo-, WC helyiség, a kizarélag mosogatasra hasznalt helyiség,
max. 20 m? szélfogd feltéve, hogy a helyiségben nem térolnak éghetd anyagot,

- aflggdleges felszallé akna vagy fligg6leges kabel-csatorna, amelyik alapterilete kisebb, mint
2m?2, feltéve, hogy a fodémek és falak attorései a jogszabdlyban elGirt tlizgatld tomitéssel
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vannak ellatva, és nem tartalmaznak biztonsagi berendezéshez kapcsolédo vezetéket, kivéve
a legalabb 30 percig m(ikodéképes, tlizallo kabeleket,

- alegfeljebb 20 m magas felvondaknak teljes teriilete,

- anem zart rakodéterek, rdmpdk (ahol allandé tarolds nem torténik),

- aszell8zés nélkiili 30 m3-nél kisebb fagyasztottaru tarold raktérak,

- az alacsony kockazatu alpadlo alatti, illetGleg almennyezet feletti terek,

- azalacsony kockazatu be nem épitett tet6tér (padlastér),

- nyitott IépcsGhaz,

- valamint az OTSZ szerint alacsony kockdzatunak mindsitett egyéb teriiletek.

A TvMI 5.2. pontja alapjan sziikséges az alacsony kockazatunak mindsithet6 terek meghatarozasa, melyet
a létesitési terv készitésekor az illetékes Katasztréfavédelmi Kirendeltséggel egyeztetni sziikséges.

Az alkalmazott érzékelSk gyors és pontos észlelést tesznek lehet6vé, igy az élet és vagyonbiztonsag az
elvart szintnek megfelel6 legyen.

A bent tartdzkodoék riasztdsarél hangjelz6k gondoskodnak, kabelezésiik 30 perces tlizallésagu kabellel
torténik. A hangjelz6 korok fellgyelt kimenetekre kapcsolddnak a kozpontrél. A hangjelz6 korok
tdpelldtasa kiils6 tdpegységgel torténik, fesziiltség kimaradds esetén a hibajelzésként meg kell jeleniteni
az el6bb emlitett modulon keresztiil a tlizjelz6 kdzponton is. A tlzjelz6 kozpontok tapellatasat haldzati
fesziiltség kimaradasa esetén a puffer lizem( akkumulatorok veszik at az OTSZ-ben meghatarozottak
szerint.

Jelzések beazonositdsanak el@segitése
A tlizjelz6 berendezés érzékelGinek, kézi jelzésaddinak elhelyezési helyeit szovegesen tartalmazé
zonakimutatast kell késziteni, és a tlizjelz6 kézpont kézelében kell elhelyezni.

A rendelkezésre all6 informacidk alapjan a tlzjelz6 rendszer felligyelete 24 6ras felligyelettel biztositott,
de az automatikus atjelzést sziikséges megvalésitani.

Az éplilet adottsagait és a tlizjelz6 rendszerben alkalmazott elemek szamat figyelembe véve az OTSZ 161.
§ (6) bekezdése alapjan varhatdan grafikus felligyeleti kozpont alkalmazasa valik sziikségessé. A tlizjelz6
rendszer kozpontjait tartalmazd helyiségek nyithatdsagat az illetékes katasztréfavédelem szamara
mindenkor biztositani sziikséges!

7.2.  Vezérlések

Riasztas jelzés

Az épliletben a bent tartdzkoddk riasztasardl szirénarendszer gondoskodik. A tlizriasztdsra szolgald
hangeré legalabb 65 dB(A) legyen, vagy legalabb 5 dB(A)-lel nagyobb, mint a teriileten varhatd barmely
30 mp-nél hosszabb ideig fennallé zaj, melyet minden olyan ponton biztositani kell, ahol a riasztas
jelzésnek hallhatdnak kell lenni (a Megrendel6 kés6bbiekben szolgaltat informaciét a zajterhelésekrél).
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HGS és flstelvezetés és frisslevegd utanpotlas, Gépészeti rendszerek

e Gépészeti rendszer vezérlés (HFR rendszeren keresztil)
e HG és fustelvezet6 rendszer vezérlés és jelzésfogadas.

Automata mUkodésl berendezések

o Lift tlizeseti vezérlés: A felvoné tlizjelzésre, vagy aramtalanitds esetén a menekitési szintre kell,
hogy vezérlédjon és ott nyitott ajtoval parkolnia kell.
o ErGsaramu eloszté tlizeseti vezérlések
e Tapegység monitorozas
e sprinkler rendszer jelzésfogadas és inditds
e beléptets rendszer felfiiggesztése
e hangositd rendszer leallitasa
e automata ajtok nyitdsa
o atjelzés
7.3.  Szabvanyok el8irasok

Az épilet tervezése az érvényes Magyar Szabvanyok és ElGirasok alapjan készil, melyek kozil a
fontosabbak:

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek
MSZ 1585:2016 Villamos berendezések tzemeltetése

MSZ 4851 teljes szabv.kdtet  Erintésvédelmi vizsgalati médszerek

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrol

1993. évi XClII. Torvény a munkavédelemrdl

54/2014. (XI.5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl

3/2002. (. 8.) SzCsM-EUM  egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi

kovetelményeinek minimalis szintjérdl
MSZ EN 54-1:2011 Tlizjelz6 berendezések.

MSZ EN 60839-11-32:2017 Riasztérendszerek és elektronikus biztonsagi rendszerek.

MSZ EN 50130-4:2011 Riasztérendszerek. 4. rész: Elektromdagneses 0sszeférhetGség.

MSZ EN 12094-12:2003 Beépitett tlizoltd berendezések. Gazzal oltd berendezések részegységei.

491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a beépitett tlizjelz, illetve tlzolté berendezések
|étesitésének, hasznalatbavételének és megsziintetésének

engedélyezésére irdnyuld hatdsagi eljards részletes szabalyairdl

43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztréfavédelmi kirendeltségek illetékességi teriletérdl
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259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tlizvédelmi hatdsdgi feladatokat ellaté szervezetekrdl, a
tlizvédelmi birsagrdl és a tlizvédelemmel foglalkozdk kotelez6 élet- és
balesetbiztositasaradl

45/2011. (XI1. 7.) BM rendelet a tlzvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakral,

munkakoraokrél, a tlizvédelmi szakvizsgaval Osszefliggd
oktatdsszervezésrdl és a tlizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairdl

A fentieken tul, a kivitelezésre, a jelenleg érvényben |év6 jogszabdlyok és szabvanyok elGirdsai az
iranyaddk és kotelez6en betartandok!
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