ACS, véroskozpont
csapadékviz elvezetés

Egység

MERET ES MENNYISEGKIMUTATAS ZUGO UTCA

Ssz. Tétel szovege
FELVONULASI LETESITMENYEK

Menny.

Meglévo kozmiivezetékek felfliggesztése, lizembiztositasa, elektromos vagy
telefonkabel elhelyezése
F¢ ut mellett: 3db
Zugo utca:
elektromos: 2db
telefon:2db
gaz:12db
viz:6db
szennyviz:8db +6db
Tisztito a. bekotésekkel:
gaz vezeték: 10db
vig vezeték:4db
szennyviz:2db

Munkaarok kozelében 1év6 1égvezetékoszlop allékonysaganak biztositasa,
vasbetonoszlop

Védoeso elhelyezése elore elkészitett foldarokba varrat nélkiili acélesobol, két
féldarabbol korrézid elleni védelemmel, foldmunkaval, ducolassal cs6atmérd: 100
mm Fekete acélcs6 MSZ 120/1, A 37. 4" sima
gaz, ivoviz, elektromos kabelek
17 db x 4m

Védodcso elhelyezése elore elkészitett foldarokba varrat nélkiili acélcsobol, két
féldarabbol korr6zid elleni védelemmel, foldmunkaval, ducolassal cséatmérd: 250

mm Acélcsd MSZ 29/86 A 37X 273 x 7.1 mm
Szennyviz: 9db x 4m

Feliigyelet és kitiizés kozmiivek keresztezodésénél Uzemeltetdi részérol,
elbiranyzat. kozmuvezetékek
gaz, viz, szennyviz, elektromos, telefon 5db x 8ora x 2alk

5S db

6 db

68 m

36 m

80 ora

DUCOLAS, FOLDPART MEGTAMASZTAS

Munkaarok ducolasa és bontasa 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali
ducolassal, fliggéleges pallozassal, 0,80-2,00 m arokszélesség kozott, zartsora

Gerinc vezetékre : 1991m?2
Viznyelo a. 9 db osszesen 53 fin x 1,5 m x 2=159m?2

Munkagddor vagy 5,00 m-nél szélesebb munkaarok egyoldali diicolasa és
bontasa, fligedleges pallozassal, 2,00 m mélységig, zartsoru
gerincen levé aknak, tablazatbol: 111m2 % 37%

Munkagddor vagy 5,00 m-nél szélesebb munkaarok egyoldali dicolasa és
bontasa, figgbleges palldzassal, 2,00-5,00 m mélységig, zartsori
gerincen levd akndk, tablazatbol: 111m2 % 63%

2150 m>

41 m®

70 m

ZSALUZAS ES ALLVANYOZAS

Biztonsagi védokorlat készitése gombfabol, deszkabol
(310 fin x 2db) + (4m x 2db)=628 fm

628 m
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Atjér(') kiemelt forgalom részére 1,00 m széles, korlat- és labdeszkaval, 3,00 m

fesztavig
12db x 3m x Im

36 m*

IRTAS, FOLD ES SZIKLAMUNKA

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Fiivesités 20%-nal nagyobb rézsiin, ....dkg/m2-.....minéségii flimagkeverékkel
EXTRA SPORT fiimagkeverék, 40-50 dkg/10 m2
hordalékfogo koriil: 20m x 2db x 3m

Humuszos terméréteg, term6fold leszedése, teritése gépi erdvel, 18%-o0s
terephajlasig, barmilyen talajban, szallitassal, 50,0 m-ig
hordalékfogonal: 20m % 3m x 0,5m

Kozmt feltarasa kézi erdvel, talajosztaly: IV.
Kutatoarok: 10 db x 2m x 0,5 x 1,5m

Munkaarok foldkiemelése kozmiivesitett teriileten, kézi erével, barmely
konzisztenciaju talajban, dacolt arokbol, 3,0 m arokszélességig, talajosztaly: IV.

2.0 m mélységig
1159m3 tablazat
viznyeld bekotések:53 fin x 1,5m x Im=80m3

Munkaarok foldkiemelése kozmiivesitett teriileten, kézi erével, barmely
konzisztenciaju talajban, ducolt arokbdl, 3,0 m arokszélességig, talajosztaly: IV.

tobblet minden tovabbi 2,0 m mélység utan
892m3 tablazat

Munkagddor foldkiemelése épiiletek és miitargyak helyén barmely
konzisztenciaju, I-IV. oszt. talajban, gépi erdvel, kiegészit6 kézi munkaval,
alapteriilet: 10,00 mz-ig, 2,0 m mélységig

arok szélesitése aknak helyén:0,8m3

Munkagodor foldkiemelése épiiletek és miitargyak helyén barmely
konzisztenciaju, I-IV. oszt. talajban, gépi erdvel, kiegészit kézi munkaval,
alapteriilet: 10,01-50,0 m? ko6zott, 5,5 m mélységig

drok szélesitése aknak helyén:0,5m3

Foldvisszatoltés munkagodorbe vagy munkaarokba, tomorités nélkiil, réteges
elteritéssel, [-IV. osztalyu talajban, kézi erdvel, az anyag sulypontja karoldson
beliil, a vezeték (miitargy) felett és mellett 50 cm vastagsagig
kézi tomorités mennyisége: 547m3 tablazatbol
viznyelok helyén53 fin 0,8m x Im=42m3

Foldvisszatoltés munkagdédorbe vagy munkaarokba, tomarités nélkiil, réteges
elteritéssel, I-IV. osztalyu talajban, gépi erével, az anyag sulypontja 10,0 m-en
belill, a vezetéket (miitargyat) kdrnyezo 50 cm-en tuli szelvényrészben

geric vezeték felett:1202m3 tablazat
viznyeld akndk80m3-42m3=38m3

60 m>

30 m’

15 m’

1239 m*

892 m*

0,8 m’

0,5 m’

589 m’

1240 m*
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Humuszterités 20 cm vastagsagig gépi erdvel, kiegészitd kézi munkaval rézsiin
5,0 m szintkiilonbségig
150 m2 x 0,2m vastagsdagban

Tiikorkészités tomorités nélkil, sik feliileten kézi erdvel talajosztaly: V-VI.

gerinc vezetéknél: 538m2
viznyelok 53 fin x Im=53m?2
hordalékfogonal:23 fim(2m + Im +2m)=115m2

Padkarendezés gépi erdvel, kiegészit kézi munkaval, I-IV. oszt. talajban,
vastagsag 10,0 cm-ig
304fm x 1,5m=456m2

Csatorna (nyilt arok) épitése barmely konzisztenciaju talajban vagy viz alol, gépi
erével, szelvényméret: 1,1-6,0 m? kézott
hordalékfogo:23 fm x4,5 m3/fim=104m3

Mitargyakkal, épiiletekkel kozvetleniil 6sszefiiggd feltoltések és eldfeltoltések
készitése, tomorités nélkiil, gépi erdvel, kiegészitd kézi munkaval, I-IV.
oszt.talajban, szallitassal, 10,1-50,0 m kozott

hordalékfogo koriil: 104m3

Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi erdvel, kis feliileten, tomorségi fok:

90%
1240m3 + Hord fogé 104m3=1344m3

Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi erdvel, vezeték felett és mellett,
tomorségi fok: 85%
u.az, mint 8sz tétel:589m3

Simit6 hengerlés a f6ldmi (tiikor és padka) feliiletén, gépi erdvel, 3,0 m
szélességig
padka rendezés: 456 m2

Meglévo csatorna bovitése, iszaptalanitasa, gépi erdvel, 1,1-6,0 m?
szelvényteriilet kozott
Conco (10fm + 5fm) x Smx 0,5 m vig=38m3

Fejtett fold felrakasa szallitoeszkdzre, géppel, talajosztaly I-1V.

gerinc vezetéknél:303 m3
Conco iszapolds:38m3

Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakéasa, lerakohelyi dijjal, 6,0 m’-es
konténerbe
utburkolat bontdsa:25m3,
alap: 75m3

150 m>

706 m>

456 m®

104 m®

104 m*

1344 m®

589 m’

456 m’

38 m’

341 m’

17 db
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32

Munkahelyi deponidbdl épitési tormelék konténerbe rakasa, kézi erdvel, 6nallo
munka esetén elszamolva, konténer szallitas nélkiil
A 66 és 70 tételek dsszege

Fold és humusz kozuti szallitasa I-1V talajosztalyban 10 km tavolsagig, kdzaton.
Lerakassal.
u. az, mint 41 sz. tétel

99 m*

341 m’

HELYSZINI BETON ES VASBETON SZERKEZETEK

33

34

Hegesztett betonacél halo szerelése tartoszerkezetbe FERALPI 8K 1515 épitési
sikhalo; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztassal @ 8,00 / 8,00 BHB55.50
hordalékfogonal:0,05¢
2. és 3. sz alnafedlapoknal: 0,01t

Friss betonfeliilet utokezelése vizzel kézi felhordassal,

Tisztito aknak:198m?2
hordalékfogok: 10m2

0,06 t

208 m>

LAKATOS SZERKEZETEK ELHELYEZESE

35

Korlat készitése SO0mm-es acélcsd oszlopokbodl, 2m-es oszlop tadv, milanyag laccal,

oszlopok alapozdval és fedé zomanccal fekete-sarga csikosra festve
hordalékfogo koriil: (2 x 12m) + (2 X 4)m

32 m

KOZMU CSATORNAEPITES

36

37

38

39

40

Korszelvényl, tokos-talpas betoncsd beépitése gumigytiriis kotéssel, 2,00 m
hosszu eléregyartott betoncsovekbdl, belsé cséatmérd: 80 cm LEIER TO TA
80/200 L/I tokos-talpas betoncsd, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integralt

gumievirls tomitéssel. .
Osszesen 305 fin le: 12db akna = 12m

le:hordalékfogo: = 23m

Korszelvényt, tokos, talpas vagy hengeres vasbeton eléfej beépitése,
cementhabarcs kotéssel, 1:2,5 rézsithoz, DN 80, belsd cséatmérd: 80 cm Leier
LEF 80 1:2,5 betoncso eléfej, 1:2,5 rézstthoz V1-T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 S,

Kitorkolo fej a gerincvezeték kifolydsi oldaldn

Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé beépitése foldarokba, gumigytiris
kotéssel, cs6idomok nélkiil, 1,00 m hosszi csdvekbdl, kiilsé cs6atmérd: 250 mm

53 fm viznyeld bekotések

Miianyag, tokos csatornacsé idom beépitése foldarokba, gumigytiriis kotéssel,
kiils6 cs6atmérd: 250 mm-ig kiilsd cséatmérd: 250 mm PVC KGU attolo

karmantyu
Viznyeléakna bekitéseknél 9 db

Beton aknamagasitd elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belsd
atmérével, 70 cm magassagig CSOMIEP Beton Melior 100/50/12 szulfatalld
aknamagasito

50 cm magas a gerincvezeték 5-13. sz. akndiban

271 m

1 db

53 m

9 db

2db

Tervszam: 627/2012
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45

46

47
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Beton aknamagasitd elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belsd
atmérével, 70 cm magassag felett CSOMIEP Beton Melior 100/100/12 szulfatall
aknamagasito

75 cm magas a gerincvezeték 5-13. sz. akndiban

Beton aknamagasité elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belsd
atmérdvel, 70 cm magassag felett CSOMIEP Beton Melior 100/75/12 szulfatall
aknamagasito

100 cm magas a gerincvezeték 5-13. sz. akndiban
Beton aknasziikit6 elhelyezése, egyesitett sziikit elem, csaphornyos,
cementhabarcsos illesztéssel, belsé atmér6 alul 100 cm, feliil 50-62,5 cm LEIER
ASZ 100/62,5/60 L, akna-sziikitéelem, csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM
2/A-V 3258

Gerincvezeték akndi 5-13. sz akndk

Kor alaprajzu viznyel6 akna épitése, cementhabarcs illesztéssel, atmér6 50/50 cm
nagyméretli elemekbdl (belsé méret), fenékelem 50 cm magas Leier V AFE 50/50

L CSE 300 viznyeld fenékelem (csatlakozd elemmel)
Viznyeldakna bekotéseknél 9 db

Kor alaprajzu viznyel6 akna épitése, cementhabarcs illesztéssel, atmérdé 50/50 cm
nagyméretli elemekbdl (belsé méret), kozEépsé elem 10-50 cm magas Leier V
AGY 50/10 L viznyel6 akna gytirii, V1-T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 S

Viznyeld aknakban 10 cm magas

Kor alaprajzu viznyel6 akna épitése, cementhabarcs illesztéssel, atmérd 50/50 cm
nagymeéretii elemekbdl (belsé méret), kdzépsé elem 10-50 cm magas Leier V
AGY 50/25 L viznyel6 akna gyiirti, V1-T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 S

Viznyeld aknakban 25 cm magas

Kor alaprajzu viznyel6 akna épitése, cementhabarcs illesztéssel, atmérdé 50/50 cm
nagyméretli elemekbdl (belsé méret), kozEépsé elem 10-50 cm magas Leier V
AGY 50/50 L viznyel6 akna gytirii, V1-T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 S

Viznyeld aknakban 50 cm magas

Kor alaprajzu viznyel6 akna épitése, cementhabarcs illesztéssel, atmérd 50/50 cm
nagymeéretii elemekbdl (belsd méret), felsé elem 5-10 cm magas Leier V FE 50/5
L viznyel6 fels6 elem:; V1-T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 S

Viznyeld akndakban 5 cm magas

Akna vagy akna jellegli miitargy épitése, monolit vasbetonbol vagy betonbdl,
akna- vagy mutargybeton készitése C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 32,5 pc. D, = 16 mm, m = 5,7 finomsagi mod.

akna kamra tisztito aknak 1,5m magassag: 11db % 0,9m3/db =10 m3
hordalékfogo, korldt oszlop:5m3
32. 4. sz. aknadk fedlapjanak készitése: 2x0,3=0,6m3

10 db

6 db

11 db

9 db

6 db

7 db

12 db

9 db

16 m®

Tervszam: 627/2012
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Akna vagy akna jellegli mitargy épitése, monolit vasbetonbol vagy betonbdl, alap-

vagy szereldbeton készitése C8/10 - XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék
CEM 32,5 pc. D,p,,x = 16 mm, m = 6,2 finomsagi modulussal

Szereld beton gerinc vez akndi ala: 13 db % 0,3m3/db=4m3
viznyeld akndk alda: 9db x 0,8 x 0,8 x 0,1=0,8m3
hordalékfogo ala: 12 fm x Im x 0,15m=1,2m3

Kiils6-belsé mintadeszkazat készitése tipusaknahoz és aknajellegli mitargyakhoz,
ives feliilettel

akna kamrdakhoz 1,5m magassagban:

11 db x9,6m2/db=106m2

Aknahagcso beépitése milanyag bevonatu aluminium vagy koracélbol

Aknahagcso koracélbol 18 mm atmérdvel Hvz 110, vizzard cementhabarcs
aknakban: 78 db

Acéllétra beépitése Acéllétra beépitése ( 10 kg/m ) Hvz 110, vizzaro
cementhabarcs
hordalékfogo: 1,5m

Kor alaku ontéttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs
rogzitéssel, nehéz (D 400 terhelési osztaly) kivitel NORFOND GGG kerek
csuklos fedlap kerettel, Neopren csillapitogytirt, fed6festéssel BRIO PKSR d600,

D400 terhelési osztalv.
gerincvezeték: 4. 7. 8. 9. 11. 13. akndra, zdrt fedlap

Ontéttvas viznyeléracs elhelyezése, cementhabarcs rdgzitéssel, négyzetalaku,
téglalap alaku 48/48 cm méretli NORFOND GGG szogletes csapos viznyeld
kerettel, fed6festéssel GD 4541A 396x348, D400 terhelési osztaly, magassag 102
mm

Viznyeld akndkra: 9

Ontéttvas viznyeldracs elhelyezése, cementhabarcs rogzitéssel, koralaku kivitel o
600 méretben NORFOND GGG kerek viznyel6 nyolcszogl. kerettel, Neopren
csillapitogytiriivel, fedofestéssel BRIO SGR d600, D400 t. o., magassag 100 mm

gerincvezeték:3. 5. 6. 10. 12. aknara, viznyelds fedlap
5db

Vakolat készitése csatornaszelvényben és akndban, cementhabarcsbol, vizzaro
kivitelben, harom rétegben, 7,5 + 7,5 + 5,0 mm vastagsagban Hvz 110, vizzar6
cementhabarcs
2m magassagig
11db x 6,4m2/db = 71m2

Vizzardsagi vizsgalat elfalazassal, csatorna belmérete: 80 cm
Gerincvezeték: 271 fin

106 m>

78 db

1,5 m

6 db

9 db

5 db

71 m

271 m

Tervszam: 627/2012
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Eléregyartott vasbeton arok- és mederburkol6 elem elhelyezése csaphornyos
illesztéssel, foldmunka nélkiil, 80-100 cm bels6 arokfenék szélesség kdzott
CSOMIEP Beton Melior TB 100/186/120 arok- és mederburkold elem, vasbeton,

erdsitd bordaval
hordalékfogo

Vizépitési korakat készitése, szarazon deponalt vizépitési terméskobol, kotéanyag
nélkiil Vizépitési terméské TA-TB 25-100 kg-ig.

hordalékfogo: 9,5m3

Conco:15m x 7m x 0,3m=31,5m3

Agyazatok készitése el6re elkészitett tikkrben, rézsiiburkolatok ala, homokos
kavicsbol
betonlapok ala( jarda) 9db x 0,6 % 0,4 % 0,1= 0,2m3

Hézagkiképzések; Betonszerkezetek hézagkiontése, eléregyartott betonelemeknél
cementhabarccsal Hézagkionté cementhabarcs CEM 132,5, CEM 11 32,5 tipusa
cementtel,
hordalék fogo: 7 db % 3,5m=25m
aknaknal: 3,14m %25 db= 79m
viznyeld akndkndl: 81m

Agyazatok készitése el6re elkészitett tikkorben, csévezeték ala, homokos
kavicsbol.
csovezeték ala: 283m X 1 m x 0,15m = 42m3
bekoto vezeték ala: 53m x Im X 0,15m = 8m3

12 m

41 m’

02 m’

185 m

50 m’

KOZMU CSOVEZETEKEK ES SZERELVENYEK

64

65

66

Ivoviz cs6vezeték (hazi bekotd) athelyezése, kivaltasa NA 32mm-ig Tervezéssel
egylitt

Gaz csévezeték (hazi bekotd) athelyezése, kivaltasa NA 50mm-ig Tervezéssel
egylitt

Foldkabel bekotovezeték (hazi bekotd) athelyezése, kivaltasa NA 80mm-ig
Tervezéssel egyiitt

3 db

3 db

4 db

UTBURKOLAT ALAPPOK ES MAKADAM BURKOLATOK

67

68

69

Utalapbeton, valamint hidraulikus kétéanyaggal vagy bitumennel stabilizalt
rétegek bontasa, géppel, hidraulikus bontofejjel
130 fm x 1,9m *x 0,3=74m3

Vezetékfektetés utani utalap-helyreallitas betonbol C12/15 - XN(H) foldnedves
kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D, = 32 mm, m = 6,4 finomsagi modulussal

130fm x 1,9 x 0,2=50m3

Vezetékfektetés utani Gtalap-helyreallitas zizottkébdl vagy kohdsalakkdbol
Zuzottkd, Z 55/100
24m3

74 m’

50 m’

24 m*

Tervszam: 627/2012
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KOBURKOLAT KESZITESE

70

Betonlap burkolat készitése, jardalapokbol, 40x40x4,5 vagy 19,5x60x4,5 cm-es
lapokbdl
hordalékfogonal:0,6 x 0,4 x 9db=2,16m2

2,2 m*

BITUMENES ALAP ES MAKADAMBURKOLAT

71

Aszfaltos feliiletli zzottké makadam, itatott s kotézazalékos, valamint kevert
aszfaltmakadam bontasa, 10 cm vastagsagig, géppel, hidraulikus bontéfejjel

130 x 1,9 x 0,1=25 m3

25 m’

BETON PALYABURKOLAT KESZITESE

72

Betonburkolat helyreallitasa, egyrétegli betonburkolatnal, vasalas, hézagkezelés
és utdkezelés nélkiil Beton palyaburkolat CP 3/2 jelii palyaburkold beton (C20)

25 m’

Ssz.
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UTPALYA TARTOZEKOK KESZITESE

73

74

75

76

77

78

79

Kozuti /KRESZ/ jelzétablak és kozati ttbaigazito tablak leszerelése oszloprol,
jelz6- és utbaigazito tablak, 2-2 bilincskészlettel

Kozati /KRESZ/ jelzbtablak és kozati utbaigazito tablak leszerelése oszloprol,
taiékoztatast ado jelzo- és Utbaigazitod tablak, 4-4 bilincskészlettel

Kozuti miianyag vezetdoszlopok és jelzések bontasa, forgalomtereld oszlop,
foldmunkaval, I-IV. oszt. talajban, betonalappal egylitt

Koziti jelzo- és utbaigazitod tablak fémanyaguoszlopainak elhelyezése
betonalappal, foldmunkéval, I-IV. osztalyt talajban, 89 mm atmérdji aluminium
oszlop, 1,5-5,5 m hossz(, eléregyartott betonalappal Horganyzott tartboszlop
89x2x3.0

Kozuti jelzo- és ttbaigazito tablak felszerelése, ttvonaltipust, els6bbséget
szabalyoz0, utasitast ado, tilalmi, tilalmat, veszElyt, tdjékoztatast ado jelzotablak
€s utbaigazitast ado tablak, 2-2 bilincskészlettel Aluminium veszélyt jelzo tabla,

fényvisszaverd, 600 mm HI 2 szin

Koziti jelzo- és utbaigazito tablak felszerelése, utvonaltipust, els6bbséget
szabalyozo6, utasitast add, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tajékoztatast ado jelzotablak
¢s utbaigazitast ado tablak, 2-2 bilincskészlettel Aluminium tilalmi jelz6 tabla,

fényvisszaverd, 600 mm HI 2 szin

Kozuti jelzo- és ttbaigazitd tablak felszerelése, ttvonaltipust, els6bbséget
szabalyoz0, utasitast ado, tilalmi, tilalmat, veszelyt, tdjékoztatast ado jelzotablak
¢s utbaigazitast ado tablak, 2-2 bilincskészlettel Aluminium utasitast ado
ielz6tabla.

fényvisszaverd, 600 mm HI 2 szin

33 db

6 db

30 db

30 db

4 db

4 db

3db

Tervszam: 627/2012



MERET ES MENNYISEGKIMUTATAS ZUGO UTCA ACS, véroskézpont
csapadékviz elvezetés

Ssz. Tétel szovege Menny. Egység
80 Kozuti jelzo- és utbaigazitd tablak felszerelése, tajékoztatast ado- és utbaigazitd
jelzotablak, 4-4 bilincskészlettel Aluminium utelzarast jelzo tabla, fényvisszaverd,
500x2000 mm 6 db

Tervszam: 627/2012



