Norfond BRIO SGR @600, 100mm

csuklos viznyel6racs kerettel

KERSZTM ETSZET M=1 20 Norfond BRIO PKSR @600, 100mm

Ov csuklds aknapedlap kerettel
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Monolit aknakamra anyagszukseglete*

szerkezeti beton (akna) C20/25KK (m3) 0,9/1,5m
vakolat (m2) 3,2/1,0m
homokos kavics agyazat (m3) 0,8/db
C8/10 betonagyazat (m3) 0,3/db
szerkezeti beton (aknafedlap) C20/25KK (m3)| 0,1/db
15x15cm @8mm betonvashalo (fedlapba) (kg)| 7,7/db

* A feltlintetett méretek cm-ben értenddk, a vakolat mennyisége 1m aknafal magassagra
vonatkozik, a szerkezeti beton 1,5 m akna-magassara lett kiszamolva. Az agyazat és az
aknafedlap beton- és betonvasmennyisége 1db aknara vonatkozik

A Dbemutatott rajz a szerkezeti kialakitas lehetséges
valtozatait abazolja pl. (hka/beton agyazat, racsos/zart
aknafedlap). A szerkezetek kialakitasa minden esetben a
vonatkozo elGirasoknak es kovetelményeknek
(tartoszerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfeleld
legyen!

A viznyléracsot a forgalom iranyaval

merélegesen kell elhelyezni

KOVIT-TERV
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KOVIT-TERV Vizgazdalkodasi és Kérnyezetvédelmi Tervez6 és Epité Kit.
2890 Tata, Fazekas utca 11 - 2891 Tata Pf:16

Tel/Fax: 34/346-436
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Tervszam: Munka neve: Acs csapadékviz elvezetés
627/2011 Varoskozpont (Zigd utca, F6 utca,
Gyar utca)
Rajzszam 19A Munkanem engedélyezési és kiviteli terv
Méretarany Tervrészlet:

Z0gd utca 3. és 4. sz tisztito aknai




