Acs, Postakdz mogotti ut szakasz csapadékviz elvezetd csatornajanak hidraulikai méretezése
Betoncsd , atmérs 30 cm

b= 0,35
szakasz I D, R c Vinax A Qax Qu h, Vin
m-m m m m/sec m® I/'sec I/sec Y% m/sec
0-13 0,0500 0,3 |0,08]| 43,90 2,69 0,0707 190,0 45,0 100 2,69
13-32 0,005 0,3 [0,08| 43,90 0,85 0,0707 60,1 30,0 100 0,85
32-48 0,005 0,3 |0,08]| 43,90 0,85 0,0707 60,1 30,0 100 0,85
48-78 0,005 0,3 [0,08]| 43,90 0,85 0,0707 60,1 30,0 100 0,85
78-97 0,0050 0,3 [0,08| 43,90 0,85 0,0707 60,1 30,0 100 0,85

Ertékelés: Tolt. fok (h.,) 100 %, mert csapadékviz csat.
Hatarsebességek ellenérzése:

Vi min 0,85 > 0,8 | m/sec Vh min

Vi max: 2,69 < 5 m/sec Vh max

Hatarsebességek szempontjabdl az ag megfelel!
Vizterhelés/vizszallito képesség ellenGrzése:

Qi min' 190 > 45 | lsec Qy
Vizterhelés/vizszallitdképesség szerint megfelel!

Jelmagyarazat:

| : lejtés

D, : belsd atmérs

R : hidraulikai sugar

C : sebességtényez6 ("Kutter")

b : érdességi tényez6 ("haszndlt" betoncsé) b = 0,35
Viax : legnagyobb vizsebesség telt szelvénynél

A : nedvesitett fellilet

Qnax : legnagyobb vizszallité képesség telt szelvénynél
he, : toltési fok

Qy : mértékadd vizterhelés

Vi : vizsebesség az adott telitettségi foknal

Q. : vizszallitd képesség az adott telitettségi foknal

h : vizoszlop magassag

Vi min : legkisebb vizsebesség a mértékado vizhozamnal
Vi min : a szelvénynek megfeleld alsé hatarsebesség

Vi max : legnagyobb vizsebesség a mértékado vizhozamnal
Vi max : a szelvénynek és az anyagnak megfelel6 felsé hatarsebesség

Qi min : legkisebb vizszallité képesség (esetleg redukalt) szelvénynél



