Acs, Zug6 utca és F6 utca csapadékcsatorna hidraulikai méretezése CSOHIDRAULIKA

Acs, Zug6 utca és Fé utca (betoncsé) b= 0,35
I Db R C vmax A Qmax Qm Teltségi h h
szelvény
m m m/sec m2 I/sec I/sec arany Y% m
Zago utca 23 - 304,7 0,005 0,8 | 0,2 | 56,10 [ 1,77 | 0,5027 | 891,7 | 833,00 1,00 100 0,80
FO utca 0-130m 0,005| 0,8 | 0,2 | 56,10 | 1,77 | 0,5027 | 891,7 | 759,00 1,00 100 0,80
130-307m 0,005 0,6 |0,15| 52,53 [ 1,44 | 0,2827 | 406,7 | 405,00 1,00 100 0,60
307m-555m 0,003| 0,6 |0,15| 52,53 | 1,11 0,2827 | 315,1 300,00 1,00 100 0,60
555m - 756m 0,003 0,5 |0,13| 50,25 | 0,97 | 0,1963 | 1911 150,00 1,00 100 0,50
| = lejtés
Db = belsé atmérd
R = hidr. sugar

C = érdességi tényez6

vmax = legnagyobb vizsebesség

A = nedvesitett keresztmetszet

Qmax = legnagyobb vizszallité képesség
Qm =mértékado vizterhelés

h = teltség

vm =vizsebesség a toltési foknal

Qmr = vizszallitd képesség résztoltésnél.
h = teltségi magasséag



