Postak6z mogotti utszakasz csapadékvizelvezetésének hidraulikai méretezése

ives beton foly6ka

Beton folydkak hidraulikai méretezése

n: 0,016  Betoncsatorna, simitéval kidolgozott. MI - 10-291/2.

Profil: ives folyoka. Beton Melior 50/200 Utpadka foly6ka elem.

AG: Posta k6z mogotti ut 1-1-1
Szakasz b t I n Vo Q, p v Q Qy

m m m - - m/s m*/s - m/s m’/s m®/s
97-154 0,42 0,06 0,002 0,178 2,7951 0,50 0,042 0,015
ERTEKELES: |

Vizsebesség és hatarsebességek dsszevetése:

Viin : > 0,4 m/s : Vi min

Vimax : < 3,0 m/s : Vh max

A hatarsebességek szempontjabdl a szakasz megfelel.

Vizszallitd képesség és vizterhelés 6sszevetése a tablazat végén.

A vizszallitd képesség és vizterhelés szempontjabol megfelel. |
JELMAGYARAZAT:

b viztlkor felsé szélesség

t : vizoszlop magassag

| fenékesés

n érdességi tényez6

v, : alap vizsebesség

Qo : alap vizszallitd képesség
paraméter

v : vizsebesség

Q : vizszallitd képesség

Qu : mértékado vizterhelés



