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A hordalékfogo miitargy méretezése

DR Horviéth Imre: ,A csatorndzas és a szennyvizkezelés hidraulikaja” (11979) 273. o. alapjan.

A méretezési vizhozam meghatarozasanal az 11-0-0 ag (Ady E. utca) fel6li vizhozamot csak
tavlatilag vehetjik figyelembe, mert ennek megvalésitasa jelenleg id6ben nem hatarolhaté be. Nem
zarhaté ki akar évtizedes cslszas sem, ami miatt az els6 Utemben nem lenne célszer(i akkora
mtargyat épiteni, amely a teljes vizterhelést kezelni tudja, hiszen rész-terhelés esetén kedvezétlen
hidraulikai viszonyok alakulhatnénak ki. Ezért két Gitemben t6rténé kiépitést javaslunk.

Az l. item az 11-0-0 &g becsatlakozasa nélkili els6 idészakban térténik meg:

A mértékadé vizhozam: Qq, = 0,773 m®/s = 2 783 m*/h.

Csapadékviz viszonylatdban a javasolt mértékado kigyUjtendd szemcseméretet di, =2 1 mm.

Kiindulasi adatok: v =w,=0,5 m/s = 1 800 m/h.

w;= 8,02 » 10° m/s = 0,0802 m/s.

Az Ulepedésre fenntartott mélység: Hy = 0,25 m, a teljes mélység: H; = 1,20 m

A medence hasznos vizmélysége: H;, = 0,95 m.

A homokfogdé sziikséges felllete:

_Qu 2783 _
Fa= = 1800 ™ 2
A szikséges medence szélesség:
0,773
v 0,5 p=tm _ — 1,63
L=H,-+=095—"—=623m v-H 0.25-033 m.
w

t ’

A vélasztott szerkezet:

A gyors, ,szereld jellegl” munka, és a kevés élémunka-igény fenntartasa érdekében inkabb elére
gyartott szerkezeteket javaslunk elhelyezni, mint monolit-beton mitargyat épiteni.

A BETON-MELIOR TB arok-burkol6 elemei kézll a legkdzelebbi alkalmas méret: TB 100/186/120
cm. Az aramlasi szelvény teriilete ennél: 1,6 m*> 1,55 m” = Fy.

Ennek az elem tipusnak fenék-szélessége: A = 100 cm, fels6 szélessége: B = 186 cm > 1,5 m,
magassaga: H = 120 cm.

Az elemek hossza 2,0 m, igy: 4 db-ot elhelyezve az épitmény hossza: 8 m > 6,23 m = L.

A ll. Gtem épitése akkor térténne meg, mielétt a 11-0-0 &g csatlakoztatasa realizalodik. A
méasodik medence parhuzamos az el6zbvel, a csatlakoztatas ra- és elvezeté-szakaszok kialakitasaval
hajthaté végre.

A mértékadd vizhozam: Q,, = 0,51 m%s = 1 836 m*/h.

Csapadékviz viszonylataban a javasolt mértékadé szemcseméretet d, = 1 mm.

Kiindulasi adatok: v =w,=0,5 m/s = 1 800 m/h.

w;= 8,02 » 10° m/s = 0,0802 m/s.

Az Ulepedésre fenntartott mélység: H; = 0,25 m, a teljes mélység: H; = 1,20 m.

Ha TB 60/146/120 elemeket alkalmazunk, akkor: a medence hasznos vizmélysége: Hy, = 0,95 m.

A homokfogd szikséges fellilete:
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@, 1836
Fy wg 1800 10 m?2
A szikséges medence szélesség:
0,51
v 0,5 L LIy
L=H,~=095—"—-=623m v-H 05-0835 m




